SEZIONE H—H

Copertura in coppi

) i
H H H Rim
H H H Y
H H H H
A1 i i i
H H H H
H H H H
H H H H
Siaraialt HH Sia:s
= —— e ———

paratoie metalliche

parapetto metallico di
B protezione

e

=)

283

(19.20)

VIA SALICETO

" Tubo circolare @600 a spigoli piani

o

- TUBO FORMA IN CLS Rek 200 éPEssbRE 10em N\

R T

S Scatolarea'dbppia canna -
1.50x1.00

allegato al PC/2018/0017385 del 18/04/2018 09:36:44

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)
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Eﬁegione Emilia-Romagna

Servizio Area Reno e Po di Volano

Cassa di espansione per la laminazione delle
piene del sistema idraulico
Navile-SavenaAbbandonato
nel Comune di Bentivoglio - Fornitura e messa
In opera apparecchiature elettromeccaniche

PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA 1.2
Pianta e sezioni

Scala 1:100
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Diaframma in CLS

ELABORATO GRAFICO

Opera d1 scarico

Progettista

Visto:

LEGENDA

opere in appalto

Ph.D. Ing. Gianluca Gottardi i L.
Il Responsabile del servizio

e del procedimento
dott. Claudio Miccoli

Ing. Stefano Cervi

dott. Fabio Gamberini

4° aggiornamento

3° aggiornamento

2° aggiornamento|  Marzo 2018 Modifiche: VERSIONE AGGIORNATA
1° aggiornamento|  Ottobre 2011 | Modifiche: VERSIONE AGGIORNATA
1° emissione Dicembre 2009

PIANTA SOTTO SOLETTA
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n°2 pompe da 140 I/s prevalenza fm
n°2 pompe da 10 I/s prevalenza 7m
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Diaframmi plastici sp.60cm ad esclusiva
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protezione idraulica. Realizzazione alla medesima
profondita dei diaframmi strutturali (+3.80msIm).
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variabile (fino a immorsarsi nell’argilla)
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Scatolare a doppia canna
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Diaframma plastico Diaframmain c.a. Diaframma plastico
sp.60cm’ sp.60cm sp.60cm ~
° 3500

Diaframmi plastici in bentonite (40-70Kg/mc)
e calcestruzzo Rck200 (250-300Kg/mc)
ad esclusiva protezione idraulica

Diaframmi plastici in bentonite (40-70Kg/mc)
e calcestruzzo Rck200 (250-300Kg/mc)
ad esclusiva protezione idraulica
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