Eﬁegione Emilia-Romagna

Servizio Area Reno e Po di Volano

Cassa di espansione per la laminazione delle

piene del sistema idraulico
Navile-SavenaAbbandonato

nel Comune di Bentivoglio - Fornitura e messa
in opera apparecchiature elettromeccaniche

PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA 2

Impianto elettrico illuminazione

ELABORATO GRAFICO

Opera d1 scarico

Progettista
Ph.D. Ing. Gianluca Gottardi

Ing. Stefano Cervi

dott. Fabio Gamberini

Visto:

Il Responsabile del servizio
e del procedimento

dott. Claudio Miccoli

4° aggiornamento

3° aggiornamento

2° aggiornamento|  Marzo 2018 | Modifiche: VERSIONE AGGIORNATA
1° aggiornamento|  Ottobre 2011 | Modifiche: VERSIONE AGGIORNATA
1° emissione Dicembre 2009

allegato al PC/2018/0017385 del 18/04/2018 09:36:44

Protezione Civile (AOO_PC)

| REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )

et

TIPOLOGIA STACCIONATA IN LEGNO

PLANIMETRIA OPERA DI SCARICO
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Punti luce piani inferiori n. 242
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Presa 2P+T 10/16 A di tipo universale

interruttore

interruttore luci stagne

interruttore luci esterne fabbricato

Quadro elettrico

Punto luce tipo faretto

Punto luce tenuta stagna
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Punto luce esterno

linea condotta ENEL

LAMPIONE FOTOVOLTAICO
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punto difallaccio rete ENEL

PROTEZJONE=I/NAPIETRAME
CALCAREQ, "si*entpanibe
le spondeadel’ capale ‘e sul
fondo per~dha eStensione
di 10" mgza/monte "ed a
valle deltal sez! 5a

Telecamera di monitoraggio esterna fissa

SENSORE AD
ULTRASUONI
——

Telecamera di monitoraggio estema orientabile ;ﬁ

Sensore ad ultrasuoni

Sensori di livello sommergibile/ultrasuon

Ossigenatore

OSSIGENATORE DI SUPERFICIE

BACHECA IN LEGNO
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