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Ordinanza Commissariale n° 8 del 28 novembre 2016

Codice intervento: 12642

Titolo intervento: Interventi di messa in sicurezza del torrente
Tiepido al fine di migliorare strutturalmente e funzionalmente il
sistema difensivo esistente adeguando nodi e tratti
particolarmente critici al fine di ridurne la vulnerabilita in caso di
eventi di piena

Importo del finanziamento: € 850.000,00
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COMPUTO METRICO

Interventi di messa in sicurezza del torrente Tiepido al fine di
migliorare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo
esistente adeguando nodi e tratti particolarmente critici al fine di
ridurre la vuninerabilita in caso di eventi di piena

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di
Competenza

Data,

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
15.05.005.b

2
48.05.036.b

3
12.05.010

LAVORI A MISURA

INTERVENTO BRIGLIA (SpCat 1)
Demolizioni e scavi (Cat 1)

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ESISTENTI ENTRO
E FUORI TERRA PER MURATURE DI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Demolizione di strutture esistenti entro e fuori
terra eseguita con mezzo meccanico, con
eventuale recupero del materiale riutilizzabile,
compresi eventuali aggottamenti e sistemazione
del materiale di risulta nelle adiacenze del
cantiere e quant‘altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: per murature di
conglomerato cementizio leggermente
armato con separazione della parte metallica
Demolizione briglia esistente e controbriglia

SOMMANO m3

TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA IN
ALVEO NATURALE IN ALVEI DI DIFFICILE
ACCESSO

Taglio di vegetazione spontanea in alveo
naturale comprensivo di asportazione di tutte le
piante secche, male ancorate al terreno,
prossime al crollo e di quelle vegetanti
all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla
rimanente vegetazione arborea presente sulle
sponde (anche di individui maggiori di 20 cm di
diametro), graduando il taglio e selezionando gli
individui migliori per portamento e sviluppo,
privilegiando, a parita di condizioni, le specie
autoctone indicate dalla D.L..; mantenendo gli
arbusti autoctoni e ripulendo dalle infestazioni
di piante rampicanti invadenti, le piante da
salvaguardare. Compreso I'allontanamento del
materiale di risulta e la rimozione di eventuali
rifiuti presenti, secondo le disposizioni della
D.L.: in alvei di difficile accesso

Taglio vegetazione su tutto I'alveo oggetto di
intervento

SOMMANO m?

SCAVO DI SBANCAMENTO ANCHE IN PRESENZA
DI ACQUA

Scavo di shancamento anche in presenza di
acqua, aperto lateralmente almeno da un
fronte, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, per l'imposta di opere d'arte
e manufatti in genere compresi eventuale
asportazione e demolizione di trovanti,
sistemazione del materiale di risulta nella zona
del lavoro e reinterro in base alle disposizioni
della D.L. e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Scavo per realizzazione briglia

300,00

300,00

2'000,00

2'000,00

2'600,00

112,40

1,53

33720,00

3'060,00

A RIPORTARE

2'600,00

36°780,00

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di Competenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'600,00

36°780,00

4
12.20.015.c

5
18.05.005

6
18.05.055.a

SOMMANO m3

FORMAZIONE DI RILEVATO PER COSTRUZIONE
DI CORPI ARGINALI E RIPRESA DI FRANE
COSTRUZIONE DI CORPI ARGINALI, BRIGLIE
Formazione di rilevato per costruzione di
corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di
terra proveniente da scavi in alveo o da altre
aree demaniali indicate dalla D.L. gia fornita a
pié d'opera, compreso ogni altro onere per dare
il lavoro eseguito a regola d'arte: costruzione di
corpi arginali, briglie in terra e rampe

Rinterro area briglia

SOMMANO m3

Opere edili briglia e controbriglia (Cat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CALCESTRUZZO MAGRO DI PULIZIA PER
PREPARAZIONE DI PIANI DI APPOGGIO
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro
di pulizia per preparazione di piani di appoggio
di strutture o per riempimento, dosato a 150 kg
di cemento per m3 di inerte, in dimensioni e
spessori indicati dalla D.L., compresi
regolarizzazione dei piani, formazione delle
pendenze, aggottamento dell'acqua durante la
fase di presa del calcestruzzo, eventuale
alloggiamento dei ferri di ancoraggio e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Briglia

Vasca

Controbriglia

SOMMANO m3

CALCESTRUZZO CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 -
CLASSE DI CONSISTENZA S3. RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK 30 MPA.

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, classe di esposizione XC2 -
corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/c max inferiore a 0,6),
preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera
per lo scarico. Sono escluse le armature
metalliche, le casseforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte: resistenza
caratteristica Rck 30 MPa.

Briglia di monte

0,68
1,80
0,28

66,00
22,60
46,00

2'600,00

1°000,00

1°000,00

44,88
40,68
12,88

98,44

830,00

3,70

2,00

89,10

9'620,00

2'000,00

8771,00

A RIPORTARE

830,00

57°171,00

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di Competenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

830,00

57°171,00

7
18.10.005

8
39.05.006

9
18.15.005.b

Vasca
Briglia di valle

SOMMANO m?3

CASSEFORME PER GETTI DI STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO IN FONDAZIONE OD
ELEVAZIONE

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
di qualsiasi forma e dimensione, in fondazione
od elevazione, anche a faccia vista, compresi
posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro
onere per eseguire il lavoro a perfetta regola
d'arte, misurate secondo le superfici del
calcestruzzo in esse contenuto.

Briglia di monte *(par.ug.=530*2+2,5*66)
Vasca *(par.ug.=15*4)

Briglia di valle *(par.ug.=240%*2)

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO TIPO
B450C

Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato laminato a caldo tipo B450C,
secondo i tipi e le dimensioni indicate nel
c.s.a., computato secondo il suo sviluppo,
compresi sagomature, legature,
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e
guant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Vedi voce n° 6 [m3 1 230.00]

SOMMANO kg

COPERTINA PER CORONAMENTO DI MURI,
BRIGLIE OD ALTRI MANUFATTI SPESSORE 21-25
c™M

Copertina per coronamento di muri, briglie od
altri manufatti anche aggettanti, eseguita in
calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, classe di
esposizione XC2-corrosione indotta da
carbonatazione- ambiente bagnato, raramente
asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), con
resistenza Rck 40 MPa, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare
un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 25 mm e
classe di consistenza S4, compresa |'armatura
in ferro acciaioso ad aderenza migliorata,
diametro 8 mm, a forma di gabbia costituita da
una staffa rettangolare ogni 33 cm nel
senso della lunghezza, avvolgente i ferri
longitudinali in numero di uno ogni 20 cm,
disposti in doppio ordine superiore ed inferiore,
compresi casseratura trattata ad olio onde
ottenere unabuona faccia vista, smussi
ottenuti con listelli in legno, lisciatura a

1225,00
60,00
480,00

50,00

150,00
250,00

1'230,00

1'225,00
60,00
480,00

1'765,00

61500,00

61'500,00

135,80

19,50

167°034,00

34'417,50

98°400,00

A RIPORTARE

357°022,50

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di Competenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

357°022,50

10
42.10.005.b

11
C02.02.017.a

12
18.05.020

cazzuola della superficie con spolvere di
cemento e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: spessore 21-25 cm

Briglia

Muri vasca

Controbriglia

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
NON TESSUTO 100% POLIPROPILENE MASSA
AREICA DA 301 A 500 G/MQ

Fornitura e posa in opera di geotessile non
tessuto costituito da filamenti di fibre
sintetiche al 100% di polipropilene, di colore
bianco. Il geotessile dovra essere isotropo,
atossico, imputrescibile, resistente agli agenti
chimici presenti nei terreni nelle normali
concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed
il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni,
picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte: massa
areica da 301 a 500 g/m?2 e resistenza a
trazione trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m
Geotessile a monte briglia

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC PN 10 DN
110

Tubi in pvc rigido per condotte in pressione
acqua potabile, tipo 313 secondo norma UNI EN
1452, qualita alimentare con mescola libera da
piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie
del Ministero della Sanita, circolare n. 102 del
02/12/78 e con spessori calcolati per resistere
ad una

sollecitazione circonferenziale a 20 °C 12,5 N/
mmgq, fornite con anello giunzione in materiale
elastomerico inamovibile, conforme alla norma
UNI EN 681-1. Compresi gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio
qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le
giunzioni e I'esecuzione delle medesime,
I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e
la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri: diametro 110 mm, spessore 4,2 mm
Tubazioni di drenaggio

SOMMANO m

FORNITURAE POSA IN OPERA DI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO CICLOPICO
Fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio ciclopico costituito
da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento e
resistenza non inferiore a 30 N/mm2, per
sottofondi, platee e chiusura e
riempimento di cavita compreso ogni altro

2,00

40,00

71,00
10,50
40,00

1,00

1,400
1,400
1,400

99,40
29,40
56,00

184,80

560,00

560,00

40,00

40,00

101,00

2,40

13,61

18'664,80

1'344,00

544,40

A RIPORTARE

377°575,70

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di Competenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

377°575,70

13
24.10.005.9

14
24.10.005.f

15
NP_001

16
A03.06.069

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Protezione fondo in massi ed intasati dopo
controbriglia

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME
CALCAREO DI CAVA ELEMENTI DI PESO DA 1000
A 3000KG

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo
di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, per
formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti
gli scavi per I'imposta delle opere e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 1000 a 3000 kg

Protezione fondo in massi legati ed intasati
dopo controbriglia

SOMMANO m3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME
CALCAREO DI CAVA ELEMENTI DI PESO DA51 A
1000 KG

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo
di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, per
formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti
gli scavi per I'imposta delle opere e quant‘altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 51 a 1000 kg

Riempimento vasca controbriglia

Protezione lato vasca

SOMMANO mc

LEGATURA DI MASSI

Legatura di rivestimento in massi, comprensiva
di trefoli, inghisaggi, la realizzazione dei giunti,e
ogni altro onere per dare I'opera compiuta
secondo le sagome e le indicazioni di progetto.
Legature massi esterni vasca

SOMMANO mq

GIUNTO DI RIPRESA DI GETTO PER STRUTTURE
UN CALCESTRUZZO, COMPLETO DI LAMIERINO
DI PROTEZIONE

Giunto di ripresa di getto per strutture un
calcestruzzo situate in ambienti umidi, di
sezione minima pari a 20 cm, costituito da
cordolo idroespandente a contatto con acqua
composto per il 75% da bentonite di sodio
naturale e per il 25% da leganti elastomerici, di
sezione 20 x 25

mm, completo di retina di protezione.

Giunti verticali

130,00

130,00

10,00
250,00

2,00

21,00

12,00

0,300

1,700

0,500
1,000

39,00

39,00

221,00

221,00

105,00
250,00

355,00

250,00

250,00

24,00

106,60

56,30

55,30

32,00

4'157,40

12°442,30

19°631,50

8'000,00

A RIPORTARE

24,00

421°806,90

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di Competenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

24,00

421°806,90

17
12.05.005.b

18
12.20.015.c

19
24.10.005.f

SOMMANO m

Ricalibratura torrente (Cat 3)

SCAVO PER LA RISAGOMATURA DI SEZIONI
D'ALVEO DI FIUMI E TORRENTI CON
SPOSTAMENTO E SISTEMAZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo
di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti
gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte: con spostamento e sistemazione del
materiale di risulta nell'ambito del cantiere
Scavo per ricalibratura a monte briglia

Scavo per scogliera a monte briglia

Scavo per ricalibratura a valle controbiglia
Scavo per scogliera a valle controbriglia

SOMMANO m3

FORMAZIONE DI RILEVATO PER COSTRUZIONE
DI CORPI ARGINALI E RIPRESA DI FRANE
COSTRUZIONE DI CORPI ARGINALI, BRIGLIE
Formazione di rilevato per costruzione di
corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di
terra proveniente da scavi in alveo o da altre
aree demaniali indicate dalla D.L. gia fornita a
pie d'opera, compreso ogni altro onere per dare
il lavoro eseguito a regola d'arte: costruzione di
corpi arginali, briglie in terra e rampe
Ricalibratura arginature a monte briglia
Ricalibratura arginature a valle controbriglia

SOMMANO m3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME
CALCAREO DI CAVA ELEMENTI DI PESO DA51 A
1000 KG

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo
di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, per
formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti
gli scavi per I'imposta delle opere e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 51 a 1000 kg

Pietrame per sponde tra briglia di monte ed in
progetto

Pietrame fondo tra briglia di monte ed in
progetto

Pietrame fondo a valle controbriglia

Pietrame per sponde a valle controbriglia

SOMMANO mc

1050,00

920,00

510,00

550,00
410,00
500,00

0,600

0,600

0,600

0,600
0,600
0,600

24,00

860,00
630,00
820,00
552,00

2'862,00

800,00
400,00

1'200,00

306,00
330,00
246,00
300,00

1'182,00

19,29

3,30

2,00

55,30

462,96

9'444,60

2'400,00

65'364,60

A RIPORTARE

499'479,06

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di Competenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

499'479,06

20
42.10.010.b

21
51.05.010.a

22
12.20.015.c

23
36.15.020.b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
TESSUTO MASSA AREICA OLTRE 301

Fornitura e posa in opera di telo geotessile
tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle
sovrapposte. Il telo dovra essere composto da
materiale della migliore qualita in commercio,
resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed
atossico con buona resistenza alle alte
temperature; sono comprese nel prezzo gli
oneri della fornitura, della posa in opera sia in
acqua che fuori acqua, con corpi morti e
picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle
cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni
del c.s.a.: massa areica oltre 301 con resistenza
a trazione trasversale da 75 kN/ma 110 kN/m
Telo sotto pietrame nelle sponde

SOMMANO m?

IDROSEMINA, SEGUITA CON ATTREZZATURA E
PRESSIONE, CON AGGIUNTA DI SOSTANZE
COLLANTI DI ORIGINE NATURALE PER CANTIERI
Idrosemina, eseguita con attrezzatura a
pressione, con aggiunta disostanze collanti di
origine naturale, comprese fornitura e messa in
opera di adeguato miscuglio di sementi in
ragione di 50 g/m?2, concimi organici in ragione
di 50 g/m?, collanti naturali in ragione di 80
g/m2, eventuali sostanze miglioratrici del
terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte. per cantieri facilmente
accessibili

Idrosemina arginature

SOMMANO m?

Opere provvisionali (Cat 4)

FORMAZIONE DI RILEVATO PER COSTRUZIONE
DI CORPI ARGINALI E RIPRESA DI FRANE
COSTRUZIONE DI CORPI ARGINALI, BRIGLIE
Formazione di rilevato per costruzione di
corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di
terra proveniente da scavi in alveo o da altre
aree demaniali indicate dalla D.L. gia fornita a
pie d'opera, compreso ogni altro onere per dare
il lavoro eseguito a regola d'arte: costruzione di
corpi arginali, briglie in terra e rampe
Realizzazione ture

SOMMANO m3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN
POLIETILENE AD ALTA DENSITA (PEAD) A
DOPPIA PARETE DIAMETRO ESTERNO 500 MM
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene

700,00

2,000

1°000,00

1°000,00

1°006,00

1°006,00

1°400,00

1°400,00

2,90

0,90

2,00

2'900,00

905,40

2'800,00

A RIPORTARE

506°084,46

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di Competenza




pag. 9

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

506°084,46

24
33.15.010

25
12.05.010

ad alta densita (PEAD) a doppia parete, liscia
internamente di colore chiaro, corrugato
esternamente di colore nero, per condotte
di scarico interrate non in pressione, prodotto
per coestrusione continua delle 2 pareti in
conformita al PRG di norma europea EN
13476 per tubi strutturati in PE di tipo B,
certificato dal marchio “P* rilasciato dall'l.l.P. Le
giunzioni frale barre avverranno a mezzo di
apposito manicotto di giunzione, corredato
da due guarnizioni elastomeriche in EPDM
conformi alla norma europea 681-1, da
posizionare singolarmente sulla prima gola di
corrugazione di ciascuna testata del tubo che
verra inserita nel manicotto, oppure mediante
saldatura in testa. Il tubo dovra recare le
marcature previste dal prEN 13476 e dovranno
essere esibite le certificazioni indicate nel c.s.a..
Nel prezzo sono compresi formazione del piano
di posa con strato di sabbia di spessore 10 cm,
escluso lo scavo, reinterro, compattazione,
taglio e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: diametro esterno 500 mm
Tubazioni per bypass temporaneo

SOMMANO m

NOLEGGIO, POSA IN OPERA E RECUPERO DI
PALANCOLE

Noleggio, posa in opera e recupero di
palancole tipo Larsen o similare di vari profili
Noleggio per l'intero periodo di utilizzo, posa in
opera con infissione e recupero con estrazione
al termine dei lavori di palancole tipo Larsen o
similare di vari profili, anche in doppia filae con
eventuale terreno di sostegno prelevato in
sito, della lunghezza massima di 15 m e peso
massimo di 150 kg/m2, incernierate a mezzo
gargame a scorrimento verticale e formazione di
palancolata di contenimento della zona di
lavorazione, sia in profondita che in superficie,
da realizzarsi nell'alveo del canale o fiume.
Compreso: - accatastamento, carico e
trasporto nel luogo d'impiego, infissione con
battipalo di adeguata potenza, anche montato
eventualmente su pontone; - tutte quelle opere
provvisionali, nessuna esclusa, per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte; - I'eventuale
asportazione di elementi in sasso e/o pennelli
presenti sul fondo per l'infissione delle
palancole e la successiva ricostruzione di tali
formazioni in sasso, seguendo le prescrizioni del
c.s.a. e le indicazioni della D.L.. Da computarsi
solo per la superficie effettivamente infissa, per
un periodo medio di impiego di 6 mesi.

SOMMANO kg

SCAVO DI SBANCAMENTO ANCHE IN PRESENZA
DI ACQUA

2,00

120,00

40,00

50,00

15,000

80,00

80,00

90°000,00

90°000,00

81,80

0,40

6'544,00

36°000,00

A RIPORTARE

548'628,46

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di Competenza




pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

548'628,46

26
24.10.005.9

27
18.05.020

28
12.05.010

Scavo di shancamento anche in presenza di
acqua, aperto lateralmente almeno da un
fronte, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, per l'imposta di opere d'arte
e manufatti in genere compresi eventuale
asportazione e demolizione di trovanti,
sistemazione del materiale di risulta nella zona
del lavoro e reinterro in base alle disposizioni
della D.L. e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Eliminazione ture

SOMMANO m3

Protezione a valle briglia di monte (Cat 5)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME
CALCAREO DI CAVA ELEMENTI DI PESO DA 1000
A 3000 KG

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo
di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, per
formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti
gli scavi per I'imposta delle opere e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 1000 a 3000 kg

Massi base briglia di monte

SOMMANO m3

FORNITURAE POSA IN OPERA DI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO CICLOPICO
Fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio ciclopico costituito
da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento e
resistenza non inferiore a 30 N/mm2, per
sottofondi, platee e chiusura e
riempimento di cavita compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Massi base briglia di monte

SOMMANO m?

Ripristino condizioni originali (Cat 6)

SCAVO DI SBANCAMENTO ANCHE IN PRESENZA
DI ACQUA

Scavo di shancamento anche in presenza di
acqua, aperto lateralmente almeno da un
fronte, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, per l'imposta di opere d'arte
e manufatti in genere compresi eventuale
asportazione e demolizione di trovanti,
sistemazione del materiale di risulta nella zona
del lavoro e reinterro in base alle disposizioni
della D.L. e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

250,00

250,00

1,700

0,300

700,00

700,00

425,00

425,00

75,00

75,00

3,70

56,30

106,60

2'590,00

23'927,50

7°995,00

A RIPORTARE

5837140,96

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di Competenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5837140,96

29
€01.07.027.d

30
45.05.005.a

31
45.05.010.a

32
NP_002

SOMMANO m3

STRATO DI SEPARAZIONE IN GEOTESSILE
TESSUTO NON TESSUTO PERMEABILE

Strato di separazione per cassonetti stradali e/o
piano di posa di rilevati realizzato mediante
posa, fra il terreno di fondazione e materiale di
riporto, con funzione di separazione e
filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a
trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai
raggi UV, costituito da bandelle di larghezza
costante regolarmente intrecciate fra loro con
portata idraulica minima di 14 I/mg/sec, testate,
con norme UNI: peso minimo 200 g/mgq,
resistenza a trazione 45 kN/m, allungamento a
rottura del 20%, porometria 090 di 200 L.

SOMMANO mq

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
PER RILEVATI STRADALI, OSSATURA SEDE
STRADALE E RIEMPIMENTO CASSONETTI
Fornitura e posa in opera di sottofondo per
rilevati stradali, ossatura sede stradale e
riempimento cassonetti, eseguito con
materiale arido sistemato e pressato a piu
strati con mezzi meccanici, secondo le
sagomature prescritte, misurato in opera,
costipato e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: ghiaia di cava

SOMMANO m3

FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MISTO
GRANULOMETRICO STABILIZZATO

Fornitura e messa in opera di misto
granulometrico stabilizzato per fondazione
stradale con legante naturale, materiali di
apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, eventuali prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine come indicato nel
c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento

SOMMANO m?

Oneri di discarica (Cat 7)

TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALI DI
RISULTA
Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs

65,00

65,00

65,00

65,00

2,500

3,100

2,500

2,500

0,300

0,200

0,100

48,75

48,75

201,50

201,50

32,50

32,50

16,25

16,25

3,70

3,34

40,20

46,30

180,38

673,01

1'306,50

752,38

A RIPORTARE

586'053,23

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di Competenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

586'053,23

33
1.7A1B

34
01.05.005

35
06.15.005.e

36
06.10.005.d

13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
provenienti da scavi, demolizioni o comunque
dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego
in cantiere e collocato in discariche autorizzate,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM
27 settembre 2010, compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica.

Trasporto materiale cementizio

SOMMANO t/km

ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI NON
PERICOLOSI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONE
Smaltimento cemento CER 170101, mattoni CER
170202, rottami di cemento CER 170107,
rottami da demolizione CER 170904:
Smaltimento a discarica materiale cementizio

SOMMANO ton

Ripristino condizioni originali (Cat 6)

COMPENSO PER LA TUTELA DELLA

FAUNA ITTICA

Compenso per la tutela della fauna ittica
mediante cattura del pesce, trasporto,
permanenza in vasche ossigenate e
reimmissione in localita indicata dal personale di
sorveglianza comprese eventuali operazioni per
favorire la decantazione delle acque provenienti
da zone di scavi o getti.

SOMMANO cad.

Economie (Cat 8)

NOLO DI AUTOCARRO CON CASSONE
RIBALTABILE MOTRICI TRE ASSI FINO A 14 T
Nolo di autocarro con cassone ribaltabile,
compresi conducente, carburante e lubrificante,
per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre
assifinoaldt

SOMMANO ora

NOLO DI ESCAVATORE, PALA O RUSPA
POTENZA DA 75 A 89 KW

Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni
ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW

SOMMANO ora

300,00

300,00

20,00

2,500

2,500

157000,00

157000,00

750,00

750,00

1,00

1,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,19

8,00

400,00

52,00

62,60

2'850,00

6°000,00

400,00

2'600,00

3'130,00

A RIPORTARE

601033,23

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di Competenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 601'033,23
37 OPERAIO QUALIFICATO EDILE
M01.01.003 |Operaio qualificato edile
66,00
SOMMANO ora 66,00 34,47 2'275,02
Parziale LAVORI A MISURA euro 603'308,25
TOTALE euro 603°308,25

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di Competenza
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Data,

Il Tecnico

Num.Ord 'MPORTI incid
TARI'FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI ” '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 603°308,25| 100,000
M:001 INTERVENTO BRIGLIA euro 603°308,25| 100,000
M:001.001 Demolizioni e scavi euro 48400,00| 8,022
M:001.002 Opere edili briglia e controbriglia euro 373'869,86| 61,970
M:001.003 Ricalibratura torrente euro 81°'014,60| 13,428
M:001.004 Opere provvisionali euro 47°934,00( 7,945
M:001.005 Protezione a valle briglia di monte euro 31922,50| 5,291
M:001.006 Ripristino condizioni originali euro 3'312,27| 0,549
M:001.007 Oneri di discarica euro 8'850,00| 1,467
M:001.008 Economie euro 8°005,02| 1,327
TOTALE euro 603°308,25| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Speciale e Presidi di Competenza
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