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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DGR N°859 DEL 11/06/2018- QUANTIFICAZIONE DELLE
ULTERIORI RISORSE FINANZIARIE 2018 E 2020 DA TRASFERIRE
ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI

DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI 2018-2020
FINANZIATO CON LE RISORSE TRASFERITE — ALLEGATO B -
CAPITOLO U39193 — CODICE SIMADA 7B1A032

Titolo intervento: Interventi di manutenzione finalizzati alla
centralizzazione della corrente e al ripristino delle briglie esistenti
lungo il torrente Dragone

Importo del finanziamento: € 120.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

4)ELENCO PREZZI UNITARI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Geom. William Ferretti ~ \_-
(responsabile del progetto{)<L >
Ing.Rivoli Monia g

(collaboratore al progetto) \\;\
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Data, 20/06/2018
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INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

01.05.005

06.10.005

12.10.005

12.05.005

12.20.015

21.25.005

21.30.010

Compenso per la tutela della fauna ittica

(EURO trecentocinquanta/00)

Nolo di escavatore, pala o ruspa
Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EUROQ sessantanove/10)

Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua
per impianto di opere d'arte

Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per
impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o
demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti,
eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale
eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna

(EURO sette/70)

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, esequito con mezzi meccanici, anche in presenza di
acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere

(EURO tre/30)

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e
ripresa di frane

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in
alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. gia fornita a
pi¢ d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte:

costruzione di corpi arginal, briglie in terra e rampe
costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe
(EURO due/00)

Formazione di copertina in pietra da taglio per
coronamento di briglie

Formazione di copertina in pietra da taglio, per coronamento
di briglie, con conci squadrati e grossolanamente shozzati
nelle parti in vista, di pietrame idoneo compatto e non gelivo,
con la superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posta in
opera con malta cementizia con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a, compresi onere per [ancoraggio
all'armatura metallica della sottostante struttura, fornitura e
messa in opera di rete elettrosaldata di maglia 20x20 cm e
diametro 6 mm, formazione di adeguato aggetto verso valle,
stilatura dei giunti, formazione dei conci angolari e quantaltro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

conci verticali larghezza minima 20 cm, spessore minimo
30cm

conci verticali larghezza minima 20 cm, spessore minimo 30
cm

({EURO duecentoventicinque/10)

Stuccatura di murature di pietrame esistenti

Stuccatura di murature di pietrame esistenti con malta
cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a,,
compresi pulitura e lavaggio delle connessure, stilatura a
ferro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

cad

ora

m!

m!

350,00

69,10

7,70

3,30

2,00

225,10
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h-1gUnita di

mistra

PREZZO
EURO

(EURO trenta/00)

Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci
delle lesioni

Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle
lesioni mediante allargamento delle fessure, rimozione delle
parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuita
muraria con elementi di recupero o simili all'esistente con
malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel
c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti,
spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

a | muratura di pietrame

muratura di pietrame
(EURO cinquecentonovantaquattro/20)

Calcestruzzo classe di esposizione XC1 - classe di
consistenza S3.

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di
esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/c
max inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e
classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico. Sono escluse le armature

metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte:

a | resistenza caratteristica Rck 30 MPa.

resistenza caratteristica Rclk 30 MPa.
(EURQ centotrentacinque/30)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo in
fondazione od elevazione

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi
forma e dimensione, in fondazione od elevazione, anche a
faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse
contenuto.

(EURO diciannove/50)

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad
aderenza migliorata

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad
aderenza migliorata, con diametro e dimensioni della maglia
indicati nel c.s.a., comprese sagomature, legature,
sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(EURQ uno/7Q)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
laminato a caldo tipo B450C

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi & le dimensioni
indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo,
compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori,
sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(EURO uno/60)

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio
ciclopico

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio
ciclopico costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con
cemento e resistenza non inferiore a 30 N/mm? per
sottofondi, platee e chiusura e riempimento di cavita
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(EUROQ centoseil60)

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale

mz

mﬂ

m?

kg

kg

mﬂ

30,00

594,20

135,30

19,50

1,70

1,60

106,60
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1 [CAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

48.05.045

57.15.015

§7.25.012

57.40.005

57.40.035

57.80.005

57.25.010

comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male
ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti
allinterno  dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente
vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di
individui maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e
selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo,
privilegiando, a parita di condizioni, le specie autoctone
indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le
piante da salvaguardare. Compreso lallontanamento del
materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti,
secondo le disposizioni della D.L.:

in alvei accessibili
in alvei accessibili
(EURO uno/12)

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e
arborea di qualsiasi diametro

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea
di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque,
delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con
mezzi meccanici per una profonditd minima di 60 cm
compresi eventuali oneri per la conservazione selettiva di
esemplari arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori
alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e
movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m.

(EURO uno/53)

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete
in plastica stampata sostenuta da ferri

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavari ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari.

(EURO cingue/00)

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso con confezione di repellente per insetii e
aracnidi

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi,
da applicarsi sulla pelle efo sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate.

(EURO nove/40)

Cariello segnalatore in lamiera metallica formato
triangolare

Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare,
lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EUROC venti/40)

Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali
Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali.
Fornitura per tutta la durata dei lavori.

(EURO dieci/50)

Riunioni di coordinamento

Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese
operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, prevista allinizio dei lavori e di ogni nuova fase
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni
volta che il coordinatore ne ravvisa la necessita. Costo medio
pro-capite.

(EURQ centocinquanta/00)

Integrazione al conienuto della cassetta di pronto
soccorso con set completo per I'asportazione di zecche
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzefta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute.

(EURO guindici/90)

m2

mZ

mz

cad

cad

cad

ara

cad

1,53

5,00

9,40

20,40

10,50

150,00

15,90
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