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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

C04.32.146

C04.32.147

C04.32.149

C04.32.150

C04.32.151

C04.18.061

C04.02.002

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali
piane ed

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane
ed inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei
materiali di risulta

(EURQ zero/06)

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con
mezzi

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con
mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed
inclinate, compreso I'onere della raccolta e trasporto a rifiuto
del materiale di risulta

(EURO zero/16)

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da
eseg

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e
cespugli {con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da
eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano su
golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso 'onere
della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta
(EUROQO zero/25)

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea
{con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi
con

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con
mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e
basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti
solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto,
fuori alveo, del materiale di risulta

(EUROQ zero/52)

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro
da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato
vegetativo o

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o
ostacolante il deflusso delle acque, nonché I'asportazione di
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano,
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di
esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del
materiale di risulta

(EURO zero/90)

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita,
con tolle

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile,
tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito &
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 51 a 1000 kg
elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EUROQ venticinque/30)

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO ventotto/90)

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di ac

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in

mz

mZ

mz

mz

0,06

0.16

0,25

0,52

0,90

25,30

28,90

ALICEG.L.
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terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri

per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di

risulta

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di

risulta

(EURO due/00) m? 2,00

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta

nell'ambito del cantiere

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta

nell'ambito del cantiere

(EURO tre/30) m? 3,30
N04.02.005 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante

e lubrificante, per ogni ora

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e

lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

potenza da 119 a 148 kW

potenza da 119 a 148 kW

(EURO settantacinque/70) ora 75,70
F01.09.033 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con

rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro

20

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in

plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,

infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in

opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali

ripristini che si rendessero necessari

(EURO cinque/00) m? 5,00
N04.02.011 Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori

agro-forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime,

seminatrice

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali

(aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice,

mototrivella, ecc.), dotato inoltre di carro e lama apripista per

trasporto di materiali, compresi operatore, carburante e

lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

potenza superiore a 110 kW

potenza superiore a 110 kW

(EURO sessantaquattro/10) ora 64,10
F01.11.061 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli

conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli

conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di

rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare,

segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento

di attuazione del Codice della strada, fig. Il 46 + 75), in lamiera

di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per

un mese:

lato 90 cm, rifrangenza classe 2

lato 90 cm, rifrangenza classe 2

(EURO sette/33) cad 7,33

ALICE G.L.



