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~ RegioneEmilia-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Area Reno e Po di Volano - Ferrara

Provincia di Ferrara Comune di Ferrara
CUP F58H17000080002

Sostituzione delle porte del
sostegno di Valle Lepri

IMPORTO COMPLESSIVO € 150.0000,00

PROGETTO ESECUTIVO

SOSTEGNO IDRAULICO DI VALLELPRI

5) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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N° d'ordine

elenco prezzi

LAVORI E PROVVISTE

Lunghezza

Larghezza/peso
unitario

Altezza

parti uguali

Quantita

PREZZO
unitario
€

Importo
parziale
€

=

INDICAZIONE

r

>

=
]

o

euro

euro

=

Rimozione di paratoie metalliche ed
altri elementi in ferro compreso la
predisposizione di punti d'aggancio, il
nolo di catene o funi ed argani per la
movimentazione, il taglio o lo
smontaggio in parti compatibili con i
relativi vani d'uscita, avendo cura di
evitare danni alle strutture che
rimangono in sito, compresi
I'accatastamento e la protezione del
materiale recuperabile, il carico,
trasporto e scarico a rifiuto alle
pubbliche discariche di quello non
riutilizzabile.

cad.

=

[y

-

w

W

4.000,00

12.000,00

Strutture in ferro del tipo S355JR (FE
510} realizzate con profilati di
qualunque forma e dimensioni, saldati
0 pressopiegati o trafilati, formati in
officina con saldature, tagli,
smerigliature, piegature, per strutture
pesanti, portali, capriate ecc:
fornitura a pié d'opera delle paratoie
mobili complete di cuscinetti, guide e
quant’altro necessario al loro corretto
funzionamento. Tenuta idraulica
superiore a 0,2 It/min/metro.. al kg

3000

9000

5,10

45.900,00

fornitura e posa di ruote per lo
scorrimento delle paratoie nei gargami,
della stessa forma e dimensione delfe
ruote esistenti. Complete di mozzi,
cuscinetti, tubi per l'ingrassaggio e
quant'altro necessario per il loro
corretto funzionamento in opera. Al kg

50

18

900,00

5,10

4.590,00
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LAVORI E PROVVISTE 2 PREZZO | Importo
— o U = G ;
E 5 ___3 E o % g unitario | parziale
o | & $ (88|35 € €
E| o c | 2clF | E| 3
R 3| ® g
o | o ©
- | =
N. | N. INDICAZIONE L. l. A. | n° Q. euro euro
4 3 Fornitura e posa di Grigliato | 14,0 | 1,5 2 |46,8 180 7.560,00

PRESSATO SUPERANTISDRUCCIOLO
tipo GRIDIRON prodotto per
pressatura di barre trasversali nelle
scanalature di barre portanti per pari
altezza. La prima dimensione si
riferisce alla misura delle barre
portanti. Materiale: acciaio $235JR
UNI EN 10025:2005. Zincatura a
caldo a norme UNI EN ISO 1461 con
apporto sugli spessori gia espressi
nei componenti. portata garantita
900 kg/mq con luce fra gli appoggi di
450 mm. sono compresi nel prezzo la
zincatura, il montaggio la
tassellatutra sui supporti per evitare
smuovimenti, la bordatura del

grigliato.
ai lati delle strutture di tenuta delle
paratoie. a mq.

5 4 Montaggio in posizione di lavoro di | 1 1 1 3 3 4000 12.000,00
paratoie gia trasportate a pié
d'opera, verniciate e complete di
guarnizione, comprendendo anche il
montaggio tutti gli elementi esterni
alle paratoie precedentemente
smontati e la ricomposizione di tutti
i collegamenti elettrici. incluse le
guarnizioni in gomma al neoprene e
relativo  profilo di fissaggio-
compreso il collaudo finale con
svuotatura del vano a valle della
paratoia. Cadauna

6 5 Verniciatura con sistema epossidico | 4 4,15 [1,5 |6 149,4 | 19,4 2.898,36
bicomponente, dato a due
successive mani, per complessivi

0,300 kg/mq.

Per le paratoie, ambo le facciate ed
incluse le superfici laterali dei profili.
amgq
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LAVORI E PROVVISTE 2 _ PREZZO Importo
N &’ é’: o ® E © unitario | parziale
[ ] O & N oo + € €
v S 'En ﬁ = 9 3 r:u
Sl o c cl = £ S
3|8 32 | B3 |8|0
o| o m
T | o =~
N. | N. INDICAZIONE L. . A. | n° Q. euro euro
7 6 Verniciatura con stesura di uno | 3,45 (0,2 1,512 |124 12,75 158,36
strato di sottofondo:- su opere
vecchie, previa raschiatura delle
parti arrugginite, scartavetratura e
spazzolatura con spazzola di acciaio.
Per le strutture di sostegno delle
paratoie- lato ovest pilastri. a mq
8 6 Per le strutture di sostegno delle | 4,3 | 0,24 1,5 (6 9,288 | 12,75 118,42
paratoie- lato ovest travi. a mq '
9 6 Per le strutture di sostegno delle | 3,45 | 0,2 | 1,5 | 12 12,42 | 12,75 158,36
paratoie- lato est pilastri. a mg
10 |6 Per le strutture di sostegno delle | 4,3 | 0,24 | 1,5 | 6 9,288 | 12,75 118,42
paratoie- lato est travi a mq
11 |6 Per le strutture di sostegno delle | 4 0,24 |15 (12 | 17,28 | 12,75 220,32
paratoie- lati nord-sud pilastri. a mq
12 | 6 Per le strutture di sostegno delle | 4,3 | 0,17 | 1,5 | 6 6,579 | 12,75 83,88
paratoie- sopra-sotto travi a mq
13 |6 per la passerella | 14 15 |2 42 12,75 535,50
14 |6 per le strutture di sostegno della | 0,7 | 0,35 [ 1,5 | 6 2,205 | 12,75 28,11
passerella
15 | 6 Per i panconcelli-fronte retro | 4,3 | 0.55 | 1,5 | 16 | 56,76 | 12,75 723,69
16 | 6 Per i panconcelli-sopra e sotto | 4,3 | 0,29 | 1,5 | 32 56,76 | 12,75 763,16
17 | 6 Per i panconcelli-ai lati | 0,6 | 0,29 | 1,5 |32 | 7,66 12,75 97,61
18 |7 Sostituzione delle guarnizioni 4 9 36 40 1.440,00
(asportazione delle vecchie
guarnizioni, fornitura e posa delle
nuove)
Per le paratoie
19 |7 Per i panconcelli-monte e valle sotto | 4,1 16 | 66,24 | 40 2.649,60
20 |7 Per i panconcelli-ai fati | 0,6 16 (9,6 40 384,00
21 |7 Per i panconcelli-ai lati sotto | 0,3 16 | 4,8 40 192,00
22 | 8 sollevamento del quadro elettrico 1 100 100,00

entro armadietto. A corpo
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LAVORI E PROVVISTE o _ PREZZO | Importo
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23 |9 Fornitura e posa in opera di piastre e 4,2 |1 10 |18 | 771,12 | 8,20 6.323,18
profilati metallici a C, L, I, T, doppio
T, tipo IPE, HE e similari, a sezione
quadra e circolare, zincati a caldo,
tagliati e collocati in opera come
prescritto dai disegni esecutivi e
quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
(EURO sette/20):
parapetto tubolari diam. 114 sp.
3,6mm al kg.
24 | 9 travi IPE 100 a supporto del piano di | 14 1 81 |8 771,12 | 8,20 6.323,18
calpestio ai lati delle strutture di
sostegno delle paratie al kg
25 | 9 traversi d'unione delle travi IPE 80 di 06 |2 1 30 | 33,60 |8,20 275,52
calpestio in piatto 50*5. al kg
26 | 9 prolungamento dei profili ad L della 0,8 |54 1 6 25,92 (8,20 212,54
struttura di sostegno della
passerella. Al kg
TOTALE 106.970,09
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Quadro economico

A 1 | Importo lavori a base d'appalto € 106.970,09
2 | Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza € 7.000,00
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO € 113.970,09

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:
1 | per lavori in economia non compresi nell'appalto € 1.000,00
2 | per imprevisti 3 2.841,88
3 | per il coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione € 3.000,00
TOTALE IMPONIBILE (A1+A2+B1+B2+B3) € 120.811,97
4 | Per L.V.A. sull'imponibile € 26.578,63
5 | assicurazione progettisti/direttore dei lavori € 300,00
6 | contributo ANAC € 30,00
7 | perincentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 2% di Al)+A2) € 2.279,40
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 150.000,00

Ferrara li 13/12/2017

VISTO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Geol. Claudio Miccoli

Il progettista

Ing. Bruno Droghetti
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