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AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Servizio Area Reno e Po di Volano - Sede di Ferrara

Deliberazione 11 giugno 2018 n. 859
Comune di Comacchio (FE) - COD. 7S1F004 - Interventi di manutenzione ordinaria

delle opere di difesa della costa e ripascimento delle spiagge in erosione lungo il litorale ferrarese. L fég‘g‘ :c')vsoca"o materiale (sabbia)

CUP: F51G18000250002 Importo: € 100.000,00
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FLABORATI - Piano di Sicurezza e Coordinamento
D.Lgs. 81/2008

PLANIMETRIA SEGNALETICA DI CANTIERE

Lido di Spina
COORDINATORE SICUREZZA | PROGETTISTI IL RESPONSABILE UNICO  [TAV. N. 41
FASE DI PROGETTAZIONE DEL PROCEDIMENTO :
o . ALL. N.
Geom. Giorgio Bettini Dott. Maurizio Farina Dott. Claudio Miccoli 1
SCALAT oo Planimetria Generale
Dott. Alessandro Lanaro Di S la 1 10.000
DATA: ISsegno SCala 1:10.
05 novembre 2018 J
Ing. Stefano Bellesi
COMUNE: .
Comacchio (FE)
REVISIONE DATA DESCRIZIONE REDATTO | APPROVATO AUTORIZZATO ntervento tramite Pontone

Pennellon. 1
Prolungamento pennello ( m.50

/7,727, Ripristino canale area di scavo (Logonovo)

. . . . Intervento tramite Pontone
Interve_nto rilevati provvosori con sabbia recuperata nfissione Pali in leano
area di scavo Logonovo , 5

=== Intervento di sistemazione pennelli infissione pali in legno Ph R v o i Rinforzo spondale reazione Rilevato in
: e Pennello n.4 X on pietrame \ abbia provvisorio

istemazione barriera
LEGENDA: istente 3

Bagnho Jamaica

Prefabbricato n.1 elemento baracca di cantiere

Creazione Rilevato provvisorio

Bagno Chimico n.1

Recinzione cantiere maglie metalliche

T Rete plastificata sostenuta da picchetti in ferro

SCAVI |\ 4

E SEVERAMENTE PROIBITO
* AWICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI
* ANICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
+ SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
+ DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI

NON S FISPOUDE NEIRIGUARD DS TRASORESSOR!
DIEVENTUALL AN APSRSONEOCOSE

Box Prefabbricato

PRINCIPALI MEZZI UTILIZZATI IN CANTIERE

Pontone munito
vibrante per
infissione palo

Camion. n.3 Assi

‘ Cartello di cantiere
n.2- m.1,5x2

Planimetria Area di Intervento
| Disegno Scala 1:1.000

Escavatore

Ruspa




