
[image: image1.jpg]ERegioneEmilia—Rmnagna




Servizio Coordinamento Interventi Urgenti 
e Messa in Sicurezza

D.G.R. n. 884 del 11 giugno 2018. 

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 2018 DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE PER OPERE E INTERVENTI D'INVESTIMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO ANNO 2018.

D.LGS 152/06 - SISTEMAZIONE DEI VERSANTI E CONSOLIDAMENTO ABITATI - CAPITOLO U47121 - ALLEGATO A

Cod. SIMADA: 1A2A708

Titolo: Consolidamento del Rio Canalazzo nel capoluogo. Monchio delle Corti (PR).

Importo Complessivo: € 90.000,00 

CIG: _____________   CUP: F49H18000370002

Coordinate WGS84: Lat. 44.412747°; Long. 10.122314°
PROGETTO ESECUTIVO
	Allegato

n. 6
	ELENCO PREZZI UNITARI



Gruppo di progettazione:
Ing. Nicola DE SIMONE (Responsabile del progetto)
Dott. Geol. Giovanni BERTOLINI


Geom. Roberto ZOBBI

Piazzale della Pace, 1 - 43121 PARMA  - Tel. 0521.788711 - Fax 0521.772654

PEC: STPC.InterventiUrgenti@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it 

E-mail: STPC.InterventiUrgenti@Regione.Emilia-Romagna.it      www.Regione.Emilia-Romagna.it
	Articolo di

Elenco
	I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I
	Unità di

misura
	PREZZO 

EURO

	
	
	
	

	
	OPERE SPECIALISTICHE CATEGORIA  OS21
	
	

	33.05.010
	Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione a secco e senza rivestimento
Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, a secco e senza rivestimento, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm² per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo “contractor“, onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
	
	

	e
	diametro del palo di 100 cm
diametro del palo di 100 cm
	
	

	
	(EURO centotrentacinque/00)
	m
	135,00

	39.05.006
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	
	

	
	(EURO uno/35)
	kg
	1,35

	33.20.005
	Esecuzione di tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata,
Esecuzione di tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata, compresi formazione del foro Ø 130-150 mm in terreni di qualsiasi natura e consistenza, murature e roccia con attrezzatura a rotazione o rotopercussione, con rivestimento provvisorio del foro, fornitura e posa in opera del tirante costituito da trefoli in acciaio armonico da 0,6“, tubo in PVC 27/32 valvolato in corrispondenza del bulbo, sacco otturatore per separare il tratto di bulbo dalla parte libera, distanziatori dei trefoli, protezione anticorrosiva della testata mediante riempimento della nicchia di contenimento con malta cementizia, protezione anticorrosiva dei trefoli mediante ingrassaggio e inguainatura oppure viplature sul tratto libero, fornitura di malta cementizia con additivi antiritiro e sua iniezione in più riprese, fornitura e posa in opera della piastra di ancoraggio completa di bussola e clampette, messa in tensione e collaudo, mediante tesatura sino a 1,2 volte il carico di esercizio del tirante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
	
	

	d
	portata 75 t costituiti da n. 5 trefoli
portata 75 t costituiti da n. 5 trefoli
	
	

	
	(EURO settantaquattro/00)
	m
	74,00

	
	OPERE GENERALI CATEGORIA OG8 
	
	

	18.05.005
	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio di strutture o per riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani,  formazione delle pendenze, aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	
	

	
	(EURO settantasette/00)
	m³
	77,00

	18.05.055
	Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di consistenza S3.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:
	
	

	a
	resistenza caratteristica Rck 30 MPa.
resistenza caratteristica Rck 30 MPa.
	
	

	
	(EURO centoventi/00)
	m³
	120,00

	18.10.005
	Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo in fondazione od elevazione
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi forma e dimensione, in fondazione od elevazione, anche a faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto.
	
	

	
	(EURO diciassette/00)
	m²
	17,00

	36.15.010
	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido serie normale
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido serie normale, con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, posto in opera in scavi compensati a parte, compresi pezzi speciali, letto di sabbia di 10 cm, rinfianco e ricoprimento in sabbia per lo spessore di 20 cm, rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
	
	

	a
	diametro 160 mm
diametro 160 mm
	
	

	
	(EURO ventidue/00)
	m
	22,00

	30.05.005
	Fornitura e posa in opera di inerti
Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente lavati, sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
	
	

	b
	pietrisco di pezzatura 20-40 mm
pietrisco di pezzatura 20-40 mm
	
	

	
	(EURO trentasei/00)
	m³
	36,00

	30.05.010
	Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro
Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm², compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
	
	

	b
	diametro nominale interno di 107 mm
diametro nominale interno di 107 mm
	
	

	
	(EURO sette/00)
	m
	7,00

	
	NOLI E MANO D'OPERA 
	
	

	06.10.005
	Nolo di escavatore, pala o ruspa
Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
	
	

	d
	potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
	
	

	
	(EURO cinquantaquattro/00)
	ora
	54,00

	e
	potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
	
	

	
	(EURO cinquantanove/00)
	ora
	59,00

	
	ONERI E COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

ONERI E COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
	
	

	57.05.005
	Utilizzo di box prefabbricato
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:
	
	

	a
	240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
	
	

	
	(EURO centonovantanove/60)
	cad
	199,60

	b
	240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
	
	

	
	(EURO trentasei/80)
	cad
	36,80

	57.15.015
	Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri
Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari.
	
	

	
	(EURO cinque/00)
	m²
	5,00

	57.25.010
	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con set completo per l'asportazione di zecche
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.
	
	

	
	(EURO quindici/90)
	cad
	15,90

	57.25.012
	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con confezione di repellente per insetti e aracnidi
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.
	
	

	
	(EURO nove/40)
	cad
	9,40

	57.25.015
	Nolo di estintore portatile
Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori.
	
	

	b
	di kg 9
di kg 9
	
	

	
	(EURO sedici/10)
	cad
	16,10

	57.25.020
	Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:
	
	

	b
	sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari
sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze
	
	

	
	(EURO trentasei/40)
	cad
	36,40

	57.40.005
	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
	
	

	
	(EURO venti/40)
	cad
	20,40

	57.40.010
	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
	
	

	
	(EURO ventitre/50)
	cad
	23,50

	
	
	
	


AGENZIA REGIONALE�PER LA SICUREZZA TERRITORIALE 


E LA PROTEZIONE CIVILE








Visto di validazione


(art. 26 co. 8 D.Lgs. n. 50/2016)


Il Responsabile del Procedimento


Dott. Ing. Gabriele Alifraco








