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1 Premessa 

Il presente documento costituisce lo studio idraulico finalizzato alla redazione del Progetto Esecutivo 
relativo agli interventi necessari per la realizzazione delle “opere di consolidamento della briglia sul fiume 
Panaro in località Mazzi, immediatamente a valle del ponte dell’abitato di Vignola (MO)”, approvati con 
l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 2017 – Cod. 13060; redatto per conto della Committente REGIONE 
EMILIA ROMAGNA - Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio 
Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza, Ambito di Modena, dalla Società incaricata 
G.T. Engineering s.r.l. 

L’area in esame interessa il tratto di fiume Panaro in località Vignola – MO ed è posta a 200 m a valle del 
ponte della strada statale 569. 

 

 

Figura 1 Inquadramento area di intervento 

 

L’intervento prevede il completamento della messa in sicurezza dell’importante nodo idraulico composto 
dalla traversa Muratori. L’opera nel suo complesso costituisce una rilevante importanza per contrastare 
gli effetti erosivi del corso d’acqua e quindi tutti i pericoli di dissesto che ne derivano soprattutto per le 
infrastrutture poste a monte dell’opera; inoltre, del salto idraulico generato dalla traversa usufruiscono 
tramite delle prese irrigue, i consorzi di bonifica oltre che una centrale idroelettrica collocata in sponda 
destra. 

Nello specifico l’opera si colloca immediatamente a valle di un sistema di salti di dissipazione costituito 
partendo da monte dalla traversa Muratori, poi da una prima vasca di dissipazione delimitata a valle da 
una batteria di cinque speroni in c.a. ancorati su pali, segue poi uno scivolo di circa 30 m ricoperto da un 
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solettone di massi cementati delimitato a valle dall’ultimo diaframma su pali tirantato che genera un salto 
di progetto di circa 4 m. 

 

 

Figura 2 Vista fotografica della briglia sul fiume Panaro in località Mazzi 

L’attività in oggetto verte nell’analisi delle dinamiche di deflusso delle piene del corso d’acqua e nel 
dimensionamento idraulico delle opere di sistemazione idraulica e consolidamento della briglia in 
questione. 

A tal fine è stato realizzato un modello idraulico monodimensionale di dettaglio con l’obiettivo di valutare 
le dinamiche di piena e quindi valutare gli interventi di progetto per il ripristino della stabilità della briglia. 
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2 Riferimenti normativi 

Per gli aspetti idrologici e idraulici si è fatto riferimento alla seguente documentazione tecnica disponibile. 

1) Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), Autorità di Bacino del fiume Po, 2015: Mappe 
delle aree inondabili sul reticolo idrografico principale del bacino del fiume Po: bacino del Panaro 
– fiume Panaro; 

2) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Fasce Fluviali e Norme 
Tecniche d’Attuazione; 

3) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP 2009). 

 

2.1 Direttiva alluvioni 

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), introdotto dalla Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita 
con D.Lgs. 49/2010, per ogni distretto idrografico, dirige l’azione sulle aree a rischio più significativo, 
organizzate e gerarchizzate, e definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala 
distrettuale, in modo concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti gestori, con la partecipazione dei 
portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale. 

Di seguito si riporta un estratto cartografico della porzione di fiume in esame evidenziando la pericolosità 
idraulica vigente aggiornata nel 2015 secondo la Direttiva. 

 

 

Figura 3 Estratto cartografico della pericolosità idraulica secondo la Direttiva Alluvioni 2015 (alluvioni 
frequenti (H) = TR 30 – 50 anni, alluvioni poco frequenti (M) = TR 100 – 200 anni, alluvioni rare 
(L) = TR fino a 500 anni) 

Zona di interesse 
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2.2 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Fasce 
Fluviali e Norme Tecniche d’Attuazione 

Il PAI vigente, adottato con DPCM del 24/05/2001, affronta la materia relativa ai corsi d’acqua principali 
al Titolo II “Norme per le fasce fluviali” delle Norme di attuazione. 

L’assetto idraulico dei corsi d’acqua principali e i relativi fenomeni di inondazione che determinano 
condizioni di pericolosità e rischio idraulico sono gestiti nel PAI attraverso la delimitazione delle fasce 
fluviali, condotta secondo un metodo che definisce tre distinte fasce (art.28 N.A e Allegato 3 "Metodo di 
delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle N.A. del PAI): 

• la fascia A o fascia di deflusso della piena, è costituita dalla porzione di alveo che è sede 
prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente; per la delimitazione della 
stessa si assume quella più ampia fra: 

- la porzione dell’alveo ove defluisce almeno l’80% della portata di riferimento; all’esterno di 
tale fascia la velocità della corrente deve essere minore o uguale a 0,4 m/s (criterio 
prevalente per i corsi d’acqua mono o pluricursali); 

- il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per la portata di riferimento 
(criterio prevalente nei corsi d’acqua ramificati); 

• la fascia B o fascia di esondazione, esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo 
interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento; il limite della fascia si 
estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici 
corrispondenti alla piena, ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni 
dimensionate per la stessa portata; la delimitazione sulla base dei livelli idrici va integrata con: 

- le aree sede di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora 
correlate, dal punto di vista morfologico, paesaggistico e talvolta ecosistemico alla dinamica 
fluviale che le ha generate; 

- le aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e quelle di interesse storico, artistico, 
culturale strettamente collegate all’ambito fluviale; 

• la fascia B di progetto, è costituita da quella parte della fascia B in cui il contenimento dei livelli 
idrici di piena è affidato a opere idrauliche non esistenti e programmate nell’ambito dello stesso 
PAI; la fascia B di progetto è ricondotta alla fascia B nel momento in cui le opere previste sono 
realizzate, “in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita”; 

• la fascia C o area di inondazione per piena catastrofica è costituita dalla porzione di territorio 
esterna alla fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più 
gravosi di quelli di riferimento. Come portata catastrofica si assume la massima piena 
storicamente registrata, se corrispondente a un tempo di ritorno superiore a 200 anni, o in 
assenza di essa, la piena con 500 anni di tempo di ritorno. Per i corsi d’acqua non arginati la 
delimitazione viene effettuata con gli stessi criteri adottati per la fascia B; per i corsi d’acqua 
arginati, l’area è delimitata unicamente nei tratti in cui lo rendano possibile gli elementi 
morfologici disponibili; in tali casi la delimitazione è definita in funzione della più gravosa delle 
seguenti due ipotesi (se entrambe applicabili) in relazione alle altezze idriche relative alla piena: 

- altezze idriche corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini; 

- altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto degli argini. 

Per le aree ricadenti all’interno delle fasce, il PAI prevede una serie di norme d’uso del suolo, finalizzate a 
garantire le condizioni di sicurezza del territorio e la compatibilità degli usi all’interno delle fasce stesse 
con i fenomeni legati al deflusso della piena. La regolamentazione generale delle porzioni di territorio 
ricadenti all’interno delle fasce A, B e C è contenuta rispettivamente negli art. 29, 30 e 31 delle Norme di 
attuazione. Di seguito si riporta un estratto cartografico in cui si evidenzia che il tratto di fiume oggetto di 
studio ricade nella delimitazione delle fasce PAI, per un maggior dettaglio grafico si rimanda agli allegati. 
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Figura 4 Estratto cartografico fasce PAI 

 

2.3 Piano territoriale di Coordinamento Provinciale  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione a scala 
provinciale che, in coerenza con gli indirizzi regionali di sviluppo socio - economico, definisce obiettivi ed 
elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale con riguardo alle caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali. 

Il tratto di fiume in esame ricade nel territorio provinciale di Modena. 

Per quanto concerne la provincia di Modena, il primo PTCP risale agli anni 1998-1999; successivamente è 
entrata in vigore la legge “urbanistica” regionale “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” 
(L.R. nr.20 del 24 marzo 2000), e sono sopraggiunte numerose novità nel campo degli assetti economici, 
sociali, demografici, ambientali e della sicurezza del territorio.  

Il Piano è entrato in vigore l’8 aprile 2009 a seguito della pubblicazione dell’avviso di avvenuta 
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (nr.59- parte seconda). 

Analizzando il documento 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica” il tratto 
di fiume Panaro di interesse per il seguente studio viene classificato secondo le “fasce di espansione 
inondabili” (art.9, comma 2, lettera a) per la definizione della pericolosità e/o criticità idraulica. 
 

Zona di interesse 
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Figura 5 Estratto cartografico “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica” – 
PTCP della Provincia di Modena 
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3 Inquadramento aree di intervento e analisi delle criticità 

Il nodo idraulico di Mazzi è costituito, partendo da monte, dalla traversa Muratori, poi da una prima vasca 
di dissipazione delimitata a valle da una batteria di cinque speroni in c.a. ancorati su pali, segue poi uno 
scivolo di circa 30 m ricoperto da un solettone di massi cementati delimitato a valle dall’ultimo diaframma 
su pali tirantato che genera un salto di progetto di circa 4 m. 

 

 

Figura 6 Stralcio del progetto di AIPO: “Fiume Panaro. Lavori di ricostruzione del diaframma a valle 
della traversa del Ponte Muratori nei Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro (MO-E-1258)” 

 

La mancanza di una platea di dissipazione a valle dell’ultimo salto ha dato origine a fenomeni erosivi 
retrogressivi del fondo alveo a valle dell’opera, con approfondimenti dell’ordine dei 3-4 m. 

 

 

Figura 7 Erosione a valle dell’opera esistente con formazione di un invaso d’acqua 

 

Una ulteriore criticità evidente, dovuta ai fenomeni esosivi del corso d’acqua, è localizzata tra la traversa 
Muratori e l’ulitma paratia tirantata, dove la platea in massi cementati è stata parzialmente asportata in 
diversi punti ed in corrispondenza dei quali si sono create voragini che raggiungono i 3 m di profondità.  
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Figura 8 Effetti dell’erosione delle opere esistenti 
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4 Inquadramento generale dell’intervento 

L’obbiettivo dell’intervento è quello di stabilizzare l’alveo e quindi le opere trasversali esistenti soggette 
alle azioni erosive della corrente. 

Il progetto prevede quindi il completamento di quanto già previsto nel progetto AIPO (Figura 6) e quindi 
la realizzazione di una vasca di dissipazione a fondo piatto collocata al piede dell’ultima paratia tirantata 
esistente. 

La vasca avrà un fondo rivestito in massi di cava sciolti di spessore minimo pari a 1,5 m, che aumenta in 
corrispondenza delle cavità presenti in alveo, chiuso a valle da una nuova soglia su pali ed a monte dalla 
paratia di pali tirantata esistente. La lunghezza utile della vasca di dissiapzione è pari a 42 m mentre la 
profondità è variabile da 4 m, nella parte di monte, a 1 m nella parte terminale di valle; si estenderà 
trasversalmente per l’intera sezione d’alveo, fino agli affioramenti rocciosi. E’ previsto altresì il 
rivestimento in massi del fondo alveo a valle della vasca, per uno sviluppo longitudinale pari a 5 m. 

 

Figura 9 Localizzazione dell’inserimento dell’intervento di sistemazione idraulica 

 
La soglia di valle presenta le seguenti caratteristiche: 

• lunghezza pali 9 m 

• diametro pali 800 mm 

• interasse pali 1.40 m 

• sviluppo soglia 94.45 m 
 

A completamento dell’intervento è previsto il locale ripristino della platea esistente in massi di cava 
cementati. 

 

Posizione 

dell’intervento 
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Figura 10  Planimetria di progetto 

 

Paratia tirantata 

esistente 

Vasca di 

dissipazione 

Soglia di 
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5 Analisi idrologica 

Per la definizione delle portate di riferimento da utilizzare nelle analisi idrauliche si è fatto riferimento ai 
valori ufficiali dichiarati nel PGRA (Piano di Gestione del rischio di alluvioni). 

Tabella 1 Portate di riferimento del fiume Secchia (fonte PGRA) 

 
 

I valori di riferimento sono quelli relativi alla sezione di Marano sul Panaro a circa 4 km a monte della zona 
di intervento. 
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6 Analisi idraulica 

Le analisi idrauliche effettuate vertono sul dimensionamento delle opere di sistemazione idraulica per la 
messa in sicurezza della briglia in questione e, lo studio delle dinamiche di deflusso delle piene nel tratto 
di fiume Panaro interessato dalle opere mediante l’implementazione di uno specifico modello numerico 
monodimensionale, verificando la compatibilità idraulica degli interventi previsti. 

6.1 Dimensionamento della vasca di dissipazione 

Per il dimensionamento dell’opera si è tenuto conto della morfologia attuale del corso d’acqua nella zona 
di intervento, e, inoltre, si è fatto riferimento ai valori di portata caratteristici dichiarati nel capitolo 
dell’idrologia.  

Analizzando la configurazione attuale dell’alveo e delle opere presenti, si osserva che il dislivello tra la 
testa della soglia di valle esistente e la quota del fondo alveo stabile a qualche decina di metri più a valle 
è di circa 4 m, quindi si è ritenuto plausibile confermare l’atezza del salto di fondo previsto nel progetto 
AIPO. (Figura 6).  

Dalle analisi effettuate mediante il modello idraulico monodimensionale si sono osservati tre tipologie di 
funzionamento idraulico. I primi due casi, esplicati in Figura 11, in cui nonostante l’entità del salto di 
fondo, la corrente di valle influenza comunque le dinamiche di deflusso del tratto di monte. I due casi a) 
e b) si differenziano dal fatto che la sezione di inizio risalto può essere nel canale alto oppure al suo 
termine prima del salto, questa differenza è determinata dal fatto che sono differenti le distribuzioni delle 
pressioni. 

 

 

Figura 11 Formazione del risalto (fonte: “Sistemazione dei corsi d’acqua” L. Da Deppo, C. Datei e P. 
Saladin) 

 
Questo fenomeno è evidente per valori di portata che superano circa i 550 m3/s, oltre questo valore, 

grazie al restringimento e all’abbassamento progressivo della sezione dell’alveo attivo e del fondo alveo 

di valle, la corrente determina effetti di rigurgito verso monte, con livelli idrici che superano la quota 

della testa della paratia da cui viene realizzato il salto di fondo (98,23 m s.l.m.). 
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Figura 12 Profilo idrico nella configurazione di progetto con portata TR 200 anni 

 

 

Figura 13 Profilo idrico nella configurazione di progetto con portata di 550 m3/s 

 

Mentre nel caso di piene ordinarie, la corrente di valle non determina alcuna influenza sul canale di monte, 
generando quindi il terzo scenario sopra citato con salto di fondo con getto libero. 
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Figura 14 Salto di fondo con getto libero e corrente veloce a monte (fonte: “Sistemazione dei corsi 
d’acqua” L. Da Deppo, C. Datei e P. Saladin) 

 

Come anticipato, rispetto alla portata duecentennale, si evince dal modello idraulico che la vena liquida 
in corrispondenza del salto di fondo è influenzata dalla corrente di valle per effetto di rigurgito, ed in 
particolare si verifica il caso a), mentre il caso b) si verifica per portate inferiori comprese tra i 550 e 800 
m3/s (TR 8 anni circa). 
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Per lo scenario a) sono stati considerati i risultati del modello di calcolo numerico alla sezione 3273 per la 
piena, mentre per lo scenario b) quelli della sezione 3269 rispetto alla piena con portata di 800 m3/s. 

 

Tabella 2 Risultati modello idraulico monodimensionale 

 
sez.3273 sez.3269 

Fr1 2,57 2,33 

k 3,13 2,26 

V1 8,98 7,15 

y1 1,24 0,96 

 

Determinata quindi l’altezza coniugata del risalto y2 per entrambe i casi, è stata definita la lunghezza 
complessiva del risalto mediante l’utilizzo della funzione riportata nel grafico sottostante che lega la 
lunghezza del risalto, l’altezza idrica di valle ed il numero di Froude della corrente in arrivo. 
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Figura 15 Lunghezza del risalto idraulico (fonte: “Hydraulic design of stilling basins and 
energy dissipators” J. Peterka) 

 

Dalle formulazioni è emerso che la lunghezza complessiva del risalto per il caso a) è di circa 42 m mentre 
per il caso b) 24 m. 

Rispetto ai risultati del caso a) il risalto avviene a monte di 5 - 10 m del salto finale, quindi la realizzazione 
di una vasca di dissipazione di lunghezza complessiva 42 m è in grado di contenere completamente la 
lunghezza del risalto. Si evidenzia come tali risultati sono riscontrabili anche dai rilievi effettuati nella 
situazione attuale dell’opera. Senza tener conto degli effetti di una portata duecentennale, come 
evidenziato anche per portate di piena modeste il risalto idraulico si genera prima dell’ultimo salto e 
questo ha determinato l’erosione e l’asportazione del materiale dell’attuale rivestimento in massi 
cementati. 

 

Figura 16 Erosione della platea in massi cementati 
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Rispetto al caso b) invece, meno cautelativo, si osserva come la lunghezza di progetto della vasca è 
sufficiente per contenere l’intera ampiezza del risalto idraulico. 

 

 

Figura 17 Profilo di progetto della vasca di dissipazione 

 

 

Figura 18 Sezione di progetto della contosoglia di valle 

 

Il terzo scenario invece, si verifica quando la corrente defluisce con un getto libero nella vasca di 
dissipazione senza risentire del rigurgito da valle. Tale funzionamento dell’opera in progetto lo si ha 
quando defluiscono piene ordinarie nel corso d’acqua. Con le geometrie sopra descritte è stata quindi 
effettuata una verifica con la portata di 550 m3/s, ossia la portata limite oltre la quale la vena liquida in 
corrispondenza del salto viene rigurgitata da valle. 

Per tale analisi sono state utilizzate le formulazioni di A. Paoletti (1979) determinate a seguito di un’ampia 
ricerca sperimentale. Tali formulazioni sono valide come per il caso in esame, quando il getto 
stramazzante provenga da una corrente rapida in cui il numero di Froude è maggiore di 1 e l’altezza di 
moto uniforme inferiore all’altezza critica. 
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Figura 19 Relazioni interpolari per la determinazione del risalto idraulico in corrispondenza di un salto 
di fondo con getto libro e corrente veloce a monte (fonte: “Sistemazione dei corsi d’acqua” L. 
Da Deppo, C. Datei e P. Saladin) 

 

Quindi nel caso di getto libero, si evidenzia che la vasca di dissipazione progettata è in grado di contenere 
il risalto idraulico. Applicando le formulazioni sopra esposte, con il valore di portata di 550 m3/s, la 
lunghezza complessiva del risalto è circa 21 – 22 m. 

 

6.2 Analisi modellistica 

L’analisi modellistica idraulica è stata svolta implementando un modello numerico monodimensionale con 
il codice di calcolo HEC-RAS 5.0.7 sviluppato dalla Hydrologic Engineering Center della U.S. Army, che 
consente il calcolo dell’andamento dei profili di corrente in moto stazionario o gradualmente variato in 
alvei naturali o canali artificiali includendo anche la valutazione degli effetti sulla corrente dovuti 
all’interazione con ponti, tombinature, briglie, stramazzi, aree golenali ecc..  

Il modello implementato riguarda una porzione del tratto di Panaro che si estende per una lunghezza di 
circa 2,4 km nell’intorno del nodo idraulico oggetto di studio in località Mazzi. 

Per lo studio idraulico in questione a supporto della progettazione, è stata effettuata una prima analisi 
delle dinamiche di deflusso delle piene nella configurazione geometrica di stato di fatto e successivamente 
è stata implementata la configurazione di progetto. 

 

Figura 20 Dettaglio planimetrico dell’estensione del modello idraulico monodimensionale 
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6.2.1. Allestimento e calibrazione del modello idrodinamico 

6.2.1.1 Assetto geometrico dell’alveo 

La schematizzazione geometrica dell’alveo è stata effettuata in modo da ottenere una buona e realistica 

rappresentazione della geometria dell'alveo ai fini di ottenere una corretta valutazione delle condizioni di 
deflusso in piena. 

I dati geometrici inseriti nel modello derivano dall’accorpamento del DTM dell’anno 2015 passo 0,5 m 
dell’asta (fonte AIPO) ed il rilievo celerimetrico di dettaglio realizzato appositamente per il seguente 
progetto. 

 

Figura 21 DTM passo 0,5 m 

 

Figura 22 Rilievo celerimetrico  
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Di seguito è riportato l’elenco delle sezioni inserite nel modello di calcolo con la numerazione adottata e 
le progressive longitudinali che individuano le stesse nell’ambito del modello di simulazione distintamente 
nella configurazione di stato di fatto e di progetto. 

Tabella 3 Sezioni trasversali e progressive di riferimento (configurazione di stato di fatto) 

Progressiva Descrizione 
Sezioni PAI 

(progr. Km) 

4109   88,759 

3929     

3774     

3593     

3517     

3489   89,352 

3447 Sez.1_rilievo   

3396 Sez.2_rilievo   

3343 Sez.3_rilievo   

3317 Sez.4_rilievo   

3311     

3310  Briglia Esistente   

3309     

3308     

3307     

3306     

3305     

3304.7     

3302     

3298     

3295   89,542 

3293     

3290     

3287     

3285     

3282     

3279     

3276     

3275     

3274     

3273     

3269     

3265 Salto esistente   

3261 Sez.5_rilievo   

3252     

3236     

3214 Sez.6_rilievo   
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Progressiva Descrizione 
Sezioni PAI 

(progr. Km) 

3173     

3121 Sez.7_rilievo   

3070     

3011 Sez.8_rilievo   

2917 Sez.9_rilievo   

2816 Sez.10_rilievo   

2734    90,083 

2546     

2320    90,496 

2103     

1955     

1810     

1706   91,13 

 

 

Figura 23 Schematizzazione modellistica nella configurazione di stato di fatto 

Tabella 4 Sezioni trasversali e progressive di riferimento (configurazione di progetto) 

Progressiva Descrizione 
Sezioni PAI 

(progr. Km) 

4109   88,759 

3929     

3774     

3593     

3517     

3489   89,352 

3447 Sez.1_rilievo   

3396 Sez.2_rilievo   
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Progressiva Descrizione 
Sezioni PAI 

(progr. Km) 

3343 Sez.3_rilievo   

3317 Sez.4_rilievo   

3311     

3310  Briglia esistente   

3309     

3308     

3307     

3306     

3305     

3304.7     

3302     

3298     

3295   89,542 

3293     

3290     

3287     

3285     

3282     

3279     

3276     

3275     

3274     

3273     

3269     

3265 Salto esistente   

3261 Sez.5_rilievo   

3252 Vasca di dissipazione in progetto   

3236     

3228     

3225 Controbriglia in progetto   

3220     

3214 Sez.6_rilievo   

3173     

3121 Sez.7_rilievo   

3070     

3011 Sez.8_rilievo   

2917 Sez.9_rilievo   

2816 Sez.10_rilievo   

2734    90,083 

2546     

2320    90,496 
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Progressiva Descrizione 
Sezioni PAI 

(progr. Km) 

2103     

1955     

1810     

1706   91,13 

 

 

Figura 24 Schematizzazione modellistica nella configurazione di progetto 

A seguire si riportano le schematizzazioni grafiche delle strutture inserite nei modelli, in particolare la 
traversa esistente di Mazzi con i vari salti e la nuova vasca di dissipazione e la controbriglia finale per la 
configurazione di progetto. 

Partendo dalla prima di monte, la traversa Mazzi, la quota della soglia del profilo Creager è a 106,86 m 
s.l.m. circa ed una larghezza complessiva di 140 m circa.  

 

Figura 25 Ricostruzione nel modello idraulico della traversa Mazzi 
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Terminato il primo scivolo e la relativa vasca di dissipazione, si presenta una secondo briglia larga 
complessivamente 140 m circa costituita da una gaveta larga 60 m con una quota di sfioro di 103,86 m 
s.l.m.. 

 

Figura 26 Ricostruzione nel modello idraulico del secondo salto della briglia Mazzi 

Infine per la configurazione di stato di fatto, è stato schematizzato l’ultimo salto. Anche costituito da una 
soglia sfiorante di larghezza complessiva pari a 140 m circa, munita di una gaveta larga 49 m circa e a 
quota 98,23 m s.l.m.. 

 

 

Figura 27 Ricostruzione nel modello idraulico del salto terminale della briglia Mazzi 

Per quanto conerne invece la configurazione di progetto è stata schematizzata nel modello numerico la 
vasca di dissipazione e la controsoglia terminale. 
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Figura 28 Profilo del modello idraulico di progetto 

 

6.2.1.2 Condizioni al contorno 

Le condizioni al contorno assegnate al modello monodimensionale per l’esecuzione delle simulazioni 
idrodinamiche sono le seguenti: 

• condizione al contorno di monte (sezione 4109): portata in ingresso costante; 

• condizione al contorno di valle (sezione 1706): imposizione del passaggio in corrente di moto 
uniforme. 

Per la finalità progettuale le analisi idrauliche svolte tengono conto delle piene di progetto definite nel 
capitolo dell’idrologia in particolare delle piene con tempo di ritorno di 20 e 200 anni. Inoltre, sono state 
svolte come indicato nei capitoli precedenti due simulazioni integrative per la configurazione di progetto 
con portata di 550 m3/s e 800 m3/s specifiche per le finalità di verifica progettuale. 

 

6.2.1.3 Definizione della scabrezza 

La valutazione dei coefficienti di scabrezza da inserire nel modello è stata basata su dati di letteratura, 
sull’esperienza acquisita nel campo della modellistica idraulica e sulle indicazioni rilevate durante i 
sopralluoghi lungo il tratto oggetto di studio. In particolare, si è scelto di riferirsi alle tabelle di cui al 
paragrafo 4.8.4 della Direttiva “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture 
pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” emanata dall’Autorità di Bacino del fiume 
Po.  

Per il tratto oggetto di studio è stato assunto cautelativamente un valore del coefficiente di Strickler pari 
a 25 m1/3/s per l’alveo attivo; nella restante porzione d’alveo è stato imposto un valore pari a 14 m1/3/s.  

Si riporta in Figura 29 la tabella dei valori dell’indice di scabrezza di Strickler per i corsi d’acqua naturali 
(V.T. Chow) da cui si evince la conferma dei parametri di scabrezza utilizzati nel modello. 

Salto di fondo 

Vasca di dissipazione 

Controsoglia 

di valle 
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Figura 29 Valori dell’indice di scabrezza di Strickler (m1/3/s) 

 

6.2.2. Simulazioni idrodinamiche 

Sono stati definiti due differenti scenari per la verifica idraulica monodimensionale della sistemazione 
idraulica oggetto di studio: 

1. Configurazione di “Stato di fatto”: nel tratto di interesse tale scenario prevede la verifica delle 
dinamiche di deflusso del corso d’acqua ed in particolare ha permesso di analizzare le criticità 
idrauliche; 

2. Configurazione di “progetto”: nel tratto di interesse tale scenario prevede la verifica della 
compatibilità idraulica degli interventi di sistemazione idraulica per ripristinare e migliorare la 
stabilità delle opere esistenti in prossimità della briglia in località Mazzi. 

Le analisi idrauliche condotte hanno permesso di definire, nel tratto di interesse, le caratteristiche di 
deflusso verificabili al transito delle piene di progetto e in particolare quella con tempo di ritorno pari a 
20 e 200 anni per le due configurazioni descritte; inoltre, come descritto nei capitoli precedenti sono state 
svolte altre due simulazioni per la configurazione di progetto che tengono conto di portate più basse, 
relative a delle piene ordinarie del corso d’acqua per assecondare le verifiche progettuali del salto di fondo 
e della vasca di dissipazione (portata di 550 e 800 m3/s).  

I risultati specifici delle simulazioni vengono riportati in allegato 1, quelli in forma tabellare; restituiscono 
le seguenti principali caratteristiche idrauliche individuate per ogni sezione: 

 

- Q Total (m3/s) = valore di portata; 

- Min Ch El (m) = quota fondo alveo; 

- Max Chl Dpth (m) = tirante idrico massimo; 

- W.S. Elev (m s.l.m.) = quota di pelo libero; 

- Crit W.S. (m s.l.m.) = quota altezza critica; 

- Diff: differenza tra W.S. Elev e Crit W.S.; 
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- Froude Chl (-) = valore di portata; 

- E.G. Elev (m) = carico idraulico totale; 

- Vel Chnl (m/s) = velocità media nell’alveo; 

- Vel Total (m/s) = velocità media nella sezione; 

- Hydr Radius C (m) = raggio idraulico; 

- Shear Chan (N/m2): tensione tangenziale; 

- Hydr Depth (m): tirante idrico medio nella sezione. 

 

6.2.3. Analisi dei risultati 

L’inserimentoe degli interventi di progetto non determinano una modifica rilevante sulle dinamiche di 
deflusso delle piena rispetto all’attuale configurazione in particolare in termini di livelli di piena. Il 
beneficio è più legato al contrasto delle azioni erosive mediante l’inserimento della vasca di dissipazione 
e della controsoglia di valle che permettono di assorbire l’impeto della corrente e peratanto contrastare 
l’avanzamento delll’erosione del fondo alveo stabiliazzando le opere di monte.  

 

Tabella 5 Confronto risultati tra la configurazione di progetto e di stato di fatto (evento TR 20 anni) 

  
Evento TR 20 anni 

sezione descizione Modello numerico (SDF) Modello numerico (PRJ) 

3489 Valle del ponte della SP 569 100,00 100,00 

3310 Briglia esistente 108,90 108,90 

3269 Salto esistente 100,7 99,89 

3173 Valle dell'intervento 100,60 100,60 

 

Tabella 6 Confronto risultati tra la configurazione di progetto e di stato di fatto (evento TR 200 anni) 

  
Evento TR 200 anni 

sezione descizione Modello numerico (SDF) Modello numerico (PRJ) 

3489 Valle del ponte della SP 569 100,93 100,93 

3310 Briglia esistente 109,37 109,37 

3269 Salto esistente 101,61 100,21 

3173 Valle dell'intervento 101,94 101,94 

 

Dai risultati tabellari risiportati sopra si osserva anche come il rispirstino delle voragini che si sono create 
in priossimità della platea in massi cementati a monte dell’ultimo salto determinano un beneficio nel 
corretto deglusso della piena, poiché nella configurazione attuale la presenza di forti discontinuità del 
fondo determinano importanti perturbazioni della corrente con un conseguente incremento dei livelli. 

Inoltre per effetto della parzializzazione della sezione di deflusso dovuta alla presenza della traversa 
Mazzi, nel tratto appena a monte dello sbarramento, si registra un profilo di piena (TR 200 anni), che 
riduce il franco idraulico al di so tto del metro e puntualmente, in sponda destra anche di 0,5 m. 
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Figura 30 Livelli della piena con tempo di ritorno di 200 anni a monte della traversa Mazzi 

 

Di seguito si riportano anche i risultati in termini di allagamento confrontati con quanto definito nel PGRA 
e nel PAI. Le differenze evidenti sono riconducibili alla variazione della geometria che il corso d’acqua ha 
assunto negli ultimi anni, aggiornata in input al modello in esame, a seguito della realizzazione e 
adeguamento delle traverse in alveo, questo ha comportato una rilevante modifica dell’andamento 
morfologico del talweg. 

 

Figura 31 Allagamenti configurazione di stato di fatto – evento TR 20 anni (nelle tonalità di azzurro si 
riporta le pericolosità del PGRA, mentre in nero la perimetrazione delle fasce PAI secondo la 
simbologia ufficiale) 
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Figura 32 Allagamenti configurazione di stato di fatto– evento TR 200 anni (nelle tonalità di azzurro si 
riporta le pericolosità del PGRA, mentre in nero la perimetrazione delle fasce PAI secondo la 
simbologia ufficiale) 

 

 

Figura 33 Allagamenti configurazione di progetto – evento TR 20 anni (nelle tonalità di azzurro si riporta 
le pericolosità del PGRA, mentre in nero la perimetrazione delle fasce PAI secondo la 
simbologia ufficiale) 
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Figura 34 Allagamenti configurazione di progetto – evento TR 200 anni (nelle tonalità di azzurro si 
riporta le pericolosità del PGRA, mentre in nero la perimetrazione delle fasce PAI secondo la 
simbologia ufficiale) 

 

Analizzando invece il dettaglio della configurazione di progetto, come evidenziato nel capitolo del 
dimensionamento idraulico della vasca di dissipazione si osserva rispetto alla piena di progetto 
duecentennale, come la corrente in uscita dalla traversa Caselle defluisce in corrente veloce fino a circa 
5-8 m dall’ulitmo salto esistente, dopodichè per effetto di rigurgito della corrente di valle, inizia il risalto 
idraulico ancor prima che la corrente stramazzi. Le velocità in uscita dallo sfioro di caselle si aggirano 
intorno ai 8 – 9 m/s, per poi stramazzare nella vasca di dissipazione in cui le velocità vengono ridotte ai 2 
m/s circa, il carico sullo stramazzo per la piena duecentennale è di circa 1,3 m. 

All’interno della vasca di dissipazione lunga complessivamente 42 m, si verificano livelli di 6 m circa per la 
piena con tempo di ritorno di 200 anni. Come già specificato nei capitoli precedenti questo innalzamento 
di livelli è dovuto agli effetti di rigurgito determinati dal restringimento dell’alveo nella parte d’asta subito 
a valle. Questo rigurgito determina peraltro un beneficio in termini erosivi in uscita dal salto poiché il 
bacino d’acqua smorza l’impeto della corrente. Per proteggere il fondo della vasca viene realizzato uno 
strato di spessore 1,5 m di massi di cava di grande diametro. 
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Figura 35 Livelli idrici in corrispondenza della vasca di dissipazione 
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7 Conclusioni: analisi di compatibilità idraulica 

La compatibilità idraulica dell’opera di attraversamento è stata valutata sulla base delle prescrizioni della 
“Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche 
e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B” dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

L’evento di piena di riferimento, utilizzato per la valutazione della vulnerabilità idraulica dell’opera, è la 
piena duecentennale a cui è stata associata un colmo pari a 1380 m³/s. 

I criteri di compatibilità analizzati sono nel seguito riassunti: 

 

Franco idraulico minimo 

Tenendo come riferimento la configurazione di stato di fatto in cui per il tratto in esame sono garantite le 
condizioni di sicurezza rispetto ai massimi livelli registrabili in occasione del transito della piena di 
riferimento, l’inserimento dell’opera in progetto non determina un aggravio delle condizioni di sicurezza. 
Si evidenzia che l’attuale traversa Mazzi determina un innalzamento dei livelli a monte, appena a monte, 
rispetto alla piena di riferimento, il franco residuo rispetto alle sponde si riduce al sotto dell’unità e 
puntualmente anche al mezzo metro in sponda destra. 

 

Posizionamento della briglia e della vasca di dissipazione in progetto rispetto all’alveo 

L’opera non determina interferenze negative al deflusso delle piene e soprattutto non inficia 
negativamente sulla funzionalità della traversa a monte, ma bensì determina una stabilizzazione 
dell’intera struttura a contrasto degli effetti di scalzamento e dissesto dell’alveo che si stavano 
determinando per effetto delle forti velocità della corrente. 

 

Effetti idraulici indotti dall’opera in progetto 

L’opera in progetto non costituisce ostacolo al deflusso. 

 

Condizioni di sicurezza idraulica delle opere in progetto e delle opere collegate 

L’opera progettata ha l’obiettivo di ripristinare la stabilità delle opere antropiche presenti nel tratto e 
ridurre al massimo gli effetti erosivi della corrente riducendo il più possibile le velocità. La realizzazione 
della vasca dissipazione completa l’opera esistente contrastando l’azione erosiva a valle dell’ultimo salto 
del nodo idraulico in località Mazzi.  
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Fiume Panaro - Evento di piena TR 20 anni 
(Configurazione di stato di fatto) 
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HEC-RAS  Plan: Panaro_SDF_rilievo+mazzi  Locations: User Defined     Profile: TR 20

River Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Max Chl Dpth W.S. Elev Crit W.S. Diff Froude # Chl E.G. Elev Vel Chnl Vel Total Hydr Radius C Shear Chan Hydr Depth

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m) (N/m2) (m)

Panaro Panaro 4109    TR 20 960.00 107.00 5.01 112.01 111.38 0.63 0.61 112.59 3.52 2.72 3.40 129.57 1.86

Panaro Panaro 3929    TR 20 960.00 106.57 4.79 111.36 110.67 0.69 0.60 111.87 3.44 2.49 3.32 124.34 1.97

Panaro Panaro 3774    TR 20 960.00 105.97 5.10 111.07 109.70 1.37 0.44 111.39 2.50 2.36 3.21 66.45 2.38

Panaro Panaro 3593    TR 20 960.00 105.56 5.07 110.63 109.35 1.28 0.47 110.98 2.65 2.47 3.22 74.42 2.61

Panaro Panaro 3517    TR 20 960.00 105.34 4.95 110.29 109.09 1.20 0.54 110.76 3.03 2.98 3.15 98.42 2.80

Panaro Panaro 3489    TR 20 960.00 105.21 4.79 110.00 109.10 0.90 0.63 110.64 3.52 3.45 3.05 134.32 2.60

Panaro Panaro 3447    TR 20 960.00 104.99 4.70 109.69 108.54 1.15 0.61 110.45 3.90 3.56 4.00 150.23 2.59

Panaro Panaro 3396    TR 20 960.00 104.27 5.21 109.48 108.35 1.13 0.61 110.25 3.94 3.69 4.11 151.80 3.40

Panaro Panaro 3343    TR 20 960.00 104.69 4.66 109.35 108.40 0.95 0.61 110.02 3.68 3.33 3.63 138.46 2.64

Panaro Panaro 3317    TR 20 960.00 104.92 4.69 109.61 107.82 1.79 0.35 109.83 2.09 1.89 3.58 44.73 2.97

Panaro Panaro 3311    TR 20 960.00 105.37 4.16 109.53 108.36 1.17 0.45 109.81 2.38 2.30 2.82 62.81 2.65

Panaro Panaro 3310    TR 20 960.00 106.86 2.04 108.90 108.90 0.00 1.00 109.75 4.07 4.07 1.68 218.75 1.69

Panaro Panaro 3309    TR 20 960.00 106.10 1.64 107.74 108.30 -0.56 1.82 109.62 6.07 6.07 1.12 557.34 1.13

Panaro Panaro 3308    TR 20 960.00 105.06 1.40 106.46 107.34 -0.88 2.31 109.45 7.65 7.65 1.10 888.97 1.12

Panaro Panaro 3307    TR 20 960.00 104.11 1.20 105.31 106.33 -1.02 2.79 109.25 8.79 8.79 1.00 1214.56 1.01

Panaro Panaro 3306    TR 20 960.00 103.56 1.11 104.67 105.74 -1.07 3.04 109.07 9.28 9.28 0.93 1383.26 0.95

Panaro Panaro 3305    TR 20 960.00 103.51 0.97 104.48 105.55 -1.07 3.16 108.98 9.39 9.39 0.89 1441.55 0.90

Panaro Panaro 3304.7  TR 20 960.00 103.50 0.90 104.40 105.44 -1.04 3.22 108.89 9.39 9.39 0.85 1457.60 0.87

Panaro Panaro 3302    TR 20 960.00 102.20 1.78 103.98 105.06 -1.08 3.13 108.44 9.35 9.35 0.90 1423.39 0.91

Panaro Panaro 3298    TR 20 960.00 102.25 1.75 104.00 104.87 -0.87 2.98 107.61 8.42 8.42 0.81 1194.36 0.82

Panaro Panaro 3295    Inl Struct

Panaro Panaro 3293    TR 20 960.00 101.76 2.43 104.19 104.19 0.00 1.00 105.03 4.05 4.05 1.65 217.75 1.67

Panaro Panaro 3290    TR 20 960.00 100.76 2.03 102.79 103.40 -0.61 1.91 104.83 6.34 6.34 1.12 607.05 1.13

Panaro Panaro 3287    TR 20 960.00 99.58 2.06 101.64 102.44 -0.80 2.39 104.55 7.55 7.55 1.00 894.44 1.02

Panaro Panaro 3285    TR 20 960.00 99.03 1.96 100.99 101.91 -0.92 2.17 104.29 8.05 8.05 1.37 915.25 1.41

Panaro Panaro 3282    TR 20 960.00 98.06 2.25 100.31 101.55 -1.24 2.26 104.05 8.56 8.56 1.44 1018.01 1.47

Panaro Panaro 3279    TR 20 960.00 96.14 3.36 99.50 100.72 -1.22 2.29 103.78 9.16 9.16 1.58 1129.44 1.64

Panaro Panaro 3276    TR 20 960.00 95.64 3.77 99.41 100.63 -1.22 2.20 103.53 8.99 8.99 1.64 1074.69 1.70

Panaro Panaro 3275    TR 20 960.00 95.45 3.96 99.41 100.57 -1.16 2.17 103.40 8.85 8.85 1.64 1041.69 1.70

Panaro Panaro 3274    TR 20 960.00 95.45 3.98 99.43 100.57 -1.14 2.13 103.32 8.74 8.74 1.66 1010.63 1.72

Panaro Panaro 3273    TR 20 960.00 95.50 5.95 101.45 99.68 1.77 0.37 101.69 2.17 2.17 3.34 49.31 3.43

Panaro Panaro 3269    TR 20 960.00 98.23 2.47 100.70 100.70 0.00 1.01 101.61 4.24 4.24 1.79 231.72 1.80

Panaro Panaro 3265    Inl Struct

Panaro Panaro 3261    TR 20 960.00 91.00 9.99 100.99 95.28 5.71 0.15 101.07 1.25 1.24 6.71 13.06 6.45

Panaro Panaro 3252    TR 20 960.00 91.00 9.96 100.96 95.21 5.75 0.16 101.06 1.44 1.36 7.54 16.66 6.56

Panaro Panaro 3236    TR 20 960.00 94.48 6.30 100.78 98.02 2.76 0.32 101.04 2.25 2.18 5.02 46.49 4.55

Panaro Panaro 3214    TR 20 960.00 94.44 6.25 100.69 98.55 2.14 0.39 101.01 2.50 2.49 4.14 61.15 3.96

Panaro Panaro 3173    TR 20 960.00 95.07 5.53 100.60 98.67 1.93 0.42 100.94 2.56 2.56 3.66 66.82 3.74
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HEC-RAS  Plan: Panaro_SDF_rilievo+mazzi  Locations: User Defined     Profile: TR 20 (Continued)

River Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Max Chl Dpth W.S. Elev Crit W.S. Diff Froude # Chl E.G. Elev Vel Chnl Vel Total Hydr Radius C Shear Chan Hydr Depth

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m) (N/m2) (m)

Panaro Panaro 3121    TR 20 960.00 94.48 6.08 100.56 97.76 2.80 0.35 100.85 2.38 2.33 4.64 53.09 4.08

Panaro Panaro 3070    TR 20 960.00 94.04 6.17 100.20 98.06 2.14 0.45 100.75 3.32 3.00 5.18 99.74 4.14

Panaro Panaro 3011    TR 20 960.00 92.64 7.39 100.03 98.16 1.87 0.49 100.62 3.40 3.25 4.68 108.42 4.06

Panaro Panaro 2917    TR 20 960.00 93.38 6.29 99.67 97.98 1.69 0.54 100.35 3.66 3.66 4.30 129.60 4.54

Panaro Panaro 2816    TR 20 960.00 92.30 7.23 99.53 97.02 2.51 0.44 100.07 3.27 3.24 5.20 96.81 5.02

Panaro Panaro 2734    TR 20 960.00 92.24 7.29 99.53 96.12 3.41 0.34 99.90 2.69 2.67 5.82 63.21 5.16

Panaro Panaro 2546    TR 20 960.00 91.86 7.14 99.00 96.32 2.68 0.45 99.61 3.46 3.44 5.60 105.98 5.23

Panaro Panaro 2320    TR 20 960.00 91.52 6.81 98.33 96.26 2.07 0.53 99.08 3.83 3.83 4.97 135.10 5.29

Panaro Panaro 2103    TR 20 960.00 91.13 6.83 97.96 95.88 2.08 0.47 98.48 3.19 3.17 4.53 96.24 3.56

Panaro Panaro 1955    TR 20 960.00 91.06 6.83 97.89 94.74 3.15 0.33 98.21 2.55 2.20 5.82 56.84 2.81

Panaro Panaro 1810    TR 20 960.00 90.91 6.91 97.82 94.88 2.94 0.30 98.05 2.21 1.68 5.35 43.75 2.94

Panaro Panaro 1706    TR 20 960.00 90.83 6.87 97.70 94.85 2.85 0.32 97.95 2.40 1.72 5.38 51.42 3.00
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Fiume Panaro - Evento di piena TR 200 anni 
(Configurazione di stato di fatto) 
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HEC-RAS  Plan: Panaro_SDF_rilievo+mazzi  Locations: User Defined     Profile: TR 200

River Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Max Chl Dpth W.S. Elev Crit W.S. Diff Froude # Chl E.G. Elev Vel Chnl Vel Total Hydr Radius C Shear Chan Hydr Depth

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m) (N/m2) (m)

Panaro Panaro 4109    TR 200 1380.00 107.00 5.71 112.71 112.09 0.62 0.61 113.38 3.90 2.81 4.09 149.33 2.37

Panaro Panaro 3929    TR 200 1380.00 106.57 5.63 112.20 111.07 1.13 0.56 112.72 3.60 2.43 4.14 126.54 1.77

Panaro Panaro 3774    TR 200 1380.00 105.97 5.99 111.96 110.23 1.73 0.43 112.32 2.72 2.21 4.07 72.45 2.16

Panaro Panaro 3593    TR 200 1380.00 105.56 6.02 111.58 109.93 1.65 0.44 111.97 2.84 2.43 4.15 78.89 2.54

Panaro Panaro 3517    TR 200 1380.00 105.34 5.88 111.22 109.78 1.44 0.53 111.78 3.35 3.21 4.06 110.39 3.58

Panaro Panaro 3489    TR 200 1380.00 105.21 5.72 110.93 109.85 1.08 0.61 111.67 3.85 3.58 3.94 147.20 3.21

Panaro Panaro 3447    TR 200 1380.00 104.99 5.42 110.41 109.59 0.82 0.67 111.47 4.65 3.96 4.69 202.81 2.87

Panaro Panaro 3396    TR 200 1380.00 104.27 5.63 109.90 109.26 0.64 0.76 111.19 5.10 4.72 4.52 246.74 3.78

Panaro Panaro 3343    TR 200 1380.00 104.69 5.07 109.76 109.24 0.52 0.74 110.83 4.68 4.13 4.04 216.22 3.00

Panaro Panaro 3317    TR 200 1380.00 104.92 5.31 110.23 108.38 1.85 0.39 110.54 2.53 2.25 4.18 62.24 3.45

Panaro Panaro 3311    TR 200 1380.00 105.37 4.75 110.12 108.83 1.29 0.48 110.52 2.81 2.69 3.40 82.62 3.14

Panaro Panaro 3310    TR 200 1380.00 106.86 2.51 109.37 109.37 0.00 1.00 110.44 4.59 4.58 2.14 256.09 2.13

Panaro Panaro 3309    TR 200 1380.00 106.10 2.02 108.12 108.76 -0.64 1.70 110.31 6.55 6.55 1.48 591.38 1.51

Panaro Panaro 3308    TR 200 1380.00 105.06 1.81 106.87 107.88 -1.01 2.10 110.15 8.01 8.01 1.45 891.31 1.48

Panaro Panaro 3307    TR 200 1380.00 104.11 1.58 105.69 106.87 -1.18 2.51 109.97 9.17 9.17 1.32 1200.80 1.36

Panaro Panaro 3306    TR 200 1380.00 103.56 1.47 105.03 106.29 -1.26 2.73 109.82 9.70 9.70 1.25 1368.10 1.28

Panaro Panaro 3305    TR 200 1380.00 103.51 1.30 104.81 106.04 -1.23 2.87 109.75 9.84 9.84 1.17 1440.45 1.20

Panaro Panaro 3304.7  TR 200 1380.00 103.50 1.21 104.71 105.90 -1.19 2.93 109.68 9.87 9.87 1.14 1465.53 1.16

Panaro Panaro 3302    TR 200 1380.00 102.20 2.10 104.30 105.52 -1.22 2.91 109.34 9.94 9.94 1.17 1471.55 1.19

Panaro Panaro 3298    TR 200 1380.00 102.25 1.99 104.24 105.32 -1.08 2.89 108.67 9.32 9.32 1.04 1344.99 1.06

Panaro Panaro 3295    Inl Struct

Panaro Panaro 3293    TR 200 1380.00 101.76 2.88 104.64 104.65 -0.01 1.01 105.71 4.58 4.58 2.08 258.46 2.11

Panaro Panaro 3290    TR 200 1380.00 100.76 2.41 103.17 103.87 -0.70 1.79 105.52 6.79 6.79 1.46 638.51 1.47

Panaro Panaro 3287    TR 200 1380.00 99.58 2.41 101.99 102.93 -0.94 2.22 105.27 8.01 8.01 1.31 921.09 1.33

Panaro Panaro 3285    TR 200 1380.00 99.03 2.38 101.41 102.41 -1.00 2.37 105.02 8.42 8.42 1.26 1029.80 1.28

Panaro Panaro 3282    TR 200 1380.00 98.06 2.82 100.88 102.05 -1.17 2.01 104.80 8.77 8.77 1.90 973.31 1.94

Panaro Panaro 3279    TR 200 1380.00 96.14 4.01 100.15 101.66 -1.51 2.05 104.60 9.34 9.34 2.03 1081.91 2.11

Panaro Panaro 3276    TR 200 1380.00 95.64 4.43 100.07 101.64 -1.57 1.97 104.41 9.23 9.23 2.16 1033.02 2.24

Panaro Panaro 3275    TR 200 1380.00 95.45 4.61 100.06 101.64 -1.58 1.94 104.32 9.14 9.14 2.18 1011.48 2.27

Panaro Panaro 3274    TR 200 1380.00 95.45 4.63 100.08 101.64 -1.56 1.91 104.26 9.05 9.05 2.20 988.16 2.29

Panaro Panaro 3273    TR 200 1380.00 95.50 6.65 102.15 100.23 1.92 0.41 102.49 2.58 2.58 3.94 66.11 4.06

Panaro Panaro 3269    TR 200 1380.00 98.23 3.38 101.61 101.21 0.40 0.79 102.44 4.02 4.02 2.65 183.54 2.66

Panaro Panaro 3265    Inl Struct

Panaro Panaro 3261    TR 200 1380.00 91.00 11.30 102.30 96.33 5.97 0.17 102.42 1.51 1.48 7.96 17.99 7.49

Panaro Panaro 3252    TR 200 1380.00 91.00 11.26 102.26 96.03 6.23 0.19 102.41 1.76 1.62 8.78 23.64 7.39

Panaro Panaro 3236    TR 200 1380.00 94.48 7.58 102.06 98.73 3.33 0.32 102.39 2.57 2.42 6.27 56.11 5.35

Panaro Panaro 3214    TR 200 1380.00 94.44 7.54 101.98 99.27 2.71 0.37 102.36 2.73 2.59 5.39 66.59 4.31

Panaro Panaro 3173    TR 200 1380.00 95.07 6.87 101.94 99.38 2.56 0.39 102.30 2.68 2.68 4.73 67.32 4.62
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HEC-RAS  Plan: Panaro_SDF_rilievo+mazzi  Locations: User Defined     Profile: TR 200 (Continued)

River Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Max Chl Dpth W.S. Elev Crit W.S. Diff Froude # Chl E.G. Elev Vel Chnl Vel Total Hydr Radius C Shear Chan Hydr Depth

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m) (N/m2) (m)

Panaro Panaro 3121    TR 200 1380.00 94.48 7.40 101.88 98.57 3.31 0.34 102.23 2.64 2.46 5.92 60.40 4.53

Panaro Panaro 3070    TR 200 1380.00 94.04 7.38 101.42 98.96 2.46 0.47 102.13 3.82 3.21 6.33 123.71 4.07

Panaro Panaro 3011    TR 200 1380.00 92.64 8.62 101.26 99.03 2.23 0.49 102.00 3.86 3.45 5.83 129.76 3.95

Panaro Panaro 2917    TR 200 1380.00 93.38 7.51 100.89 98.88 2.01 0.54 101.75 4.12 3.86 5.41 151.85 4.16

Panaro Panaro 2816    TR 200 1380.00 92.30 8.43 100.73 97.99 2.74 0.47 101.47 3.83 3.56 6.32 124.45 3.92

Panaro Panaro 2734    TR 200 1380.00 92.24 8.52 100.76 97.05 3.71 0.37 101.28 3.20 3.01 6.97 84.05 4.83

Panaro Panaro 2546    TR 200 1380.00 91.86 8.17 100.03 97.38 2.65 0.50 100.93 4.22 3.98 6.55 149.42 4.54

Panaro Panaro 2320    TR 200 1380.00 91.52 7.54 99.06 97.35 1.71 0.63 100.25 4.83 4.63 5.62 205.85 2.37

Panaro Panaro 2103    TR 200 1380.00 91.13 7.53 98.66 96.86 1.80 0.54 99.44 3.92 3.53 5.21 139.24 2.56

Panaro Panaro 1955    TR 200 1380.00 91.06 7.53 98.59 95.66 2.93 0.39 99.07 3.19 2.47 6.50 85.56 3.04

Panaro Panaro 1810    TR 200 1380.00 90.91 7.62 98.53 95.86 2.67 0.35 98.85 2.69 1.94 6.04 62.56 3.44

Panaro Panaro 1706    TR 200 1380.00 90.83 7.54 98.37 96.04 2.33 0.37 98.73 2.91 2.01 6.02 72.90 3.57
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Fiume Panaro - Evento di piena TR 20 anni 
(Configurazione di progetto)
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HEC-RAS  Plan: Panaro_PRJ_rilievo+mazzi  Locations: User Defined     Profile: TR 20

River Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Max Chl Dpth W.S. Elev Crit W.S. Diff Froude # Chl E.G. Elev Vel Chnl Vel Total Hydr Radius C Shear Chan Hydr Depth

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m) (N/m2) (m)

Panaro Panaro 4109    TR 20 960.00 107.00 5.01 112.01 111.38 0.63 0.60 112.59 3.52 2.72 3.40 129.42 1.86

Panaro Panaro 3929    TR 20 960.00 106.57 4.79 111.36 110.67 0.69 0.60 111.87 3.44 2.49 3.32 124.35 1.97

Panaro Panaro 3774    TR 20 960.00 105.97 5.10 111.07 109.70 1.37 0.44 111.39 2.50 2.36 3.21 66.45 2.38

Panaro Panaro 3593    TR 20 960.00 105.56 5.07 110.63 109.35 1.28 0.47 110.98 2.65 2.47 3.22 74.42 2.61

Panaro Panaro 3517    TR 20 960.00 105.34 4.95 110.29 109.09 1.20 0.54 110.76 3.03 2.98 3.15 98.42 2.80

Panaro Panaro 3489    TR 20 960.00 105.21 4.79 110.00 109.10 0.90 0.63 110.64 3.52 3.45 3.05 134.32 2.60

Panaro Panaro 3447    TR 20 960.00 104.99 4.70 109.69 108.54 1.15 0.61 110.45 3.90 3.56 4.00 150.23 2.59

Panaro Panaro 3396    TR 20 960.00 104.27 5.21 109.48 108.35 1.13 0.61 110.25 3.94 3.69 4.11 151.80 3.40

Panaro Panaro 3343    TR 20 960.00 104.69 4.66 109.35 108.40 0.95 0.61 110.02 3.68 3.33 3.63 138.46 2.64

Panaro Panaro 3317    TR 20 960.00 104.92 4.69 109.61 107.82 1.79 0.35 109.83 2.09 1.89 3.58 44.73 2.97

Panaro Panaro 3311    TR 20 960.00 105.37 4.16 109.53 108.36 1.17 0.45 109.81 2.38 2.30 2.82 62.81 2.65

Panaro Panaro 3310    TR 20 960.00 106.86 2.04 108.90 108.90 0.00 1.00 109.75 4.07 4.07 1.68 218.75 1.69

Panaro Panaro 3309    TR 20 960.00 106.10 1.64 107.74 108.30 -0.56 1.82 109.62 6.07 6.07 1.12 557.34 1.13

Panaro Panaro 3308    TR 20 960.00 105.06 1.40 106.46 107.34 -0.88 2.31 109.45 7.65 7.65 1.10 888.97 1.12

Panaro Panaro 3307    TR 20 960.00 104.11 1.20 105.31 106.33 -1.02 2.79 109.25 8.79 8.79 1.00 1214.56 1.01

Panaro Panaro 3306    TR 20 960.00 103.56 1.11 104.67 105.74 -1.07 3.04 109.07 9.28 9.28 0.93 1383.26 0.95

Panaro Panaro 3305    TR 20 960.00 103.51 0.97 104.48 105.55 -1.07 3.16 108.98 9.39 9.39 0.89 1441.55 0.90

Panaro Panaro 3304.7  TR 20 960.00 103.50 0.90 104.40 105.44 -1.04 3.22 108.89 9.39 9.39 0.85 1457.60 0.87

Panaro Panaro 3302    TR 20 960.00 102.20 1.78 103.98 105.06 -1.08 3.13 108.44 9.35 9.35 0.90 1423.39 0.91

Panaro Panaro 3298    TR 20 960.00 102.25 1.75 104.00 104.87 -0.87 2.98 107.61 8.42 8.42 0.81 1194.36 0.82

Panaro Panaro 3295    Inl Struct

Panaro Panaro 3293    TR 20 960.00 101.76 2.43 104.19 104.19 0.00 1.00 105.03 4.05 4.05 1.65 217.69 1.67

Panaro Panaro 3290    TR 20 960.00 100.76 1.92 102.68 103.32 -0.64 1.97 104.83 6.49 6.49 1.11 637.79 1.11

Panaro Panaro 3287    TR 20 960.00 99.90 1.90 101.80 102.57 -0.77 2.33 104.56 7.36 7.36 1.01 846.79 1.01

Panaro Panaro 3285    TR 20 960.00 99.07 2.29 101.36 102.17 -0.81 2.32 104.31 7.61 7.61 1.09 882.56 1.09

Panaro Panaro 3282    TR 20 960.00 98.06 2.40 100.46 101.63 -1.17 2.06 104.05 8.40 8.40 1.69 929.74 1.69

Panaro Panaro 3279    TR 20 960.00 97.96 2.11 100.07 101.44 -1.37 2.12 103.87 8.63 8.63 1.68 982.56 1.69

Panaro Panaro 3276    TR 20 960.00 97.87 2.19 100.06 101.40 -1.34 2.04 103.63 8.37 8.37 1.70 920.02 1.71

Panaro Panaro 3275    TR 20 960.00 97.86 2.17 100.03 101.40 -1.37 2.01 103.54 8.30 8.30 1.73 900.04 1.74

Panaro Panaro 3274    TR 20 960.00 97.92 2.23 100.15 101.45 -1.30 1.91 103.43 8.02 8.02 1.77 833.16 1.79

Panaro Panaro 3273    TR 20 960.00 98.04 1.73 99.76 100.67 -0.91 2.73 103.32 8.35 8.35 0.96 1111.27 0.96

Panaro Panaro 3269    TR 20 960.00 98.23 1.66 99.89 100.70 -0.81 2.32 102.80 7.56 7.56 1.07 874.32 1.08

Panaro Panaro 3265    Inl Struct

Panaro Panaro 3261    TR 20 960.00 94.23 6.73 100.96 96.93 4.03 0.19 101.07 1.48 1.46 5.83 19.10 5.47

Panaro Panaro 3252    TR 20 960.00 94.23 6.67 100.90 96.90 4.00 0.22 101.06 1.78 1.66 6.33 26.83 5.39

Panaro Panaro 3236    TR 20 960.00 94.23 6.60 100.83 97.51 3.32 0.28 101.04 2.07 2.00 5.47 38.14 4.93

Panaro Panaro 3228    TR 20 960.00 94.23 6.58 100.81 97.46 3.35 0.28 101.04 2.10 2.03 5.51 39.20 4.70

Panaro Panaro 3225    Inl Struct
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HEC-RAS  Plan: Panaro_PRJ_rilievo+mazzi  Locations: User Defined     Profile: TR 20 (Continued)

River Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Max Chl Dpth W.S. Elev Crit W.S. Diff Froude # Chl E.G. Elev Vel Chnl Vel Total Hydr Radius C Shear Chan Hydr Depth

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m) (N/m2) (m)

Panaro Panaro 3220    TR 20 960.00 94.69 5.99 100.68 98.53 2.15 0.39 101.03 2.62 2.53 4.47 65.50 3.66

Panaro Panaro 3214    TR 20 960.00 94.44 6.25 100.69 98.55 2.14 0.39 101.01 2.50 2.49 4.14 61.15 3.96

Panaro Panaro 3173    TR 20 960.00 95.07 5.53 100.60 98.67 1.93 0.42 100.94 2.56 2.56 3.66 66.81 3.74

Panaro Panaro 3121    TR 20 960.00 94.48 6.08 100.56 97.76 2.80 0.35 100.85 2.38 2.33 4.64 53.09 4.08

Panaro Panaro 3070    TR 20 960.00 94.04 6.17 100.20 98.06 2.14 0.45 100.75 3.32 3.00 5.18 99.73 4.14

Panaro Panaro 3011    TR 20 960.00 92.64 7.39 100.03 98.16 1.87 0.49 100.62 3.40 3.25 4.68 108.42 4.06

Panaro Panaro 2917    TR 20 960.00 93.38 6.29 99.67 97.98 1.69 0.54 100.35 3.66 3.66 4.30 129.62 4.54

Panaro Panaro 2816    TR 20 960.00 92.30 7.23 99.53 97.02 2.51 0.44 100.07 3.27 3.24 5.20 96.81 5.02

Panaro Panaro 2734    TR 20 960.00 92.24 7.29 99.53 96.12 3.41 0.34 99.90 2.69 2.67 5.82 63.21 5.16

Panaro Panaro 2546    TR 20 960.00 91.86 7.14 99.00 96.32 2.68 0.45 99.61 3.46 3.44 5.60 105.98 5.23

Panaro Panaro 2320    TR 20 960.00 91.52 6.81 98.33 96.26 2.07 0.53 99.08 3.83 3.83 4.97 135.10 5.29

Panaro Panaro 2103    TR 20 960.00 91.13 6.83 97.96 95.88 2.08 0.47 98.48 3.19 3.17 4.53 96.24 3.56

Panaro Panaro 1955    TR 20 960.00 91.06 6.83 97.89 94.74 3.15 0.33 98.21 2.55 2.20 5.82 56.84 2.81

Panaro Panaro 1810    TR 20 960.00 90.91 6.91 97.82 94.88 2.94 0.30 98.05 2.21 1.68 5.35 43.75 2.94

Panaro Panaro 1706    TR 20 960.00 90.83 6.87 97.70 94.85 2.85 0.32 97.95 2.40 1.72 5.38 51.42 3.00
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Fiume Panaro - Evento di piena TR 200 anni 
(Configurazione di progetto)
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HEC-RAS  Plan: Panaro_PRJ_rilievo+mazzi  Locations: User Defined     Profile: TR 200

River Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Max Chl Dpth W.S. Elev Crit W.S. Diff Froude # Chl E.G. Elev Vel Chnl Vel Total Hydr Radius C Shear Chan Hydr Depth

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m) (N/m2) (m)

Panaro Panaro 4109    TR 200 1380.00 107.00 5.71 112.71 112.09 0.62 0.61 113.38 3.90 2.81 4.09 149.11 2.37

Panaro Panaro 3929    TR 200 1380.00 106.57 5.63 112.20 111.07 1.13 0.56 112.72 3.60 2.43 4.14 126.55 1.77

Panaro Panaro 3774    TR 200 1380.00 105.97 5.99 111.96 110.23 1.73 0.43 112.32 2.72 2.21 4.07 72.45 2.16

Panaro Panaro 3593    TR 200 1380.00 105.56 6.02 111.58 109.93 1.65 0.44 111.97 2.84 2.43 4.15 78.89 2.54

Panaro Panaro 3517    TR 200 1380.00 105.34 5.88 111.22 109.78 1.44 0.53 111.78 3.35 3.21 4.06 110.39 3.58

Panaro Panaro 3489    TR 200 1380.00 105.21 5.72 110.93 109.85 1.08 0.61 111.67 3.85 3.58 3.94 147.20 3.21

Panaro Panaro 3447    TR 200 1380.00 104.99 5.42 110.41 109.59 0.82 0.67 111.47 4.65 3.96 4.69 202.81 2.87

Panaro Panaro 3396    TR 200 1380.00 104.27 5.63 109.90 109.26 0.64 0.76 111.19 5.10 4.72 4.52 246.74 3.78

Panaro Panaro 3343    TR 200 1380.00 104.69 5.07 109.76 109.24 0.52 0.74 110.83 4.68 4.13 4.04 216.22 3.00

Panaro Panaro 3317    TR 200 1380.00 104.92 5.31 110.23 108.38 1.85 0.39 110.54 2.53 2.25 4.18 62.24 3.45

Panaro Panaro 3311    TR 200 1380.00 105.37 4.75 110.12 108.83 1.29 0.48 110.52 2.81 2.69 3.40 82.62 3.14

Panaro Panaro 3310    TR 200 1380.00 106.86 2.51 109.37 109.37 0.00 1.00 110.44 4.59 4.58 2.14 256.09 2.13

Panaro Panaro 3309    TR 200 1380.00 106.10 2.02 108.12 108.76 -0.64 1.70 110.31 6.55 6.55 1.48 591.38 1.51

Panaro Panaro 3308    TR 200 1380.00 105.06 1.81 106.87 107.88 -1.01 2.10 110.15 8.01 8.01 1.45 891.31 1.48

Panaro Panaro 3307    TR 200 1380.00 104.11 1.58 105.69 106.87 -1.18 2.51 109.97 9.17 9.17 1.32 1200.80 1.36

Panaro Panaro 3306    TR 200 1380.00 103.56 1.47 105.03 106.29 -1.26 2.73 109.82 9.70 9.70 1.25 1368.10 1.28

Panaro Panaro 3305    TR 200 1380.00 103.51 1.30 104.81 106.04 -1.23 2.87 109.75 9.84 9.84 1.17 1440.45 1.20

Panaro Panaro 3304.7  TR 200 1380.00 103.50 1.21 104.71 105.90 -1.19 2.93 109.68 9.87 9.87 1.14 1465.53 1.16

Panaro Panaro 3302    TR 200 1380.00 102.20 2.10 104.30 105.52 -1.22 2.91 109.34 9.94 9.94 1.17 1471.55 1.19

Panaro Panaro 3298    TR 200 1380.00 102.25 1.99 104.24 105.32 -1.08 2.89 108.67 9.32 9.32 1.04 1344.99 1.06

Panaro Panaro 3295    Inl Struct

Panaro Panaro 3293    TR 200 1380.00 101.76 2.88 104.64 104.65 -0.01 1.01 105.71 4.58 4.58 2.08 258.46 2.11

Panaro Panaro 3290    TR 200 1380.00 100.76 2.30 103.06 103.79 -0.73 1.84 105.51 6.93 6.93 1.45 666.62 1.45

Panaro Panaro 3287    TR 200 1380.00 99.90 2.25 102.15 103.06 -0.91 2.15 105.28 7.83 7.83 1.35 870.88 1.36

Panaro Panaro 3285    TR 200 1380.00 99.07 2.63 101.70 102.66 -0.96 2.26 105.07 8.12 8.12 1.31 945.82 1.32

Panaro Panaro 3282    TR 200 1380.00 98.06 2.99 101.05 102.13 -1.08 1.98 104.85 8.64 8.64 1.93 940.11 1.94

Panaro Panaro 3279    TR 200 1380.00 97.96 2.75 100.71 101.93 -1.22 1.96 104.69 8.83 8.83 2.06 962.68 2.07

Panaro Panaro 3276    TR 200 1380.00 97.87 2.81 100.68 101.90 -1.22 1.90 104.51 8.67 8.67 2.11 919.07 2.13

Panaro Panaro 3275    TR 200 1380.00 97.86 2.85 100.71 101.90 -1.19 1.79 104.42 8.53 8.53 2.28 867.83 2.31

Panaro Panaro 3274    TR 200 1380.00 97.92 2.92 100.84 101.95 -1.11 1.74 104.32 8.26 8.26 2.28 813.42 2.31

Panaro Panaro 3273    TR 200 1380.00 98.04 2.04 100.08 101.17 -1.09 2.57 104.19 8.98 8.98 1.24 1178.40 1.24

Panaro Panaro 3269    TR 200 1380.00 98.23 1.98 100.21 101.21 -1.00 2.29 103.73 8.31 8.31 1.33 984.50 1.34

Panaro Panaro 3265    Inl Struct

Panaro Panaro 3261    TR 200 1380.00 94.23 8.04 102.27 97.48 4.79 0.20 102.43 1.74 1.69 7.11 24.59 6.55

Panaro Panaro 3252    TR 200 1380.00 94.23 7.97 102.20 97.55 4.65 0.24 102.42 2.10 1.91 7.62 35.14 6.29

Panaro Panaro 3236    TR 200 1380.00 94.23 7.88 102.11 98.28 3.83 0.29 102.40 2.40 2.26 6.73 47.72 5.70

Panaro Panaro 3228    TR 200 1380.00 94.23 7.87 102.10 98.22 3.88 0.29 102.39 2.43 2.25 6.77 48.95 5.19

Panaro Panaro 3225    Inl Struct
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HEC-RAS  Plan: Panaro_PRJ_rilievo+mazzi  Locations: User Defined     Profile: TR 200 (Continued)

River Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Max Chl Dpth W.S. Elev Crit W.S. Diff Froude # Chl E.G. Elev Vel Chnl Vel Total Hydr Radius C Shear Chan Hydr Depth

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m) (N/m2) (m)

Panaro Panaro 3220    TR 200 1380.00 94.69 7.28 101.97 99.23 2.74 0.38 102.38 2.88 2.62 5.73 72.80 4.35

Panaro Panaro 3214    TR 200 1380.00 94.44 7.54 101.98 99.27 2.71 0.37 102.36 2.73 2.59 5.39 66.59 4.31

Panaro Panaro 3173    TR 200 1380.00 95.07 6.87 101.94 99.38 2.56 0.39 102.30 2.68 2.68 4.73 67.31 4.62

Panaro Panaro 3121    TR 200 1380.00 94.48 7.40 101.88 98.57 3.31 0.34 102.23 2.64 2.46 5.92 60.39 4.53

Panaro Panaro 3070    TR 200 1380.00 94.04 7.38 101.42 98.96 2.46 0.47 102.13 3.82 3.21 6.33 123.70 4.07

Panaro Panaro 3011    TR 200 1380.00 92.64 8.62 101.26 99.03 2.23 0.49 102.00 3.86 3.45 5.83 129.75 3.95

Panaro Panaro 2917    TR 200 1380.00 93.38 7.51 100.89 98.88 2.01 0.54 101.75 4.12 3.86 5.41 151.86 4.16

Panaro Panaro 2816    TR 200 1380.00 92.30 8.43 100.73 97.99 2.74 0.47 101.47 3.83 3.56 6.32 124.45 3.92

Panaro Panaro 2734    TR 200 1380.00 92.24 8.52 100.76 97.05 3.71 0.37 101.28 3.20 3.01 6.97 84.05 4.83

Panaro Panaro 2546    TR 200 1380.00 91.86 8.17 100.03 97.38 2.65 0.50 100.93 4.22 3.98 6.55 149.42 4.54

Panaro Panaro 2320    TR 200 1380.00 91.52 7.54 99.06 97.35 1.71 0.63 100.25 4.83 4.63 5.62 205.85 2.37

Panaro Panaro 2103    TR 200 1380.00 91.13 7.53 98.66 96.86 1.80 0.54 99.44 3.92 3.53 5.21 139.24 2.56

Panaro Panaro 1955    TR 200 1380.00 91.06 7.53 98.59 95.66 2.93 0.39 99.07 3.19 2.47 6.50 85.56 3.04

Panaro Panaro 1810    TR 200 1380.00 90.91 7.62 98.53 95.86 2.67 0.35 98.85 2.69 1.94 6.04 62.56 3.44

Panaro Panaro 1706    TR 200 1380.00 90.83 7.54 98.37 96.04 2.33 0.37 98.73 2.91 2.01 6.02 72.90 3.57
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Fiume Panaro - Evento di piena Q = 550 m3/s  
(Configurazione di progetto) 
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HEC-RAS  Plan: Panaro_PRJ_rilievo+mazzi  Locations: User Defined     Profile: Q 550 m3/s

River Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Max Chl Dpth W.S. Elev Crit W.S. Diff Froude # Chl E.G. Elev Vel Chnl Vel Total Hydr Radius C Shear Chan Hydr Depth

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m) (N/m2) (m)

Panaro Panaro 4109    Q 550 m3/s 550.00 107.00 4.15 111.15 110.25 0.90 0.57 111.58 2.91 2.74 2.60 96.96 1.48

Panaro Panaro 3929    Q 550 m3/s 550.00 106.57 3.86 110.43 109.90 0.53 0.60 110.84 2.95 2.38 2.40 102.11 1.65

Panaro Panaro 3774    Q 550 m3/s 550.00 105.97 4.13 110.10 108.98 1.12 0.43 110.31 2.06 2.01 2.27 50.65 2.20

Panaro Panaro 3593    Q 550 m3/s 550.00 105.56 4.02 109.58 108.63 0.95 0.49 109.84 2.28 2.25 2.20 62.59 2.07

Panaro Panaro 3517    Q 550 m3/s 550.00 105.34 3.95 109.29 108.36 0.93 0.51 109.61 2.49 2.49 2.39 72.57 2.45

Panaro Panaro 3489    Q 550 m3/s 550.00 105.21 3.89 109.10 108.28 0.82 0.57 109.50 2.82 2.82 2.36 93.57 2.46

Panaro Panaro 3447    Q 550 m3/s 550.00 104.99 4.00 108.99 107.53 1.46 0.47 109.37 2.73 2.71 3.33 78.35 2.86

Panaro Panaro 3396    Q 550 m3/s 550.00 104.27 4.62 108.89 107.33 1.56 0.44 109.24 2.65 2.55 3.53 72.41 2.87

Panaro Panaro 3343    Q 550 m3/s 550.00 104.69 4.11 108.80 107.48 1.32 0.45 109.12 2.52 2.38 3.10 68.26 2.34

Panaro Panaro 3317    Q 550 m3/s 550.00 104.92 3.99 108.91 107.21 1.70 0.28 109.02 1.52 1.42 2.89 25.32 2.35

Panaro Panaro 3311    Q 550 m3/s 550.00 105.37 3.48 108.85 107.83 1.02 0.39 109.01 1.80 1.76 2.15 39.35 2.05

Panaro Panaro 3310    Q 550 m3/s 550.00 106.86 1.52 108.38 108.38 0.00 1.00 108.96 3.39 3.39 1.15 172.08 1.16

Panaro Panaro 3309    Q 550 m3/s 550.00 106.10 1.20 107.30 107.77 -0.47 1.90 108.84 5.50 5.50 0.85 501.79 0.85

Panaro Panaro 3308    Q 550 m3/s 550.00 105.06 0.96 106.02 106.70 -0.68 2.72 108.64 7.18 7.18 0.70 909.43 0.71

Panaro Panaro 3307    Q 550 m3/s 550.00 104.11 0.79 104.90 105.69 -0.79 3.21 108.40 8.29 8.29 0.67 1228.97 0.68

Panaro Panaro 3306    Q 550 m3/s 550.00 103.56 0.74 104.30 105.10 -0.80 3.53 108.16 8.70 8.70 0.61 1400.40 0.62

Panaro Panaro 3305    Q 550 m3/s 550.00 103.51 0.62 104.13 104.92 -0.79 3.70 108.03 8.75 8.75 0.56 1453.72 0.57

Panaro Panaro 3304.7  Q 550 m3/s 550.00 103.50 0.56 104.06 104.84 -0.78 3.71 107.87 8.64 8.64 0.55 1431.97 0.55

Panaro Panaro 3302    Q 550 m3/s 550.00 102.20 1.46 103.66 104.43 -0.77 3.40 107.15 8.28 8.28 0.60 1274.88 0.60

Panaro Panaro 3298    Q 550 m3/s 550.00 102.25 1.51 103.76 104.34 -0.58 2.87 106.14 6.83 6.83 0.57 880.75 0.58

Panaro Panaro 3295    Inl Struct

Panaro Panaro 3293    Q 550 m3/s 550.00 101.76 1.91 103.67 103.67 0.00 1.00 104.25 3.38 3.38 1.14 170.98 1.15

Panaro Panaro 3290    Q 550 m3/s 550.00 100.76 1.49 102.25 102.77 -0.52 2.15 104.04 5.93 5.93 0.77 600.72 0.78

Panaro Panaro 3287    Q 550 m3/s 550.00 99.90 1.51 101.41 102.02 -0.61 2.62 103.71 6.71 6.71 0.67 807.58 0.67

Panaro Panaro 3285    Q 550 m3/s 550.00 99.07 1.64 100.71 101.61 -0.90 2.12 103.43 7.30 7.30 1.20 787.42 1.21

Panaro Panaro 3282    Q 550 m3/s 550.00 98.06 1.64 99.70 100.73 -1.03 2.46 103.13 8.20 8.20 1.13 1012.55 1.13

Panaro Panaro 3279    Q 550 m3/s 550.00 97.96 1.40 99.36 100.32 -0.96 2.53 102.85 8.27 8.27 1.09 1043.74 1.09

Panaro Panaro 3276    Q 550 m3/s 550.00 97.87 1.51 99.38 100.27 -0.89 2.34 102.46 7.78 7.78 1.12 912.77 1.13

Panaro Panaro 3275    Q 550 m3/s 550.00 97.86 1.50 99.36 100.20 -0.84 2.28 102.32 7.62 7.62 1.14 871.72 1.14

Panaro Panaro 3274    Q 550 m3/s 550.00 97.92 1.56 99.48 100.27 -0.79 2.15 102.19 7.29 7.29 1.17 790.43 1.18

Panaro Panaro 3273    Q 550 m3/s 550.00 98.04 1.39 99.43 100.10 -0.67 2.68 102.05 7.18 7.18 0.73 896.30 0.73

Panaro Panaro 3269    Q 550 m3/s 550.00 98.23 1.33 99.56 100.13 -0.57 2.24 101.52 6.20 6.20 0.78 654.97 0.78

Panaro Panaro 3265    Inl Struct

Panaro Panaro 3261    Q 550 m3/s 550.00 94.23 5.14 99.37 96.27 3.10 0.18 99.44 1.15 1.15 4.30 12.84 4.37

Panaro Panaro 3252    Q 550 m3/s 550.00 94.23 5.11 99.34 96.15 3.19 0.20 99.43 1.37 1.32 4.79 17.41 4.23

Panaro Panaro 3236    Q 550 m3/s 550.00 94.23 5.05 99.28 96.53 2.75 0.26 99.42 1.66 1.64 3.95 27.19 3.72

Panaro Panaro 3228    Q 550 m3/s 550.00 94.23 5.04 99.27 96.48 2.79 0.26 99.41 1.67 1.66 4.01 27.53 3.79

Panaro Panaro 3225    Inl Struct

Panaro Panaro 3220    Q 550 m3/s 550.00 94.69 4.45 99.14 97.72 1.42 0.42 99.40 2.29 2.28 3.00 56.84 2.93

Panaro Panaro 3214    Q 550 m3/s 550.00 94.44 4.69 99.13 97.72 1.41 0.43 99.39 2.25 2.25 2.78 56.45 2.84
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HEC-RAS  Plan: Panaro_PRJ_rilievo+mazzi  Locations: User Defined     Profile: Q 550 m3/s (Continued)

River Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Max Chl Dpth W.S. Elev Crit W.S. Diff Froude # Chl E.G. Elev Vel Chnl Vel Total Hydr Radius C Shear Chan Hydr Depth

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m) (N/m2) (m)

Panaro Panaro 3173    Q 550 m3/s 550.00 95.07 3.90 98.97 97.87 1.10 0.49 99.28 2.47 2.47 2.56 69.95 2.59

Panaro Panaro 3121    Q 550 m3/s 550.00 94.48 4.46 98.95 96.88 2.07 0.35 99.16 2.04 2.04 3.39 43.36 3.49

Panaro Panaro 3070    Q 550 m3/s 550.00 94.04 4.65 98.69 96.94 1.75 0.44 99.06 2.71 2.64 3.73 74.52 3.29

Panaro Panaro 3011    Q 550 m3/s 550.00 92.64 5.87 98.51 97.10 1.41 0.49 98.92 2.84 2.81 3.25 85.29 3.17

Panaro Panaro 2917    Q 550 m3/s 550.00 93.38 4.77 98.15 96.94 1.21 0.53 98.63 3.07 3.07 3.14 100.79 3.37

Panaro Panaro 2816    Q 550 m3/s 550.00 92.30 5.73 98.03 95.89 2.14 0.39 98.36 2.55 2.55 3.97 64.41 4.25

Panaro Panaro 2734    Q 550 m3/s 550.00 92.24 5.78 98.02 95.05 2.97 0.30 98.23 2.04 2.04 4.54 39.30 4.83

Panaro Panaro 2546    Q 550 m3/s 550.00 91.86 5.83 97.69 95.10 2.59 0.36 98.01 2.52 2.52 4.51 60.52 4.87

Panaro Panaro 2320    Q 550 m3/s 550.00 91.52 5.77 97.29 94.98 2.31 0.41 97.66 2.71 2.71 4.24 71.43 4.52

Panaro Panaro 2103    Q 550 m3/s 550.00 91.13 5.89 97.02 94.67 2.35 0.37 97.29 2.28 2.28 3.70 52.94 3.80

Panaro Panaro 1955    Q 550 m3/s 550.00 91.06 5.91 96.97 93.68 3.29 0.25 97.12 1.77 1.63 4.93 28.99 3.64

Panaro Panaro 1810    Q 550 m3/s 550.00 90.91 5.99 96.90 93.79 3.11 0.24 97.03 1.61 1.34 4.44 24.85 2.62

Panaro Panaro 1706    Q 550 m3/s 550.00 90.83 5.98 96.81 93.61 3.20 0.26 96.96 1.77 1.39 4.53 29.61 2.24
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Fiume Panaro - Evento di piena Q = 800 m3/s 
(Configurazione di progetto) 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Protezione Civile ( AOO_PC )
allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23



HEC-RAS  Plan: Panaro_PRJ_rilievo+mazzi  Locations: User Defined     Profile: Q 800 m3/s

River Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Max Chl Dpth W.S. Elev Crit W.S. Diff Froude # Chl E.G. Elev Vel Chnl Vel Total Hydr Radius C Shear Chan Hydr Depth

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m) (N/m2) (m)

Panaro Panaro 4109    Q 800 m3/s 800.00 107.00 4.69 111.69 110.89 0.80 0.61 112.23 3.36 2.74 3.08 121.95 1.56

Panaro Panaro 3929    Q 800 m3/s 800.00 106.57 4.46 111.03 110.38 0.65 0.60 111.49 3.25 2.49 2.98 115.30 1.82

Panaro Panaro 3774    Q 800 m3/s 800.00 105.97 4.75 110.72 109.48 1.24 0.44 111.00 2.35 2.26 2.86 60.96 2.57

Panaro Panaro 3593    Q 800 m3/s 800.00 105.56 4.68 110.24 109.09 1.15 0.47 110.57 2.52 2.41 2.84 70.63 2.33

Panaro Panaro 3517    Q 800 m3/s 800.00 105.34 4.58 109.92 108.83 1.09 0.54 110.34 2.86 2.84 2.82 90.86 2.67

Panaro Panaro 3489    Q 800 m3/s 800.00 105.21 4.45 109.66 108.80 0.86 0.63 110.21 3.31 3.29 2.73 122.70 2.64

Panaro Panaro 3447    Q 800 m3/s 800.00 104.99 4.44 109.43 108.18 1.25 0.56 110.04 3.50 3.29 3.75 123.57 2.39

Panaro Panaro 3396    Q 800 m3/s 800.00 104.27 5.00 109.27 107.97 1.30 0.55 109.88 3.46 3.27 3.91 119.31 3.22

Panaro Panaro 3343    Q 800 m3/s 800.00 104.69 4.46 109.15 108.05 1.10 0.55 109.68 3.26 2.99 3.45 110.41 2.49

Panaro Panaro 3317    Q 800 m3/s 800.00 104.92 4.43 109.36 107.60 1.76 0.33 109.53 1.89 1.73 3.33 37.45 2.74

Panaro Panaro 3311    Q 800 m3/s 800.00 105.37 3.91 109.28 108.17 1.11 0.43 109.52 2.18 2.11 2.57 54.25 2.43

Panaro Panaro 3310    Q 800 m3/s 800.00 106.86 1.85 108.71 108.71 0.00 1.00 109.46 3.83 3.83 1.48 201.76 1.50

Panaro Panaro 3309    Q 800 m3/s 800.00 106.10 1.49 107.59 108.10 -0.51 1.87 109.33 5.85 5.85 0.98 540.08 1.00

Panaro Panaro 3308    Q 800 m3/s 800.00 105.06 1.24 106.30 107.09 -0.79 2.42 109.15 7.48 7.48 0.96 890.90 0.97

Panaro Panaro 3307    Q 800 m3/s 800.00 104.11 1.05 105.16 106.08 -0.92 2.95 108.94 8.62 8.62 0.86 1226.10 0.87

Panaro Panaro 3306    Q 800 m3/s 800.00 103.56 0.97 104.53 105.50 -0.97 3.21 108.74 9.09 9.09 0.81 1392.18 0.82

Panaro Panaro 3305    Q 800 m3/s 800.00 103.51 0.84 104.35 105.33 -0.98 3.32 108.64 9.18 9.18 0.77 1443.74 0.78

Panaro Panaro 3304.7  Q 800 m3/s 800.00 103.50 0.77 104.27 105.24 -0.97 3.37 108.53 9.14 9.14 0.74 1451.08 0.75

Panaro Panaro 3302    Q 800 m3/s 800.00 102.20 1.66 103.86 104.83 -0.97 3.23 108.00 9.02 9.02 0.78 1382.99 0.79

Panaro Panaro 3298    Q 800 m3/s 800.00 102.25 1.65 103.90 104.67 -0.77 2.97 107.10 7.92 7.92 0.72 1099.70 0.72

Panaro Panaro 3295    Inl Struct

Panaro Panaro 3293    Q 800 m3/s 800.00 101.76 2.24 104.00 104.00 0.00 1.00 104.74 3.81 3.81 1.46 200.71 1.48

Panaro Panaro 3290    Q 800 m3/s 800.00 100.76 1.76 102.52 103.12 -0.60 2.04 104.54 6.28 6.28 0.97 625.64 0.97

Panaro Panaro 3287    Q 800 m3/s 800.00 99.90 1.76 101.66 102.37 -0.71 2.43 104.25 7.13 7.13 0.87 834.29 0.88

Panaro Panaro 3285    Q 800 m3/s 800.00 99.07 2.10 101.17 101.96 -0.79 2.16 104.00 7.46 7.46 1.21 819.03 1.22

Panaro Panaro 3282    Q 800 m3/s 800.00 98.06 2.11 100.17 101.42 -1.25 2.17 103.74 8.37 8.37 1.50 958.91 1.51

Panaro Panaro 3279    Q 800 m3/s 800.00 97.96 1.84 99.80 101.16 -1.36 2.26 103.53 8.55 8.55 1.46 1012.29 1.46

Panaro Panaro 3276    Q 800 m3/s 800.00 97.87 1.92 99.79 100.83 -1.04 2.15 103.24 8.22 8.22 1.49 929.49 1.49

Panaro Panaro 3275    Q 800 m3/s 800.00 97.86 1.91 99.77 100.77 -1.00 2.11 103.14 8.13 8.13 1.50 905.44 1.51

Panaro Panaro 3274    Q 800 m3/s 800.00 97.92 1.97 99.89 100.84 -0.95 2.01 103.02 7.84 7.84 1.54 834.19 1.55

Panaro Panaro 3273    Q 800 m3/s 800.00 98.04 1.60 99.63 100.46 -0.83 2.77 102.91 8.01 8.01 0.85 1062.13 0.85

Panaro Panaro 3269    Q 800 m3/s 800.00 98.23 1.53 99.76 100.49 -0.73 2.33 102.36 7.15 7.15 0.96 813.57 0.96

Panaro Panaro 3265    Inl Struct

Panaro Panaro 3261    Q 800 m3/s 800.00 94.23 6.15 100.38 96.70 3.68 0.19 100.48 1.36 1.36 5.28 16.77 5.24

Panaro Panaro 3252    Q 800 m3/s 800.00 94.23 6.11 100.34 96.62 3.72 0.22 100.47 1.63 1.54 5.78 23.35 4.99

Panaro Panaro 3236    Q 800 m3/s 800.00 94.23 6.04 100.27 97.17 3.10 0.27 100.46 1.92 1.88 4.92 34.11 4.51

Panaro Panaro 3228    Q 800 m3/s 800.00 94.23 6.03 100.26 97.14 3.12 0.28 100.45 1.95 1.91 4.97 34.92 4.58

Panaro Panaro 3225    Inl Struct

Panaro Panaro 3220    Q 800 m3/s 800.00 94.69 5.43 100.12 98.23 1.89 0.40 100.44 2.50 2.45 3.93 62.23 3.59

Panaro Panaro 3214    Q 800 m3/s 800.00 94.44 5.69 100.13 98.27 1.86 0.40 100.42 2.40 2.40 3.62 58.93 3.67
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HEC-RAS  Plan: Panaro_PRJ_rilievo+mazzi  Locations: User Defined     Profile: Q 800 m3/s (Continued)

River Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Max Chl Dpth W.S. Elev Crit W.S. Diff Froude # Chl E.G. Elev Vel Chnl Vel Total Hydr Radius C Shear Chan Hydr Depth

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m) (N/m2) (m)

Panaro Panaro 3173    Q 800 m3/s 800.00 95.07 4.95 100.02 98.37 1.65 0.44 100.34 2.52 2.52 3.27 67.08 3.33

Panaro Panaro 3121    Q 800 m3/s 800.00 94.48 5.50 99.98 97.44 2.54 0.35 100.24 2.26 2.24 4.12 49.82 3.95

Panaro Panaro 3070    Q 800 m3/s 800.00 94.04 5.62 99.66 97.63 2.03 0.45 100.14 3.11 2.88 4.66 91.15 3.67

Panaro Panaro 3011    Q 800 m3/s 800.00 92.64 6.85 99.49 97.76 1.73 0.48 100.01 3.19 3.09 4.17 99.26 3.91

Panaro Panaro 2917    Q 800 m3/s 800.00 93.38 5.76 99.14 97.60 1.54 0.53 99.74 3.44 3.44 3.88 118.18 4.23

Panaro Panaro 2816    Q 800 m3/s 800.00 92.30 6.70 99.00 96.61 2.39 0.43 99.46 3.01 3.00 4.72 84.70 4.87

Panaro Panaro 2734    Q 800 m3/s 800.00 92.24 6.76 99.00 95.73 3.27 0.33 99.30 2.46 2.45 5.32 54.19 5.52

Panaro Panaro 2546    Q 800 m3/s 800.00 91.86 6.68 98.54 95.87 2.67 0.42 99.04 3.12 3.12 5.18 88.30 5.55

Panaro Panaro 2320    Q 800 m3/s 800.00 91.52 6.46 97.98 95.79 2.19 0.49 98.57 3.42 3.42 4.69 109.46 5.04

Panaro Panaro 2103    Q 800 m3/s 800.00 91.13 6.51 97.64 95.45 2.19 0.44 98.06 2.85 2.85 4.22 78.80 4.28

Panaro Panaro 1955    Q 800 m3/s 800.00 91.06 6.52 97.58 94.35 3.23 0.30 97.83 2.27 2.02 5.52 45.64 3.69

Panaro Panaro 1810    Q 800 m3/s 800.00 90.91 6.60 97.51 94.50 3.01 0.28 97.69 1.99 1.57 5.04 36.41 2.87

Panaro Panaro 1706    Q 800 m3/s 800.00 90.83 6.56 97.39 94.41 2.98 0.30 97.61 2.17 1.59 5.09 42.94 2.72
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