RegioneEmilizRomagna [N

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Decreto n.6 del 18/01/2019 — Eccezionali eventi metereologici che
si sono verificati dal’ 8 al 15 dicembre 2017 nel territorio delle
province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di
Bologna e di Forli-Cesena (OCDPC n. 531/2018 e n. 503/2018).
Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione
civile — quarto stralcio
Cod. intervento 14280

Titolo intervento: Intervento urgente di messa in sicurezza della
briglia sul fiume Secchia a monte della SP24 in localita la Volta

Importo del finanziamento: € 400.000,00

CUP: CIG:

4) ELENCO PREZZI UNITARI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE‘

Geom. William Ferretti
CUA_

(responsabile del progetf@)_ iSas

Ing. Monia Rivoli
(collaboratore al progetto)

Data, 28/02/2019

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabileg’ Unico del Procedimento
ita Nicolini)
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Articolo di Unita di PREZZO
Elenco INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Fitsing EURO
01.05.005 Compenso per la tutela della fauna ittica
Compenso per la tutela della fauna ittica mediante cattura del
pesce, frasporto, permanenza in vasche ossigenate e
reimmissione in localita indicata dal personale di sorveglianza
comprese eventuali operazioni per favorire la decantazione
delle acque provenienti da zone di scavi o getti.
(EURO quattrocentocinguanta/00) cad 450,00
M01.01.002 Specializzato edile
Specializzato edile
(EURO ventinove/42) ora 29,42
N04.02.005 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante
e lubrificante, per ogni ora
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio
f| potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70) ora 75,70
N04.02.007 Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito
di martello demolitore, compresi operatore, carburante e
lubrif
Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito di
martello demolitore, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio
d| peso del martello da 801 kg a 1100 kg
peso del martello da 801 kg a 1100 kg
(EURO ottantanove/70) ora 89,70
C04.03.004 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte
in terr
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a
macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali
massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al
cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
a| per scavi fino alla profonditad di 1,50 m dal piano di
campagna e regolarizzati, se necessario, a mano
per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagna
e regolarizzati, se necessario, a mano
(EURO tre/20) m?3 3,20
C04.02.002 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di ac
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
a| con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta
con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta
(EURO due/00) m? 2,00
b | con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere
con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere
{EURO tre/30) m? 3,30
¢ | con carico su autocarro, trasporto e scarico del
materiale di risulta, fino a distanza di 1 km
con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di
risulta, fino a distanza di 1 km
(EURO due/90) m? 2,90
C04.32.147 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito
con mezzi
Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con
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mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed
inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto
del materiale di risulta

(EURO zero/16) m? 0,16

C04.08.019 Copertina per coronamento di muri, briglie od altri
manufatti anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo
durevole a pre

Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti
anche aggettanti eseguita in calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di
esposizione XC2-corrosione indotta da carbonatazione-
ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max
inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 MPa, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 25 mm e classe di consistenza S4, compresa
I'armatura in ferro acciaioso ad aderenza migliorata, diametro
8 mm, a forma di gabbia costituita da una staffa rettangolare
ogni 33 cm nel senso della lunghezza, avvolgente i ferri
longitudinali in numero di uno ogni 20 cm, disposti in doppio
ordine superiore ed inferiore, compresi casseratura trattata ad
olio onde ottenere una buona faccia vista, smussi ottenuti con
listelli in legno, lisciatura a cazzuola della superficie con
spolvere di cemento e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

b | spessore 21-25 cm
spessore 21-25 cm
(EURO centouno/00) m? 101,00

A03.03.031 Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli

Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quantaltro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di ammatura: classe di esposizione
XC1-XC2:

c | C32/40 (Rck 40 N/mm?)
C32/40 (Rck 40 N'mm?)
(EURO centocinquantanove/73) m? 159,73

C04.18.060 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di
peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in
aoper

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,
soglie, rampe compreso tutti gli scavi per limposta delle
opere e guant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

g | elementi di peso da 1000 a 3000 kg

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

(EURO cinquantasei/30) m® 56,30

C04.11.030 Formazione di fori nel conglomerato cementizio
esistente, di opere di difesa del suolo, per alloggio
ancoraggi o ferri

Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di
opere di difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di
ripresa, del diametro fino a 35 mm e profondita fino a 80 cm,
compresa la sigillatura dei fori con malta antiritiro

(EURO diciannove/00) m 19,00

C04.26.117 Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del
suolo, ad aderenza migliorata, con diametro e dimensioni
dellam

Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del suolo, ad
aderenza migliorata, con diametro e dimensioni della maglia
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indicati nel c.s.a., fomita e posta in opera comprese
sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURQ uno/70) kg 1,70

C04.26.115 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del
sualo, laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le
dimensioni i

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni
indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, fornito
e posto in opera compresi sagomature, legature,
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO uno/60) kg 1,60

C04.07.017 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a
faccia vista per opere di difesa del suolo, compresi posa,
pu

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a
faccia vista per opere di difesa del suoclo, compresi posa,
puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire
il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici
del calcestruzzo in esse contenuto:

c | pilastri, travi, cordoli e solette
pilastri, travi, cordoli e solette
(EURO trenta/20) m? 30,20

C04.06.014 Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa
del suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con
cemen

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del
suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento
e resistenza non inferiore a 30 N/mm?, per sottofondi, platee e
chiusura e riempimento di cavitd compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO centosei/60) m? 106,60

C04.06.015 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

a| fino a 100 m® gettati in continuo
fino a 100 m?® gettati in continuo
(EURO tredici/20) m? 13,20

C04.10.022 Malta cementizia reoplastica ad alta resistenza, a due
componenti, per la sigillatura di fessure e per restauri
struttu

Malta cementizia reoplastica ad alta resistenza, a due
componenti, per la sigillatura di fessure e per restauri
strutturali, fornita e posta in opera per opere di difesa del
suolo, di qualsiasi spessore, messa in opera a qualsiasi
quota, compresi applicazione in presenza di armatura,
scarificazione e regolarizzazione delle fessure e discontinuita,
pulizia meccanica e soffiatura con aria compressa nonché
successivo lavaggio e stagionatura umida, esclusa la sola
armatura, da compensarsi con i relativi prezzi d'elenco
(EURQ tre/80) kg 3,80

F01.09.033 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con
rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi
diametro 20

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

(EURO cinque/00) m? 5,00

F01.33.235 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in confezione di repellente per
insetti e aracn

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi,
da applicarsi sulla pelle efo sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate
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(EURO nove/40) cad 9,40

F01.33.234 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in set completo per I'asportazione
di zecche e

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per 'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute

(EURO quindici/a0) cad 15,90

F01.36.244 Formazione di argini e rilevati provvisionali di qualsiasi
tipo ed altezza realizzati con materiale da recuperarsi sul
Formazione di argini e rilevati provvisionali di qualsiasi tipo ed
altezza realizzati con materiale da recuperarsi sul posto
eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a 20
cm di rilevato. Sono compresi la sagomatura delle scarpate
interne ed esterne delle arginature e la demolizione a fine
lavoro dell'opera con sistemazione del materiale impiegato
tutto secondo le disposizioni della D.L.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

(EURO quattro/10) m* 4,10

F01.09.036 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio,
rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera,
compre

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito
con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i
pilastri di sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso
indicativo 25 kg/m?

(EURQ duecentonovantotto/70) m 298,70

F01.11.059 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice
della strada, di

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento,
lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

a| peril primo mese lavorativo o frazione di esso
per il primo mese lavorativo o frazione di esso
(EURO quindici/40) cad 15,40

b | per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
(EURO tre/s0) cad 3,50

57.80.005 Riunioni di coordinamento

Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese
operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni
volta che il coordinatore ne ravvisa la necessita. Costo medio
pro-capite.

(EURO centocinquanta/00) cad 150,00
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