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REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0020311 del 16/04/2019 09:47:31

ARMATURA CORDOLO, PARETE DI RIVESTIMENTO E SOLETTA PARATIA DI MONTE
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NON IN SCALA

—»,— min. 500 j«

LONG. L=1200

1200

—»,— min. 500 j«

92

132

132 9

@ @12/25 L= 468

92

Cavallotto di montaggio

50
R

@ 210/180x180 L= 184

1170

1200

—T min. 500 Tﬁ

1200

LONG. L=1200

LONG. L=1200

1200

LONG. L=1200

—T min. 500 Tﬁ

570

LONG. L=600

LONG. L=1200

LONG. L=1200

570

LONG. L=600

676

676

PALI DI FONDAZIONE

CLASSE DI RESISTENZA
CLASSE DI ESPOSIZIONE
CLASSE DI' CONSISTENZA
DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO
MASSIMO RAPPORTO A/C
CONTENUTO MINIMO DI' CEMENTO

COPRIFERRO NETTO (ESTERNO BARRA)

oS4

: €25/30
. XC2
© 25 mm
- 0.60
: 300 kg/me
© 50 mm

CORDOLI DI CORONAMENTO, PARETE DI RIVESTIMENTO

PLATEA DI FONDO SCAVO IN C.A.

— CLASSE DI RESISTENZA
— CLASSE DI' ESPOSIZIONE
— CLASSE DI CONSISTENZA

— DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO

— MASSIMO RAPPORTO A/C

— CONTENUTO MINIMO DI' CEMENTO

— COPRIFERRO NOMINALE

MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO

— CLASSE DI RESISTENZA

— CONTENUTO MINIMO DI' CEMENTO

ACCIAI0 IN BARRE

— Tipo

: 032/40

. XC4

N

© 25 mm

- 0.50

© 340 kg/mc
40 mm

- C12/15
: 150 kg/me

: B450C

— Tensione caratteristica di snervamento fyk: » 450 N/mm2

— Tensione caratteristica di rottura ftk
— Allungamento A ¢

(ft/fy)k < 1.35
(ft/f)k > 1.15

— Sovrapposizione minima

se non diversamente specificato

TIRANTI IN TREFOLI

540 N/mm”
75 %

VAR Y4

© > 50¢

—Accigio armonico per tiranti (definitivi) in trefoli (diametro 0,6")

— Tensione caratteristica di snervamento fyk: > 1670 N/mm2

— Tensione caratteristica di rottura fptk

CARPENTERIA METALLICA

— Tipo

> 1860 N/mm?

5300

— Tensione caratteristica di snervamento fyk: > 355 N/mm?2

— Tensione caratteristica di rottura ftk

© > 510 N/mm?

NOTE

ALTERNARE LE SOVRAPPOSIZIONI

Vi ol

HYOROUHTE

INGEGNERIADELLE RISORSE IDRICHE

Hydrodata S.p.A.

Via Pomba, 23

10123 Torino - ltaly

Tel. +39 011 5592 811

Fax +39 011 56 20 620

e-mail: hydrodata@hydrodata.it
sito web: www.hydrodata.it

e

RegioneEmilia-Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO
CONDIZIONI DI OFFICIOSITA' DELLA BRIGLIA
CASELLE SUL FIUME PANARO

Progetto Esecutivo - | Stralcio

CODICE DOCUMENTO

Armatura pali ed elementi strutturali
Scala Varie

ELABORATO

3(4|1|5|7|0

wislleol| s

=~ Dot l’
—1f

00 APR.19

|.FRESIA

L.FRESIA

REV. DATA

REDAZIONE

VERIFICA

AUTORIZZAZIONE

MODIFICHE

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE



AutoCAD SHX Text
- CLASSE DI RESISTENZA

AutoCAD SHX Text
: C12/15

AutoCAD SHX Text
- CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO

AutoCAD SHX Text
: 150 kg/mc

AutoCAD SHX Text
- CLASSE DI RESISTENZA

AutoCAD SHX Text
%%UCORDOLI DI CORONAMENTO, PARETE DI RIVESTIMENTO

AutoCAD SHX Text
: C32/40

AutoCAD SHX Text
- CLASSE DI ESPOSIZIONE

AutoCAD SHX Text
: XC4

AutoCAD SHX Text
- CLASSE DI CONSISTENZA

AutoCAD SHX Text
: S4

AutoCAD SHX Text
- DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO

AutoCAD SHX Text
: 25 mm

AutoCAD SHX Text
- MASSIMO RAPPORTO A/C

AutoCAD SHX Text
: 0.50

AutoCAD SHX Text
- CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO

AutoCAD SHX Text
: 340 kg/mc

AutoCAD SHX Text
- COPRIFERRO NOMINALE

AutoCAD SHX Text
: 40 mm

AutoCAD SHX Text
%%UMAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO

AutoCAD SHX Text
- Tipo

AutoCAD SHX Text
%%uACCIAIO IN BARRE%%U

AutoCAD SHX Text
- Tensione caratteristica di snervamento fyk

AutoCAD SHX Text
- Tensione caratteristica di rottura fptk

AutoCAD SHX Text
(ft/fy)k > 1.15

AutoCAD SHX Text
(ft/fy)k < 1.35

AutoCAD SHX Text
- Allungamento A

AutoCAD SHX Text
gt k

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
: B450C

AutoCAD SHX Text
: > 1670 N/mm

AutoCAD SHX Text
: > 1860 N/mm

AutoCAD SHX Text
: > 7.5 %%%

AutoCAD SHX Text
- Sovrapposizione minima 

AutoCAD SHX Text
: > 50%%C

AutoCAD SHX Text
- CLASSE DI RESISTENZA

AutoCAD SHX Text
%%UPALI DI FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
: C25/30

AutoCAD SHX Text
- CLASSE DI ESPOSIZIONE

AutoCAD SHX Text
: XC2

AutoCAD SHX Text
- CLASSE DI CONSISTENZA

AutoCAD SHX Text
: S4

AutoCAD SHX Text
- DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO

AutoCAD SHX Text
: 25 mm

AutoCAD SHX Text
- MASSIMO RAPPORTO A/C

AutoCAD SHX Text
: 0.60

AutoCAD SHX Text
- CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO

AutoCAD SHX Text
: 300 kg/mc

AutoCAD SHX Text
- COPRIFERRO NETTO (ESTERNO BARRA)

AutoCAD SHX Text
: 50 mm 

AutoCAD SHX Text
%%UPLATEA DI FONDO SCAVO IN C.A.

AutoCAD SHX Text
se non diversamente specificato

AutoCAD SHX Text
-Acciaio armonico per tiranti (definitivi) in trefoli (diametro 0,6'')

AutoCAD SHX Text
%%UTIRANTI IN TREFOLI

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
- Tensione caratteristica di snervamento fyk

AutoCAD SHX Text
: > 450 N/mm

AutoCAD SHX Text
- Tensione caratteristica di rottura ftk

AutoCAD SHX Text
: > 540 N/mm

AutoCAD SHX Text
- Tensione caratteristica di snervamento fyk

AutoCAD SHX Text
- Tensione caratteristica di rottura ftk

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
: > 355 N/mm

AutoCAD SHX Text
: > 510 N/mm

AutoCAD SHX Text
%%UCARPENTERIA METALLICA

AutoCAD SHX Text
- Tipo

AutoCAD SHX Text
: S355

AutoCAD SHX Text
%%UNOTE

AutoCAD SHX Text
ALTERNARE LE SOVRAPPOSIZIONI
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