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Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni
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F01.08.026

Q

F01.08.026

ONERI PER LA SICUREZZA

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto
elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a
terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto
elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a
terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
rispetto al sottoarticolo a)

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV
o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per
garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo,
dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia,
espurgo settimanale e smaltimento certificato dei
liguami. Noleggio mensile:

per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV
o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per
garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione;
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completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo,
dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia,
espurgo settimanale e smaltimento certificato dei
liguami. Noleggio mensile:

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Autocarro con gru munita di cestello girevole,
compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio: con braccio finoa 20 m
posa e rimozione protezione cavi elettrici 4+4

Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna
con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle
colorate in plastica e cartelli indicanti I'altezza e le
caratteristiche alle estremita e ad intervalli non
superioria 20 m.

segnalazione per drenaggio monte nicchia

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di
zone di lavoro pericolose, costituite da struttura
principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento:

modulo di altezza paria 1110 mm e lunghezza pari a
2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
delimitazione nicchia: numero moduli da 2 m 210/2

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di
zone di lavoro pericolose, costituite da struttura
principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento:

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni
modulo
delimitazione nicchia: numero moduli
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Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con
rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi
diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m,
compreso il montaggio in opera, la successiva
rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che
si rendessero necessari

recinzione accessi cantiere 2*300

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice
della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda
delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera
metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1,
dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il
posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
su strada comunale

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice
della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda
delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera
metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1,
dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il
posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
su strada comunale 4*5mesi

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di
scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli
mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e
puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di
ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con
spinta del terreno fino a 22 kN/m? con luce libera,
sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al
m? di superficie di scavo protetta: con pannelli
metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e
spessore 60 mm:
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trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
(20*2)*2

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di
scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli
mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e
puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di
ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con
spinta del terreno fino a 22 kN/m? con luce libera,
sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al
m? di superficie di scavo protetta: con pannelli
metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e
spessore 60 mm:

sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da
valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della
stessa all'interno dello scavo

(20*2)*2*7

Tubo di protezione isolante rigido in pvc
autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media
class. 3321, installato a vista in impianti con grado di
protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30
cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del
diametro nominale di:

40 mm
protezione linea elettrica

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa
vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno a monte del manometro, escluso
eventuale supporto da pagare a parte. Nolo per un
mese, comprese le manutenzioni e verifiche
eventualmente necessarie.

da kg 6, classe 34A-233BC

n2*6mesi

Nolo di scala verticale in alluminio, altezza massima 4
m. Costo per un mese
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Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

dimensioni 23 x23x12,5cm
1*6mesi

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in set completo per
I'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute,
consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in
lattice, sapone disinfettante ed ago sterile,
quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro
(apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della
cute

Totale ONERI PER LA SICUREZZA
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