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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DGR n°556 del 08/04/2019 “APPROVAZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 DEGLI
INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
E SICUREZZA DEL TERRITORIO E NAVIGAZIONE INTERNA -
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

NP_1

NP_2-3

NP_2

NP_3

MO01.01.003

N04.02.005

N04.02.006

N04.02.008

N04.07.030

N04.08.031

N04.01.002

Compenso per la tutela della fauna ittica

Compenso per la tutela della fauna ittica mediante cattura del
pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate e
reimmissione in localita indicata dal personale di sorveglianza
comprese eventuali operazioni per favorire la decantazione
delle acque provenienti da zone di scavi o getti.

(EURO trecentocinquanta/00)

Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle
attrezzature a localita successive

Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle
attrezzature a localita successive, escluso il primo cantiere:

spostamenti a seguito di interruzione dei lavori
spostamenti a seguito di interruzione dei lavori da parte del
Committente

(EURO trecentocinquanta/00)

spostamenti tra localita varie senza interruzione dei
lavori

spostamenti tra localita varie senza interruzione dei lavori da
parte del Committente

(EURO centocinquanta/00)

Qualificato edile
Qualificato edile
(EURO ventisette/36)

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante
e lubrificante, per ogni ora

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantotto/20)

potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70)

Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante,
per ogni ora di effettivo esercizio

Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio

pesoda18a219t
pesoda18a21,9t
(EURO settantadue/80)

pesoda22a269t
pesoda22a26,9t
(EURO ottantacinque/10)

Escavatore munito di decespugliatore, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio

Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO ottanta/10)

potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO novantasette/30)

Motosega
Motosega
(EURO trenta/41)

Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice,
motodecespugliatore, motoirroratrice, motoaspiratore e
motopompa da 3 a

Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice,
motodecespugliatore, motoirroratrice, motoaspiratore e
motopompa da 3 a 7 kW, compreso trasporto in loco,
carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo
effettivo di impiego

(EURO trentanove/00)

Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di

cad

cad

cad

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

350,00

350,00

150,00

27,36

48,20

75,70

72,80

85,10

80,10

97,30

30,41

39,00

ALICE G.L.
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

N04.01.001

C04.02.002

C04.02.003

C04.03.004

C04.03.005

effettivo

Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio: con braccio fino a20 m

(EURO ottantacinque/10)

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio:

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

motrici tre assi finoa 14 t
motrici tre assi finoa 14 t
(EURO cinquantadue/00)

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di ac

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta

(EURO due/00)

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere

(EURO tre/30)

con carico su autocarro, trasporto e scarico del
materiale di risulta, fino a distanza di 1 km

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di
risulta, fino a distanza di 1 km

(EURO due/90)

Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno
da un fronte,

Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in
presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte,
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di
opere darte e manufatti in genere compresi eventuale
asportazione e demolizione di trovanti, sistemazione del
materiale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in base
alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare |l
lavoro finito a regola d'arte.

(EURO tre/70)

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte
in terr

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a
macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali
massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al
cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di
campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagna
e regolarizzati, se necessario, a mano

(EURO tre/20)

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna

(EURO sette/70)

Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi
demolizion

ora

ora

m3

m3

m3

m3

ms3

ms3

85,10

52,00

2,00

3,30

2,90

3,70

3,20

7,70

ALICE G.L.
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

C04.03.006

C04.03.008

B01.02.003

C04.06.014

C04.06.015

A03.03.019

Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi
demolizione o asportazione di eventuali trovanti,
aggottamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale
eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m dal
piano di campagna o di shancamento o prescavo

per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna o di sbancamento o prescavo

(EURO quattro/80)

per drenaggi fino alla profondita massima di 6 m dal
piano di campagna o di sbancamento o prescavo

per drenaggi fino alla profondita massima di 6 m dal piano di
campagna o di sbancamento o prescavo

(EURO sei/30)

Formazione di prescavo a sezione obbligata per
realizzazione di drenaggi, fino alla profondita di 3 m,
compresi aggotta

Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione
di drenaggi, fino alla profondita di 3 m, compresi
aggottamenti, rinterro dello scavo e sistemazione del
materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EURO due/60)

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a
cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi
risagomatur

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo
aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura
e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di
risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EURO quattro/60)

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la
cernita ed acc

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore
ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

muratura in pietrame
muratura in pietrame
(EURO centotrentotto/48)

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa
del suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con
cemen

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del
suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento
e resistenza non inferiore a 30 N/mm?2, per sottofondi, platee e
chiusura e riempimento di cavita compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO centosei/60)

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

fino a 100 m3 gettati in continuo
fino a 100 m? gettati in continuo
(EURO tredici/20)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera

ms3

m3

ms

m?3

ms

ms

ms

4,80

6,30

2,60

4,60

138,48

106,60

13,20

ALICE G.L.
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

C04.07.017

C04.08.019

C04.12.032

C04.14.037

realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XC1-XC2:

C 25/30 (Rck 30 N/mm?)
C 25/30 (Rck 30 N/mm?)
(EURO centotrentanove/57)

C 28/35 (Rck 35 N/mm?)
C 28/35 (Rck 35 N/mm?)
(EURO centoquarantacinque/89)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a
faccia vista per opere di difesa del suolo, compresi posa,
pu

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a
faccia vista per opere di difesa del suolo, compresi posa,
puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire
il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici
del calcestruzzo in esse contenuto:

opere di fondazione
opere di fondazione
(EUROQ diciotto/40)

murature in elevazione
murature in elevazione
(EURO ventidue/70)

Copertina per coronamento di muri, briglie od altri
manufatti anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo
durevole a pre

Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti
anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di
esposizione XC2-corrosione indotta da carbonatazione-
ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max
inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 MPa, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 25 mm e classe di consistenza S4, compresa
I'armatura in ferro acciaioso ad aderenza migliorata, diametro
8 mm, a forma di gabbia costituita da una staffa rettangolare
ogni 33 cm nel senso della lunghezza, avvolgente i ferri
longitudinali in numero di uno ogni 20 cm, disposti in doppio
ordine superiore ed inferiore, compresi casseratura trattata ad
olio onde ottenere una buona faccia vista, smussi ottenuti con
listelli in legno, lisciatura a cazzuola della superficie con
spolvere di cemento e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

spessore 21-25 cm
spessore 21-25 cm
(EURO centouno/00)

Muratura di pietrame di natura compatta non gelivo e
malta cementizia a corsi orizzontali, per opere di difesa
del suol

Muratura di pietrame di natura compatta non gelivo e malta
cementizia a corsi orizzontali, per opere di difesa del suolo,
ottenuta con pietre o conci grossolanamente squadrati, a
testa rasa 0 a uno o piu fronti, 0 a mosaico, compresi spigoli e
riseghe, configurazioni a scarpa, compresa stuccatura e
stilatura incassata della muratura con malta cementizia con
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a.,compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

con paramento a vista
con paramento a vista
(EURO quattrocentootto/00)

Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del
suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante
allargame

Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo,
inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle
fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio,
ripristino della continuita muraria con elementi di recupero o
simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura,
ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte:

m3

ms3

m?2

m?2

m?2

m3

139,57

145,89

18,40

22,70

101,00

408,00

ALICE G.L.




allegato al PC/2019/0035185 del 04/07/2019 12:45:02

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)

Lavori: Manutenzione dei versanti e del reticolo idrografico non arginato di competenza regionale - Lotto-A

pag. 5di 13

Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

C04.14.038

C04.15.039

C04.16.046

C04.17.047

C04.17.053

muratura di pietrame
muratura di pietrame
(EURO cinquecentonovantaquattro/20)

Cucitura armata, di opere di difesa del suolo, con barre
di acciaio B450 diametro 22 per una profondita massima
di 1,50

Cucitura armata, di opere di difesa del suolo, con barre di
acciaio B450 diametro 22 per una profondita massima di 1,50
m eseguita in muratura di qualsiasi tipo, compresi
perforazione a rotopercussione di diametro 32-38 mm,
lavaggio dei fori, iniezione con boiacca cementizia fino al
riempimento del foro, eventuale tamponamento delle fessure
della muratura con malta cementizia a rapida presa, pulizia
finale della superficie muraria e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte

(EURO cinquantasette/59)

Copertina in pietra da taglio, per coronamento di briglie,
con conci squadrati e grossolanamente sbozzati nelle
parti i

Copertina in pietra da taglio, per coronamento di briglie, con
conci squadrati e grossolanamente sbozzati nelle parti in
vista, di pietrame idoneo compatto e non gelivo, con la
superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posta in opera con
malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel
c.s.a, compresi onere per l'ancoraggio all'armatura metallica
della sottostante struttura, fornitura e messa in opera di rete
elettrosaldata di maglia 20x20 cm e diametro 6 mm,
formazione di adeguato aggetto verso valle, stilatura dei
giunti, formazione dei conci angolari e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

conci di dimensioni 30x40 cm, spessore 20 cm
conci di dimensioni 30x40 cm, spessore 20 cm
(EURO centosettantasette/70)

Stuccatura di murature, di opere di difesa del suolo, di
pietrame esistente con malta cementizia con le
caratteristiche

Stuccatura di murature, di opere di difesa del suolo, di
pietrame esistente con malta cementizia con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a., compresi pulitura e lavaggio delle
connessure, stilatura a ferro e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte

(EURO trenta/00)

Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione,
con maglia esagonale, rivestita in lega di Zinco-
Alluminio, cer

Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con
maglia esagonale, rivestita in lega di Zinco-Alluminio,
certificati CE, ed in conformita alle “Linee guida per la
redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia
torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP..
Compresi tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei
gabbioni contigui, riempiti con grossi ciottoli o pietrame di
cava, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a
non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente
sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza
interposizione di scaglie e con maggior costipazione
possibile, realizzati a qualunque profondita ed altezza, anche
in presenza di acqua e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d 'arte:

maglia 8x10 per altezza di 1 m, filo @ 3 mm
maglia 8x10 per altezza di 1 m, filo @ 3 mm
(EURO centotrenta/00)

Rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale
tipo 8x10, filo di diametro 3 mm, rivestito in lega di Zinco-
All

Rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo
8x10, filo di diametro 3 mm, rivestito in lega di Zinco-
Alluminio, certificati CE, in conformita alle “Linee guida per la
redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia
torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
posta in opera secondo le prescrizioni della D.L. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

m3

m?2

m?2

m3

594,20

57,59

177,70

30,00

130,00

ALICE G.L.



allegato al PC/2019/0035185 del 04/07/2019 12:45:02

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)

Lavori: Manutenzione dei versanti e del reticolo idrografico non arginato di competenza regionale - Lotto-A pag. 6 di 13
Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PRz
Elenco misura EURO

per riprese o rafforzamenti esistenti

per riprese o rafforzamenti esistenti

(EURO nove/70) m2 9,70
C04.18.060 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di

peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in

oper

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso

inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per

formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,

soglie, rampe compreso tutti gli scavi per limposta delle

opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

(EURO cinquantasei/30) m3 56,30
C04.21.068 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e

sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed

accorgimento per sal

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati

nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per

salvaguardare l'integrita ed il posizionamento del tubo

drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla

D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

pietrisco di pezzatura 20-40 mm

pietrisco di pezzatura 20-40 mm

(EURO quarantuno/80) m3 41,80

pietrisco di pezzatura 40-70 mm

pietrisco di pezzatura 40-70 mm

(EURO trentanove/90) m3 39,90
C04.21.069 Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a

doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte

superi

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia

parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e

sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o

uguale a 3,15 N/cm?, fornito e posto in opera compresa la

raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di

collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte:

diametro nominale interno di 138 mm

diametro nominale interno di 138 mm

(EURO dieci/20) m 10,20
C04.21.072 Pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni

idrauliche/meccaniche) per I'utilizzo in terreni di qualsiasi

natura e

Pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni

idrauliche/meccaniche) per I'utilizzo in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, costituito da un involucro scatolare in

rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, avente un diametro

di 2,7 mm., galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio,

certificata CE, in accordo con le “Linee Guida per la

redazione di capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia

torsione” emessa dalla Presidenza del Consiglio Superiore

LL.PP.. Lo scatolare dovra avere resistenza al carico di

rottura compresa fra 350 e 500 N/mm2. Sara rivestito

internamente con geotessile tessuto non tessuto avente

apertura caratteristica dei pori adeguata al fuso

granulometrico dei terreni in cui verra posizionato, con idoneo

nucleo drenante. Fornito e posto in opera escluso lo scavo ed

il successivo rinterro. Le caratteristiche tecniche dei materiali

sono indicate nel c.s.a.:

dimensioni 2 x0,5x 0,3 m

dimensioni 2 x 0,5x 0,3 m

(EURO novantuno/11) m?2 91,11

dimensioni 2x1x 0,30 m

dimensioni 2 x 1 x 0,30 m

(EURO centoquattordici/79) m2 114,79
C02.07.076 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a

caditoia, con te
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PREZZO
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C02.07.078

C02.06.066

C04.26.115

C04.26.117

C01.06.019

C01.07.024

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio
di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi
sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

dimensioni interne 80x80x80 cm
dimensioni interne 80x80x80 cm
(EURO trecentoventotto/20)

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in
conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera
compresir

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in
conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera
compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,
stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

dimensioni interne 80x80x80 cm
dimensioni interne 80x80x80 cm
(EURO centocinquantuno/00)

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed
anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico
inter

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate,
conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/m?):

diametro di 400 mm, spessore 9,8 mm
diametro di 400 mm, spessore 9,8 mm
(EURO cinquantanove/36)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del
suolo, laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le
dimensioni i

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni
indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, fornito
e posto in opera compresi sagomature, legature,
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO uno/60)

Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del
suolo, ad aderenza migliorata, con diametro e dimensioni
della m

Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del suolo, ad
aderenza migliorata, con diametro e dimensioni della maglia
indicati nel c.s.a., fornita e posta in opera comprese
sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO uno/70)

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e
riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale
ari

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e
riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido
sistemato e pressato a piu strati con mezzi meccanici,
secondo le sagomature prescritte, misurato in opera,
costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

ghiaia di cava
ghiaia di cava
(EURO quaranta/20)

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in
opera per fondazione stradale con legante naturale,
materiali di a

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento

cad

cad

kg

kg

m3

328,20

151,00

59,36

1,60

1,70

40,20
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EURO

C04.32.146

C04.32.149

NP_4

C04.32.153

C04.32.154

C04.33.155

dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

misurato in opera dopo costipamento
misurato in opera dopo costipamento
(EURO quarantasei/30)

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali
piane ed

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane
ed inclinate, compreso I'onere dell'allontanamento a rifiuto dei
materiali di risulta

(EURO zero/06)

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da
eseg

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da
eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano
su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso
I'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali
di risulta

(EURO zero/25)

Taglio di singolo esemplare di alberature di medio ed alto
fusto da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico
Taglio di singolo esemplare di vdi alberature di medio ed alto
fusto (diam. 31-45 cm) da effettuarsi a mano o con mezzo
meccanico lungo ciglioni e basse sponde, anche in presenza
di acqua, senza rimozione delle ceppaie e senza alcun tipo di
movimento di terra, compreso il trasporto a rifiuto, fuori alveo,
del materiale di risulta.

(EURO duecentoquarantadue/00)

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche,
male ancorate

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male
ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti
allinterno  dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente
vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di
individui maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e
selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo,
privilegiando, a parita di condizioni, le specie autoctone
indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le
piante da salvaguardare. Compreso I'allontanamento del
materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti,
secondo le disposizioni della D.L.:

in alvei accessibili
in alvei accessibili
(EURO uno/12)

in alvei di difficile accesso
in alvei di difficile accesso
(EURO uno/53)

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e
arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso
delle acque,

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea
di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque,
delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con
mezzi meccanici per una profondita minima di 60 cm
compresi eventuali oneri per la conservazione selettiva di
esemplari arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori
alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e
movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m

(EURO uno/53)

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita
da

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita

ms3

m?2

m?2

cad

m2

m?2

m?2

46,30

0,06

0,25

242,00

1,53
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C04.34.167

C04.36.184

C04.36.185

dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di
qualsiasi specie e dimensione nonche di altra vegetazione di
qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni
golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente
scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto
del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie,
ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e
corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose,
formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi
eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla
fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

fino a 8m
fino a 8m
(EURO zero/85)

Rivestimento ad ampia capacita filtrante in tessuto non
tessuto formato da stuoia sintetica costruita mediante
cardatur

Rivestimento ad ampia capacita filtrante in tessuto non
tessuto formato da stuoia sintetica costruita mediante
cardatura ed agugliata con fiore da  fiocco
poliestere/polipropilene, resistente agli agenti chimici ed ai
raggi UV, imputrescibile ed atossico esente da collanti,
appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di
termosaldatura o termocalandratura del peso di 800 g/m?,
previa accettazione e verifica dell'idoneita da parte della D.L.,
tramite apposite analisi a carico dell'impresa, il geotessile
sara fornito e steso nello scavo per l'imbasamento delle
scogliere e dei pennelli perpendicolari al litorale con l'ausilio
di sommozzatore; nel prezzo si intendono compresi tutti gli
oneri derivanti dai mezzi necessari per la perfetta posa del
tessuto atto a ricevere il pietrame misto di cava; sono inoltre
compresi nel prezzo a m2, riferito alla superficie dell'area
marina rivestita, gli sfridi e le sovrapposizioni che non
dovranno essere inferioria 1 m

(EURO quattro/00)

Difesa radente eseguita con pali di castagno o altre
specie indicate nel capitolato, privi di curvature o
protuberanze,

Difesa radente eseguita con pali di castagno o altre specie
indicate nel capitolato, privi di curvature o protuberanze, del
diametro di 15-25 cm misurato a un metro dalla testa e di
lunghezza variabile di 3,5-4,5 m, compresi fornitura e
infissione a rifiuto con mezzo meccanico in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scanso
di ostacoli di impaccio all'infissione che dovra essere eseguita
con interasse tra i pali di 80 cm, collegamento delle teste dei
pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di specie e
dimensioni indicate nel c.s.a,, con contemporaneo
inserimento di talee di salice o porzione di salice di lunghezza
non inferiore a 4 m, posti su 5-6 ordini e legati con filo di ferro
zincato da 1,6 mm o mediante opportune chiodature, scavo,
rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni
della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

(EURO quarantatre/90)

Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di
curvature o protuberanze, @ 15-18 cm misurato a un
metro dal

Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di
curvature o protuberanze, @ 15-18 cm misurato a un metro
dalla testa e lunghezza 2,5 m, compresi fornitura e infissione
con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacolo di
impaccio all'infissione, eseguita con interasse tra i pali di 80
cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo corrente in legno
di castagno @ 18-25 cm con giunti sormontati per almeno 50
cm predisposti per I'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e
chiodature alle testate dei pali gia infissi nel terreno, inoltre
con predisposizione di cappio in acciaio, posizionato ad
adeguata altezza per l'aggancio di funi di acciaio,
collegamento delle teste e dei pali con polloni vivi da intreccio
o pertichelle di rami di specie e dimensioni indicate nel c.s.a.
posti su 6 ordini e legati con filo di ferro zincato da 2,2 mm o

m?2

m?2

0,85

4,00

43,90
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C04.36.186

C04.36.187

C04.37.215

F01.09.032

F01.09.033

mediante chiodature, scavo, rinterro e costipamento
necessario secondo le indicazioni della D.L. e quantaltro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO sessanta/00)

Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di
curvature o protuberanze, @ 18-25 cm misurato a un
metro dal

Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di
curvature o protuberanze, @ 18-25 cm misurato a un metro
dalla testa e lunghezza 4 m, compresi fornitura e infissione
con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacolo di
impaccio all'infissione, eseguita con interasse tra i pali di 80
cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo corrente in legno
di castagno @ 18-25 cm con giunti sormontati per almeno 50
cm predisposti per I'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e
chiodature alle testate dei pali gia infissi nel terreno, inoltre
con predisposizione di cappio in acciaio, posizionato ad
adeguata altezza per l'aggancio di funi di acciaio,
collegamento delle teste e dei pali con polloni vivi da intreccio
o pertichelle di rami di specie e dimensioni indicate nel c.s.a.
posti su 12 ordini e legati con filo di ferro zincato da 2,2 mm o
mediante chiodature, scavo, rinterro e costipamento
necessario secondo le indicazioni della D.L. e quantaltro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EURO novantadue/00)

Difesa spondale radente poggiata, anche, su fondazione
pagata a parte, realizzata con tondi in legno di castagno
scorte

Difesa spondale radente poggiata, anche, su fondazione
pagata a parte, realizzata con tondi in legno di castagno
scortecciati, di diametro maggiore o uguale a cm 20 e
lunghezza variabile, per formazione di paratia doppia larga
cm 100 o paratia tripla larga cm 150, fissati con zanche,
graffe e/o chiodature ai tondi di legname di castagno di
uguale diametro sovrapposti ad incastellatura ad interasse di
cm 150; I'opera dovra essere integrata con fascine di salice
vivo e realizzata secondo le indicazioni del progetto e le
prescrizioni del ¢c.s.a.:

paratia doppia
paratia doppia
(EURO centocinquantacinque/00)

Pali di castagno di diametro e lunghezza indicati nel
c.s.a., forniti in cantiere compresa la realizzazione di
punte pe

Pali di castagno di diametro e lunghezza indicati nel c.s.a.,
forniti in cantiere compresa la realizzazione di punte per i pali
da infiggere verticalmente nel terreno:

senza scortecciatura
senza scortecciatura
(EURO centoventotto/40)

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita,
peso 240 g/m?, resistente ai raggi ultravioletti, indeforma
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso
240 g/m2, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la
durata dei lavori

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la
durata dei lavori

(EURO uno/86)

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni
metro di recinzione realizzata

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro
di recinzione realizzata

(EURO sei/09)

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con
rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi
diametro 20

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,

ms

m3

60,00

92,00

155,00

128,40

1,86

6,09
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F01.09.034

F01.09.041

F01.09.040

F01.02.004

F01.33.234

F01.33.235

infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

(EURO cinque/00)

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in t
Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare
zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di
rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con
rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso
di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in
opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa
0 per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e
legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la
modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei
lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati:

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per il primo mese

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto -
nolo per il primo mese

(EURO quarantatre/80)

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate
da vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un
do

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio
ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa
fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la
durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura
(EURO uno/55)

Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2
m a protezione aree di transito, ecc. costituito da ferri
tond

Delimitazione di percorso pedonale, con altezza finoa 2 m a
protezione aree di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20
mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di
legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm, elemento di
chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per
l'intera durata dei lavori

(EURO nove/70)

Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso
pubblico mediante sottofondazione stradale stesa e
compattata a ma

Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico
mediante sottofondazione stradale stesa e compattata a
macchina, fino a raggiungere idonea resistenza all'uso dello
stesso e costituita da:

misto granulometrico stabilizzato
misto granulometrico stabilizzato
(EURO trentasette/10)

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in set completo per I'asportazione
di zecche e

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute

(EURO quindici/90)

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in confezione di repellente per
insetti e aracn

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi,
da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori

m?2
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operanti in aree fortemente infestate
(EURO nove/40)

Estintore portatile omologato, montato a parete nella
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatri

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca
di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori:

da 6 kg
da 6 kg
(EURO quattordici/50)

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di
taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in
ny

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia
adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di
taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura
regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla
persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso
di perdita di sensi.

(EURO otto/50)

Formazione di argini e rilevati provvisionali di qualsiasi
tipo ed altezza realizzati con materiale da recuperarsi sul
Formazione di argini e rilevati provvisionali di qualsiasi tipo ed
altezza realizzati con materiale da recuperarsi sul posto
eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a 20
cm di rilevato. Sono compresi la sagomatura delle scarpate
interne ed esterne delle arginature e la demolizione a fine
lavoro dell'opera con sistemazione del materiale impiegato
tutto secondo le disposizioni della D.L.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

(EURO quattro/10)

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice
della strada, di

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento,
lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare |l
lavoro finito a regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
per il primo mese lavorativo o frazione di esso
(EURO quindici/40)

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
(EURO tre/50)

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: presegnale di
cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 399/a,b), formato
dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori,
segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante
la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese:

dimensioni 135 x 180 cm

dimensioni 135 x 180 cm
(EURO sedici/31)

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso
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Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno:

dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo per
un mese.

dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo per un
mese.

(EUROQ dieci/71)

montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel
prezzo), e successiva rimozione

montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel
prezzo), e successiva rimozione

(EURO sette/81)

Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di
portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente,
carburante

Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata
utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante,
lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di
effettivo esercizio.

(EURO trentasette/10)

Canalizzazione del traffico e/o separazione di
carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
mediante barriere

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel
caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in
polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso,
riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100
kg nel caso di zavorra costituita da acqua:

costo di utilizzo del materiale per un mese
costo di utilizzo del materiale per un mese
(EURO uno/94)

allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e
successiva rimozione

allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e
successiva rimozione

(EURO cinque/22)
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