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C04.007.005 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche 
in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi 
asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, 
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione 
del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna 

  

 (EURO sette/70) m³ 7,70 

C04.016.010 Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del 
suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento 
e resistenza non inferiore a 30 N/mmq, per sottofondi, platee e 
chiusura e riempimento di cavità compreso ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte 

  

 (EURO centosei/60) m³ 106,60 

N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

d potenza da 75 a 89 kW 
  

 (EURO sessantadue/60) ora 62,60 

f potenza da 119 a 148 kW 
  

 (EURO settantacinque/70) ora 75,70 

g potenza da 149 a 222 kW 
  

 (EURO ottantasette/50) ora 87,50 

N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

e motrici tre assi fino a 14 t 
  

 (EURO cinquantadue/00) ora 52,00 

L01.05.005 Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante 
cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate 
e reimmissione in località indicata dal personale di 
sorveglianza comprese eventuali operazioni per favorire la 
decantazione delle acque provenienti da zone di scavi o getti 

  

 (EURO quattrocentocinquanta/00) Cadauno 450,00 

C04.007.010 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi 
demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggottamenti, 
rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente 
nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: 

  

a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna o di sbancamento o prescavo 

  

 (EURO quattro/80) m³ 4,80 

b per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di 
campagna o di sbancamento o prescavo 

  

 (EURO sei/30) m³ 6,30 

C04.061.010 Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia 
parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e 
sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale 
a 3,15 N/cmq, fornito e posto in opera compresa la raccorderia 
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

c diametro nominale interno di 138 mm 
  

 (EURO dieci/20) m 10,20 

C04.061.005 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello 
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per 
salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo 
drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla 
D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

b pietrisco di pezzatura 20-40 mm 
  

 (EURO quarantuno/80) m³ 41,80 

c pietrisco di pezzatura 40-70 mm 
  

 (EURO trentanove/90) m³ 39,90 

C04.088.005 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche 
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al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in 
opera. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, 
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni 
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e 
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. 
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione 
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m 

  

 (EURO uno/80) m² 1,80 

C04.013.005 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L. 
poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere 
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: 

  

a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle 
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con terre provenienti 
da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego 

  

 (EURO quattro/00) m³ 4,00 

C04.094.040 Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale 
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male 
ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti 
all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente 
vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui 
maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e 
selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, 
privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone 
indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e 
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le 
piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del 
materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, 
secondo le disposizioni della D.L.: 

  

b in alvei di difficile accesso 
  

 (EURO uno/53) m² 1,53 

C04.103.005 Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, 
costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., 
rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 
25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine 
sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo 
vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

  

b 50 g/mq senza preparazione delle superfici 
  

 (EURO zero/25) m² 0,25 

C02.019.045 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, 
completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di 
battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi 
sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, 
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

e dimensioni interne 80x80x80 cm 
  

 (EURO trecentoventotto/20) Cadauno 328,20 

C02.019.055 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato 
cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in 
sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

e dimensioni interne 80x80x80 cm 
  

 (EURO centocinquantuno/00) Cadauno 151,00 

C01.019.025 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per 
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, 
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a misurato in opera dopo costipamento 
  

 (EURO quarantasei/30) m³ 46,30 

C04.109.070 Struttura mista in pietrame e legname, costituita da legname 
squadrato lavorato in cantiere e trattato, del diametro non 
superiore a 30 cm, posto in opera con incastellatura, legato ad 
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incastro, staffature con graffe in ferro e chiodi, compresi 
riempimento con ciottoloni di materiale idoneo, disposti anche 
a mano e in modo tale da non danneggiare la struttura di 
sostegno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte 

 (EURO centocinquanta/40) m³ 150,40 

C02.016.060 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia 
parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti 
e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi 
di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, 
compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere 
per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa 
la formazione del tetto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo: 

  

e diametro esterno 315 mm, diametro interno 272 mm 
  

 (EURO quarantatre/46) m 43,46 

g diametro esterno 500 mm, diametro interno 433 mm 
  

 (EURO novantasei/13) m 96,13 

N04.019.020 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio 

  

 (EURO trenta/41) ora 30,41 

M01.001.015 Qualificato edile 
  

 (EURO ventisette/20) ora 27,20 

F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti 
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in 
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. 
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 

  

a 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi 
  

 (EURO centonovantanove/60) Cadauno 199,60 

b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo a) 

  

 (EURO trentasei/80) Cadauno 36,80 

F01.025.030 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, 
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in 
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari 

  

 (EURO cinque/00) m² 5,00 

F01.097.020 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da 
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori 
operanti in aree fortemente infestate 

  

 (EURO nove/40) Cadauno 9,40 

N04.025.005 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca 
di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e 
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la 
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la 
durata dei lavori: 

  

d CO2 da 5 kg 
  

 (EURO ventinove/00) Cadauno 29,00 

F01.100.005 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei 
lavori: 

  

b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni 
primo soccorso ed emergenze 

  

 (EURO trentasei/40) Cadauno 36,40 

A02.010.065 Fornitura e posa in opera di elemento di segnalazione della 
presenza di strumentazione geotecnica costituita da: 

  

a palo zincato spessore 2 mm , diametro max 60 mm, altezza 2 
m, con cartello segnalatore, secondo le indicazioni fornite dalla 
Committenza 

  

 (EURO venti/00) Cadauno 20,00 

G01.001.005 Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese 
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operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, 
prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o 
introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni volta che il 
coordinatore ne ravvisa la necessità. Costo medio pro-capite. 

 (EURO cinquanta/00) ora 50,00 

F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri 
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di 
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, 
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi 
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga 
all'interno della cute 

  

 (EURO quindici/90) Cadauno 15,90 

F01.025.035 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte 
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare 
zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di 
rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete 
di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 
kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, 
l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per 
linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e 
legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la 
modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, 
la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la 
rimozione a lavori ultimati: 

  

a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - 
nolo per il primo mese 

  

 (EURO quarantatre/80) Cadauno 43,80 

b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - 
nolo per ogni mese successivo al primo 

  

 (EURO nove/90) Cadauno 9,90 
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