ERegioneEmilia—Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

Finanziamento :

Oggetto :

CUP:

AMBITO DI PARMA

Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dall'8 al 15
dicembre 2017 nel territorio delle Provincie di Piacenza, di Parma, di
Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e Forli-Cesena - Quarto Stralcio
O.C.D.P.C. n. 531 del 11 luglio 2018 e O.C.D.P.C n. 503 del 26 gennaio
2018

COD. 14281 - Realizzazione di difese spondali sul T. Parma in Loc.
Berzola per la messa in sicurezza della CP Enel denominata
"Langhirano

Importo Progetto € 250.000,00

CIG:

Coordinate WGS84: Lat: 44,590457° - Long: 9,249983°

Importo finanziamento €. 250.000,00

Progetto
Allegato O fattibilita
n. 5 ELENCO PREZZI o defirifive
B esecutivo
| progettisti:

Ing. Giuseppe Magnag{{

Ing. Monica Mari ,,L/LZC y
/ :

Dott. Giovanni Nucci

Dott. Geol. Luigi Lopardo

Visto di Valid
(art. 26 co. 8 D.Lgd

Il Responsabile del
(Dott. Ing. Gabrie

.]' ecedimento
co)



Lavori: COD. 14281 - Realizzazione di difese spondali sul T. Parma in Loc. Berzola per la messa in sicurezza della CP

Enel denominata "Langhirano pag.1di2
Arlicolo:di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unigadl PREZZO
Elenco misura EURO

N04.02.006 Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante,

per ogni ora di effettivo esercizio

Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per

ogni ora di effettivo esercizio

pesoda22a26,9t

pesoda22a269t

(EURO ottantacinque/10) ora 85,10

pesoda27a31,9t

pesoda27a319t

(EURO novantasette/30) ora 97,30
N04.02.007 Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito

di martello demolitore, compresi operatore, carburante e

lubrif

Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito di

martello demolitore, compresi operatore, carburante e

lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

peso del martello da 801 kg a 1100 kg

peso del martello da 801 kg a 1100 kg

(EURO ottantanove/70) ora 89,70
N04.10.034 Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con

motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e

aggottamen

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con

motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e

aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi

solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale

di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:

per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata

non inferiore a 400 m*/ora e prevalenza non inferiore 20 m

per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata non

inferiore a 400 m*/ora e prevalenza non inferiore 20 m

(EURO tredici/06) ora 13,06
C04.02.002 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e

torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza

di ac

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,

eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in

terreni di qualsiasi natura e cansistenza, compresi tutti gli oneri

per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale

di risulta, fino a distanza di 1 km

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di

risulta, fino a distanza di 1 km

(EUROQ due/90) m? 2,90
C04.03.004 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo

anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in

terr

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche

in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di

qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi

asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti,

aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione

del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di

campagna

per scavi fino alla profonditd massima di 4 m dal piano di

campagna

(EURO sette/70) m? 7,70
C04.06.013 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani

di appoggio di strutture o per riempimento, per opere di

dife

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di

appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa del

suolo, dosato a 150 kg di cemento per m?® di inerte, in

dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi

regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze,

aggottamento dellacqua durante la fase di presa del

calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e

ALICE G.L.



Lavori: COD. 14281 - Realizzazione di difese spondali sul T. Parma in Loc. Berzola per la messa in sicurezza della CP

Enel denominata "Langhirano pag.2di2
Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unti=/di RREZZE
Elenco misura EURO

quant‘altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
(EURO ottantanove/10) m? 89,10

C04.17.048 Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione,
con maglia esagonale, rivestita in lega di Zinco-Alluminio,
cer

Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con
maglia esagonale, rivestita in lega di Zinco-Alluminio, certificati
CE, ed in conformita alle "Linee guida per la redazione di
Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione*
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. Compresi
tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei gabbioni
contigui, riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito di tipo non
gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle
maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una
buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con
maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque
profondita ed altezza, anche in presenza di acqua e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:

d | maglia 8x10 per altezza di 1 m, filo @ 3 mm
maglia 8x10 per altezza di 1 m, filo @ 3 mm

(EURO settantotto/00) m? 78,00
C04.18.061 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,

inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita,

con tolle

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile,
tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

g | elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO guarantanove/20) m? 49,20

h | elementi di peso oltre i 3000 kg
elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO cingquantacinque/30) m? 55,30

C04.18.062 Formazione di difesa in pietrame con materiale presente
in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o
rinven

Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in
cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o
rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere
o da recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150
m dal punto di impiego. Il pietrame da recuperare e
reimpiegare nella costruzione di nuove difese dovra avere un
volume minimo di 0,7 m?® Sono da ritenersi compensati i
seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del
pietrame presente in alveo, posa in opera del pietrame
secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto,
intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in
elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EURO diciotto/00) m? 18,00
C04.18.063 Costi e oneri sicurezza
(EURO cinquemilanovecentoventicinque/84) m? 5.925,84

ALICE G.L.



