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FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA

CAPITOLO I - Descrizione dell'opera e I'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda | - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Lavori: Cod. 2B2B703 - Comuni di Comacchio e Codigoro - Lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino della tenuta idraulica degli argini dei corsi d'acqua del bacino del Po di Volano

| lavori consistono nella sistemazione e difesa di tratti di sponda arginale erosi del Po di Volano, taglio di
vegetazione, chiusura di tane negli argini, da eseguirsi fra la Risvolta di Marozzo ed il ponte della S.S.
Romea, nei comuni di Comacchio e Codigoro.

Durata effettiva dei lavori

| Inizio lavori | | Fine lavori

Indirizzo del cantiere

Via

Localita Argini del Po di Volano fra la|Citta | Comuni di Comacchio e | Provincia |FE
Risvolta di Marozzo ed |l Codigoro
ponte della S.S. Romea

Soggetti interessati

Committente Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile —
Servizio Area Reno e Po di Volano

Indirizzo: | Viale Cavour, 77 -Ferrara [tel. 0532218811

Responsabile dei lavori | Dott. Claudio Miccoli

Indirizzo: c/o Servizio Area Reno e Po di Volano — viale Cavour, 77 -|tel. |0532 218811
Ferrara

PROGETTISTI | Ing. Alessandro Buzzoni

Indirizzo: c/o Servizio Area Reno e Po di Volano — viale Cavour, 77 -|tel. |0532 218811
Ferrara

Progettista strutturista |

Indirizzo: | [tel. |

Progettista impianti elettrici |

Indirizzo: | [tel. |

Altro progettista (specificare) |

Indirizzo: | [tel. |

Coordinatore per la progettazione |Ing. Alessandro Buzzoni

Indirizzo: | [tel. |

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori |

Indirizzo: | [tel. |

Impresa appaltatrice

Legale rappresentante

Indirizzo: | [tel. |

Lavori appaltati |
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CAPITOLO Il - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e di quelle ausiliarie.

1 La scheda ll-1 & redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera,
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e
quelle ausiliarie. Tale scheda & corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le
informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture,
nonché il percorso e I'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessita dell’opera lo richieda, le
suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni
individuate.

2 La scheda II-2 € identica alla scheda II-1 ed ¢ utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase
di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera
nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale & comunque conservata
fino all’'ultimazione dei lavori.

3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le
informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il
loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

2di8



Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | II-1-1

Lavori di manutenzione: taglio di vegetazione

Tipo di intervento Rischi individuati
Taglio di vegetazione con mezzi meccanici delle superfici dei corpi arginali e | Ribaltamento con contusioni
delle sponde Ribaltamento con annegamento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Possono essere presenti scavernamenti nei tratti di sponda in erosione, possono verificarsi cedimenti della sommita arginale che potrebbero causare
instabilita dei mezzi transitanti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Sistemazione rampe di accesso alle sommita e alle banche
arginali

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA [lI-1-2

Lavori di manutenzione: Movimento terra

Tipo di intervento

Rischi individuati

Movimento terra per ripristino sponda, regolarizzazione argini, livellamento

sommita arginali

Ribaltamento con contusioni
Ribaltamento con annegamento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Possono verificarsi cedimenti della sommita arginale che potrebbero causare instabilita dei mezzi transitanti

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

E’ necessario realizzare una viabilita costituita da piste in
terra per accedere ai punti di esecuzione delle lavorazioni.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e

modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

|

Misure preventive

e protettive in
dotazione dell’'opera
previste

Informazioni necessarie
per pianificarne la
realizzazione in
sicurezza

Modalita di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli
da effettuare

Periodicita

Interventi di
manutenzione
da effettuare

Periodicita
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CAPITOLO Il - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente.

1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici
dellopera che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo
sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti
riguardano:

a) il contesto in cui € collocata;

b) la struttura architettonica e statica;
c) gli impianti installati.
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Scheda Ill-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di:

Cod. 2B2B703 - Comuni di Comacchio e Codigoro - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta
idraulica degli argini dei corsi d'acqua del bacino del Po di Volano

Codice scheda

Elenco degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati tecnici

Data
documento

de

Collocazione

elaborati tecnici

degli | Note

Progetto: Cod. 2B2B703 - Comuni di
Comacchio e Codigoro - Lavori di
manutenzione  straordinaria per il
ripristino della tenuta idraulica degli
argini dei corsi d'acqua del bacino del
Po di Volano

Nominativo: Ing. Alessandro Buzzoni
indirizzo: c/o Servizio Area Reno e Po di Volano

viale Cavour, 77 -44121 Ferrara
telefono: 0532 218811

Sede

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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