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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di

misura

PREZZO
EURO

M01.001.010

A01.004.005

A01.010.010

PAL .01

C04.094.025

C04.094.030

N04.019.020

C01.016.015

Specializzato edile
Specializzato edile
(1 - EURO ventinove/26)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonchélar

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

(1 - EURO cinque/23)

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungiment

Rinterro compreso l'awvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

con materiale di risulta proveniente da scavo
con materiale di risulta proveniente da scavo
(1 - EURO quattro/19)

Palancole tipo in materiale composito (PVC o FRP) con
spessore minimo di 6 mm di vari profili fornite ed infisse
Palancole tipo in materiale composito (PVC o FRP) con
spessore minimo di 6 mm di vari profili, fornite ed infisse in
terreni di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi
andamento planimetrico, fino alle quote definite nel progetto o
dalla D.L., compresi deviazione e regolamentazione delle
acque in rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento delle
teste delle palancole, allineamento delle teste delle palancole,
eventuale taglio delle palancole sporgenti al di sopra della
quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

(1 - EURO novantotto/18)

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi
conm

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con
mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e
basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti
solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto,
fuori alveo, del materiale di risulta

(1 - EURO zero/52)

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da
20 a30cm a1,3m dal suolo), in mediocre stato vegetativo
00

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o
ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano,
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di
esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del
materiale di risulta

(1 - EURO zero/90)

Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante,
per ogni ora di effettivo esercizio

Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio

(1 - EURO trenta/41)

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

ora

ms3

m3

m2

m2

m2

ora

29,26

5,23

4,19

98,18

0,52

0,90

30,41

ALICE G.L.
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Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave
(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI
2232 #minoreuguale# 35%), il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescritta, 'umidimento, la profilatura
dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il
rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

per materiali provenienti dalle cave, compresa lafornitura,
appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 o0 con
equivalente

per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 o con equivalente
materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero
rifiuti-inerti

(1 - EURO diciassette/59)

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di
peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in
oper

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,
soglie, rampe compreso tutti gli scavi per I'imposta delle opere
e guant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d‘arte:

scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
(1 - EURO ventinove/60)

Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante,
per ogni ora di effettivo esercizio:

Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio:

pesoda22a269t
pesoda22a269t
(1 - EURO ottantacinque/10)

pesoda27a319t
pesoda27a31,9t
(1 - EURO novantasette/30)

Geomembrana in PVC armato con tessuto di poliestere ad
alta tenacita per diaframmature impermeabili verticali da
eseguir

Geomembrana in PVC armato con tessuto di poliestere ad alta
tenacita per diaframmature impermeabili verticali da eseguirsi
in argine, mediante mezzo meccanico, a profondita indicata
dalla D.L., steso in semplice strato secondo le indicazioni della
D.L.. Il prezzo & comprensivo degli oneri dello scavo della
trincea, della sua seguente ricostruzione, delle sovrapposizioni
lineari del telo ai giunti di 1 m minimo, del successivo rinterro
eseguito per strati opportunamente costipati ed infine di
eventuali opere provvisionali ordinarie, per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Misura a superficie di diaframma.

(1 - EURO ventidue/40)

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco
fornito e

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche
al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in
opera. Il geotessile dovra essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento.
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m

massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m

(1 - EURO due/40)

m3

ora

ora

m2

m2

17,59

29,60

85,10

97,30

22,40

2,40

ALICE G.L.



