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1. PREMESSA E FONTE DI FINANZIAMENTO 
La Delibera di Giunta Regionale n. 556 del 08.04.2019 “Approvazione programma triennale 
2019-2021 ed elenco annuale 2019 degli interventi di prevenzione del dissesto 
idrogeologico e sicurezza del territorio e navigazione interna - rettifica del 859-18, 884-18, 
991-18 e 2167-18”, ha approvato il Programma  triennale degli interventi in materia di difesa 
del suolo con in particolare la seguente tabella: 

 
Codice loc. e CUP Titolo 

Intervento 
Capitolo 2019 2020 2021 totale Allegato 

2B2B702 
E71G19000100002 

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria 

per la 
diaframmatura 

dei corsi 
d'acqua del 

bacino del Po 
di Volano 

interessati da 
infiltrazioni 

RER 
47123 

0,00  150.000,00 150.000,00 300.000,00 J 

 
Gli interventi proposti nel capitolo RER47123 “trasferimento all'Agenzia regionale per la 
sicurezza territoriale e la protezione civile per interventi di Sistemazione Idrografica fanno 
riferimento al codice 2B2B702 con titolo di intervento “Lavori di manutenzione straordinaria 
per la diaframmatura dei corsi d'acqua del bacino del Po di Volano interessati da 
infiltrazioni”. 
Il progetto di intervento prevede l’utilizzo delle risorse finanziari per le annualità 2020 e 2021 
per un importo complessivo pari a € 300.000,00 relativamente ai tratti di competenza del 
Servizio Area Reno e Po di Volano. 

La presente relazione è relativa a lavori di manutenzione straordinaria per l'esercizio 
finanziario 2020-2021 e individua tutte le attività principali necessarie per lo svolgimento del 
servizio nel bacino del Po di Volano. 

In base alla Deliberazione n. 2096/97, spetta al Servizio competente per territorio la 
redazione del Piano per i lavori di manutenzione straordinaria, riportante le modalità di 
espletamento del servizio. 

Scopo fondamentale dei lavori di “Diaframmatura” è il contenimento dell’acqua all’interno 
dell’alveo compreso tra i corpi arginali, mediante il controllo delle infiltrazioni, dello stato 
delle arginature e delle altre opere presenti in alveo. 

2. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

In un tratto dell’argine del Diversivo della Risvolta di Cona nel Po di Volano, meglio 
identificata nel planimetria, è stata riscontrati frequentemente la formazione di infiltrazioni e 
fontanazzi, causati probabilmente dallo scavo di cunicoli da parte di gamberi. Con questo 
intervento si intende realizzare una barriera all’interno del corpo arginale che blocchi 
definitivamente la formazione di tali infiltrazioni. 
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Indicazione della posizione degli interventi 

 

 

Planimetria degli interventi. 
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3.CARTA GEOLOGICA 

 

 

4.DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

In questo tratto del Po di Volano il normale livello dell’acqua è superiore a quello del piano 
campagna, per cui gli argini sono costantemente soggetti ad un carico idraulico. 

Qualsiasi alterazione dell’integrità dell’argine può portare all’innesco di vie di passaggio 
dell’acqua, che se riesce ad attraversare l’intero corpo arginale determina un flusso continuo 
che col tempo provoca la formazione ed un progressivo allargamento di cunicoli, potendo 
arrivare a determinare il collassamento dell’argine stesso. Finora tali fenomeni sono stati 
bloccati con interventi di emergenza consistenti nella movimentazione del terreno dell’argine 
al fine di tamponare queste vie di flusso idrico. Si è riscontrato che queste infiltrazioni, 
inizialmente tamponate, si riformavano, in quanto nel tratto arginale è presente il gambero 
rosso della luisiana, un crostaceo alloctono in grado di scavare profonde gallerie che 
possono attraversare l’intero corpo arginale. Risulta pertanto necessario eseguire degli 
interventi strutturali per evitare definitivamente che si formino nuovamente queste 
infiltrazioni. Ciò si prevede di attuarlo realizzando nel corpo arginale un diaframma resistente 
ed impermeabile costituito da palancole in PVC. 
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Fontanazzi che si rinvengono al piede dell’argine esterno del Diversivo. 

 

 

Durante gli interventi di tamponamento delle infiltrazioni si rinvengono numerosi esemplari 
di Gambero Rosso della Luisiana. 
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Cunicolo con passaggio di acqua intercettato durante un intervento di tamponamento. 

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Per evitare la formazione di cunicoli di filtrazione, in genere formati dall’opera di animali 
effossori, è necessario creare una barriera che blocchi la penetrazione di questi animali 
nell’argine ed il passaggio di acqua. 

Questa funzione si ritiene possa essere svolta da un diaframma costituito da un palancolato. 
La scelta delle palancole deriva da una maggiore garanzia di tenuta e di resistenza rispetto 
ad altri materiali, come potevano essere le geomembrane. La scelta poi di utilizzare le 
palancole in PVC viene fatta per la loro maggiore economicità e durabilità rispetto a quelle 
metalliche. 

Le palancole verranno infisse in profondità, con la testa a quota meno 1,2 metri dalla 
sommità dell’argine. In base a quanto riscontrato durante le operazioni di tamponamento 
delle infiltrazioni, ed in particolare alla profondità di rinvenimento dei cunicoli di passaggio, 
si può valutare che con palancole di 4 metri, che quindi arriveranno ad una profondità di 
5,20m circa, dalla sommità arginale, si ottenga una barriera abbastanza profonda per 
intercettare tutte le infiltrazioni. 



 

 
 

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

8 

 

Sezione trasversale di argine con diaframma in palancolato. 

6. AUTORIZZAZIONI E VINCOLI AMBIENTALI 

I lavori in progetto si possono configurare come manutenzioni di opere idrauliche già 
esistenti, che non alterano le funzioni, lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dei manufatti. 

L’area di intervento è compresa nel comune di Ferrara in provincia di Ferrara. Per quanto 
riguarda il titolo edilizio, ai sensi della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e ss.mm.ii. le 
disposizioni di cui al titolo II (Titoli abilitativi) non trovano applicazione per “le opere 
pubbliche di interesse regionale e provinciale” (Art. 7, comma 1, c). I progetti relativi alle 
opere e agli interventi di cui al comma 1 sono comunque approvati previo accertamento di 
conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonchè alle norme di sicurezza, sanitarie e 
di tutela ambientale e paesaggistica (Art. 7, comma 2). 

E’ stata effettuata una verifica di conformità dell’intervento con il quadro programmatico e 
gli obiettivi di tutela previsti dalla pianificazione territoriale dalla quale non emergono 
elementi di contrasto. 

Per quanto concerne l’autorizzazione paesaggistica, in relazione a quanto prescritto dal 
D.P.R. n. 31, del 13/02/2017, rientrando la lavorazione della posa del diaframma in interventi 
nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno 
(punto allegato A n. 15 del DPR 31/2017) ed il taglio della vegetazione quali interventi di 
manutenzione delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua (punto allegato A n. 25 del DPR 
31/2017), non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. 

L’intervento non contrasta con gli atti della pianificazione di bacino, tra l’altro recepiti dalla 
pianificazione territoriale, e con le relative direttive dell’Autorità di Bacino del Po. 

Essendo gli interventi di scavo di entità limitata ed eseguiti su una struttura arginale di origine 
artificiale e temporalmente recente, il progetto di fattibilità non dovrà essere sottoposto a 
verifica preventiva dell’interesse archeologico. 
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Per quanto riguarda il nulla osta idraulico, a sensi della L.R. 13/2015 il soggetto cui ne 
compete il rilascio è lo stesso Servizio Area Reno e Po di Volano, facente parte dell’Agenzia 
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che ha predisposto il progetto. 
In fase di progettazione è stata valutata la compatibilità dell’intervento con la funzionalità 
delle arginature 

7. QUADRO ECONOMICO 

I prezzi utilizzati in perizia sono stati desunti da: 

“Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-
Romagna come previsto dall’art. 33 della L.R. n. 18/2016 approvato con deliberazione della 
giunta regionale n. 1055 del 24/06/2019, pubblicata sul BURERT n. 217 ( parte seconda )  
del 3 luglio 2019. Per la definizione di alcuni prezzi è stata eseguita la relativa analisi prezzi 
elementari. 

TOTALE LAVORI         241.753,72 

per lavorazioni a base d'asta         238.193,92 

per la sicurezza           3.559,80 

SOMME A DISPOSIZIONE     

Contributo Anac EURO            225,00 

Imprevisti e arrottondamenti EURO              0,39 

ONERI FISCALI IVA     

IVA su Lavori     

Aliquota al 22% EURO 22%      241.753,72       53.185,82 

Fondo incentivante (  2,00% ) EURO          4.835,07 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          58.246,28 
     

     

IMPORTO COMPLESSIVO         300.000,00 

 

8.TEMPI DI ESECUZIONE 

Per l’esecuzione delle lavorazioni si presume una durata complessiva di 180 giorni. 
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Carta idrografica del Po di Volano 
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Planimetria degli interventi 
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Zona di intervento 

 

 Zona di intervento 
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. 

Sponda interna del Po di volano 


