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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

ORDINANZA N.1/2019 COMMISSARIO D.P.C.M. 23 MARZO 2013 — “ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI,
DISSESTI E MAREGGIATE VERIFICATISI NEL PERIODO 31 OTTOBRE - 12 NOVEMBRE 2012 CHE
HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. APPROVAZIONE DELLA

GESTIONE AMMINISTRATIVA — CONTABILE DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER IL SUPERAMENTO

DELL’EMERGENZA. RILEVAZIONE DELLE ECONOMIE Al FINI DELL’APPROVAZIONE DEGLI ULTERIORI

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO.”

TITOLO INTERVENTO: “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
DELL’OFFICIOSITA’ IDRAULICA E REGIMAZIONE NEL BACINO
DEL RIO MOTTE, LOCALITA’ FAIDELLO” — FIUMALBO (MO)
COD. INT. 14932

CUP: CIG:

Importo del finanziamento: € 302.255,34

4) ELENCO PREZZI UNITARI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Dott. Geo%’i Aleotti
(Progettjs sponsabile)

Tecn. Ind. Mecc. UmberfoVittorio. Bafrello
(Collaboratore alla progéttazione)

Data, 21/10/2019

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 [c)/lgs 50/2016)

Il Responsabile Unigo|del Procedimento

(Dott.ssa Rita, Nicolini)
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

M01.001.010

N.P. 1

N04.019.020

N04.004.015

C04.094.040

C04.097.005

C04.109.070

Specializzato edile
Specializzato edile
(EURO ventinove/26)

Compenso per la tutela della fauna ittica
Compenso per la tutela della fauna ittica
(EURO trecentoquaranta/00)

Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante,
per ogni ora di effettivo esercizio

Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio

(EURO trenta/41)

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantadue/60)

potenza da 149 a 222 kW
potenza da 149 a 222 kW
(EURO ottantasette/50)

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche,
male ancorate a

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male
ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti
allinterno  dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente
vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui
maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e
selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo,
privilegiando, a parita di condizioni, le specie autoctone
indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le
piante da salvaguardare. Compreso ['allontanamento del
materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti,
secondo le disposizioni della D.L.:

in alvei di difficile accesso
in alvei di difficile accesso
(EURO uno/53)

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita
dal

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita dalla
D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di
qualsiasi specie e dimensione nonche di altra vegetazione di
qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni
golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente
scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto
del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie,
ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e
corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose,
formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi
eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla
fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
aregola d'arte:

finoa8m
finoa8m
(EURO zero/85)

Struttura mista in pietrame e legname, costituita da
legname squadrato lavorato in cantiere e trattato, del
diametro non

Struttura mista in pietrame e legname, costituita da legname
squadrato lavorato in cantiere e trattato, del diametro non
superiore a 30 cm, posto in opera con incastellatura, legato ad
incastro, staffature con graffe in ferro e chiodi, compresi
riempimento con ciottoloni di materiale idoneo, disposti anche
a mano e in modo tale da non danneggiare la struttura di
sostegno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
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29,26

340,00

30,41

62,60

87,50

1,53

0,85

ALICE G.L.
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Unita di
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PREZZO
EURO

C04.037.010

C04.046.005

C04.007.010

C04.061.005

C04.061.010

d'arte
(EURO centocinquanta/40)

Pannello prefabbricato in cemento armato vibrato, per
opere di sostegno e di difesa spondale, rivestito nella
parte este

Pannello prefabbricato in cemento armato vibrato, per opere di
sostegno e di difesa spondale, rivestito nella parte esterna con
bozzette di pietrame compatto e non gelivo costituito da:
-pannello in cls vibrato classe Rck 40 dello spessore di cm 8
armato con rete elettrosaldata del diametro mm 6 a maglia cm
20 x 20 e con traliccio in ferro ogni 40 cm disposto
verticalmente e costituito da n. 3 ferri longitudinali (base
traliccio) del diametro mm 8 e n. 1 ferro longitudinale (sommita
traliccio) del diametro mm 10, collegati tra di loro da n. 1 ferro
del diametro mm 6 ogni 10-15 cm. |l pannello & rivestito con
bozzette in pietra compatta non geliva dello spessore medio di
8 cm, di diversa pezzatura, di forma quadrata o rettangolare
disposte in file orizzontali semi regolari, gettate
contemporaneamente al pannello in modo da formare un unico
corpo e sporgenti dallo stesso di circa cm 4, stuccate in modo
da non lasciare spazi e connessure. Tra un pannello e quello
successivo saranno poste in opera, a corsi alterni, delle
bozzette stuccate come quelle incorporate nei pannelli e
quant'altro occorra per dare finito a regola d'arte secondo le
prescrizioni indicate nel c.s.a.

(EURO centocinquanta/00)

Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di opere di
difesa del suolo, con malta costituita da cemento bianco,
calce

Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di opere di difesa
del suolo, con malta costituita da cemento bianco, calce idrata,
sabbia giallognola, frantumato di minerale idoneo ed ossidi
minerali, secondo il dosaggio stabilito e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che
manuale dei giunti

con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che manuale
dei giunti

(EURO trentanove/60)

Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi
demolizione

Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi
demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggottamenti,
rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente
nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m dal piano
di campagna o di sbancamento o prescavo

per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna o di sbancamento o prescavo

(EURO quattro/80)

per drenaggi fino alla profondita massima di 6 m dal piano
di campagna o di sbancamento o prescavo

per drenaggi fino alla profondita massima di 6 m dal piano di
campagna o di sbancamento o prescavo

(EURO sei/30)

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati
nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per
salv

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per
salvaguardare l'integrita ed il posizionamento del tubo
drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla
D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

pietrisco di pezzatura 40-70 mm

pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO trentanove/90)

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a
doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte
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M2

M3

M3
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150,40

150,00

39,60

4,80

6,30

39,90

ALICE G.L.
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Unita di
misura

PREZZO
EURO

C04.088.005

C04.052.010

C04.004.005

C04.016.010

C04.052.015

superio

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia
parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e
sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale
a 3,15 N/cmq, fornito e posto in opera compresa la raccorderia
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

diametro nominale interno di 138 mm
diametro nominale interno di 138 mm
(EUROQ dieci/20)

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco
fornito e

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche
al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in
opera. Il geotessile dovra essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento.
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m

(EURO uno/80)

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita,
con toller

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile,
tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO quarantanove/20)

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di acq

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta

(EURO due/00)

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del
suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con
cement

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del
suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento
e resistenza non inferiore a 30 N/mmq, per sottofondi, platee e
chiusura e riempimento di cavita compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO centosei/60)

Formazione di difesa in pietrame con materiale presente
in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o
rinvenu

Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in
cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o
rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere
o da recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150
m dal punto di impiego. Il pietrame da recuperare e
reimpiegare nella costruzione di nuove difese dovra avere un
volume minimo di 0,7 mc. Sono da ritenersi compensati i
seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del
pietrame presente in alveo, posa in opera del pietrame
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49,20

2,00

106,60

ALICE G.L.
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PREZZO
EURO

A03.013.005

A03.007.020

N04.028.005

C04.019.005

F01.025.030

F01.022.005

secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto,
intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in
elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EUROQ diciotto/00)

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
operaa

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera
a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso I'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 + 30 mm
diametro 14 + 30 mm
(EURO uno/34)

classe di esposizione XC3:
classe di esposizione XC3:

C 32/40 (Rck 40 N'mmq)
C 32/40 (Rck 40 N/mmaq)
(EURO centocinquantuno/99)

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e
aggottamen

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e
aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi
solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale
di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:

per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata
non inferiore a 20 mc/ora e prevalenza non inferiore 10 m
per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata non
inferiore a 20 mc/ora e prevalenza non inferiore 10 m

(EURO sei/60)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a
faccia vista per opere di difesa del suolo, compresi posa,
pun

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa,
puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il
lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici
del calcestruzzo in esse contenuto:

murature in elevazione
murature in elevazione
(EURO ventidue/70)

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con
rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro
20 m

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

(EURO cinque/00)

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autopo

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

M3

KG

M3
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M2

M2

18,00

1,34

151,99

6,60

22,70

5,00

ALICE G.L.
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PREZZO
EURO

F01.022.025

F01.025.030

F01.025.035

F01.097.015

F01.097.020

F01.100.005

(EURO centonovantanove/60)

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
rispetto al sottoarticolo a)

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto
al sottoarticolo a)

(EURO trentasei/80)

trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di
baraccamenti modulari componibili, compreso
allacciamenti alle reti di

trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti
modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi
(EURO seicentotrentacinque/58)

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con
rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro
20m

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

(EURO cinque/00)

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tu
Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare
zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di
rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete
di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35
kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera,
I'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per
linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e
legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la
modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori,
la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati:

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto
- nolo per il primo mese

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto -
nolo per il primo mese

(EURO quarantatre/80)

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto
- nolo per ogni mese successivo al primo

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto -
nolo per ogni mese successivo al primo

(EURO nove/90)

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in set completo per I'asportazione
di zecche e a

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute

(EURO quindici/90)

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in confezione di repellente per
insetti e aracni

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate

(EURO nove/40)

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata
dei lavori:

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei
lavori:

sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per
gestioni primo soccorso ed emergenze

CAD

CAD

CAD

M2
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CAD

CAD

CAD

199,60

36,80

635,58

5,00

43,80

9,90

15,90

9,40
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sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni
primo soccorso ed emergenze
(EURO trentasei/40) CAD 36,40
ALICE G.L.




