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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DECRETO N. 127 DEL 20/08/2019 - ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI VERIFICATESI NEI TERRITORI DELLE
PROVINCE DI BOLOGNA, DI MODENA, DI PARMA, DI PIACENZA
E DI REGGIO EMILIA, NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 (OCDPC N.
590/2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - SECONDO STRALCIO

Codice intervento: 14906

Titolo intervento: Interventi di ripristino spondale con protezione
zone a fruizione pubblica tra ponte Veggia e Villalunga

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 270.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

4) ELENCO PREZZI UNITARI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Monia Rivoli i‘w
(Progettista responsabile) .

Geom. Willia
(Collaboratore)

Data, 19/11/2019 \)

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unj¢o del Procedimento
(Dott.ssa Rita Nicolipi)
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita i FREZZO
Elenco misura EURO

NPO1 Compenso per la tutela della fauna ittica

(EURO quattrocentocinquanta/00) cad 450,00
M01.001.010 Specializzato edile

Specializzato edile

(EURO ventinove/26) ora 29,26
N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,

carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo

esercizio:

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,

carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

motrici tre assi finoa 14 t

motrici tre assi fino a 14 t

(EURO cinquantadue/00) ora 52,00
N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante

e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e

lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza da 119 a 148 kW

potenza da 119 a 148 kW

(EURO settantacinque/70) ora 75,70
N04.019.020 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante,

per ogni ora di effettivo esercizio

Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per

ogni ora di effettivo esercizio

(EURO trenta/41) ora 30,41
A02.001.005 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale

da scavo, ai sensi della normativa vigente.

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da

scavo, ai sensi della normativa vigente.

(EURO trentacinque/00) CAD 35,00
A02.001.010 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la

determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel,

piombo,ra

Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la

determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel,

piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo WI,

idrocarburi >12 e amianto.

(EURO duecentocinquanta/00) CAD 250,00
A01.001.005 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici

anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo

di 20 cm, comp

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche

in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,

compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle

pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi

ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino

ad una distanza massima di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

(EURO quattro/56) M3 4,56
A02.028.005 Rilievi  plano-altimetrici di  profili  longitudinali

georeferenziati, eseguiti con metodo celerimetrico o

metodologia GPS,

Rilievi plano-altimetrici di profili longitudinali georeferenziati,

eseguiti con metodo celerimetrico o metodologia GPS,

finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli

digitali del terreno (DTM), su terreni di qualsiasi tipo. Sono

comprese: misura delle distanze e dei dislivelli con strumenti

idonei, calcolo delle distanze parziali e progressive e delle

quote altimetriche, restituzione grafica e disegno in scala

adeguata. Escluse le eventuali poligonali di collegamento:

densita fino a 60 punti al Km, con un minimo di 0,5 km

densita fino a 60 punti al Km, con un minimo di 0,5 km

(EURO settecento/00) km 700,00
A02.028.020 Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di profili topo-
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A01.010.005

C01.019.015

C01.019.025

C01.016.020

C04.013.005

batimetrici, eseguiti con il metodo celerimetrico o
metodologi

Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di profili topo-
batimetrici, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia
GPS, su spiaggia emersa e sommersa, corsi d'acqua e laghi,
finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli
digitali del terreno (DTM). Sono compresi ;- studio
preliminare, acquisizione monografie dei punti stabili
riferimento  di orientamento esterno e di appoggio;-
materializzazione dei punti di stazione, eventuale redazione
monografie;- poligonale di collegamento o dettaglio;- rilievo
planoaltimetrico per la determinazione dei punti di stazione e
di dettaglio;- calcoli;- restituzione e formazione di cartografia
numerica;- disegno su supportro adeguato:

per profilo da 1 a 70 punti
per profilo da 1 a 70 punti
(EURO quattro/50)

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata co

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m® di
volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza
tra cantiere e discarica:

per trasporti fino a 10 km
per trasporti fino a 10 km
(EURO zero/72)

Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile
nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti
continui sp

Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto
realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui
spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione in
geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il
sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV
avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione
longitudinale e trasversale > 19 kN/m (EN 1SO 10319),
resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO 12236),
permeabilita verticale > 70 Ilimgs (EN ISO 11058),
marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320
(EURO due/70)

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera
per fondazione stradale con legante naturale, materiali di
ap

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

misurato in opera dopo costipamento
misurato in opera dopo costipamento
(EURO quarantasei/30)

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e
riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale
arid

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e
riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido
sistemato e pressato a pil strati con mezzi meccanici,
secondo le sagomature prescritte, misurato in opera,
costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

ghiaia in sorte di fiume

ghiaia in sorte di flume

(EURO ventisei/00)

Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di
ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.

Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di
ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L.

CAD

mc/

M2

M3

M3

4,50

0,72

2,70

46,30

26,00
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Elenco misura EURO

poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere

per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di

quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con

terre p

per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle

esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con terre

provenienti da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal

luogo di impiego

(EURO quattro/00) M3 4,00
NP03 Fornitura a pié d'opera di materiale limoso-sabbioso (

per arginature) proveniente da cava

Fornitura a pié d'opera di materiale limoso-

sabbiosoproveniente da cava

(EURO dieci/14) 10,14
C04.016.010 Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa

del suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con

cement

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del

suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento

e resistenza non inferiore a 30 N/mmgq, per sottofondi, platee

e chiusura e riempimento di cavita compreso ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO centosei/60) M3 106,60
C04.016.015 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in

calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in

calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

fino a 100 mc gettati in continuo

fino a 100 mc gettati in continuo

(EURO tredici/20) M3 13,20
C04.007.005 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo

anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte

in terre

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo

anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a

macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali

massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,

sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al

cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte:

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di

campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagna

e regolarizzati, se necessario, a mano

(EURO tre/20) M3 3,20
C04.103.020 Idrosemina, eseguita con aftrezzatura a pressione, con

aggiunta di sostanze collanti di origine naturale,

comprese forni

Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con

aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese

fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in

ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50 g/mgq,

collanti naturali in ragione di 80 g/mq, eventuali sostanze

miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte:

per cantieri facilmente accessibili

per cantieri facilmente accessibili

(EURO zero/90) M2 0,90
C04.094.010 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea

costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito

con mezzim

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea

costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con

mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed

inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto

del materiale di risulta

(EURO zero/16) M2 0,16
C04.094.020 Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e

cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da

ALICEG.L.
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C04.094.030

C€04.088.010

C04.052.005

F01.022.005

F01.025.030

esegu
Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e
cespugli {(con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da
eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano
su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso
l'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali
di risulta

(EURO zero/25)

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro
da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato
vegetativo 0 0

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o
ostacolante il deflusso delle acque, nonché I'asportazione di
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici € a mano,
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di
esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo,
del materiale di risulta

(EUROQ zero/90)

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
sintetiche al 100% di poliestere, di colore bianco fornito e
pos

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
sintetiche al 100% di poliestere, di colore bianco fornito e
posto in opera. Il geotessile dovra essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei
terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed |l
cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di
fissaggio, sfridi e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 2 kN/m a 3 kN/m

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 2 kN/m a 3 kN/m

(EURO uno/24)

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di
peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in
opera

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,
soglie, rampe compreso tutti gli scavi per limposta delle
opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

(EURO cinquantasei/30)

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autopo

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO centonovantanove/60)

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
rispetto al sottoarticolo a)

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
rispetto al sottoarticolo a)

(EURQO trentasei/80)

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con
rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi
diametro 20 m

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,

M2

M2

M2

M3

CAD

CAD

025

0,90

1,24

56,30

199,60

36,80
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F01.025.035

F01.028.005

F01.028.010

F01.106.010

NP02

infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

(EURO cingue/00)

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tu
Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare
zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di
rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con
rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso
di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in
opera, 'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa
o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e
legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la
modifica della posizione necessaria allavanzamento dei
lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati:

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto
- nolo per il primo mese

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto -
nolo per il primo mese

(EURO quarantatre/80)

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto
- nolo per ogni mese successivo al primo

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto -
nolo per ogni mese successivo al primo

(EURO nove/90)

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08,
in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifran
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile:

350 x 350 mm
350 x 350 mm
(EURO zero/32)

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Digs 81/08,
in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrange
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Digs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile:

500 x 330 mm
500 x 330 mm
(EURO zero/42)

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di
taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in
nyl

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia
adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di
taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura
regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla
persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso
di perdita di sensi.

(EURO otto/50)

Riunioni di coordinamento
(EUROQ centocinquanta/00)

M2

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

5,00

43,80

9,90

0,32

0,42

8,50

150,00
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