HRegl’one Emilia-Romagna
AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
AREA AFFLUENTI PO - AMBITO DI PARMA

Legge di finanziamento: Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. 35 del 24/07/2019 — Piano nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019. Approvazione del piano stralcio
relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Codice intervento: 08 IR 477/G1 — Comune di Felino (PR)

Titolo: Opere di difesa dell'abitato di Felino e San Michele Gatti in comune di Felino (PR)
—1° Stralcio

Importo del finanziamento: € 550.000,00

Coordinate WGS84: Lat: 44,706420° — Long: 10,234204°

CUP: E43H1900017G0001 CIG:
Progetto
Allegato o preliminare
N. 4 PARTICOLARI ESECUTIVI |5 definitivo
m esecutivo

Gruppo di progettazione

Ing. Giuseppe Magnani h'l-—"’

Ing. Gianmarco Di Dio {ég‘"’

w‘:’ Visto di validazione (art. 26 D\igs. 50/2016)
ing. Hieasandro Beaoeh! Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio Ambanell Dott. Ing. Gabriele Alffraco

Dott.ssa Maria Francesca Anzolla Kﬂl‘ﬂ‘u [ !

SEDE OPERATIVA
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Torr. Baganza

Sezioni Tipo Argine carrabile in sponda dx

Tessuto non tessuto

Nuovo argine mediante stesa e

compattazione di  materiale

terroso di idonee caratteristiche
meccaniche

Strada di servizio

0,15 Misto granulometrico stabilizzato

ob
|

Ghiaia vagliata del torr. Baganza

[=]

Semina 30g/mq

Scavo sotto piano campagna

Torr. Baganza

Sezioni Tipo Argine non carrabile in sponda dx

Nuovo argine mediante stesa e

compattazione  di materiale

terroso di idonee caratteristiche
meccaniche

Scavo sotto piano campagna

Torr. Baganza

Sezioni Tipo Argine carrabile in sponda sx

Tessuto non tessuto

Nuovo argine mediante stesa e
compattazione di  materiale
terroso di idonee caratteristiche

meccaniche

Strada di servizio

Semina 30g/mq

Misto granulometrico stabilizzato

Ghiaia vagliata del torr. Baganza

Scavo  sotto  piano
campagna di 0,5 m




