HRegioneEmilia—Romagna
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza
Servizio area affluenti del Po — Ambito di Parma

Strada Garibaldi, 75

Legge di finanziamento: Delibera del Comitato Interministeriale per Ila
Programmazione Economica n. 35 del 24/07/2019 — Piano nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019.
Approvazione del piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili
individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Codice intervento: 08 IR 453_G1 — Comuni di Parma e Collecchio (PR)

Titolo: Completamento del sistema difensivo tra Sala Baganza e Parma - tratto
urbano della citta di Parma e acquisizione delle aree di sedime delle arginature
attuali da Sala Baganza a Parma — 1° Stralcio

Importo del finanziamento: € 500.000,00

Coordinate WGS84: Lat: 44,787945° — Long: 10,318390°

CUP: E93H1900026G0001 CIG:
Progetto
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m esecutivo

Gruppo di progettazione

Responsabile del progetto:
QJng. Marco Giacopelli - Ing. Gianmarco Di Dio é’
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Geom. Gabriele RUbini
Geom. Michele Mendi
Dott. Antonio Cassani .
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RAPPORTO DI PROVA n°® 1107/R/P  Parma, 30/09/2019

CAROTAGGI CONTINUI PER INDAGINI STRATIGRAFICHE

COMMITTENTE: IDROVIE S.r.l
INDIRIZZO: Strada Cornazzano 192  Viarolo (PR)

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE: n°4 carotaggi continui su argini in muratura

CANTIERE: Torrente Baganza - spondadestra  Via Baganza Parma
NS. RIFERIMENTO N.: 1410 /19
DATA DELLE PROVE 7/8/2019

Sono stati effettuati due sondaggi in due diverse zone del muro sottoscarpa dell’argine del torrente Baganza: i due
sondaggi a quota superiore sono stati identificati con la lettera “A”, mentre quelli a quota inferiore con la lettera “B”.
In tutti i punti di prova sono stati effettuati carotaggi “passanti”, in modo da poter misurare lo spessore del paramento.

stratigrafie Baganza

Murg in sponda destra
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RAPPORTO DI PROVA n° 1107/R/P  Parma, 30/09/2019

RISULTATI SPERIMENTALI

SIGLA CAROTA “A”
Profondita (m) F(:;I;Tt':ta descrizione Dettaglio strato superficiale
01 )
0 — 28 cm strato in
[ muratura costituito
10 + da mattoni pieni e
malta _
20 :
— :1
30 +— 28 — 67 cm strato in =
cls grossolano N
— costituito da grosse L=
0 + pietre e malta
L
50 1+
60 1~ > 67 cm ghiaia
= sciolta
0
80
0 +
100 =
Carotaggio passante
Lunghezza foro 70 cm
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SIGLA CAROTA “B”
Profondita (m) Foto carota descrizione Dettaglio strato superficiale
estratta
0 —
i 0 — 30 cm strato in
10 T s
| muratura costituito
| da mattoni pieni e
20
L malta i
30 — i
50 — 30 - 160 cm strato in =
— cls grossolano =]
60 = costituito da grosse =
B pietre € malta 5
70 1
30 T
90 -
100 —
110 1~
120 —
130 —
140 —
150 —
160 — > _160 cm ghiaia
- sciolta
170 —
180 +—
Carotaggio passante
Lunghezza foro 160 cm

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA CERTIFICATO UNI EN 1SQ 9001:2
Il presente documento pua essere riprodotto, tolalmente o in parte, solamente previa autorizzazione




| LABORATORIO PROVE SU MATEHlALI DA COSTRUZIONE L.1086/71 B
L/ O /T /.u; /ut/ /fu Lo 1 LOLSG ol 150067 /'f.«ta..; = Sotbore WAL crevliere THI /S

i LABORATORIO GEOTECNICO PROVE SU TERRE e R_OCCE -
i St A ""nf"r. r.’/ru/J. L corcle w OGS ded 2V 172000 0 g, = Sotlore A 0 A" Crvealormw T6I8A LA

LABORATORIO PROVE DI CAFHCO SU PIASTRA e PALI DI FOND. ;
Aot oo Ulin, Juge, 0. Traspp, D cosle w7796 ded J0N 2013 - Croeclure 515 STC SERELACALS ELARTRATORE!

STRADA NAVIGLIA, 5 - 43122 PARMA

LABORATORIO GEOTEGNOLOGICO EMILIANG sp..  roseizmmo- rosen 7ssoes

info@laboratoriemiliani.com
Laboratorio Autorizzato ai sensi dell'art.59 del DPR n. 380/2001 www.laboratoriemiliani.com

RAPPORTO DI PROVA n° 1107/R/P  Parma, 30/09/2019

SIGLA CAROTA “A1”

Foto carota
estratta

Profondita (m) descrizione Dettaglio strato superficiale

0 — 15 cm strato in
muratura costituito
da mattoni pieni e
malta

15 - 30 cm strato in
muratura costituito
per meta da mattoni
pieni e malta e per
meta da calcestruzzo
grossolano

30

30 - 60 cm strato in
cls grossolano
costituito da grosse
pietre e malta

> 60 cm ghiaia
sciolta

Carotaggio passante
Lunghezza foro 60 cm
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SIGLA CAROTA “B1”
Profondita (m) Fota cazan descrizione Dettaglio strato superficiale

estratta

0 :
— ft 0 - 15 ¢m strato in
10 — {2 muratura costituito
- 73 da mattoni pieni e
20 L ‘l‘ malta
- o
an g
30 B ke
0 - Fng 15 — 95 cm strato in g
I : cls grossolano 5
g . . &
50 1 B costituito da grosse e
— g pietre e malta ;=
60 T +_-.‘ ':
0 1 4
80 — o
B B 95 — 150 cm strato in

90 1 f cls grossolano
— 1 scarsamente legato

100 1~
110 Iz

= 1
120 = ‘ > 150 cm ghiaia

B o sciolta
130
140 + p
150 —

Carotaggio passante
Lunghezza foro 160 cm
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