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PREMESSA

Nel periodo compreso tra il 10 e il 14 ottobre 2014 il territorio della regione Emilia-
Romagna e colpito da intensi eventi meteorologici che interessano in particolar modo le
province di Parma e Piacenza dove si registrano cumulate di pioggia di 300 mm in poche
ore. Il culmine & raggiunto il 13 ottobre in occasione dell’esondazione nella citta di Parma,
ove il torrente Baganza allaga interi quartieri (Montanara, Farnese e parte del Molinetto)
nei quali risiedono 9.800 famiglie e abbatte il Ponte ciclopedonale della Navetta (Fig.1). |l
danno registrato al patrimonio privato e alle attivita produttive assomma a circa 26.500.000
euro. Ai danni citati vanno ad aggiungersi i danni al patrimonio pubblico che ammonta a
circa 11.315.500 euro.

L'evento di piena del 13 ottobre 2014 rappresenta il massimo storico registrato dalle
stazioni di misura idrometrica installate sul corso d’acqua del T. Baganza, in particolare da
quella sita a Parma in corrispondenza di Ponte Nuovo dove I'acqua ha raggiunto l'altezza
di 6,03 m (64,2 m s.I.m.). Esso rientra in un ordine di grandezza riconducibile agli eventi

con tempo di ritorno T = 200 anni.

Prendendo atto della situazione critica sopra descritta e dell'evidente inadeguatezza
mostrata dalle opere di difesa idraulica al contenimento della piena di riferimento con T =
200 anni, gli Enti responsabili della pianificazione territoriale e della protezione civile si
sono incontrati per definire gli strumenti di pianificazione da modificare e le azioni da
intraprendere per assicurare la necessaria sicurezza idraulica alla citta di Parma. Pertanto,
con I'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.202 del 14 novembre
2014 e stato finanziato e realizzato un progetto con l'obiettivo di ricostruire il sistema
arginale e sagomare l'alveo del torrente Baganza nella citta di Parma per renderli idonei a
contenere la massima portata transitabile in sicurezza in corrispondenza di Ponte Nuovo
(o dei Carrettieri). Esso costituisce il nucleo progettuale della Fase attuativa n°1 della
Variante al PAI per il Torrente Baganza dell’Autorita di Bacino del Fiume Po, che prevede



la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili, conseguenti all'evento alluvionale del

13 ottobre 2014.

Ad alcuni anni dalla realizzazione degli interventi citati, il torrente Baganza mostra segni di
squilibrio tra erosione e deposito, nonché tratti in cui & opportuno intervenire per limitare
I'erosione spondale ovvero per limitare la velocita e il tirante idrico, a parita di portata,
intervenendo sulla sezione idraulica.

Uno dei tratti in cui lo squilibrio appare piu evidente € quello situato a valle dell'ex Ponte
della Navetta, ove l'erosione del materasso ghiaioso alluvionale di fondo alveo ha
raggiunto ed esposto i terreni limoso argillosi tardo-Olocenici sottostanti. Una progressione
di tale erosione di fondo potrebbe comportare la messa a nudo e la sotto escavazione
delle fondazioni del muro storico a gravita, in calcestruzzo grossolano rivestito in mattoni,
posto in sponda destra a difesa del piede dell'argine che protegge I'Ospedale “Piccole
Figlie” e il quartiere Navetta. Per scongiurare tale pericolo, oltre alla progettazione di opere
per fissare il fondo del Baganza nel tratto in questione, si & ritenuto opportuno provvedere,
con questo progetto, a una verifica della sicurezza statica del muro in parola e alla
realizzazione di un intervento di consolidamento dei terreni di fondazione.

Un secondo intervento si pone I'obbiettivo di acquisire al Pubblico Demanio una parte
degli argini del torrente Baganza sui quali con la DGR 940/2010 & stato istituito il Servizio
di Piena. In particolare, saranno acquisiti parte degli argini posti tra il ponte della

Tangenziale sud di Parma a nord e il guado di San Ruffino a sud.



Fig. 1 — Ortofoto della zona di Parma attraversata dal T. Baganza, compresa tra il ponte della Tangenziale
a Sud-Est e il Ponte Nuovo a Nord. Sono evidenziate in azzurro le aree allagate. Le frecce indicano i punti in

cui si e verificato il sormonto degli argini (linee rosse).

Il presente progetto & compreso nel Piano Stralcio, approvato con la Delibera del C.I.P.E.
35/2019, del Piano Proteggltalia di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

20 febbraio 2019, che si riferisce agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal

Ministero delllambiente e della tutela del territorio e del mare.

Lintervento in oggetto viene identificato nell’elenco allegato al Piano Stralcio in parola
con il Codice Rendis n. 08 IR 453 G1, con il CUP E93H1900026G0001 e con il Titolo:

“Completamento del sistema difensivo tra Sala Baganza e Parma — tratto urbano della

citta di Parma e acquisizione delle aree di sedime delle arginature attuali da Sala Baganza

a Parma — 1° Stralcio”.



1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E TERRITORIALE

Il progetto si articola in due zone di intervento.

Partendo da monte verso valle, la prima & localizzata nel tratto del torrente Baganza
compreso tra la Tangenziale sud di Parma e il guado di San Ruffino, nei comuni di Parma
e di Collecchio ed & individuata cartograficamente nella tavola 199NE “Parma Sud-Ovest”
della cartografia IGM in scala 1:25.000, nella sezione n°199040 della Carta Tecnica
Regionale in scala 1:10.000 e, piu in dettaglio, negli elementi n°199041, n°199042 e
n°199043 della medesima Carta Tecnica in scala 1:5000.

La seconda é individuata nel centro abitato di Parma, in destra idraulica del torrente
Baganza tra il ponte dei Carrettieri a nord e il ponte pedonale della Navetta a sud ed &
individuata cartograficamente nella tavola 199 NE “Parma Sud-Ovest” della cartografia
IGM in scala 1:25.000, nella sezione n°199040 della Carta Tecnica Regionale in scala
1:10.000 e, piu in dettaglio, nel'elemento n°199041 della medesima Carta Tecnica in
scala 1:5000.

Le coordinate geografiche baricentriche alle due zone d'intervento, nel sistema WGS84,
sono: LAT: 44,787945°; LONG:10,318390°.

2. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEL MURO STORICO POSTO
IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE BAGANZA A DIFESA DEL
PIEDE DELL’ARGINE CHE PROTEGGE L’OSPEDALE “PICCOLE
FIGLIE” E IL QUARTIERE NAVETTA

La valutazione della sicurezza del muro storico, in calcestruzzo grossolano rivestito in
mattoni, posto in sponda destra del Torrente Baganza a difesa del piede dell'argine che
protegge I'Ospedale “Piccole Figlie” e il quartiere Navetta, & stata conseguita mediante

una verifica geotecnica, riportata nell’Appendice 1, eseguita in condizioni sia statiche che



sismiche, come richiesto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti
(2018).

Questa valutazione della sicurezza del muro si &€ resa necessaria poiché, in conseguenza
dell'esondazione del torrente Baganza, avvenuta il 13 ottobre 2014, venne eseguito un
sopralzo arginale, dapprima provvisorio in somma urgenza e poi definitivo, della cui
realizzazione €& stata riportata un’ampia illustrazione nellAllegato 6 di progetto:
“Documentazione Fotografica”.

Sebbene da tale studio si evinca che il muro attualmente risulti in condizioni di sicurezza
geotecnica, esiste un reale pericolo che il torrente Baganza sviluppi un'erosione del fondo
tale da comportare la messa a nudo e la sotto escavazione di almeno parte delle sue
fondazioni. Per scongiurare tale pericolo, si & ritenuto opportuno provvedere, con questo
progetto, alla realizzazione di un intervento di consolidamento e protezione idraulica dei

terreni di fondazione del muro.

3. ASPETTIILLUSTRATIVI DEI LAVORI E DELLE OPERE

| lavori di cui alla presente perizia consistono (Allegati 4 e 5):

1. nell’acquisizione al Pubblico Demanio di una parte degli argini del torrente Baganza sui
quali con la DGR 940/2010 & stato istituito il Servizio di Piena. In particolare, saranno
acquisiti parte degli argini posti tra il ponte della Tangenziale sud di Parma a nord e |l
guado di San Ruffino a sud. | Fogli catastali in cui ricadono i Mappali da acquisire sono
(vedi Allegati 5.1, 5.2 e 5.3):

- Sezione Parma E S. Pancrazio Foglio 41

- Sezione Parma E S. Pancrazio Foglio 49

- Sezione Parma E S. Pancrazio Foglio 50

- Sezione Collecchio Foglio 25
- Sezione Collecchio Foglio 30

2. nella realizzazione di un intervento di consolidamento e protezione dall’'erosione,
mediante colonne di jet grouting, dei terreni di fondazione del muro storico, in calcestruzzo
grossolano rivestito in mattoni, eretto a Parma in sponda destra del Torrente Baganza tra il

Ponte ciclopedonale della Navetta e il Ponte Nuovo, a difesa del piede dell'argine che



protegge idraulicamente I'Ospedale “Piccole Figlie” e il quartiere Navetta. | disegni allegati
al progetto (Allegato 4) illustrano la tipologia delle opere da realizzare e le loro

caratteristiche.

| prezzi applicati nel computo metrico sono quelli dellelenco prezzi regionale di

riferimento.

4. ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI CANTIERI

Per I'esecuzione dei lavori sara presente in cantiere una sola impresa e le lavorazioni non
sono soggette a rischi particolari di cui all’allegato XI del D.l.vo 09/04/2008 n® 81 e s.m.j;
pertanto non & necessaria la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale
(art. 90).

La redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e del Piano Operativo di sicurezza &
a totale carico dell'impresa affidataria che, anche a consegna avvenuta, ma sempre prima
dell'inizio lavori presentera il PSS, piano sostitutivo della Sicurezza, e il POS, Piano
Operativo di Sicurezza; solo in seguito all'approvazione da parte del RUP, su visto della
Direzione Lavori, sara consentito dare inizio alle lavorazioni.

La somma per gli oneri di sicurezza, computati in totale in € 3.227,78, consiste in un
riconoscimento a corpo per tutte le lavorazioni in progetto. Nel caso I'impresa non esegua
alcune delle lavorazioni previste, in accordo con CSE e DL, queste saranno stralciate dalla
voce a corpo secondo i prezzi dell’elenco prezzi sicurezza. Il costo a corpo comprende
tutte le lavorazioni in sicurezza e non potra essere maggiorata se non per lavorazioni
oggetto di specifica variante.

Una somma di € 8000,00 & stata riservata nelle Somme a Disposizione
dellAmministrazione Appaltante per coprire le eventuali spese tecniche relative al
compenso di un Coordinatore della Sicurezza in fase d’esecuzione, qualora fosse

necessario nominarlo nel caso parte delle lavorazioni fosse affidato in subappalto.



5. ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

Gli interventi previsti nel presente progetto si configurano come manutenzione
straordinaria, riparazione e ripristino di opere idrauliche danneggiate e, pertanto, a norma

dell'art. 149, comma 1, lett. a) del D.Igs. 22/01/04 n. 42, non é richiesta l'autorizzazione

relativa a vincoli paesaggistici.

Ai fini della valutazione di incidenza ambientale, le opere di cui al presente progetto non
risultano ricadere in zona SIC o ZPS e, pertanto, esso non & soggetto alla disciplina di tali

aree.

6. QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico riassuntivo dei lavori € rilevabile dallapposito allegato al progetto

(Allegato 9) che viene di seguito riproposto:

Lavori

Lavori soggetti a ribasso €| 272.327,84
Sicurezza € 3.227,78
Totale lavori 275.555,62

Somme a disposizione
Contributo ANAC € 225,00
Incentivo di cui all‘art. 113 co. 3 del D.Igs. n. 50/2016 - 1,6% | € 4.408,89
Incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del D.Igs. n. 50/2016 - 0,4% | € 1.102,22
Somma per espropri, frazionamenti e atti notarili € 150.086,00
Spese per incarico Coordinatore in esecuzione € 8.000,00
Arrotondamenti € 0,03
IVA 22% sui lavori € 60.622,24
Totale Somme a Disposizione 224.444 38
Importo Totale Progetto | € | 500.000,00




7. DURATA DEI LAVORI

Per la realizzazione di quanto in progetto si prevedono 180 giorni naturali e consecutivi a

partire dalla data del verbale di consegna.
L'impresa & tenuta, per motivi di sicurezza, ad eseguire le lavorazioni con squadre di

almeno 2 operai.



