HRegiuneEmilia-Rmnagna

AGENZIA REGIONALE

PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza
Area Affluenti Po - Ambito di Parma

Legge di finanziamento: Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. 35 del 24/07/2019 - Piano nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al Decreto del Presidente
febbraio 2019. Approvazione del piano stralcio relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela

del Consiglio dei ministri 20

del territorio e del mare.

Codice intervento: 08 IR 453_G1 — Comuni di Parma e Collecchio (PR)

Titolo: Completamento del sistema difensivo tra Sala Baganza e Parma - tratto
urbano della citta di Parma e acquisizione delle aree di sedime delle arginature

attuali da Sala Baganza a Parma — 1° Stralcio

Importo del finanziamento: € 500.000,00

Coordinate WGS84: Lat: 44,787945° — Long: 10,318390°

CUP: E93H1900026G0001 CIG:
Progetto
. ] . o fattibilita
Allegato Computo Metrico Estimativo o
o o definitivo
N° 7
m esecutivo
Parma 30 dicembre 2019

Gruppo di progettazione

Ing. Marco Giacopelli 6—«

Ing. Gianmarco Di Dio /{C«*J

Y
Ing. Monica Mari / wl hodts
v

Geom. Gabriele Rubini | 2

Geom. Michele Mendi u/\_,

Dott. Antonio Cassani /&\_,J

Responsabile del Prc;cgz imento

Visto di validazione (ar. 2?\1195. 50/2016)
lifraco
\‘.

Dott. Ing. Gabriele




Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

-

C04.052.0
15

C04.004.0
05

€04.013.0
05

LAVORI

LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

Lavori a misura

Formazione di difesa in pietrame con materiale
presente in cantiere recuperato da difese
esistenti da smontare o rinvenu

Formazione di difesa in pietrame con materiale
presente in cantiere recuperato da difese esistenti
da smontare o rinvenuto nel corso degli scavi di
fondazione delle nuove opere o da recuperare
nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal
punto di impiego. Il pietrame da recuperare e
reimpiegare nella costruzione di nuove difese dovra
avere un volume minimo di 0,7 mc. Sono da
ritenersi compensati i seguenti oneri: smontaggio di
difesa esistente, recupero del pietrame presente in
alveo, posa in opera del pietrame secondo la
sagoma prevista nei disegni di progetto,
intasamento degli interstizi fra masso e masso delle
parti in elevazione con terrenc vegetale e tutto
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Smontaggio e ricostruzione scogliera esistente a
parziale protezione del piede del muro storico
(2*1)*75

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di acq

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi
e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione frontale del
materiale di risulta

con spostamento e sistemazione frontale del
materiale di risulta

Sbancamento per la realizzazione della nuova
scogliera 6*5*10

Formazione di rilevato con terre provenienti dal
ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree
demaniali indicate dalla D.

Formazione di rilevato con terre provenienti dal
ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali
indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso
lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte:

ma

m3

150,00

300,00

18,00

2,00

2.700,00

600,00

e-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it - pec: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521--788711 - fax 0521-772654



Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Q.

A02.052.0
05

o

N04.001.0
05

g

N04.004.0
15

materiale proveniente da una distanza compresa
tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

materiale proveniente da una distanza compresa fra
500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Formazione del rilevato fronte muro storico per
l'esecuzione del Jet Grouting (5*2)*300

Formazione di colonne di terreno consolidato
eseguite con metodo Jetting in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, a

Formazione di colonne di terreno consolidato
eseguite con metodo Jetting in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza di acqua o
trovanti rocciosi, con getto ad altissima pressione di
miscela formata da acqua, cemento tipo 42,5R in
ragione di almeno 600 kg per metro cubo di terreno
trattato compreso eventuali additivi, profondita fino a
20 m, compreso mano d'opera attrezzature speciali
di miscelazione, perforazione ed iniezione, oneri per
eventuale rivestimento del foro, oneri per
realizzazione di campo prove colonne, per tarature
principali parametri di realizzazione (e relativi oneri
per la verifica dei risultati ottenuti), oneri particolari
per diversi posizionamenti delle attrezzature per
l'esecuzione di colonne intersecanti. L'attrezzatura
di esecuzione del Jet-grouting dovra essere dotata
di apparecchiature per la registrazione, Ia
restituzione in forma grafica e il controllo dei
parametri di perforazione durante i lavori principali:

diametro minimo 1200 mm

diametro minimo 1200 mm
Consolidamento e protezione del
fondazione del muro storico

mediante schermo di jet grouting largo 1,2m e
profondo 5m 295*5

terreno di

Lavori in economia

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi
conducente, carburante e lubrificante, per ogni
ora di effettivo esercizio:

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora
di effettivo esercizio:

motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con
cassone impermeabile

motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con
cassone impermeabile

per movimentazione materiale in cantiere

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio:

Escavatore, pala o ruspa, compresi operafore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo

m

ora

esercizio:

3000,00

1475,00

32,00

6,30

163,60

71,80

18.900,00]

241.310,00

2.300,80

e-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it - pec: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521788711 - fax 0521-772654



Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

0

(]

10

1

-—

12

@

N04.004.0
15

=

N04.004.0
25

[1:]

N04.004.0
25

-

N04.004.0
30

N04.004.0
30

o

N04.019.0
20

potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
Per sistemazione difese esistenti

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio:

potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
Per sistemazione difese esistenti

Escavatore di adeguato peso e capacita
idraulica, munito di martello demolitore,
compresi operatore, carburante e lubrif
Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica,
munito di martello demolitore, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg
peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg
Per demolizione trovanti in fase di
risezionamento

scavo di

Escavatore di adeguato peso e capacita
idraulica, munito di martello demolitore,
compresi operatore, carburante e lubrif

peso del martello da 2001 kg a 3000 kg
peso del martello da 2001 kg a 3000 kg
Per demolizione trovanti in fase di
risezionamento

scavo di

Escavatore munito di decespugliatore, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora
di effettivo esercizio

Escavatore munito di decespugliatore, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio:

potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
Per decespugliamento paramenti arginali

Escavatore munito di decespugliatore, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora
di effettivo esercizio

potenza da 119 a 140 kW
potenza da 119 a 140 kW
Per decespugliamento paramenti arginali

Motosega compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio
Motosega compresi operatore, carburante e

ora

16,00

ora

16,00

ora

ora

8,00

8,00

ora

ora

8,00

8,00

lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

69,10

75,70

105,00

121,50

97,30

110,00

1.105,60

1.211,20|

840,00

972,00

778,40|

880,00

e-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it - pec: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521--788711 - fax 0521-772654



Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

13

14

15

16

F01.001.0
05

F01.007.0
05

F01.022.0
05

F01.022.0
05

o

per taglio vegetazione

Totale LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di
acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox
di capacita 1000 | com

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di
acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di
capacita 1000 | compreso riempimento, montaggio
e smontaggio per tutta la durata dei lavori.

Serbatoio acqua

Innaffiamento antipolvere eseguito con
autobotte di portata utile non inferiore a 5 t,
compresi conducente, carburante,

Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte di
portata utile non inferiore a 5 t, compresi
conducente, carburante, lubrificante e viaggio di
ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio.
Lavaggio strada

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autopo

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita
da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni
lavorativi
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autopo

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi

ora

corpo

ora

cad

aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)

24,00

1,00

10,00

1,00

30,41

729,84

515,00

37,10

199,60

272.327,84

515,00

371,00]

199,60

e-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it - pec: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521--788711 - fax 0521-772654



Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

17

18

19

20

F01.022.0
45

2

F01.022.0
45

o

F01.025.0
05

')

F01.025.0
05

Utilizzo di wc chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altr

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato,
per garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa
a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi
trasporto, montaggio e smentaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento
certificato dei liguami. Noleggio mensile:

per i primi 30 giorni lavorativi
per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di we chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in ret

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie
da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di
diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati
con collare, comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio
e rimozione a fine lavori

allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

Baraccamenti

Aree di lavoro

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in ret

costo di utilizzo mensile
costo di utilizzo mensile
Baraccamenti 10*6

Arre di lavoro 30%6

cad

cad

cad

cad
cad

cad
cad

5,00

1,00

5,00

10,00
30,00

40,00

60,00
180,00

240,00

36,80

162,06

110,00

1,19

0,45

184,00]

162,06

550,00

47,60

108,00

e-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it - pec: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521788711 - fax 0521-772654



Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

2

—

22

23

24

F01.025.0
70

F01.031.0
15

F01.031.0
15

F01.031.0
30

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree
interessate da vincoli di accesso, ...)
Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree
interessate da vincoli di accesso, ...) realizzata con
la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene
stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da
appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m,
fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa
fornitura del materiale, da considerarsi valutata per
tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio
della struttura

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e
tonda delle dimensicni di lato/diametro 60 cm, in
lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni,
eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso
il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
per il primo mese lavorativo o frazione di esso

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di

per ogni mese o frazione di esso successivo al
primo

per ogni mese o frazione di esso successivo al
primo

8*6

cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. Il 411/a,

cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig. Il 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale
per un mese:

dimensioni 90 x 135 cm
dimensioni 90 x 135 cm

Totale SICUREZZA NON SOGGETTA A

RIBASSO

500,00

cad

8,00

cad

48,00

cad

4,00

1,54

15,40

3,50

7,33

770,00

123,20|

168,00

29,32

3.227,78

e-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it - pec: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521--788711 - fax 0521-772654



Num|  Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni |Unitadi| Quantita |  Prezzo Importo
Ord.| Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
TOTALE LAVORI 275.555,62
per lavorazioni a base d'asta 272.327,84
per la sicurezza 3.227,78
per il personale 37.484,77
SOMME A DISPOSIZIONE
25 Incentivo di cui all‘art. 113 co. 3 del D.Lgs n. EURO 4.408,89
50/2016 - 1,6%
26 Incentivo di cui all'art. 133 co. 4 del D.Lgs n. EURO 1.102,22
50/2016 - 0,4%
27 Contributo ANAC EURO 225,00
28 Somma per incarico Coordinatore in esecuzione |EURO 8.000,00
29 Indennita Espropri frazionamenti e atti notarili |[EURO 150.086,00
30 Arrotondamenti EURO 0,03
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% EURO 22%| 275.555,62| 60.622,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 224.444,38
IMPORTO COMPLESSIVO 500.000,00

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521--788711 - fax 0521-772654

e-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it - pec: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it



