
200

50

50

300

200

sezione tipo gabbionata

sezione tipo posa attraversamenti

tubo da posare su 10

cm di sabbia

riempimento con

ghiaia

tubo attraversamento

sezione tipo per ricestimento alveo in pietrame lapideo

350

1
0
0

6
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100

sezione tipo per esecuzione difese in

pietrame lapideo

1
5
0

300

2
5
0

70

tubo cieco nel tratto

finale

tubo

micro-fessurato

palizzata in legname per sistemazione fronte di

scavo per esecuzione dreni sub orizzontali e

schema collettamento scarichi.

rinterro

pietrisco 40-70

mm

raccordo telescopico per piccoli

spostamenti

tubo in PVC Ø 200, collettore dei

dreni fino al pozzetto

tappo avvitato per

ispezione

150-200

SEZIONE

tubo drenante corrugato Ø 150

fino a pozzetto

1
0
0

150

tappo avvitato per ispezione e spurgo

dreno

pali in castagno Ø 15

ogni 1,5 m

palo in castagno Ø

15-20 cm

rete metallica zincata di

contenimento pietrisco

PROSPETTO

1
0
0

SEZIONE 

PALIZZATA IN LEGNAME CHIUSA CON TIRANTE E TALEE

1.40 1.40

1.2
0

1

2
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0.5
0-0

.80

PROSPETTO

2

1

3

1. Palo di castagno di lunghezza di ml

    2.00 e diametro cm 20

2. Stanghe di castagno di diametro

    di cm 20

3. Talee di salice
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2
5
0
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tubo drenante  DN 150

90

pietrisco 40/70

tessuto non  tessuto

1
0
0

riempimento con

terreno di scavo

sezione tipo per esecuzione drenaggio in trincea

700

200

riempimento con

terreno di scavo

sezione

trasversale

tubo scarico Ø 160

mm

drenaggio

riempimento con materiale terroso,

pietrame ed inserimento di talee

secondo indicazioni della D.L.
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Allegato n° 3

Sede di Parma

Strada Garibaldi, 75

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza

Area Affluenti Po - Ambito di Parma

e-mail: stpc.interventi urgenti@regione.emilia-romagna.it                                         e-mail certificata: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

Strada Garibaldi, 75 43121 PARMA Tel.  0521.788711

P.le della Pace, 1 43121 PARMA Tel. 0521.931750 Tel. 0521 931525

SEDI OPERATIVE:

Parma 30.03.2020

Gruppo di progettazione

Dott. Geologo Luigi Lopardo

Ing. Monica Mari

Dott. Geol. Andrea Pelosio

Dott. Agr. Antonio Cassani

esecutivo

definitivo

fattibilità

Progetto:

Visto di validazione (art. 26 D.Lgs 50/2016)

Responsabile del Procedimento

Ing. Gabriele Alifraco

TAV. 7

(Scale Varie)

PARTICOLARI ESECUTIVI

Legge di finanziamento: Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi

metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre

2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 - OCDPC 533/2018; 27

ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1,

comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

Codice intervento: Cod. 15786 - Comuni di Varsi e Bardi (PR)

Titolo: - Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino montano del torrente

Ceno

CUP: F33H19002260001    CIG:

 Coordinate WGS84 (baricentrica su loc. Tosca): Lat: 44,624095° - Long: 9,810996°
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