
CANTIERE A FRANA DI TOSCA 

 

Fig. 1 – Area in cui sono previste indagini geofisiche per valutare interventi drenanti  

al piede del versante in dissesto in loc. Tosca 

 

         

Fig. 2-3 – Rii completamente ostruiti da vegetazione e/o dissesti 

da risezionare in loc. Tosca e Zanelli 



 

Fig. 4 – Aree dissestante con assenza di reticolo di scolo superficiale versante frana di Tosca 

 

 



 

Fig. 5 – Tombinature e scoli stradali ostruiti in loc. Tosca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTIERE B: FRANA DI PESSOLA 

 

 

Fig. 6 – alveo sovralluvionato nel rio che attraversa loc. Vernazzi in corrispondenza 

dell’attraversamento stradale 



 

Fig. 7 – alveo sovralluvionato nel rio che attraversa loc. Vernazzi in corrispondenza dell’attraversamento 
stradale 



 

Fig. 8 – alveo sovralluvionato nel rio che attraversa loc. bivio Frascara in corrispondenza 
dell’attraversamento stradale 



 

Fig. 9 – alveo sovralluvionato nel rio che attraversa la loc. bivio Frascara in corrispondenza 
dell’attraversamento stradale 

 

 



 

Fig. 10 – erosione spondale nell’alveo del Rio traversante la loc. Case Busi 



 

Fig. 11 – erosione e cedimento della banchina stradale dovuta a esondazione   

del Rio traversante la loc. Case Busi 

 



 

Fig. 11 – sovralluvionamento alveo che provoca  esondazione   

del Rio traversante la loc. Case Busi a monte della viabilità comunale 

 

Fig. 12– Abitato di Corticella interessato in passato da fenomeni di abbondante  

scorrimento di acque piovane con danni e allagamento piani terra 

 



 

Fig. 13–fenomeni di  esondazione dall’abitato di Corticella hanno raggiunto la strada Provinciale con 
allagamenti e danni a strutture  

 

 

Fig. 14 – Area in cui sono previste indagini geofisiche per valutare interventi drenanti  e ripristino reticolo 
discolo parzialmente obliterato dalle lavorazioni agricole a monte della  loc. Pessola. 

 

 

 

 

Edificio gravemente 
danneggiato 



CANTIERE C: T. NOVEGLIA 

 

Fig. 14 – Area in cui è previsto intervento di movimentazione  

in dx idrografica T. Noveglia loc. Noveglia 

 

 

Fig. 15 – Area in cui è previsto intervento di movimentazione e difesa spondale 

 in sx idrografica T. Noveglia in loc. Monti 


