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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

MO01.001.015

M01.001.020

C04.32.149

C04.32.153

AP1_TP.21-20

AP2_TP.31-40

AP3_TP.>40

Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante
cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate
e reimmissione in localita indicata dal personale di
sorveglianza comprese eventuali operazioni per favorire la
decantazione delle acque provenienti da zone di scavi o getti.
(EURO duecentocinquanta/00)

Compenso per tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per
l'insediamento del cantiere, dall'inizio fino alla ultimazione dei
lavori, per laformazione di strade di accesso per tutte le opere
da eseguire, per la relativa manutenzione fino al collaudo delle
opere stesse e per la deviazione con qualsiasi mezzo delle
acque superficiali nonché per I'eventuale ripristino dei luoghi:
(EURO quattrocento/00)

Qualificato edile
(EURO ventisette/20)

Comune edile
(EURO ventiquattro/53)

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da
eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano
su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso
I'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali
di risulta

(EURO zero/25)

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male
ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti
allinterno  dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente
vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui
maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e
selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo,
privilegiando, a parita di condizioni, le specie autoctone
indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le
piante da salvaguardare. Compreso I'allontanamento del
materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti,
secondo le disposizioni della D.L.:

in alvei accessibili
(EURO uno/01)

Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea
da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico e con I'utilizzo
delle piu idonee attrezzature ai sensi delle normative vigenti
sulla sicurezza dei cantieri, lungo ciglioni e basse sponde,
anche in presenza d'acqua, se nza rimozione delle ceppaie e
senza alcun tipo di movimento terra, compreso il trasporto a
rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta entro il raggio di 50
Km.

Diametro compreso fra 21 e 30 cm (misurato a 1,30 m da terra)
(EURO sessanta/00)

Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea
da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico e con I'utilizzo
delle piu idonee attrezzature ai sensi delle normative vigenti
sulla sicurezza dei cantieri, lungo ciglioni e basse sponde,
anche in presenza d'acqua, se nza rimozione delle ceppaie e
senza alcun tipo di movimento terra, compreso il trasporto a
rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta entro il raggio di 50
Km.

Diametro compreso fra 31 e 40 cm (misurato a 1,30 m da terra)
(EURO centoventi/00)

Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea
da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico e con I'utilizzo
delle piu idonee attrezzature ai sensi delle normative vigenti
sulla sicurezza dei cantieri, lungo ciglioni e basse sponde,
anche in presenza d'acqua, se nza rimozione delle ceppaie e
senza alcun tipo di movimento terra, compreso il trasporto a
rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta entro il raggio di 50
Km.

Cadauno
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mq

m2
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Hullezlo ol INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Ll el FREZZY
Elenco misura EURO

Diametro oltre i 40 cm (misurato a 1,30 m da terra)

(EURO duecento/00) cad 200,00
N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,

carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

motrici tre assi fino a 14 t

(EURO cinquantadue/00) ora 52,00
NO04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e

lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza da 90 a 118 kW

(EURO sessantanove/10) ora 69,10
NO04.004.020 Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per

ogni ora di effettivo esercizio:

pesoda22a269t

(EURO ottantacinque/10) ora 85,10
A02.001.005 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da

scavo, ai sensi della normativa vigente.

(EURO trentacinque/00) Cadauno 35,00
A02.001.010 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la

determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel,

piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI,

idrocarburi >12 e amianto.

(EURO duecentocinquanta/00) Cadauno 250,00
A02.001.015 Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente,

per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel,

piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI,

idrocarburi totali come n-esano

(EURO duecentocinquanta/00) Cadauno 250,00
A02.016.020 Rilievi geoelettrici con Tecnica Tomografica per

caratterizzazione resistiva e dimensionale di elevato dettaglio

delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure

sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo

automatico dei cicli di misura, secondo le diverse

configurazioni  elettrodiche tradizionali  (Schlumberger,

Wenner, Dipolo-dipolo, ecc.). L'elaborazione dei dati deve

essere effettuata con programmi di inversione bidimensionale.

La Tomografia elettrica deve essere eseguita lungo profili di

elettrodi in superficie, compresa I'elaborazione dei dati su tutti

gli elettrodi:

prospezione elettrica tomografica con almeno 64 elettrodi, con

intervallo elettrodico di 3 m

(EURO nove/20) m 9,20
A03.007.010 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza

caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-

1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5

mm (d massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilita S3

(semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri e

magisteri previsti dalle vigenti norme incluso I'onere dei

controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro

necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in

autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a

compressione:

C12/15 (Rck 15 N/mmaq)

(EURO centoventisette/95) m?3 127,95
A03.007.170 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di

scarico 5 minuti/mc):

per ogni mc pompato

(EURO dodici/21) m? 12,21
C01.06.019 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e

riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido

sistemato e pressato a piu strati con mezzi meccanici, secondo

le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

pietrisco di pezzatura 40-70 mm

(EURGO trentotto/43) m3 38,43
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guida per la redazione di Capitolati“ della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., in rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro
2,7/3,7 mm, rivestito internamente in lega di Zinco- Alluminio
ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento
polimerico non dovra contenere metalli pesanti, ftalati,
idrocarburi aromatici policiclici né sostanze chimiche dannose
per I'ozono. La resistenza del rivestimento all'abrasione dovra
essere superiore a 130.000 cicli, secondo test eseguito in
accordo alla EN60229-2008. Compresi tiranti, legatura lungo i
bordi dei gabbioni contuigui. Riempiti con materiale di tipo non
gelivo né friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle
maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una
buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con
maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque
profondita ed altezza, anche in presenza di acqua, e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte

riempiti con ciottoli di flume presenti in sito per altezza di 1m,
maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Ll el FREZZY
Elenco misura EURO

C01.08.031 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia

dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione

del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in

opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro

finito:

spessore reso sino a 6 cm

(EURO dieci/12) m2 10,12
C01.08.033 Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con

una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7

kg per m? e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO uno/71) m2 1,71
C02.016.065 classe di rigidita SN 8 kN/mq:

diametro esterno 160 mm, diametro interno 134 mm

(EURO ventuno/82) m 21,82

diametro esterno 400 mm, diametro interno 339 mm

(EURO settantotto/23) m 78,23

diametro interno 800 mm, diametro esterno 930 mm

(EURO centosettantasei/66) m 176,66
C02.016.070 classe di rigidita SN 16 kN/mq:

diametro esterno 630 mm, diametro interno 533 mm

(EURO duecentoventi/21) m 220,21
C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,

eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri

per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di

risulta

(EURO due/00) m? 2,00

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di

risulta, fino a distanza di 1 km

(EURO due/90) m? 2,90
C04.007.015 Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione

di drenaggi, fino alla profondita di 3 m, compresi aggottamenti,

rinterro dello scavo e sistemazione del materiale eccedente

nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare |l

lavoro finito a regola d'arte.

(EURO due/60) m? 2,60
C04.007.025 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo

aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura

e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di risulta

dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EURO quattro/60) m? 4,60
C04.049.010 Gabbioni costruiti a scatola,certificati CE, conformi alle “Linee
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di

misura

PREZZO
EURO

C04.052.010

C04.052.015

C04.061.005

C04.061.010

C04.064.115

C04,064.000

A02.010.035

(EURO ottanta/00)

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile,
tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO quarantanove/20)

elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO cinquantacinque/30)

Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in
cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenuto
nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da
recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal
punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare nella
costruzione di nuove difese dovra avere un volume minimo di
0,7 mc. Sono da ritenersi compensati i seguenti oneri:
smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente
in alveo, posa in opera del pietrame secondo la sagoma
prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra
masso e masso delle parti in elevazione con terreno vegetale
e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(EURO diciotto/00)

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per
salvaguardare l'integrita ed il posizionamento del tubo
drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L.
e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO trentanove/90)

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia
parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e
sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale
a 3,15 N/cmq, fornito e posto in opera compresa la raccorderia
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

diametro nominale interno di 75 mm
(EURO cinque/40)

Dreni sub-orizzontali, eseguiti con perforazione dal basso
verso l'alto o comunque inclinata secondo le indicazioni della
D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia, costituiti da tubi in PVC PN 4-6 microfessurati, compresi
perforazione, posa in opera dei tubi in PVC completi delle
raccorderie necessarie, tappo di fondo, stuccatura a sfioro
della parete delle testate, e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm
(EURO cinquantadue/00)

Collegamento di tutti i dreni sub orizzontali comprensivo di
fornitura e posa in opera di tubi in PVC, raccordi, manicotti e
quant'altro occorra per il collettamento dei dreni sub orizzontali
(fino ad un massimo di 10) ad un unico collettore di scarico
fino al pozzetto di raccolta (escluso), secondo lo schema
riportato nelle tavole di progetto, compresi eventuali scavi e
ripristini, per ogni zona d'intervento.

(EURO cinquecento/00)

Manutenzione mediante pulizia, lavaggio, spurgo e
disincrostazione di tubi inclinometrici, di tubi piezometrici aperti
o Casagrande e di dreni suborizzontali:

tubi inclinometrici
(EURO quattro/30)

m3

m3

m3

m3

cad

80,00

49,20

55,30

18,00

39,90

5,40

52,00

500,00

4,30
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

C04.064.125

C02.07.076

C02.07.078

C04.30.131

C04.103.005

C04.103.020

C04.106.045

C04.109.055

piezometri a tubo aperto
(EURO quattro/30)

Pulizia, lavaggio, spurgo e disincrostazione di dreni sub-
orizzontali, compreso ogni onere per il trasporto in a/r delle
attrezzature da eseguire secondo le indicazioni del c.s.a.:

tubi drenanti con bocca foro a cielo aperto
(EURO quattro/00)

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di
battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi
sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

dimensioni interne 40x40x40 cm
(EURO novantacinque/30)

dimensioni interne 100x100x100 cm
(EURO quattrocentoottanta/00)

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

dimensioni interne 100x100x100 cm
(EURO duecentoquarantasette/40)

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche
al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in
opera. |l geotessile dovra essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento.
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/m? e resistenza a trazione
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m
(EURO uno/80)

Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme,
costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a.,
rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e
25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine
sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo
vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

50 g/mq senza preparazione delle superfici
(EURO zero/25)

Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese
fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in
ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50 g/mq,
collanti naturali in ragione di 80 g/mq, eventuali sostanze
miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

per cantieri facilmente accessibili
(EURO zero/90)

Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in
pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in
opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di talee di
salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da procurarsi
possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire, con
alloggiamento in terreno vegetale e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

talee fino a 1 m diametro min. 3 cm
(EURO uno/10)

Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di
20 cm, lunghezza 2 m infissi nel terreno per una profondita di
1,3 m e posti alla distanza di 60 cm (interasse 80 cm). Sulla

cad

cad

cad

mq

m2

m2

Cadauno

4,30

4,00

95,30

480,00

247,40

1,80

0,25

0,90
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

C04.109.065

F01.001.005

F01.004.005

F01.022.005

F01.025.005

F01.031.020

F01.031.025

F01.031.030

parte superiore verranno collocati n. 4 tronchi di castagno del
diametro di 20 cm legati col filo di ferro e collegati con staffe al
fine di trattenere il materiale a tergo che sara costituito da
pietrame e ghiaia con funzione drenante compreso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO settantanove/20)

Palificata viva in legname con talee, costruita con tondame
scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm, compresi scavo,
posa dello scapolame, realizzazione di piccoli incastri tra i pali,
legature con filo di ferro zincato, chiodature, angolari a C di
collegamento del diametro 8 mm, inserimento negli interstizi,
durante la fase costruttiva, di talee di specie arbustive ed
arboree ad elevata capacita vegetativa, di diametro 3-10 cm,
in numero di almeno 5 per metro, riempimento con il materiale
di risulta dello scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

due pareti in tondame di castagno
(EURO ottantanove/50)

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 | compreso
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

(EURO cinquecentoquindici/00)

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica
manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L..
(EURO venticinque/00)

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO centonovantanove/60)

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto
al sottoarticolo a)
(EURGO trentasei/80)

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di
altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in
rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali
o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese
aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori
(EURO uno/19)

costo di utilizzo mensile
(EURO zero/45)

cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 383
+ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese:

lato 60 cm, rifrangenza classe 1
(EURO uno/01)

cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il
46 + 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese:

lato 60 cm, rifrangenza classe 1
(EURO uno/78)

cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il

m3

a corpo

m3

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

79,20

89,50

515,00

25,00

199,60

36,80

1,01

1,78
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Elenco misura EURO

411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo

del segnale per un mese:

dimensioni 90 x 135 cm

(EURO sette/33) Cadauno 7,33
F01.097.005 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici

secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il

DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del

dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

(EURGO tre/39) Cadauno 3,39
F01.100.005 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei

lavori:

sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni

primo soccorso ed emergenze

(EURGO trentasei/40) Cadauno 36,40
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