Allegato n° 1

HRegioneEmilia-Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza
Area Affluenti Po - Ambito di Parma

Legge di finanziamento: Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici
giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018;
2 febbraio-19 marzo 2018 — OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC
958/2018 annualita 2020. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio
2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30

dicembre 2018, n. 145”. D.G.R. Num. 40 del 18/03/2020.
Codice intervento: Cod.15790 - Comuni: Fidenza — Noceto - Medesano (PR)

Importo Progetto € 180.000,00
Titolo: Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino collinare dei torrenti Taro, Ceno e Stirone

Coordinate WGS84: LAT: 44,822163; LONG: 10,7106201;

CUP: F23H19001510001

RELAZIONE GENERALE

Parma 06 aprile 2020

Gruppo di progettazione

Responsabile del progetto
Ing. A. Bacchi i_/,
Dott. A. Cassani JfQ«J

Arch. S. Patrizi / f

Dot ssa M.F. Anzolla %\(Q

Visto di Validazione
(art. 26 co. 8 D.Lgs 9 016)
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/
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1. PREMESSA

Il presente intervento & compreso nel “Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi
metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC
503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 — OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC
558/2018 annualitd 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019
“‘Assegnazione di risorse finanziarie di cui allarticolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre
2018, n. 145", approvato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna

Num. 40 del 18/03/2020.

L'articolo 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di stabilita 2020)
autorizza la spesa di 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere
I'immediato avvio e |a realizzazione nell'arco del triennio 2019 — 2021 degli investimenti strutturali
e infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del d.lgs. n.1 del 2018,
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento
del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati,
nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazioni di stato di
emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge ovvero nei casi in
cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti

dell'articolo 26, comma 1 secondo periodo del citato decreto legislativo n. 1/2018.

Gli interventi programmati con il presente piano sono finalizzati al tempestivo superamento degli
eventi calamitosi richiamati in premessa ed in particolare all'immediato avvio e alla realizzazione
degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25, comma 2 lettere d) ed e)
del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

L’intervento in oggetto:

Cod. 15790 - Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino collinare dei torrenti Taro,
Ceno e Stirone '

finanziato dall’ Art. 1 Comma 1028 Legge Stabilita 2020 Decreto Presidente n. 40 del 18/03/2020
con un finanziamento €. 180.000,00

ha la funzione di attuare lavori per il ripristino della officiosita idraulica in vari tratti del torrenti
Dordone, Rovacchia e Recchio e Rii Venzola, Bionda,Campanara e fosso Rovacchiotto, con lavori
di taglio selettivo di vegetazione spontanea, scavo di risagomatura necessari per la riduzione della
formazione di depositi alluvionali in alveo e per creare invasi, costruzione di difese spondali in
pietrame, con la finalitad di ridurre il rischio idraulico di esondazione ed erosione in prossimita di
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abitati e infrastrutture viarie.

Relativamente al taglio della vegetazione arborea la ditta appaltatrice dovra rispettare le norme e
regolamenti regionali vigenti in materia.

2. RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO Scala 1:25000
CTR FIDENZA tavola 181-SO

CTR FIDENZA tavola 181-SE

CTR MEDESANO tavola 199-NO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE Scala 1: 5000
CTRN. 181103 -181104 -181091 -181092 -181131
CTR N. 199052 — 199064 — 199012

3. ASPETTI FISICI, GEOMORFOLOGICI E LITOLOGICI E IDROLOGICI *

Caratteristiche generali *

I T. Recchio, il T. Dordone e il rio Campanara sono affluenti diretti del T. Taro, Mentre il T.
Rovacchia, rio Venzola, Rio Bionda e Fosso Rovacchiotto alimentano il Bacino del T. Stirone che a

sua volta confluisce nel T. Taro.
T. Taro:

Il Taro € un affluente di sponda destra del fiume Po, nasce a quota 1.735 m s.l.m.dal monte Penna,
sito nelll Appennino Parmense in prossimita dello spartiacque Ligure- Emiliano. La quota massima
del bacino & rappresentata dai 1.803 m s.|.m. del monte Bue, la minima dai 20,5 m s.I.m. della foce
in Po. L'altitudine media del bacino imbrifero & di 660 m s.l.m., mentre I'area complessiva & di circa

2.030 Km2. La lunghezza dell'asta fluviale, dalla sorgente alla foce, € di circa 133 km.

Il corso del fiume Taro, fatte salve alcune deviazioni nella parte alta del bacino, si sviluppa in
direzione sudovest-nordest sino allo sbocco in pianura, dove crea un’ampia conoide con apice fra
Fornovo e Collecchio. Successivamente muta direzione, assumendo andamento meridiano fino
alla confluenza in Po, dopo aver compiuto, a partire dalle sorgenti, un percorso di circa 150 km.

Gli affluenti pit importanti sono i torrenti Gotra e Pelpirana nella parte alta del bacino, i torrenti

Ceno e Sporzana nella fascia collinare e Recchio e Stirone nel tratto di pianura.
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Il Taro riceve le acque del torrente Recchio (loc. Grugno) e pit a valle del torrente Stirone
(loc.Fontanelle) entrambi in sponda sinistra ed infine dopo qualche chilometro entra nel Po a

Gramignazzo di Sissa.
T.Stirone

Il torrente Stirone, affluente di sponda destra del fiume Taro, sottende un bacino idrografico di circa
300 km2 e si sviluppa per circa 55 km tra le province di Parma e Piacenza. Nel tratto montano
esso marca il confine tra i territori di Parma e Piacenza, mentre nel tratto prossimo alla pianura

l'asta piega verso destra per sfociare in Taro nei pressi di Fontanelle in territorio Parmense.

Il bacino dello Stirone chiuso al ponte di Fidenza, ha una superficie di circa 152 km2, un’altitudine
massima di 962 m. s.I.m. e una minima alla sezione di chiusura di 71,67 m s.I.m. ed una quota

media di bacino pari a 418 m s.I.m.

Il rio Venzola & un affluente di destra del T. Stirone e confluisce in esso a valle di Fidenza in localita

Casielletto piccolo.

Il fosso Rovacchiotto & un affluente di destra del T. Stirone e confluisce in esso a monte di Soragna

in localita Castellina.

T.Recchio

Il torrente Recchio & un affluente di sponda sinistra del fiume Taro e sfocia in esso all'altezza
dell’abitato di Grugno, nella frazione di San Secondo Parmense dopo aver percorso circa 38 km. ||
bacino idrografico si sviluppa su una superficie complessiva di circa 47 km2. Attraversa i territori di
Varano Marchesi, Cella, Medesano, Noceto, Fontevivo e Fontanellato, partendo dalle sorgenti
situate a circa 540 m s.l.m. in prossimita della localitd Case Boscaini e presenta lungo il suo corso

una pendenza media dell'1.25%.
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TABELLA 2.1-13: VALORI DELLE PORTATE AL COLMO LUNGO L'ASTA DEL T. RECCHIO PER | TEMPI DI RITORNO DI

RIFERIMENTO, SIA ALLO STATO ATTUALE CHE IN PREVISIONE DELLE CASSE DI ESPANSIONE

TR=20 anni TR=100 anni TR=200 anni
. Distanza
Sezione progressiva Portata Portata Portata Portata Portata Portata
B laminata ; laminata s laminata
aminata laminata laminata
ne km m/s m%/s m%Y/s
1 - C. Nuova 4,733 33 33 84 84 115 115
23 - inizio cassa espansione 10,155 50 23 124 48 185 75
35 - fine cassa espansione 12,516 63 30 153 50 211 0
57 Conf. Camporuota 18,139 71 40 181 84 257 135
88 Noceto 28,061 64 36 171 84 225 133
120 Via Emilia 31,755 62 36 166 77 223 131
160 Bianconese 37,142 59 36 162 75 221 130
171 Foce in Taro 38,500 59 36 162 74 221 130

T.Rovacchia

6/11

Il T. Rovacchia, affluente di sponda destra dello Stirone, nasce sulle pendici del monte Predella

(480 m s.l.m.) e scorre in direzione nord-est lungo tutto il suo corso attraversando gli abitati di

Bagni di Tabiano, Fidenza e Toccalmatto per poi sfociare nel T. Stirone nei pressi di Fontanelle.
Sottende un bacino idrografico di circa 114 km2, chiuso alla foce, ed una lunghezza d'asta
principale di circa 36 km. Il bacino idrografico del torrente Rovacchia presenta una forma

nastriforme, allungata secondo la direzione principale del corso d’acqua, caratteristica, questa,

tipica dei bacini dell’Appennino Tosco-Emiliano. La quota massima del bacino & rappresentata dai
circa 480 m del monte Predella, la minima dai 30 m della foce in Stirone. L'altitudine media del

bacino & di 160 m s.I.m..

TABELLA 2.1-17: CARATTERISTICHE DE! PRINCIPALI SOTTOBACINI DEL T. ROVACCHIA DA SORGENTE A FOCE IN

STIRONE
. . - . Progressiva
Sezione chiusura Superficie Hmax Hmin Hm (da sorgente)
km®* mslm. mslm mslm km
Tabiano 9.96 480 155.00 230.00 4,690
Via Emilia 33.06 480 70.00 200.00 17.920
Confluenza
Rovacchiotto (Parola 33.78 480 61.00 194.04 19.930
escluso)
Confluenza
Rovacchiotto + Parola  91.42 480 61.00 194,04 19.930
incluso
Foce Stirone 113.95 480 30.00 160.00 35.620
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* tratto dal Piano Territoriale di coordinamento provinciale — linee generali di assetto idraulico ed
idrogeologico — studio Teld gennaio 2006.

Il corso d’acqua del torrente Rovacchia con i due suoi affluenti maggiori, il torrente Parola e il
torrente Gisolo, ha nella quasi sua totalitd una condizione di precarieta idromorfologica per la
presenza di erosioni spondali e di fondo alveo con fenomeni di sovralluvionamento soprattutto
nella zona pedecollinare, nonché per l'esistenza di una fitta rete di vegetazione arborea e
cespugliosa spontanea riducenti in molti tratti le sezioni di deflusso e costituente pericolo per la
pubblica incolumita quando trattasi di alberature a forte rischio di collasso. | fenomeni meteorici
intensi di questi ultimi anni, hanno incentivato i dissesti mettendo a forte rischio idraulico il territorio
circostante con pericolo per gli abitati, le infrastrutture viarie e le opere idrauliche esistenti.

Il rio Bionda & un affluente di Sinistra del T. Rovacchia e confluisce in esso a valle di Fidenza in

localita Convento.
T. Dordone

L'alveo del torrente Dordone in localita Felegara e S. Andrea Bagni presenta una pendenza media
rispettivamente dell’1,5% e del 2,5%, anche qui con rilevati spondali con quote non molto elevate,
tali da consentire in passato allo straripamento delle acque di piena, con particolare violenza
sull'abitato di S. Andrea Bagni. In entrambi i corsi d'acqua successivi interventi manutentori hanno
contribuito ad abbassare il rischio idraulico di esondazione ed erosione sulle sponde. L'alveo del
torrente Dordone, nella zona di intervento di questo progetto, dalla localitd S.Andrea Bagni alla
confluenza nel fiume Taro in localita Felegara attraversa i suddetti abitati e presenta una pendenza
media del 2% con rilevati spondali che posseggono quote non molto elevate, tali da consentire in
passato allo straripamento delle acque di piena, con particolare violenza sull'abitato di S. Andrea
Bagni con danni ingenti agli insediamenti residenziali e alle infrastrutture comunali limitrofe. Il
torrente in tale tratto € moderatamente sinuoso con la presenza di una arginatura, in sponda
sinistra a valle dellabitato di S. Andrea in loc. Mulino Dordone al quartiere artigianale di Felegara,
a salvaguardia di una vasta area pianeggiante in cui risiedono fabbricati di abitazione e la Strada
Provinciale delle Terme. Interventi manutentori realizzati in questi ultimi anni nelle aree piu
antropizzate hanno contribuito ad abbassare il rischio idraulico di esondazione ed erosione sulle

sponde.

Rio Campanara
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Il tratto di alveo del rio Campanara, oggetto del presente progetto, si sviluppa per una lunghezza di
circa 1500 ml in localita Campanara nel comune di Medesano. L'alveo del rio Campanara nella
omonima localitd possiede una pendenza media del 3% e risulta delimitato da rilevati spondali che
in alcuni punti presentano quote abbastanza prossime ai livelli idrometrici raggiunti dalle piene del
corso d'acqua, verificatesi in questi ultimi anni. L'andamento sinuoso del corso d'acqua e la
costrizione dello stesso entro ambiti piuttosto ristretti, dovuto alla presenza di una strada vicinale in
sponda sinistra e terreni coltivi in sponda destra, sono elementi che contribuiscono alla formazione
di fenomeni di criticita idraulica affrontabili con interventi sistematori rivolti alla eliminazione di

vegetazione spontanea infestante e depositi alluvionali.

4. ASPETTIILLUSTRATIVI DEI LAVORI E DELLE OPERE

| lavori previsti nella presente perizia avranno come oggetto tratti di corsi d’acqua nei comuni di
Fidenza, Medesano e, marginalmente, Noceto e Soragna. Sono state individuate in particolare le

seguenti zone con tipologie di intervento gia definite:

1. Intervento sul torrente Dordone in localita Ca Dordone in comune di Medesano, con lavori
di taglio selettivo di vegetazione cespugliosa, arbustiva, arborea, ostruente [alveo,
pericolante, fluitata, in precario stato vegetativo; scavo di risagomatura per la presenza di

depositi alluvionali nel corso d’acqua.

2. Intervento sul rio Campanara a monte di Medesano, con lavori di taglio di alberature
pericolanti e pericolose in caso di collasso nel corso d'acqua e gia collassate; scavo di

risagomatura

3. Intervento sul torrente Recchio in localita Casse d’espansione in comune di Medesano, con
lavori di vegetazione cespugliosa, arbustiva, arborea, ostruente ['alveo; scavo di

risagomatura per la presenza di depositi alluvionali nel corso d’acqua e posa pietrame.

4. Intervento sul torrente Recchio a valle di Noceto con lavori di taglio di alberature pericolanti

e pericolose in caso di collasso nel corso d'acqua e gia collassate.

5. Intervento in localitd Fidenza sui rii Bionda, Venzola e T. Rovacchia con lavori di taglio
selettivo di vegetazione cespugliosa, arbustiva, arborea, ostruente I'alveo, pericolante,
fluitata, in precario stato vegetativo; scavo di risagomatura per la presenza di depositi

alluvionali nel corso d'acqua.
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6. Intervento sul fosso Rovacchiotto a valle dellautostrada fino alla confluenza con il T.
Stirone tra i comuni di Fidenza e Soragna, con lavori di taglio selettivo di vegetazione
cespugliosa, arbustiva, arborea, ostruente l'alveo, pericolante, fluitata, in precario stato
vegetativo; scavo di risagomatura per la presenza di depositi alluvionali nel corso d'acqua e

realizzazione di un invaso in proprieta Stef Frozen.

| lavori potranno riguardare anche altre zone nei Comuni di Fidenza e Medesano che
risultino ostruite o con piante pericolanti su richiesta della D.LL. senza che I'impresa possa

opporsi o richiedere maggiori oneri di cantierizzazione fino ad un massimo di 3.

5. ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI CANTIERI

Per I'esecuzione dei lavori non si prevede, attualmente, la presenza di pill imprese; pertanto non &
necessaria la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale (art. 90, punto 3 del

D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza
sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato
XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello
semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.
104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili), al quale si richiede di allegare

gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.

La redazione del Piano Sostitutivo e del Piano Operativo di sicurezza sara a totale carico

dell'impresa affidataria dei lavori.

L'impresa esecutrice presentera il PSS, piano sostitutivo della Sicurezza, e il POS, Piano
Operativo di Sicurezza, che, in seguito ad approvazione dal RUP, consentira di iniziare le
lavorazioni.

In caso di ingresso in cantiere di una seconda impresa o qualora ne ricorra la necessita (comma 5,
art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia
di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’'opera il quale redige il Piano di Sicurezza e
coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008.

La somma per gli oneri di sicurezza di € 2.563.77 & da riconoscere a corpo per tutte le lavorazioni
comprese nelle opere di progetto. Il costo a corpo comprende tutte le lavorazioni in sicurezza e

non potra essere maggiorata se non per lavorazioni oggetto di specifica variante. Tale importo,
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viceversa, potra essere contabilizzato con decurtazioni come da elenco prezzi sicurezza nel caso |l
coordinatore della sicurezza (ovvero D.LL. in sua mancanza) e impresa concordino di non

eseguire alcune lavorazioni/forniture previste nel computo metrico sicurezza di progetto.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano
operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi
o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario costituiscono
causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ovvero, in sua mancanza, gli incaricati dei
controlli di cantiere per la stazione appaltante), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,

vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

6. ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

Gli interventi di progetto consistono nel liberare I'alveo e sponde da piante collassate e pericolanti
o che ostacolano il deflusso e nella ricostruzione, ripristino e rinforzo di opere esistenti nei corsi

d’acqua danneggiate dagli eventi meteorologici.

Detti lavori risultano pertanto esclusi da procedure autorizzative relative a vincoli paesaggistici di
cui all’articolo 146 del D. L.gs 22 gennaio 2004 n. 42 in quanto trattasi di opere assimilabili a lavori
di manutenzione di cui all'art. 149 lettera a) del D. L.gs 22 gennaio 2004 n. 42.

7. QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Il presente progetto esecutivo prevede I'utilizzo di una somma complessiva di Euro 180.000,00 IVA

compresa ripartita secondo il seguente quadro economico:

A LAVORI:

A1 Lavori € 143.043,03
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.563.77
A TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA € 145.606.80
B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 LV.A. (22%) € 32.033,50
B2 Incentivo comma 3 art. 113 D.L.g.vo n. 50/2016 1,6% € 2.329,70
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B3 Contributo ANAC della S.A. € 30,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 34.393,20
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) € 180.000,00

Il progetto prevede categorie di lavori OG8. | tempi contrattuali complessivi per dare compiute le
opere ¢ di giorni 180 e la penale giornaliera per eventuali ritardi & pari all'0,1% dell'importo.
Parma 06 aprile 2020

Progettisti:
Ing. A. Bacchi

Dott. A. Cassani

. Visto di validazione
aireh 5 Patre| (art. 26 co. 8 D. Lgs. 5{/'2016)
Il Responsabile del Procedimento
Diottsa: M. Azl (Dott. Ing. Gabrigle/ Alifraco)
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