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RegioneEmilia-Romagna
AGENZIA REGIONALE

PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza

Legge di finanziamento: PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITA 2020, DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 40 del
18/03/2020 al fine del superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi metereologici giugno,
luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo
2018 - OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 OCDPC 558/2018.

Ambito di Parma

Codice intervento: Cod. 15791 — Comuni vari (PR)

Titolo: - Interventi urgenti di messa in sicurezza negli affluenti dei torrenti Taro e Ceno nel medio

bacino nei comuni di Terenzo, Fornovo Taro, Medesano, Pellegrino P. Se, Bore
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

Fornitura e montaggio di impalcato da ponte per strada di
1a categoria comprensivo di solette e murette

Fornitura e montaggio di impalcato da ponte per strada di 1a
categoria, formato da travi prefabbricate in cemento armato
precompresso accostate o distanziate, confezionate con
materiali aventi le seguenti caratteristiche:

- calcestruzzo classe di esposizione XC4 + XA2 - classe di
consistenza S4

- armature di precompressione: trefoli aderenti composti da fili
di acciaio a basso rilassamento con resistenza caratteristica
fptk = 1870 N/mm2

- armature lente: acciaio per cemento armato laminato a caldo
tipo B450C

- le travi prefabbricate, dotate di forature opportunamente
dimensionate e posizionate per il passaggio delle armature dei
traversi di testata e di campata gettati in opera e tali da
garantire un‘adeguata ripartizione trasversale dei carichi,
vengono posate su basi di appoggio in elastomero armato. -
impalcato completato dal getto, con Calcestruzzo classe di
esposizione XC4 + XA2 - classe di consistenza S4 avente
resistenza caratteristica Rck = 40,0 N/mm2, della soletta con
spessore minimo di 20 cm eseguito in opera previa
disposizione delle armature integrative previste in progetto e
della posa in opera di tavelle in calcestruzzo, autoportanti e con
funzione di casseratura a perdere, a chiusura degli interspazi
tra le travi o nel caso di travi a cassone a chiusura della parte
interna del cassone stesso.

- ritegni antisismici costituiti mediante la posa in opera din. 2
barre Diwidag del diametro di mm 32 e lunghezza cm. 60
inghisate sull'appoggio di ogni spalla e sporgenti cm. 20, che
verranno inglobati nel traverso di testata e isolati mediante tubo
in pvc del diametro di mm. 48

- gli apparecchi d'appoggio elastomerici in neoprene per travi
in c.a.p. costruiti in conformita alla norma CNR UNI 10018/87
- cordolatura a contenimento della pavimentazione, murette
aventi funzione di barriera, solette flottanti, tutto in calcestruzzo
con classe di esposizione XC4 + XA2 - classe di consistenza
S4 a resistenza caratteristica Rck = 40,0 N/'mm2

- armatura in acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo
B450C e rete elettrosaldata

- casseformi per getti in cls

- le tavelle in ¢.a.v. con funzione di cassero

- ponteggi

Si intendono compresi: le travi in precompresso, i ritegni
antisismici, le tavelle in c.a.v. con funzione di cassero, la
soletta di completamento, i parapetti, i traversi di testata e di
campata, gli apparecchi d'appoggio elastomerici in neoprene
per travi in c.a.p.,, le cordolature a contenimento della
pavimentazione, murette avente funzione di barriera, solette
flottanti, acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo
B450C, rete elettrosaldata, casserature, ponteggi e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EURO cinquecentotrenta/00)

Compenso per tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per
l'insediamento del cantiere

Compenso per tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per
l'insediamento del cantiere, dall'inizio fino alla ultimazione dei
lavori, per la formazione di strade di accesso per tutte le opere
da eseguire, per la relativa manutenzione fino al collaudo delle
opere stesse e per la deviazione con qualsiasi mezzo delle
acque superficiali nonché per I'eventuale ripristino dei luoghi:
(EURO quattrocento/00)

Demolizione ponte a raso e riutilizzo parziale nel cantiere
dei materiali derivanti dalla demolizione
(EURQO millecinquecento/00)

Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica
Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante
cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate
e reimmissione in localitd indicata dal personale di
sorveglianza comprese eventuali operazioni per favorire la
decantazione delle acque provenienti da zone di scavi o getti

m2

a corpo

a corpo

530,00

400,00

1.500,00
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Articolo di
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INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

A01.010.005

A03.007.005

A03.007.065

A03.007.170

A03.010.005

A03.013.005

(EURO duecentodieci/00)

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m* di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica:

per trasporti fino a 10 km
(EURO zero/62)

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa
la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosagai:

150 kg/me
(EURO settantaquattro/00)

Conglomerato cementizio per impieghi strutturali,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, |'onere dei controlli
in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e 'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC4+XA2:

C 32/40 (Rck 40 Nf'mmq)
(EURO centoquaranta/00)

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo
{tempo di scarico 5§ minuti/mc):

per ogni mc pompato
(EURO undici/00)

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte & misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo:

per pareti rettilinee in fondazione e in elevazione
(EURO ventuno/50)

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera
a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

a corpo

mc/

m3

ms

mJ

m2

210,00

0,62

74,00

140,00

11,00

21,50
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INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

A04.007.005

C01.016.005

C01.016.015

C01.019.025

C01.022.010

C04.004.005

C04.007.005

diametro 14 + 30 mm
(EURO uno/25)

Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra,
ecc., realizzato tramite riempimento di cavita con ghiaia
Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc.,
realizzato tramite riempimento di cavitd con ghiaia di cava,
compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati
anche con l'ausilio di mezzi meccanici

(EURO venticinque/00)

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia
del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, es
Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del
terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione
di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di
20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e
ripresa:

in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli
(EURO zero/76)

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre
ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232
#minoreuguale# 35%), il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescritta, I'umidimento, la profilatura
dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il
rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

per materiali vagliati provenienti dagli scavi, appartenenti
ai gruppi A1, A2-4
(EURO quattro/20)

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera
per fondazione stradale con legante naturale, materiali di
apporto

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

misurato in opera dopo costipamento
(EURO quaranta/00)

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da
miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia
Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da
miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato
a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli
inerti, in idonei impianti di dosaggio, provvisto di marcatura CE,
steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito:

spessore reso sino a 10 cm
(EURO tredici/00)

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di acqua

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale
di risulta, fino a distanza di 1 km
{EURO due/40)

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche

kg

ms

m!

mﬂ

m!

m2

m3

1,25

25,00

0,76

4,20

40,00

13,00

2,40

ALICEG.L.
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

C04.007.010

C04.007.015

C04.016.005

C04.016.015

C04.052.010

C04.052.015

in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi
asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti,
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione
del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di
campagna e regolarizzati, se necessario, a mano
(EUROQ due/90)

Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,

Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi
demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggottamenti,
rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente
nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte:

per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m dal piano
di campagna o di sbancamento o prescavo
(EUROQ quattro/80)

Formazione di prescavo a sezione obbligata per
realizzazione di drenaggi, fino alla profondita di 3 m
Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione
di drenaggi, fino alla profondita di 3 m, compresi aggottamenti,
rinterro dello scavo e sistemazione del materiale eccedente
nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

(EURQ due/60)

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani
di appoggio di strutture o per riempimento, per opere di
difesa del suolo

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di
appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa del
suolo, dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in
dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi
regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze,
aggottamento dellacqua durante la fase di presa del
calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
(EURO ottanta/00)

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

fino a 100 mc gettati in continuo
(EURO dodici/00)

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita
Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile,
tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO quarantaquattro/00)

elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO quarantanove/00)

Formazione di difesa in pietrame con materiale presente
in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare

Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in
cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenuto
nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da
recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal
punto di impiego. |l pietrame da recuperare e reimpiegare nella
costruzione di nuove difese dovra avere un volume minimo di
0,7 mc. Sono da ritenersi compensati i seguenti oneri:
smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente
in alveo, posa in opera del pietrame secondo la sagoma

mS

m!

m!

m3

m!

2,90

4,80

2,60

80,00

12,00

44,00

49,00
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Unita di
misura

PREZZO
EURO

C04.061.005

C04.061.015

C04.088.005

C04.094.025

C04.094.040

C04.094.045

prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra
masso e masso delle parti in elevazione con terreno vegetale
e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(EURO sedicif00)

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati
nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per
salvaguardare l'integrita ed il posizionamento del tubo
drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L.
& conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO trentanove/90)

Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato,
a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore
Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a
forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo
piatto, fornito e posto in opera compresa la raccorderia
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160)
(EURO nove/50)

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche
al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in
opera. |l geotessile dovra essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento.
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m
(EURO uno/80)

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo)

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con
diametro fino a 20 ¢m a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi
meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e basse
sponde, esteso anche alle piante nellalveo per la parte
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti
solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto,
fuori alveo, del materiale di risulta

(EURO zero/52)

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche
Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male
ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti
allinterno  dellalveo; taglio selettivo sulla rimanente
vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui
maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e
selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo,
privilegiando, a paritd di condizioni, le specie autoctone
indicate dalla D.L.., mantenendo gli arbusti autoctoni e
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le
piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del
materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti,
secondo le disposizioni della D.L.:

in alvei accessibili
(EURO uno/12)

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e
arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle
acque

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di

m!

m!

m2

mz

m2

16,00

39,90

9,50

1,80

0,52
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Elenco misura EURQO
qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle
ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi
meccanici per una profondita minima di 60 cm compresi
eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari
arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del
materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e
movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m
(EURO uno/53) m? 1,53
C04.106.045 Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in
pietrame e scarpate interne dell'alveo
Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in
pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in
opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di talee di
salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da procurarsi
possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire, con
alleggiamento in terreno vegetale e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:
a | talee fino a 1 m diametro min. 3 cm
(EURO uno/10) CAD 1,10
M01.001.020 Comune edile
(EURO ventiquattro/53) ora 24,53
N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
carburante e |lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:
f | motrici a doppia trazione 3 assifinoa 14 t
(EURO cinquantotto/80) ora 58,80
g | motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone
impermeabile
(EUROQ settantuno/90) ora 71,90
N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi
operatore, carburante e lubrificante
Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio: con braccio fino a 20 m :
(EUROQ ottantacinque/10) ora 85,10
N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
e | potenza da 90 a 118 kW
(EUROQ sessantanove/10) ora 69,10
f | potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70) ora 75,70
g | potenza da 149 a 222 kW
(EURO ottantasette/50) ora 87,50
N04.004.025 Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito
di martello demolitore, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
d | peso del martello da 801 kg a 1100 kg
(EURO ottantanove/70) ora 89,70
N04.019.020 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante,
per ogni ora di effettivo esercizio
(EURO trenta/41) ora 30,41
N04.028.005 Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
motore a scoppio
Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e
aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi
solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale
di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:
d | per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata
non inferiore a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
(EURO dieci/90) ora 10,90
F01.001.005 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per
uso igienico sanitario
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Aticolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Kinitaid] PREZZO
Elenco misura EURO

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso

igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 | compreso

riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei

lavori.

(EUROQ cinquecentoquindici/00) a corpo 515,00
F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili

metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti

sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in

PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,

accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.

Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO centonovantanove/60) CAD 199,60

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

rispetto al sottoarticolo a)

(EUROQ trentaseifl80) CAD 36,80
F01.025.005 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali

o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120

mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese

aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e

rimozione a fine lavori

{EURQ uno/19) CAD 1,19

costo di utilizzo mensile

(EURQ zero/45) CAD 0,45

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli

conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con scotolatura perimetrale di

rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:
F01.031.020 cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del

Regolamento di attuazione del Codice della strada

cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 383

+ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di

utilizzo del segnale per un mese:

lato 60 cm, rifrangenza classe 1

(EURO uno/01) CAD 1,01
F01.031.025 cartello circolare, segnalante divieti o obblighi

cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza

del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il

46 = 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di

utilizzo del segnale per un mese:

lato 60 cm, rifrangenza classe 1

(EUROQ uno/78) CAD 1,78
F01.031.030 cartello rettangolare, fondo giallo

cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. |l

411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo

del segnale per un mese:

dimensioni 90 x 135 cm

(EURO sette/33) CAD 733
F01.052.010 Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo

Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo,

esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m, conforme

alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra,
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

F01.097.005

F01.100.005

completo di piani di lavoro e protezione esterna con rete
plasticata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio
nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo & a metro
quadrato in proiezione verticale di facciata:

per i primi 30 giorni lavorativi di impiego o frazione
(EURO dodici/90)

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il
DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

dimensioni 44,5 x 32x15cm
(EURO tre/39)

Utilizzo di telefono efo ricetrasmittente per tutta la durata
dei lavori:

sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per
gestioni primo soccorso ed emergenze

(EURO trentasei/40)

m2

CAD

CAD

12,90

3,39

36,40
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