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RegioneEmilia-Romagna
AGENZIA REGIONALE

PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza

Legge di finanziamento: PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITA 2020, DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 40 del
18/03/2020 al fine del superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi metereologici giugno,
luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo
2018 - OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 OCDPC 558/2018.

Ambito di Parma

Codice intervento: Cod. 15791 — Comuni vari (PR)

Titolo: - Interventi urgenti di messa in sicurezza negli affluenti dei torrenti Taro e Ceno nel medio

bacino nei comuni di Terenzo, Fornovo Taro, Medesano, Pellegrino P. Se, Bore

CUP: F33H19002280001 CIG:

Coordinate WGS84: Lat: 4,787087° - Long: 0,140649°

Importo finanziamento €. 400.000,00

Allegato
n. 4

PARTICOLARI ESECUTIVI

Progetto
o Fattibilita
o definitivo

B esecutivo

GRUPPO DI PROGETTAZJONE:
Ing. G. Di Dio Qv
Ing. M. Mari/

Dott. Geol. L. Lopardo

Visto di validaz,\?ne
(art. 26 comma 8 D.Igs.\50/2016)

Il Responsabile del P
(Dott. Ing. Gabrielg
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brigha

torrente GRONTONE

PLATEA A VALLE BRIGLIA

VISTA FRONTALE

plotea o volle briglio

46.00 L

ploles @ volle briglia

SEZIONE TRASVERSALE

| 9.00

DIFESA IN PIETRAME

SCALA1:100

imbottimento spalla ponte
L=11+5+5 mI=21 ml

3,00

2,00

2,00

3,00



INTERVENTI CANTIERE C - T. STIRONE (loc. Pozzolo in comune di Bore)

SEZ.TIPO DRENAGGIO IN TRINCEA (Scala 1:100)
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SEZ.TIPO DIFESA SPONDALE IN MASSI (Scala 1:100)
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Pianta scala:1:200




Scala:1:100
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spessore massimo 1,10 ml
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Scala:1:100
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SCALA 1:1000

619

Farmnace Vecchia

Demolizione del vecchio
ponte sul rio Ricco

Smontaggio e rimontaggio
scogliera esistente m 25

N

Ampliamento sezione in sinistra Ampliamento sezione in sinistra
idraulica per 2140 mc di scavo idraulica per 2930 mc di scavo
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