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1. PREMESSA
Il presente intervento & compreso nel “PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITA 2020,

DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2018 N. 145, approvato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.
40 del 18/03/2020 al fine del superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi
metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC
503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 - OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 OCDPC
558/2018 - per l'importo di € 46.560.866,80 a valere sulle risorse di cui al DPCM del 27 febbraio
2019, come modificato dal DPCM 9 gennaio 2020, cosi articolato:

a) eventi meteorologici nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 (OCDPC 511/2018) —
interventi € 361.849,22;

b) eventi meteorologici dall'8 al 12 dicembre 2017 (OCDPC 503/2018) - interventi €
21.075.520,00;

c) eventi meteorologici dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 80CDPC 533/2018) - interventi €

18.554.929,42;
d) eventi meteorologici dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018) - interventi €

6.568.568,16;

L'intervento in oggetto viene identificato nel Piano degli interventi urgenti al paragrafo 3.1 (Elenco
Interventi Finanziati), con Cod. 15791 - Interventi urgenti di messa in sicurezza negli affluenti
dei torrenti Taro e Ceno nel medio hacino nei comuni di Terenzo, Fornovo Taro, Medesano,
Pellegrino P.Se, Bore — Importo finanziamento € 400.000,00 e trovano copertura nel capitolo di
spesa 6097 nel’lOCDPC 533/2018.

Gli eventi meteorici registrate nelle giornate dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 consistenti in un
susseguirsi ripetuto di nevicate e piogge e il conseguente scioglimento del manto nevoso hanno

causato piene dei fiumi della regione e hanno riattivato o attivato anche importanti e numerosi
dissesti idrogeologici.

| livelli idrometrici si sono mantenuti elevati per un lungo periodo di tempo (pit di un mese) creando
condizioni di criticita idraulica alle opere di difesa, sia sul reticolo principale sia sul reticolo

secondario e di bonifica.
Le piene dei corsi principali e dei loro affluenti hanno provocato danni alle opere idrauliche e

caduta di piante che ostacolano il deflusso e danni ai ponti per cui risulta necessario provvedere

ad eseguire lavori urgenti di taglio e rimozione piante, ripristino opere idrauliche e della sezione di

deflusso.
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| lavori di cui alla presente perizia consistono dunque in “Interventi urgenti di messa in sicurezza
negli affluenti dei torrenti Taro e Ceno nel medio bacino nei comuni di Terenzo, Fornovo Taro,
Medesano, Pellegrino P. Se, Bore” e in particolare nel ripriétino dell'officiosita idraulica nelle
sezioni di alveo nei tratti di corsi d'acqua coinvolti; tali obiettivi verranno raggiunti mediante
interventi di risezionamento e movimentazione di materiale litoide in alveo, realizzazione di opere
idrauliche, difese spondali, taglio selettivo della vegetazione deperente a tutela delle strutture e

infrastrutture esistenti ed interferenti con il reticolo idrografico suddivise nei tre sotto cantieri di
seguito definiti:
- CANTIERE A: Rio Riccd (Comune di Fornovo di Taro);

- CANTIERE B: T. Grontone (Comuni di Terenzo e Berceto);
- CANTIERE C: T. Stirone (Comuni di Bore e Pellegrino P.se).

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Le aree di intervento individuate sono state di seguito suddivise in 3 sottocantieri individuabili come

segue:
- CANTIERE A: Rio Riccd (comune di Fornovo di Taro): Tavole 199 NO e 199 SO della Carta

Tecnica Regionale in scala 1:25.000. Nella Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 le aree

oggetto di intervento sono cartografate negli elementi 199063, 199101 e 199104.

-

Fig.1 — Inquadramento CANTIERE A — Rio Ricco
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CANTIERE B: T. Grontone (Comuni di Terenzo e Berceto). Tavola 216NE e 198SE della
Carta Tecnica Regionale in scala 1:25.000. Nella Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000

le aree oggetto di intervento sono cartografate negli elementi 198162-216041.
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Fig.2-3 — Inquadramento CANTIERE B — T. Grontone (Terenzo-Berceto)

- CANTIERE C: T. Stirone (Comuni di Bore e Pellegrino P.se): Tavole 198 NE (Pellegrino P.se
e Mulino Quattromini) e 198 NO (Pozzolo di Bore) della Carta Tecnica Regionale in scala
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1:25.000. Nella Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 le aree oggetto di intervento sono
cartografate negli elementi 198080 e 198070 (Pellegrino P.se e Mulino Quattromini) e 198060
(Pozzolo di Bore).
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Fig.4-5 — Inquadramento CANTIERE C — T. Stirone (Pellegrino P. se - Bore)

3. OPERE IN PROGETTO CANTIERE A
L’'agglomerato urbano di Ricco ricade in aree a forte rischio idraulico. L’allagamento delle aree
adiacenti il rio & frequente e accade gia in corrispondenza di eventi piena con TR<50 anni. Alcune
unita abitative presentano una frequenza di allagamento addirittura annuale; i tiranti idrometrici e le
velocita dell'acqua sono tali da comportare la perdita di vite umane per cui il grado di rischio per le
aree adiacenti al rio & di tipo R4: MASSIMO RISCHIO.
| 3 ponti presenti nel tratto urbano rappresentano sempre un ostacolo al deflusso delle acque e dei
materiali flottanti che si accatastano a monte di essi con conseguente riduzione della sezione di
deflusso e incremento del profilo di rigurgito verso monte.
Stante la situazione presente, risulta quindi urgente ed improcrastinabile provvedere alla
realizzazione di opere che consentano lo smaltimento in sicurezza delle acque di piena del rio
attraverso l'abitato di Ricco. Il presente intervento costituisce il primo stralcio di un progetto
complessivo di messa in sicurezza del paese.
L’ intervento in progetto consiste nella realizzazione di lavori finalizzati alla massimizzazione della
sezione d'alveo, con conseguente riduzione dei tiranti idrici e delle velocita medie del flusso idrico,
a parita di portata. Le opere di attraversamento, difesa e contenimento idraulico sono state
progettate con riferimento alla piena con TR 200 anni, la cui stima, paria a 90 m%s, & stata
effettuata nel 2011 dall'Ing. Riccardo Teld, su incarico del Comune di Fornovo, nello “Studio di
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compatibilita idraulica del torrente rio Riccd” e verificata dagli scriventi. In particolare, I'intervento in

progetto consiste (Allegato n.4):

- nellampliamento dell'alveo in sinistra idraulica per uno svaso complessivo di circa 5000 m?, da
effettuarsi in corrispondenza dell'ingresso del corso d'acqua nel nucleo abitato, su aree private
soggette ad esproprio;

- nella realizzazione di un'opera di difesa in pietrame ciclopico della nuova sponda sinistra, per
una lunghezza complessiva di circa 80 m;

- nello smontaggio e rimontaggio, in posizione pil esterna, di un tratto di circa 25 m di scogliera
gia esistente in sinistra idraulica;

- nella demolizione di un vecchio ponte a raso, inadeguato al transito di veicoli di emergenza e
veicoli agricoli eccezionali, e sostituzione dello stesso con un ponte stradale di prima
categoria, con altezza e luce adeguati, realizzato con travi in cls armato precompresso;

- nella realizzazione di un nuovo tratto di viabilita comunale, parzialmente in rilevato, in

sostituzione di quello demolito per permettere 'ampliamento della sezione idraulica del rio.

4. OPERE IN PROGETTO CANTIERE B
Gli interventi previsti nel torrente Grontone sono volti al ripristino della sezione idraulica del
torrente in corrispondenza della confluenza con il flume Taro mediante movimentazione di materia
litoide, compensato a misura a seguito di opportuno rilievo plano-altimetrico.
In destra idraulica & previsto l'imbottimento della spalla del ponte della strada del Campero
mediante impiego di materiale litoide intasato con cls.
A valle della briglia occorre movimentare in economie altro materiale litoide e in entrambi i casi
ripristinare il canale di magra nella parte centrale dell’alveo.

In corrispondenza della briglia & previsto il prolungamento della platea in pietrame intasato.

5. OPERE IN PROGETTO CANTIERE C
Gli interventi previsti nel bacino del T. Stirone sono volti principalmente al ripristino della sezione
idraulica nel tratto traversante I'abitato di Pellegrino P.se e localita limitrofe oltre al completamento
di interventi di drenaggio gia realizzati con precedente perizia in loc. Pozzolo in comune di Bore.
Piu specificatamente le lavorazioni previste consistono in:
Intervento nell'alveo del torrente Stirone nel tratto traversante il Capoluogo di Pellegrino P.se
con lavori di: taglio selettivo di vegetazione cespugliosa arbustiva arborea, ostruente l'alveo,
pericolante, in precario stato vegetativo; risagomatura e riprofilatura alveo per la presenza di
depositi di materiale alluvionale; difese in pietrame rinverdita con talee in corrispondenza di

erosioni spondali.
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- Intervento nell'alveo del Rio Utanella in localita Mulino Quattromini: taglio selettivo di
vegetazione cespugliosa arbustiva arborea, ostruente l'alveo, pericolante, in precario stato
vegetativo; risagomatura e riprofilatura alveo per la presenza di depositi di materiale alluvionale;
difesa in pietrame rinverdita con talee.

- Realizzazione di un drenaggio in trincea in corrispondenza di un dissesto gravitativo che
minaccia di riversare materiale detritico nell'alveo del T. Stirone Rivarolo e, per retrogressione, il

depuratore dell'abitato di Pozzolo in comune di Bore.

6. ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI CANTIERI
Per I'esecuzione dei lavori non si prevede, attualmente, la presenza interferente di pit imprese e
non si sono identificati, nelle lavorazioni previste, i rischi particolari di cui all'allegato XI; pertanto
non & necessaria la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale (art. 90, punto 3
del D.Igs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).
La redazione del Piano Sostitutivo e del Piano Operativo di sicurezza sara a totale carico
dell'impresa affidataria dei lavori in economia ai sensi dell’art. 131 punti b) e c) dal D.Igs. 163/2006
e s.m.i. L'impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori (anche a consegna avvenuta) presentera il
PSS, piano sostitutivo della Sicurezza, e il POS, Piano Operativo di Sicurezza, che, in seguito ad
approvazione dalla Direzione lavori, consentira di iniziare le lavorazioni.
La somma complessiva per gli oneri di sicurezza di € 2.999,78 & da riconoscere a corpo solo per la
quota parte di € 1.014,47 valevole per tutte le lavorazioni comprese nelle opere di progetto. Il costo
a corpo comprende tutte le lavorazioni in sicurezza e non potra essere maggiorato se non per
lavorazioni oggetto di specifica variante. La quota parte di € 1.985,31 relativa all'utilizzo del
ponteggio tubolare in acciaio per la realizzazione delle spalle e i muri d’ala in c.a. del nuovo ponte

sul rio Ricco, sara invece valutata e corrisposta a misura.

7. ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

Gli interventi di progetto consistono in ricostruzione, ripristino e rinforzo di opere esistenti nei corsi
d’acqua danneggiate dagli eventi meteorologici.

Detti lavori risultano pertanto esclusi da procedure autorizzative relative a vincoli paesaggistici di
cui all'articolo 146 del D. L.gs 22 gennaio 2004 n. 42 in quanto trattasi di opere assimilabili a lavori
di manutenzione di cui all'art. 149 lettera a) del D. L.gs 22 gennaio 2004 n. 42,

Gli interventi di cui al Cantiere C (T. Stirone in localita Pellegrino P.se e Mulino Quattromini) in
comune di Pellegrino P.se, ricadono all’interno di un’area SIC (Sito di interesse comunitario — Rete
Natura 2000) denominata Sito di Interesse Comunitario “Torrente Stirone” cod. IT 40200003 — nell’
Habitat Natura 2000 - 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba e potrebbe interessare
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Habitat Natura 2000 - 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli

su substrato calcareo (Festuca - Brometalia).

Parchi, Aree Protette e Natura 2000
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Fig. 8 — Planimetria Sito di Interesse Comunitario “Torrente Stirone” cod. IT 40200003.
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Considerato:

- Che gli interventi di cui sopra sono da intendersi a completamento dei lavori gia eseguiti
tra il 2019 e il 2020 nelle more dei lavori “Cod. 14466 - Intervento di regimazione idraulica
nel torrente Stirone in localita varie a valle del capoluogo di Pellegrino Parmense.
Intervento di regimazione idraulica nei rii Scalandrone e Rondazzi e sui versanti in dissesto
nelle localita Ceriato Lobbie e Case Marubbi in comune di Pellegrino Parmense (PR);

- Che per detti interventi venne redatto specifico Studio di Incidenza;

- Che a seguito dell'invio della perizia venne rilasciato parere favorevole da parte del’lENTE
di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSIITA' EMILIA OCCIDENTALE con
determinazione N.438 del 06.06.2019 (protocollo interno PC/2019/0033425 del

26/06/2019) che si allega in Allegato 11;

- Che tenuto conto del suddetto parere, il Servizio Aree Protette e Foreste e Sviluppo della
Montagna della Regione Emilia-Romagna, espresse I'esito positivo della prevalutazione di
incidenza a condizione che venissero rispettate le prescrizioni di cui alla nota prot.int.
PC/2019/0035663 del 08/07/2019 che si allega in Allegato 11.

Gli interventi previsti verranno eseguiti rispettando le prescrizioni indicateci nei

suddetti richiamati pareri (ALLEGATO 11).

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Il presente progetto esecutivo prevede I'utilizzo di una somma complessiva di euro 400'000,00

ripartita secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI

A1 - Importo lavori soggetti a ribasso € 315.986,28
A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.999,78
A - TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA € 318.986,06

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1-IVA 22% € 70.176,93

B2 - Fondo incentivante 1,6% € 5103,78
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B3 - Espropri — frazionamenti — atti notarili € 5.505,00
B4 - Arrotondamento e imprevisti € 228,23
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 81.013,94
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) € 400.000,00

Il progetto prevede categorie di lavori OG8. | tempi contrattuali complessivi per dare compiute le

opere é di giorni 210 e la penale giornaliera per eventuali ritardi & pari all’'0,1% dell'importo.




