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NUm.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA

RIPRISTINO DELLE OPERE
IDRAULICHE E REGIMAZIONE
DELLE ACQUE NEL BACINO DEL
TORRENTE VESALE -
RONCOSCAGLIA/CASTELLARO -
NEL COMUNE DI SESTOLA (MO)
(SpCat 1)
Consolidamento Briglie (Cat 1)
Intervento 02- Briglia 22 (SbCat 1)

1/1 Stuccatura di murature, di opere di difesa del
C04.046.010 |suolo, di pietrame esistente con malta
cementizia con le caratteristiche tecniche|
indicate nel c.s.a, compresi pulitura e
lavaggio delle connessure, stilatura a ferro e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regoladarte

Ripristino della stuccatura dei giunti, dove
necessario. Superficie stimata 40% 0,40 208,000 83,20

SOMMANO m?2 83,20 30,00 2/496,00

2/2 Scavo a sezione obbligata, fino alla
A01.004.005. |profondita di 2 m, compresa l'estrazione e
c l'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in roccia compatta, senza uso di
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione
meccanica compreso l'incidenza dello scavo
oltre la sezione di calcolo

Scavo per taglione di fondazione 1,20 1,200 0,850 1,22
3,00 1,200 0,850 3,06
12,00 1,200 0,850 12,24
7,00 1,200 0,850 7,14
1,00 1,200 0,850 1,02
Scavo per solettadi fondazione (incidenza
20% in roccia compatta) 0,20 1,20 5,500 0,750 0,99
0,20 3,00 5,500 0,750 2,48
0,20 12,00 5,500 0,750 9,90
0,20 7,00 5,500 0,750 5,78
0,20 1,00 5,500 0,750 0,83
Scavo di riprofilatura e anmorsamento
laterale (incidenza 20% in roccia compatta) 0,20 1,00 40,000 8,00

SOMMANO m? 52,66 67,52 37555,60

3/3 Scavo a sezione obbligata, fino ala
A01.004.005. |profondita di 2 m, compresa |'estrazione €
b l'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su

A RIPORTARE 6°051,60

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°051,60
mezzi di trasporto e I'alontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in roccia aterata
Scavo per soletta di fondazione (incidenza
80% in roccia alterata) 0,80 1,20 5,500 0,750 3,96
0,80 3,00 5,500 0,750 9,90
0,80 12,00 5,500 0,750 39,60
0,80 7,00 5,500 0,750 23,10
0,80 1,00 5,500 0,750 3,30
Scavo di riprofilatura e anmorsamento
laterale (incidenza 80% in roccia alterata) 0,80 1,00 40,000 32,00
SOMMANO m?3 111,86 9,86 17102,94
4/4 Rinterro compreso l'avvicinamento dei
A01.010.010. materiali, il compattamento a strati dei
a materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto: con materiade di
risulta proveniente da scavo
Riutilizzo del materiale scavato per
riempimenti e ritombamenti
Vedi voce n° 2 [m? 52.66] 52,66
Vedi voce n° 3 [m? 111.86] 111,86
SOMMANO m?3 164,52 4,19 689,34
5/5 Conglomerato cementizio per opere di
A03.007.025.|fondazione, preconfezionato a resistenza
a caratteristica, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(dump) S3 (semifluida) o 4 (fluida), gettato
in opera, secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione,
I'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita ale prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni €
quant'atro necessario per dare un'opera
redlizzata a perfetta regola darte, eclus i
soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC4: C 32/
40 (Rck 40 N/mmaq)
Taglione di fondazione 1,20 1,200 0,850 1,22
3,00 1,200 0,850 3,06
12,00 1,200 0,850 12,24
7,00 1,200 0,850 7,14
1,00 1,200 0,850 1,02
Soletta di fondazione 1,20 5,500 0,750 4,95
3,00 5,500 0,750 12,38
12,00 5,500 0,750 49,50
7,00 5,500 0,750 28,88
1,00 5,500 0,750 4,13
SOMMANO m3 124,52 151,99 187925,79
6/6 Conglomerato cementizio per opere in
A03.007.085. |elevazione, preconfezionato a resistenza
A RIPORTARE 26°769,67

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26'769,67

717
A03.007.170.
Cc

8/8
NP.03

9/9
A03.016.005.

caratteristica, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(dump) S3 (semifluida) o 4 (fluida), gettato
in opera, secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione,
I'onere dei controlli in corso dopera in
conformita ale prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni €
quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola darte, esclus i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC4: C 32/
40 (Rck 40 N/mmaq)

Muro di placcaggio - S=208 mq

Cordolo di risvolto in sommita muro

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per
calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):
per ogni mc pompato

Vedi voce n° 5 [m? 124.52)

Vedi voce n° 6 [m? 235.50]

SOMMANO m?

Trattamento colorante per calcestruzzo
strutturale mediante utilizzo di  pigmenti
colorati liquidi in ragione del 4-6%.
Confezionamento del  calcestruzzo in
autobetoniera o0 betoniera da cantiere,
progettato con caratteristiche di mix-design
che dovranno essere accettati dalla D.L.,
previa realizzazione di campionature. |l
pigmento liquido sara tipo Betoncolor - della
Coplan di Trezzano sul Naviglio (MI) - o
equivalente. 1l prodotto, frutto di una
dispersione di ossidi di ferro in soluzione
polimerica, oltre ad agire come colorante
omogeneo dell’'impasto di calcestruzzo,
dovra aumentare I'intensitd cromatica e la
durata nel tempo della colorazione. Per la
perfetta riuscita dell’opera, la Ditta
esecutrice dovra osservare scrupolosamente
le indicazioni tecniche del produttore,
nonché I’ utilizzo dell’ accessorio originale.

Il trattamento Sintende previsto con
applicazione a una mano, compresi e
compensati tutti gli accessori occorrenti,
sfridi e quant’altro occorrente, nessun onere
escluso.

Vedi voce n° 6 [m3 235.50]

SOMMANO m3

Profilo in pvc (waterstop) per la
realizzazione di giunti di ripresa di getto,

27,50

1,000
2,000

208,000
0,500

208,00
27,50

235,50

124,52
235,50

360,02

235,50

235,50

159,49

12,21

35,00

37'559,90

4'395,84

8242,50

A RIPORTARE

76°967,91

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 76°967,91
a fornito e posto in opera compres gli oneri
per il posizionamento nei casseri, le
sddature di continuitA e quantatro
necessario a dare |'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte: con
profilo inserito nella parte centrale del getto
Profilo waterstop tra cordolo di fondazione e
muro in el evazione 2,00 12,00 24,00
Profilo waterstop in corrispondenza della
ripresadei getti 12,00 12,00
24,00 24,00
25,00 25,00
27,00 27,00
2,00 10,00 20,00
SOMMANO m 132,00 14,84 1'958,88
10/10 Casseforme rette o centinate per getti di
A03.010.005. | conglomerati cementizi semplici o armati
b compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'atezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo:
per pareti rettilinee in elevazione
Soletta di fondazione 1,20 0,750 0,90
2,00 5,50 0,750 8,25
3,00 0,750 2,25
2,00 5,50 0,750 8,25
12,00 0,750 9,00
2,00 5,50 0,750 8,25
7,00 0,750 5,25
2,00 5,50 0,750 8,25
1,00 0,750 0,75
2,00 5,50 0,750 8,25
Muro di placcaggio - S=208 mq 208,000 208,00
Cordolo di risvalto in sommita muro 27,50 0,500 13,75
2,00 2,00 0,500 2,00
SOMMANO n?2 283,15 23,80 6'738,97
11/11 Sovrapprezzo adle casseforme rette o
A03.010.020 |centinate per getti di  conglomerato
cementizio semplice o armato superiore ai 4
m dal piano di appoggio delle armature di
sostegno
Muro di placcaggio - S=208 mq 208,000 208,00
SOMMANO n? 208,00 5,60 1°164,80
12/12 Fornitura e posa in opera di matrici in
NP.02 polistirolo a perdere (per N. 1 riutilizzo), da
applicare lungo la superficie interna dei
casseri, per getti in cacestruzzo a faccia
vista. Le matrici saranno tipo PREWI
MARCATO della Coplan di Trezzano sul
Naviglio (MI) - o equivalente, in polistirolo
A RIPORTARE 86°830,56

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

86°830,56

13/13
C04.076.005

14714
C04.079.005

15/15
A02.055.005.
b

ad alta densita per il disarmo facile e senza
danni ala superficie del calcestruzzo al fine
di garantire la riproduzione fedele della
finitura. Le matrici vengono fornite con
I"apposito disarmante gia applicato. Per la
perfetta esecuzione del disegno scelto, la
Ditta esecutrice dei c.a a vista dovra
osservare scrupolosamente le indicazioni
tecniche e I'accurata manipolazione delle
matrici. Le matrici s'intendono previste per 1
getto, compres e compensati tutti gl
accessori occorrenti, sfridi e quant’altro
occorrente, nessun onere escluso.

Muro di placcaggio - S=208 mq

SOMMANO m2

Acciaio per cemento armato per opere di
difesa del suolo, laminato a cado tipo
B450C, secondo i tipi e le dimensioni
indicate nel c.s.a., computato secondo il suo
sviluppo, fornito e posto in opera compresi
sagomature,  legature,  sovrappaosizioni,
distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per
dareil lavoro finito aregolad'arte

Vedi voce n° 5 [m2 124.52]

Vedi voce n° 6 [m? 235.50]

SOMMANO kg

Piastre e profilati metalici a C, L, I, T,
doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione
quadra e circolare, per opere di difesa del
suolo, forniti, tagliati e collocati in opera
come prescritto dai  disegni esecutivi €
quant'atro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

Piastre metalliche di contrasto per i tiranti *
(H/peso=0,01*8000)

SOMMANO kg

Tiranti di ancoraggio ainiezione ripetuta, del
tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina
corrugata, eseguiti compresi formazione del
foro @ 130-150 mm in terreni di qualsias
natura e consistenza, murature e roccia con
atrezzatura a rotazione O rotopercussione,
con rivestimento provvisorio del foro,
forniturae posain opera del tirante costituito
datrefali in acciaio armonico da 0,6, tubo in
PVC 27/32 valvolato in corrispondenza del
bulbo, sacco otturatore per separare il tratto
di bulbo dalla parte libera, distanziatori dei
trefoli, protezione anticorrosiva della testata
mediante riempimento della nicchia di
contenimento con mata cementizia,
protezione anticorrosiva dei trefoli mediante

40,00

0,35

0,346

208,000

120,000
105,000

80,000

208,00

208,00

14°942,40
24°727,50

39'669,90

387,52

387,52

33,00

1,60

7,20

6°864,00

63'471,84

2'790,14

A RIPORTARE

159'956,54

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

159'956,54

16/ 16
A02.055.005.
Cc

17/17
A02.055.005.
d

ingrassaggio e inguainatura oppure viplature
sul tratto libero, fornitura di  malta
cementizia con additivi antiritiro e sua
iniezione in piu riprese, fornitura e posa in
opera della piastra di ancoraggio completa di
bussola e clampette, messa in tensione e
collaudo, mediante tesatura sino a 1,2 volteil
carico di esercizio del tirante e quant'atro
occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: portata 45t costituiti dan. 3 trefoli
Muro di placcaggio

SOMMANO m

Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del
tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina
corrugata, eseguiti compresi formazione del
foro @ 130-150 mm in terreni di qualsias
natura e consistenza, murature e roccia con
atrezzatura a rotazione O rotopercussione,
con rivestimento provvisorio del foro,
fornitura e posain operadel tirante costituito
datrefoli in acciaio armonico da 0,6, tubo in
PVC 27/32 valvolato in corrispondenza del
bulbo, sacco otturatore per separare il tratto
di bulbo dalla parte libera, distanziatori dei
trefoli, protezione anticorrosiva della testata
mediante riempimento della nicchia di
contenimento con malta cementizia,
protezione anticorrosiva dei trefoli mediante
ingrassaggio e inguainatura oppure viplature
sul tratto libero, fornitura di  malta
cementizia con additivi antiritiro e sua
iniezione in piu riprese, fornitura e posa in
opera della piastra di ancoraggio completa di
bussola e clampette, messa in tensione e
collaudo, mediante tesatura sino a 1,2 volteil
carico di esercizio del tirante e quant'atro
occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli
Muro di placcaggio

SOMMANO m

Tiranti di ancoraggio ainiezione ripetuta, del
tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina
corrugata, eseguiti compresi formazione del
foro @ 130-150 mm in terreni di qualsias
natura e consistenza, murature e roccia con
atrezzatura a rotazione o rotopercussione,
con rivestimento provvisorio del foro,
fornitura e posain operadel tirante costituito
datrefoli in acciaio armonico da 0,6, tubo in
PVC 27/32 valvolato in corrispondenza del
bulbo, sacco otturatore per separare il tratto
di bulbo dalla parte libera, distanziatori dei
trefoli, protezione anticorrosiva della testata
mediante riempimento della nicchia di
contenimento con malta cementizia,

9,00

11,00

22,00

23,50

198,00

198,00

258,50

258,50

74,20

80,80

14°691,60

20'886,80

A RIPORTARE

195'534,94,

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

195'534,94,

18/18
NP.0O1

protezione anticorrosiva dei trefoli mediante
ingrassaggio e inguainatura oppure viplature
sul tratto libero, fornitura di  malta
cementizia con additivi antiritiro e sua
iniezione in piu riprese, fornitura e posa in
opera della piastra di ancoraggio compl eta di
bussola e clampette, messa in tensione e
collaudo, mediante tesatura sino a 1,2 volteil
carico di esercizio del tirante e quant'atro
occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: portata 75 t costituiti dan. 5 trefoli
Muro di placcaggio

SOMMANO mM

Fornitura e posa di sportelli in acciaio corten
da collocare in corrispondenza delle nicchie
dei tiranti per le attivitd di ispezione e di
manutenzione. Compreso il telaio, carini ed
ogni atra fornitura e onere per dare il lavori
finito.

SOMMANO kg

20,00

40,00

22,50

450,00

450,00

10,000

400,00

400,00

86,90 397105,00

10,00 4°000,00

A RIPORTARE

238'639,94

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

238'639,94

19/19
C04.046.010

20/ 20
A01.004.005.
Cc

21/21
A01.004.005.
b

Intervento 03 - Briglia 23 (ShCat 2)

Stuccatura di murature, di opere di difesa del
suolo, di pietrame esistente con malta
cementizia con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a, compresi pulitura e
lavaggio delle connessure, stilatura a ferro e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

Ripristino della stuccaturadei giunti, dove
necessario. Superficie stimata 40%

SOMMANO nv?

Scavo a sezione obbligata, fino ala
profondita di 2 m, compresa I'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e I'alontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in roccia compatta, senza uso di
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione
meccanica compreso l'incidenza dello scavo
oltrela sezione di calcolo

Fondazione 1

Scavo per taglione di fondazione

Scavo per soletta di fondazione (incidenza
20% in roccia compatta)

Fondazione 2
Scavo per solettadi fondazione (incidenza
20% in roccia compatta)

Scavo di riprofilatura e ammorsamento
laterale (incidenza 20% in roccia compatta)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata, fino ala
profondita di 2 m, compresa I'estrazione €
l'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in roccia alterata

Scavo per solettadi fondazione (incidenza
80% in roccia compatta)

Fondazione 2
Scavo per soletta di fondazione (incidenza

0,40

0,20
0,20
0,20

0,20
0,20

0,20

0,80
0,80
0,80

1,00
12,00
1,00

1,00
12,00
1,00

1,00
5,00

1,00

1,00
12,00
1,00

0,800
0,800
0,800

3,500
3,500
3,500

1,700
1,700

3,500
3,500
3,500

82,000

0,400
0,400
0,400

0,750
0,750
0,750

1,000
1,000

20,000

0,750
0,750
0,750

32,80

32,80

0,32
3,84
0,32

0,53

6,30
0,53

0,34
1,70
4,00

17,88

2,10
25,20
2,10

30,00

67,52

984,00

1'207,26

A RIPORTARE

29,40

240°'831,20

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

29,40

240°831,20

22/22
A01.010.010.
a

23/23
A03.007.025.
a

24124
A03.007.085.
a

80% in roccia compatta)

Scavo di riprofilatura e anmorsamento
latera e (incidenza 80% in roccia compatta)

SOMMANO m?

Rinterro compreso l'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a drati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto: con materiade di
risulta proveniente da scavo

Riutilizzo del materiale scavato per
riempimenti e ritombamenti

Vedi voce n° 20 [m? 17.88]

Vedi voce n° 21 [m? 53.56]

SOMMANO m?

Conglomerato cementizio per opere di
fondazione, preconfezionato a resstenza
caratteristica, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(dump) S3 (semifluida) o 4 (fluida), gettato
in opera, secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del materiae
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione,
I'onere dei controlli in corso dopera in
conformita ale prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e
quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola darte, esclus i
soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC4: C 32/
40 (Rck 40 N/mmaq)

Fondazione 1

Taglione di fondazione

Soletta di fondazione

Fondazione 2
Soletta di fondazione

SOMMANO m?

Conglomerato cementizio per opere in
elevazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(dump) S3 (semifluida) o 4 (fluida), gettato
in opera, secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione,
l'onere dei controlli in corso d'opera in

0,80
0,80

0,80

1,00
5,00

1,00

1,00
12,00
1,00
1,00
12,00
1,00

1,00
5,00

1,700
1,700

0,800
0,800
0,800
3,500
3,500
3,500

1,700
1,700

1,000
1,000

20,000

0,400
0,400
0,400
0,750
0,750
0,750

1,000
1,000

1,36
6,80

16,00

53,56

17,88
53,56

71,44

0,32
3,84
0,32
2,63
31,50
2,63

1,70
8,50

51,44

9,86

4,19

151,99

528,10

299,33

7'818,37

A RIPORTARE

249'477,00

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

249'477,00

25/25
A03.007.170.
Cc

26/ 26
NP.03

27127
A03.016.005.
a

conformita ale prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni €
quant'altro necessario per dare un'opera
redlizzata a perfetta regola d'arte, esclus i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC4: C 32/
40 (Rck 40 N/mmaq)

Muro di placcaggio - S=82 mq

Cordolo di risvolto in sommita muro

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per
calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):
per ogni mc pompato

Vedi voce n° 23 [m? 51.44]

Vedi voce n° 24 [m?3 92.97]

SOMMANO m?

Trattamento colorante per calcestruzzo
strutturale mediante utilizzo di pigmenti
colorati liquidi in ragione de 4-6%.
Confezionamento del  calcestruzzo in
autobetoniera o betoniera da cantiere,
progettato con caratteristiche di mix-design
che dovranno essere accettati dalla D.L.,
previa realizzazione di campionature. |l
pigmento liquido sara tipo Betoncolor - della
Coplan di Trezzano sul Naviglio (MI) - o
equivaente. Il prodotto, frutto di una
dispersione di ossidi di ferro in soluzione
polimerica, oltre ad agire come colorante
omogeneo dell’'impasto di calcestruzzo,
dovra aumentare I'intensitd cromatica e la
durata nel tempo della colorazione. Per la
perfetta riuscita dell’opera, la Ditta
esecutrice dovra osservare scrupolosamente
le indicazioni tecniche del produttore,
nonché I’ utilizzo dell’ accessorio originale.

Il trattamento Sintende previsto con
applicazione a una mano, compresi e
compensati tutti gli accessori occorrenti,
sfridi e quant’altro occorrente, nessun onere
escluso.

Vedi voce n° 24 [m? 92.97]

SOMMANO m3

Profilo  in  pvc (waterstop) per la
realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compres gli oneri
per il posizionamento nei casseri, le
sddature di continuita e quantatro
necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte: con
profilo inserito nella parte centrale del getto
Profilo waterstop tra cordolo di fondazione e

25,90

0,900
1,480

82,000
0,500

73,80
19,17

92,97

51,44
92,97

144,41

92,97

92,97

159,49

12,21

35,00

14°827,79

1'763,25

3'253,95

A RIPORTARE

269°321,99

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 269°321,99
muro in elevazione 2,00 12,00 24,00
Profilo waterstop in corrispondenza della
ripresadei getti 14,00 14,00
20,00 20,00
2,00 6,00 12,00
SOMMANO m 70,00 14,84 1°038,80
28/28 Casseforme rette o centinate per getti di
A03.010.005.|conglomerati cementizi semplici o armati
b compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'atezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
cal cestruzzo:
per pareti rettilinee in elevazione
Fondazione 1
Soletta di fondazione 1,00 0,750 0,75
2,00 3,50 0,750 5,25
12,00 0,750 9,00
2,00 3,50 0,750 5,25
1,00 0,750 0,75
2,00 3,50 0,750 5,25
Fondazione 2
Soletta di fondazione 1,00 1,000 1,00
2,00 1,70 1,000 3,40
5,00 1,000 5,00
2,00 1,70 1,000 3,40
Muro di placcaggio - S=82 mq 82,000 82,00
Cordolo di risvalto in sommita muro 25,90 0,500 12,95
2,00 1,48 0,500 1,48
SOMMANO m?2 135,48 23,80 3'224,42
29/29 Sovrapprezzo dle casseforme rette o
A03.010.020 |centinate per getti di  conglomerato
cementizio semplice o armato superiore ai 4
m dal piano di appoggio delle armature di
sostegno
Muro di placcaggio - S=82 mq 82,000 82,00
SOMMANO m?2 82,00 5,60 459,20
30/30 Fornitura e posa in opera di matrici in
NP.02 polistirolo a perdere (per N. 1 riutilizzo), da
applicare lungo la superficie interna dei
casseri, per getti in cacestruzzo a faccia
vistaa Le matrici saranno tipo PREWI
MARCATO dela Coplan di Trezzano sul
Naviglio (MI) - o equivaente, in polistirolo
ad alta densita per il disarmo facile e senza
danni ala superficie del calcestruzzo al fine|
di garantire la riproduzione fedele della
finitura. Le matrici vengono fornite con
I’apposito disarmante gia applicato. Per la
perfetta esecuzione del disegno scelto, la
Ditta esecutrice dei ca a vista dovra
A RIPORTARE 274°044,41

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

274°044,41

31/31
C04.076.005

32/32
C04.079.005

33/33
A02.055.005.
b

osservare scrupolosamente le indicazioni
tecniche e I'accurata manipolazione delle
matrici. Le matrici s'intendono previste per 1
getto, compress e compensati tutti  gli
accessori occorrenti, sfridi e quant’altro
occorrente, nessun onere escluso.

Muro di placcaggio - S=82 mq

SOMMANO m2

Acciaio per cemento armato per opere di
difesa del suolo, laminato a cado tipo
B450C, secondo i tipi e le dimensioni
indicate nel c.s.a,, computato secondo il suo
sviluppo, fornito e posto in opera compresi
sagomature,  legature,  sovrappaosizioni,
distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per
dareil lavoro finito aregolad'arte

Vedi voce n° 23 [m2 51.44]

Vedi voce n° 24 [m2 92.97]

SOMMANO kg

Piastre e profilati metalici a C, L, I, T,
doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione
quadra e circolare, per opere di difesa del
suolo, forniti, tagliati e collocati in opera
come prescritto dai  disegni esecutivi e
quant'atro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

Piastre metalliche di contrasto per i tiranti *
(H/peso=0,01*8000)

SOMMANO kg

Tiranti di ancoraggio ainiezione ripetuta, del
tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina
corrugata, eseguiti compresi formazione del
foro @ 130-150 mm in terreni di qualsias
natura e consistenza, murature e roccia con
atrezzatura a rotazione o rotopercussione,
con rivestimento provvisorio del foro,
fornitura e posain operadel tirante costituito
datrefoli in acciaio armonico da 0,6, tubo in
PVC 27/32 valvolato in corrispondenza del
bulbo, sacco otturatore per separare il tratto
di bulbo dalla parte libera, distanziatori dei
trefoli, protezione anticorrosiva della testata
mediante riempimento della nicchia di
contenimento con malta cementizia,
protezione anticorrosiva dei trefoli mediante
ingrassaggio e inguainatura oppure viplature
sul tratto libero, fornitura di  malta
cementizia con additivi antiritiro e sua
iniezione in piu riprese, fornitura e posa in
opera della piastra di ancoraggio completa di
bussola e clampette, messa in tensione e
collaudo, mediante tesatura sino a 1,2 volteil

18,00

0,35

0,346

82,000

120,000
100,000

80,000

82,00

82,00

67172,80
9297,00

15°469,80

174,38

174,38

33,00 2'706,00

1,60 24°751,68

7,20 1'255,54

A RIPORTARE

302'757,63

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 302°757,63
carico di esercizio del tirante e quant'atro
occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: portata 45t costituiti dan. 3 trefoli
Muro di placcaggio 18,00 16,00 288,00
SOMMANO m 288,00 74,20 21°369,60
34/34 Fornitura e posa di sportelli in acciaio corten
NP.01 da collocare in corrispondenza delle nicchie
dei tiranti per le attivitd di ispezione e di
manutenzione. Compreso il telaio, carini ed
ogni dtra fornitura e onere per dare il lavori
finito.
18,00 10,000 180,00
SOMMANO kg 180,00 10,00 1"800,00
A RIPORTARE 325'927,23

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

325'927,23

35/35
A01.004.005.
b

36/36
C04.052.005.

g

37137
A01.010.010.
a

Difesein massi (Cat 2)
Intervento 02.1 - Sezionetipo 1 (SbhCat 3)

Scavo a sezione obbligata, fino ala
profondita di 2 m, compresa I'estrazione €
I'aggotto di eventuali acque nonché Ia
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e I'alontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in roccia alterata

Difesatipo 1

Ringrosso di monte

SOMMANO m?

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di
dementi di peso inferiore fino al 15% dée
volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, briglie, soglie, rampe compreso
tutti gli scavi per l'imposta delle opere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola darte: elementi di peso da 1000 a
3000 kg

Difesatipo 1

Ringrosso di monte

SOMMANO m?

Rinterro compreso l'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a drati dei
materiali impiegati fino a raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto: con materiade di
risulta proveniente da scavo

Riutilizzo del materiale scavato per
riempimenti e ritombamenti

Vedi voce n° 35 [m3 106.50]

SOMMANO m?

15,00
12,00

20,00
12,00

5,500

1,000
2,000

13,000
2,000

82,50
24,00

106,50

260,00
24,00

284,00

106,50

106,50

9,86

56,30

4,19

1°050,09

15'989,20

446,24

A RIPORTARE

343'412,76

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

343'412,76

38/38
A01.004.005.
b

39/39
C04.052.005.

g

40/ 40
A01.010.010.
a

Intervento 03.1 - Sezionetipo 2 (SbCat 4)

Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondita di 2 m, compresa I'estrazione e
I'aggotto di eventuali acque nonché Ia
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e I'alontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in roccia alterata

Difesatipo 2

Ringrosso di monte

SOMMANO m?3

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di
dementi di peso inferiore fino al 15% dée
volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, briglie, soglie, rampe compreso
tutti gli scavi per l'imposta delle opere e
quant'atro occorra per dare il lavoro finito a
regola darte: elementi di peso da 1000 a
3000 kg

Difesatipo 2

Ringrosso di monte

SOMMANO m?

Rinterro compreso l'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a drati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto: con materiade di
risulta proveniente da scavo

Riutilizzo del materiale scavato per
riempimenti e ritombamenti

Vedi voce n° 38 [m? 44.80]

SOMMANO m?

6,00
5,60

6,00
5,60

5,600

5,600

1,000
2,000

1,000
2,000

33,60
11,20

44,80

33,60
11,20

44,80

44,80

44,80

9,86

56,30

4,19

441,73

2'522,24

187,71

A RIPORTARE

346'564,44

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

346'564,44

41/41
A01.004.005.
b

42/ 42
C04.052.015

43/43
C04.052.005.

g

44/ 44
A01.010.010.

Intervento 04 - Sezionetipo 3 (ShCat 5)

Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondita di 2 m, compresa I'estrazione e
I'aggotto di eventuali acque nonché Ia
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e I'alontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in roccia alterata

Difesatipo 3 *(larg.=5,60+4,20)

Ringrossi

SOMMANO m?3

Formazione di difesa in pietrame con
materiale presente in cantiere recuperato da
difese esigtenti da smontare o rinvenuto nel
corso degli scavi di fondazione delle nuove
opere o0 da recuperare nell'alveo del corso
d'acqua nel raggio di 150 m dd punto di
impiego. Il pietrame da recuperare e
reimpiegare nella costruzione di  nuove
difese dovra avere un volume minimo di 0,7
mc. Sono da ritenersi compensati i seguenti
oneri: smontaggio di difesa esistente,
recupero del pietrame presente in alveo, posa
in opera del pietrame secondo la sagoma
prevista nei disegni di progetto, intasamento
degli interstizi fra masso e masso delle parti
in elevazione con terreno vegetae e tutto
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Difesatipo 3 - riutilizzo massi presenti in
sito (60%) *(larg.=(5,60+4,20)/2)

Ringrossi

SOMMANO m?

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di
dementi di peso inferiore fino al 15% dd
volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, briglie, soglie, rampe compreso
tutti gli scavi per l'imposta delle opere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola darte: elementi di peso da 1000 a
3000 kg

Difesatipo 3

Difesatipo 3 - impiego massi di cava (40%)
*(larg.=(5,60+4,20)/2)

SOMMANO m?®

Rinterro compreso l'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei

0,50
3,00

0,60
3,00

0,40

37,40
5,60

9,800

37,40
5,60

4,900

37,40 4,900

0,500
2,000

1,000
2,000

91,63
33,60

125,23

109,96
33,60

143,56

73,30

73,30

9,86

18,00

56,30

1'234,77

2'584,08

4°126,79

A RIPORTARE

354'510,08

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 354'510,08
a materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo
Vedi voce n° 41 [m3 125.23] 125,23
SOMMANO m?3 125,23 4,19 524,71
A RIPORTARE 3557034,79

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

355°034,79

45/ 45
NP.0O4

Operedi completamento (Cat 3)
Ripristini (SbCat 6)

Compenso a corpo per l'esecuzione delle
seguenti attivita
- ripristino dei muri spondali in pietra
parzialmente rimoss per la redizzazione dei
manufatti di placcaggio delle briglie;

- ripristino della recinzione di confine della
proprieta privata, nel tratto interessato dalle
lavorazioni;
- rimozione delle pietre lungo la sommita
delle briglie esistenti per |a realizzazione del
cordoloinc.a;

- ripristino delle aree interessate dai lavori.

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,00

1,00

4°000,00 4°000,00

359°034,79

359°034,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE NEL BACINO DEL
TORRENTE VESALE - RONCOSCAGLIA/CASTELLARO - NEL COMUNE DI SESTOLA (MO) 359°034,79
Totale SUPER CATEGORIE euro 359°034,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Consolidamento Briglie 325'927,23
002 Difese in massi 29°107,56
003 Opere di completamento 4000,00
Totale CATEGORIE euro 359°034,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o )
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Intervento 02- Briglia 22 238'639,94| 66,467
002 Intervento 03 - Briglia 23 87°287,29| 24,312
003 Intervento 02.1 - Sezionetipo 1 17°485,53| 4,870
004 Intervento 03.1 - Sezionetipo 2 3151,68/ 0,878
005 Intervento 04 - Sezionetipo 3 8°470,35| 2,359
006 Ripristini 4'000,00 1,114
Totale SUB CATEGORIE euro 359°034,79| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 359°034,79| 100,000
M:001 RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE NEL BACINO
DEL TORRENTE VESALE - RONCOSCAGLIA/CASTELLARO - NEL COMUNE DI SESTOLA
(MO) euro 359°034,79| 100,000
M:001.001 Consolidamento Briglie euro 325'927,23| 90,779
M:001.001.001 Intervento 02- Briglia 22 euro 238'639,94| 66,467
M:001.001.002 Intervento 03 - Briglia 23 euro 87°287,29| 24,312
M:001.002 Difese in massi euro 29°107,56| 8,107
M:001.002.003 Intervento 02.1 - Sezione tipo 1 euro 17°48553| 4,870
M:001.002.004 Intervento 03.1 - Sezionetipo 2 euro 3’15168/ 0,878
M:001.002.005 Intervento 04 - Sezionetipo 3 euro 8470,35| 2,359
M:001.003 Opere di completamento euro 4'000,00 1,114
M:001.003.006 Ripristini euro 4'000,00 1,114
TOTALE euro 359°034,79| 100,000

Data, 26/06/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



