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Compenso per la sistemazione della pista di cantiere, dalla
strada comunale fino al fiume e per la formazione di piazzole
idonee allo stoccaggio provvisorio dei massi con materiale
movimentato in loco, nonché per l'approntamento ed |l
mantenimento degli accessi alle aree di cantiere e ogni onere
necessario all'organizzazione dello stesso.

(EURO duemila/00)

Compenso per la realizzazione delle deviazioni temporanee
anche con tubazioni provwvisorie, savenelle, o altre
canalizzazioni e tutti gli aggottamenti necessari in corso
d'opera per tenere liberi dalle acque i piani di lavoro a monte e
a valle della rampa. Sono inoltre compresi tutti gli oneri per
l'apertura e la chiusura dellargine di monte al fine di
convogliare il flusso durante le operazioni di intasamento della
rampa, il ripristino delle aree a fine lavori, la risagomatura delle
sponde e ogni altro onere per la rimozione della deviazione
precedentemente creata ed il ripristino del precedente
andamento del corso d'acqua.

(EURO tremila/00)

Compenso per la realizzazione di pista in alveo dalla rampa di
accesso proveniente dalla strada comunale, a nord della frana,
fino al deposito alluvionale a valle del ponticello comunale,
mediante utilizzo del materiale litoide presente nell'ansa in
destra idraulica a circa 250 metri a valle. E compreso nel
prezzo la realizzazione del guado costituito indicativamente da
almeno otto tubazioni formate da elementi unici di lunghezza
minimo metri 6,00 e diametro 1200 mm. Sono inoltre compresi
nel prezzo tutti gli oneri per la realizzazione del rilevato, anche
in presenza di acqua, il mantenimento per tutta la durata del
cantiere con esclusione dei ripristini ordinari ai fini della
sicurezza compensati negli appositi oneri, il ripristino delle aree
a fine lavori, la risagomatura delle sponde e ogni altro onere
per la rimozione della pista appositamente creata e il ripristino
della sezione del corso d'acqua secondo le disposizioni della
D.L.

(EURO cinquemila/00)

Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante
cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate
e re immissione in localitad indicata dal personale di
sorveglianza comprese eventuali operazioni mediante la
movimentazione del materiale con mezzi meccanici per
favorire la decantazione delle acque provenienti da zone di
scavi o getti.

(EURO duemila/00)

Prestazione di mano d‘obera: IV livello edile
(EURO trentanove/02)

Prestazione di mano d'opera: Specializzato edile
(EURO trentasette/01)

Prestazione di mano d'opera: Qualificato edile
(EURO trentaquattro/41)

Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio
(EURO trentotto/47)

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,
soglie, rampe compreso tutti gli scavi per limposta delle opere
e guant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trentatre/20)

elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO trentaquattro/60)

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di

ac

ac

ac

ac

ora

ora

ora

ora

2.000,00

3.000,00

5.000,00

2.000,00

39,02

37,01

34,41

38,47

33,20

34,60

ALICE G.L.



BO-Servizio Area Reno e Po di Volano
Lavori per il ripristino della sezione idraulica e della difesa spondale del Fiume Reno a seguito del movimento franoso in localita

Marano.

pag.2di3

Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di

misura

PREZZO
EURO

N04.004.015

N04.004.020

N04.001.005

C01.019.025

C04.106.045

risulta
(EURO due/00)

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere
(EURO tre/30)

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantotto/20)

potenza da 30 a 59 kW
(EURO cinquantadue/20)

potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinguantasei/10)

potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantadue/60)

potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantanove/10)

potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70)

potenza da 149 a 222 kW
(EURO ottantasette/50)

Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio:

pesoda 13a 17,9t
(EURO sessantaquattro/30)

pesoda18a21,9t
(EURO settantadue/80)

pesoda22a269t
(EURO oftantacinque/10)

pescda27a 319t
(EURO novantasette/30)

pesoda 32a37t
(EURO centonove/50)

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

motrici a doppia trazione 3 assifinoa 14 t
(EURO cinquantotto/80)

motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone
impermeabile
(EURO settantuno/90)

autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assifino a 29t
(EURO settantadue/30)

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

misurato in opera dopo costipamento
(EUROQ quarantasei/30)

a peso
(EURO ventitré/20)

Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in
pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in
opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di talee di
salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da procurarsi
possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire, con
alloggiamento in terreno vegetale e quantaltro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

talee fino a 1 m diametro min. 3 cm

(EURO uno/10)
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b | astonifinoa3m
" | (EURO uno/60) Cadauno 1,60
C04.088.005 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche
al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in
opera. Il geotessile dovra essere isotropo, atossico,

imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento.
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

b| massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m
(EURO due/40) m? 2,40
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