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C04.01.002

C04.01.003

C04.01.004

C04.01.005

N04.019.020

C04.088.005

LAVORI

Lavori a Misura

Lavori preparatori

Compenso per la sistemazione della pista di cantiere, dalla
strada comunale fino al fiume e per la formazione di piazzole
idonee allo stoccaggio provvisorio dei massi con materiale
movimentato in loco, nonché per l'approntamento ed il
mantenimento degli accessi alle aree di cantiere e ogni onere
necessario all'organizzazione dello stesso.

Compenso per la realizzazione delle deviazioni temporanee
anche con tubazioni provvisorie, savenelle, o altre
canalizzazioni e tutti gli aggottamenti necessari in corso d'opera
per tenere liberi dalle acque i piani di lavoro a monte e a valle
della rampa. Sono inoltre compresi tutti gli oneri per I'apertura e
la chiusura dell'argine di monte al fine di convogliare il flusso
durante le operazioni di intasamento della rampa, il ripristino
delle aree a fine lavori, la risagomatura delle sponde e ogni altro
onere per la rimozione della deviazione precedentemente
creata ed il ripristino del precedente andamento del corso
d'acqua.

Compenso per la realizzazione di pista in alveo dalla rampa di
accesso proveniente dalla strada comunale, a nord della frana,
fino al deposito alluvionale a valle del ponticello comunale,
mediante utilizzo del materiale litoide presente nell'ansa in

|destra idraulica a circa 250 metri a valle. E compreso nel prezzo

la realizzazione del guado costituito indicativamente da almeno
otto tubazioni formate da elementi unici di lunghezza minimo
metri 6,00 e diametro 1200 mm. Sono inoltre compresi nel
prezzo tutti gli oneri per la realizzazione del rilevato, anche in
presenza di acqua, il mantenimento per tutta la durata del
cantiere con esclusione dei ripristini ordinari ai fini della
sicurezza compensati negli appositi oneri, il ripristino delle aree
a fine lavori, |a risagomatura delle sponde e ogni altro onere per
la rimozione della pista appositamente creata e il ripristino della
sezione del corso d'acqua secondo le disposizioni della D.L.

Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante
cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate
e re immissione in localita indicata dal personale di sorveglianza
comprese eventuali operazioni mediante la movimentazione del
materiale con mezzi meccanici per favorire la decantazione
delle acque provenienti da zone di scavi o getti.

Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio
Per taglio alberature interferenti in alveo

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche
al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in
opera. |l geotessile dovra essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con |a calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m

da posizionarsi al di sotto del materiale litoide per creazione
piste e piazzali

Pista di accesso proveniente dalla strada comunale: 100*4,50

ac

ac

ac

ac

ora

mZ

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

30,00

450,00

2.000,00

3.000,00

5.000,00

2.000,00

38,47

2,000.001

3.000,00

5.000,00

2.000,00,

1.154,101
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Piazzale area baracche e servizi: 16*12,50 m? 200,00
650,00 2,40 1.560,00
Opere in pietrame: realizzazione rampa e scogliera.
7| C04.004.005|Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
b[con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere
Rampa: sezione media 82 mq - lungh. 34 m —volume 82*34 |[m?® 2788,00
Scogliera in sinistra idraulica: 67*3*2 m? 402,00
3190,00 3,30 10.527,00
8| C04.052.005|Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,
soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
c|elementi di peso da 1000 a 3000 kg
Formazione rampa di area mq 1147 (dimensioni 34x34 circa) h| t 3871,1250
media 2,25 m - riduzione del 25% per materiale oltre i 3500 kg
1147*2.25*0.8*2.5*0.75
Raccordo superiore rampa zona piana | 4,00 m - area 135 mq -| t 607,5000
riduzione del 25% per materiale di peso oltre i 3500 kg
135*3*0.8*2.5*0.75
Raccordo superiore rampa zona inclinata | 3,00 m - h 3,00 m| t 300,0000
sezione trg - area 100 mq: 100*3*0.5*0.8*2.5
Raccordo inferiore rampa - area 138 mq - sezione trg h 3,00 m.| t 414,0000
138*3*0.5*0.8*2.5
Scogliera in sinistra idraulica - sezione media 17,75 mq — 1 67| t 2675,8125
m.: 67*17.75*2.5*0.9
Completamento scogliera in destra idraulica e parte alta (“zona| t 800,0000
ferrovia *)
Sistemazione in massi per rallentamento corrente a valle della| t 700,0000
rampa -
9368,4375 33,20 311.032,13
9| C04.052.005|Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,
soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
d|elementi di peso oltre i 3000 kg
Formazione rampa di area mq 1147 (dimensioni 34x34 circa) h|{Ton 1290,3750
media 2,25 m - compenso del 25% per materiale oltre i 3500 kg
1147*2.25*2.5*0.8*0.25
Raccordo superiore rampa zona piana | 4,00 m - area 135 mq -|Ton 202,5000
compenso del 25% per materiale di peso oltre i 3500 kg
135*3*0.8*2.5"0.25
1492,8750 34,60 51.653,48
Sistemazione materiale in alveo Fiume Reno e
risagomatura di monte scogliera “zona ferrovia ".
10| N04.004.020|Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio:
clpesoda22a269t
ora 340,00 85,10 28.934,00
11] NO4.004.015|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
g|potenza da 149 a 222 kW
ora 315,00 87,50 27.562,50
12| N04.001.005|Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
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g|motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone
impermeabile
ora 200,00 71,90 14.380,00
Rinverdimento scogliera in sinistra idraulica.
13| C04.106.045|Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in pietrame
e scarpate interne dell'alveo mediante messa in opera negli
interstizi o in strati di terreno interposti di talee di salice, tamerice
od altre piante autoctone idonee da procurarsi possibilmente nei
paraggi dei lavori da eseguire, con alloggiamento in terreno
vegetale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
a|talee fino a 1 m diametro min. 3 cm
Posa talee "area scogliera “ Cadauno 1320,00
Cadauno 0.41
1320,41 1,10 1.452,45
Oneri per la sicurezza
14 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta EURO 9.000,00
TOTALE LAVORI 469.255,66
per lavorazioni a base d'asta 460.255,66
per la sicurezza 9.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% EURO 22% 469.255,66 103.236,25
Fondo incentivante (1,60% ) EURO 7.508,09]
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 110.744,34
IMPORTO COMPLESSIVO 580.000,00|
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