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SEZIONE 1
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Agenzia Regionale per la Sicurezza Temitoriale & la Protezions Civile
—% SERVIZID COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA
| ‘ -
| OCDPC 580/2019 - secondo stralcio
| Decreto del Presidente n. 127 del 20 agosto 2019
|
| |Codice intervento: 14903
|
0 | : : T s :
4" FASE FASE FINALE | Titolo intervento: "Ripristino dell'officiosita idraulica e
150 | sistemazione dei versanti nel bacino del torrente Dardagnola
| localita Castelluccio — Lazzari”.
| i :
oo CAMPACNA | Comune di Montese (MQ)
. |Importo del finanziamento: € 750.000
8— POSIZIONAMENTO GEOTESSILE ;
- NON TESSUTO
S 9— RIEMPIMENTO CON GHIAIA 40/70mm R |
|
1 R B - IPREATIOE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
12— CHIUSURA CON TERRENO | ) _ o
VEGETALE | D03) Frana 02 Dardagnola — Planimetrie e sezioni di progetto
S Ghicia 40/70 =
|
geOt;seoSg”; non tessuto & min5 Ghicia 40/70 . | GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
|40 300g/ms da 300g/mg min. | |Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP)
= | i Ing. C. Comastri, Thesis Engineering
1 - . 1 | Dott. Geol. Maria Angela Cazzoli
’\ ~_Ghigietto 1+5 | Geom. Daniele Arasi
Tubo microfessurato | Ing. Pietro Fiumana
Cigistto 145 o in pvc 9150mm - Geotessile non tessuto i Ing. Valentina Russo-Studio Emealcubo
————— S— - " da 300g/mg |
SN , , | |Data, 15 giugno 2020
Materiale drenante Tubo_microfessurato Materiale drenante :
sabbia lavata grossolana in pvc #150mm sabbia lavata grossolana |
199 : Visto di validazione
J: (art. 26 co. 8 D.Lgs S0/2016)
Il Rezponsabile Unico del Procedimento
(Dott.sza Rita Micolini)




