


 

  Descrizione dell’opera: Adeguamento 
altimetrico e planimetrico di alcuni tratti di 
scogliere del litorale Nord in Comune di 
Comacchio a difesa dall’ingressione marina (FE) 
– I Stralcio (CUP): F53H19000360001  
 

   

  Committente: Regione Emilia Romagna 
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e 
la Protezione Civile 
Servizi Area Reno e Po di Volano – Sede di 
Ferrara 
 

   

  Impresa:  
 

 

Piano di Manutenzione 
(art. 38 D.P.R. n.207/2010) 

Senigallia,  
  Il progettista 

 
 

 
 

 



Rev.  del   Sommario 

 

 
Piano di Manutenzione 

2 

Sommario 

 

Premessa ............................................................................................................................................................................ 3 

Dati identificativi dell’opera ............................................................................................................................................... 5 

Riferimenti progettuali ....................................................................................................................................................... 6 

Elenco corpi d’opera e relative unità tecnologiche ............................................................................................................ 7 

Manuale d’uso .................................................................................................................................................................... 8 

Manuale di Manutenzione ............................................................................................................................................... 12 

Programma di Manutenzione ........................................................................................................................................... 17 

Sottoprogramma delle prestazioni ............................................................................................................................... 18 

Sottoprogramma dei controlli ...................................................................................................................................... 19 

Sottoprogramma delle manutenzioni ........................................................................................................................... 20 

 

 



Rev.  del   Premessa 
 

 
Piano di Manutenzione 

3 

Premessa 

 

La  manutenzione  di  un’opera  ha  lo  scopo  di  assicurare  la  fruibilità  del  bene  e  la  sua  conservazione  nel  tempo, 

promuovendone altresì l’adeguamento tecnico e normativo.  In tal modo sarà possibile preservare le funzionalità e il 

valore economico dell’opera durante il suo ciclo di vita utile.  

Tanto si prefigge il presente documento che, quale parte integrante del progetto esecutivo per le opere di cui al titolo, 

viene  redatto  ai  termini  del  D.Lgs  163/2006  e  dell’Art.38  del  D.P.R.  207/2010  (ex  Art.  40  D.P.R.  554/1999).  Tale 

documento, in conformità con quanto previsto dalla norma UNI 10874:2010, Criteri di stesura dei manuali d’uso e di 

manutenzione, ha quindi lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi, suddivisi in base al loro ambito: 

1)  Obiettivi tecnico – funzionali 

‐  definire  un  sistema  di  raccolta  e  aggiornamento  delle  informazioni  che  consenta  di  conoscere  e 

manuntenere adeguatamente l’immobile e le sue parti; 

‐  identificare le strategie di manutenzione più idonee in funzione delle caratteristiche del bene e della sua 

gestione; 

‐  fornire  agli  utenti  tutte  le  informazioni  necessarie  per  un  uso  corretto,  per  individuare  eventuali 

anomalie  e  guasti,  per  eseguire piccoli  interventi manutentivi  o  predisporre  l’intervento del  personale 

tecnico specializzato; 

‐  istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire; 

‐  definire le procedure per il controllo della qualità del servizio di manutenzione. 

2)  Obiettivi economici 

‐  ottimizzare l’uso del bene e prolungarne la vita utile tramite opportuni interventi manutentivi; 

‐  raggiungere un risparmio di gestione grazie al contenimento dei consumi, alla riduzione dei guasti e del 

tempo di non utilizzazione del bene; 

‐  pianificare e organizzare nel modo più efficiente ed economico possibile il servizio di manutenzione. 

3)  Obiettivi giuridico – normativi 

‐  stabilire  responsabilità  a  competenze  per  l’espletamento  delle  attività  oggetto  del  servizio  di 

manutenzione, anche in relazione alle responsabilità civili e penali; 

‐  assicurare  il  rispetto  dei  requisiti  di  sicurezza  e  della  qualità  ambientale  in  relazione  alle  soluzioni 

tecnologiche e impiantistiche adottate; 

‐  individuare  eventuali  possibili  situazioni  di  emergenza,  indicando  possibili  misure  per  ridurne  ed 

annullarne la pericolosità. 

Il piano di manutenzione è costituito da tre documenti operativi caratterizzati da altrettante finalità: il manuale d’uso, 

il manuale di manutenzione e il programma di manutenzione. Il primo documento contiene tutte le informazioni che 

consentono all’utente di usufruire correttamente del bene, in modo da prevenire comportamenti errati che possono 

comprometterne la durata, il valore economico o addirittura provocare danni. Il manuale d’uso, inoltre, definisce una 

serie di controlli finalizzati ad individuare e riconoscere le possibili anomalie e guasti che possono compromettere la 

durata  del  bene  stesso.  Ciò  consente  all’utente  di  eseguire  direttamente  ‐  quando  possibile  ‐  o  predisporre  un 
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tempestivo intervento manutentivo da parte di personale specializzato volto a  ripristinare i guasti ed estendere così la 

vita utile del bene, mantenendone il valore economico. 

Il manuale di manutenzione, invece, è il documento indirizzato al personale tecnico specializzato che raccoglie tutte le 

informazioni  necessarie  alla  corretta  esecuzione  degli  interventi  manutentivi,  al  recupero  di  prestazioni  o  alla 

preventiva riduzione delle probabilità di degradamento. 

Il  programma  di  manutenzione,  infine,    raccoglie  il  complesso  di  attività  cronologicamente  definite  e  tutte  le 

informazioni  finalizzate  all’esecuzione  degli  interventi  di manutenzione  previsti,  quali  frequenze,  costi  orientativi  e 

strategie  di  attuazione  a  medio  e  lungo  periodo.  Esso  consente  quindi,  a  chi  gestisce  il  bene,  di  organizzare  e 

programmare  in  maniera  adeguata  tutte  le  operazioni  connesse  alla  manutenzione.  Il  documento  è  a  sua  volta 

organizzato in tre parti: 

‐  sottoprogramma delle prestazioni, che raccoglie, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle 

sue parti; 

‐  sottoprogramma dei controlli, che definisce la serie di verifiche finalizzate a rilevare il livello prestazionale e la 

dinamica di caduta delle prestazioni, durante il ciclo di vita del bene; 

‐  sottoprogramma  degli  interventi  di  manutenzione,  che  riporta  in  ordine  cronologico  i  vari  interventi  da 

eseguire. 

 

Si precisa che il documento fa  riferimento esclusivamente alle parti d'opera oggetto dell'intervento contemplato 

nel progetto esecutivo di cui esso fa parte integrante, sulla base dei dati tecnici reperibili sul progetto medesimo. 

Pertanto,  tale documento andrà  in  futuro aggiornato ed  integrato  in  funzione, oltre che di modifiche alle parti 

d'opera suddette, di interventi su altre zone dell'infrastruttura interessata, di cui nella sede della progettazione ad 

oggi svolta non si conoscono le dettagliate notizie tecniche.  
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Dati identificativi dell’opera 

 

Denominazione  Adeguamento altimetrico e planimetrico di alcuni tratti di scogliere del 
litorale Nord in Comune di Comacchio a difesa dall’ingressione marina (FE) – 
I Stralcio (CUP): F53H19000360001  
 

Destinazione d’uso prevalente  Opere Marittime e Lavori di Dragaggio  
 

Ubicazione  Comune di Comacchio (FE) – tratti di scogliere del litorale nord 
 

Proprietario  bene del Pubblico Demanio Marittimo, in gestione alla Regione Emilia 
Romagna Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione  
Civile 
Servizi Area Reno e Po di Volano – Sede di Ferrara 
  
 
 

Estremi   
 

Note   
 

Difformità del documento  
(art. 38, comma 2, D.P.R. 207/2010) 
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Riferimenti progettuali 

 

Soggetti   

Qualifica  Nominativo 

Responsabile unico del procedimento  Dott. Claudio Miccoli (c/o Regione 
Emilia Romagna  
Agenzia Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile 
Servizi Area Reno e Po di Volano – 
Sede di Ferrara) 

Progettista coordinatore  Prof. Ing. Alessandro Mancinelli  

Redattore del Piano di Manutenzione  Prof. Ing. Alessandro Mancinelli  
 

Concessione   
 

Eventuale successiva variante   
 

Data di collaudo   
 

Genio civile di deposito   
 

Archivio di collocazione  progetto esecutivo depositato agli atti della Regione Emilia Romagna 
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 
Servizi Area Reno e Po di Volano – Sede di Ferrara 
 

Documenti di riferimento   

Documento  Posizione 

progetto esecutivo  depositato agli atti della Direzione 
Tecnica della Regione Emilia 
Romagna Agenzia Regionale per la 
Sicurezza Territoriale e la Protezione 
Civile 
Servizi Area Reno e Po di Volano – 
Sede di Ferrara 
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Elenco corpi d’opera e relative unità tecnologiche 

 

 
Corpo d’opera: 01 Scogliera  

Unità tecnologiche  Elementi tecnici 

01.01 scogliera (Quantità: 0)  scogli (Quantità: 0) 
 



  

  

Manuale d’uso 
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) 

   

Descrizione dell’opera  Adeguamento altimetrico e planimetrico di alcuni tratti di scogliere del litorale 
Nord in Comune di Comacchio a difesa dall’ingressione marina (FE) – I Stralcio 
(CUP): F53H19000360001  
 

Committente  Regione Emilia Romagna 
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 
Servizi Area Reno e Po di Volano – Sede di Ferrara 
 

Impresa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              Il progettista  

Senigallia,                                                                                                                                                                  Il progettista 
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  Corpo d’opera 
 Scogliera 

 

    DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Oggetto del presente progetto è l’intervento di “Adeguamento altimetrico e 

planimetrico  di  alcuni  tratti  di  scogliere  del  litorale  Nord  in  Comune  di 

Comacchio  a  difesa  dall’ingressione  marina”  I°  Stralcio  Codice  Unico  di 

Progetto (CUP): F53H19000360001 – Importo: € 2.300.000,00. 

       Sono previste le seguenti lavorazioni: 

1. Rifiorimento delle scogliere con larghezza di berma di 3.00m e quota 

a  +2.50m,  adeguamento  con pendenza del  paramento a  lato  terra 

2/3 e 1/2 a lato mare; 

2. Restringimento dei varchi con prolungamento dei  setti che avverrà 

verso i fondali meno profondi in modo da risultare meno onerosa la 

spesa e garantire  lo  spazio per  il passaggio dei natanti  in  sicurezza 

con berma, quota, e paramenti come nel punto precedente; 

3. Ricarica  e  sistemazione  delle  testate  con  paramento  di  pendenza 

1/2. 

I lavori saranno eseguiti a lato mare, con pontone o altri mezzi marittimi 

idonei dotati di escavatore a fune e benna idraulica, pala e/o gru, limitando la 

movimentazione del  fondale  allo  strato più  superficiale. Un  sommozzatore, 

inoltre, effettuerà le ispezioni subacquee su richiesta della D.L. 

I  materiali,  di  natura  calcarea  compatta  non  geliva,  che  saranno 

impiegati sono: 

1. Pietrame misto di cava, fornito e posto in opera per la realizzazione 

dell’imbasamento di nuove scogliere;  

2. Scogli  di  II°  categoria  costituita  da  elementi  del  peso  da  1000  a 

3000kg; 

3. Scogli  di  III°  categoria  costituita  da  elementi  del  peso  da  3000  a 

5000 Kg. 

 

 

 

 

Unità tecnologiche componenti  Quantità 

scogliera  0 
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  Unità tecnologica 
scogliera 

 

    DATI GENERALI 

Descrizione  Sono previste le seguenti lavorazioni: 

1. Rifiorimento delle scogliere con larghezza di berma di 3.00m e quota 

a  +2.50m,  adeguamento  con pendenza del  paramento a  lato  terra 

2/3 e 1/2 a lato mare; 

2. Restringimento dei varchi con prolungamento dei  setti che avverrà 

verso i fondali meno profondi in modo da risultare meno onerosa la 

spesa e garantire  lo  spazio per  il passaggio dei natanti  in  sicurezza 

con berma, quota, e paramenti come nel punto precedente; 

3. Ricarica  e  sistemazione  delle  testate  con  paramento  di  pendenza 

1/2. 

I lavori saranno eseguiti a lato mare, con pontone o altri mezzi marittimi 

idonei dotati di escavatore a fune e benna idraulica, pala e/o gru, limitando la 

movimentazione del  fondale  allo  strato più  superficiale. Un  sommozzatore, 

inoltre, effettuerà le ispezioni subacquee su richiesta della D.L. 

I  materiali,  di  natura  calcarea  compatta  non  geliva,  che  saranno 

impiegati sono: 

1. Pietrame misto di cava, fornito e posto in opera per la realizzazione 

dell’imbasamento di nuove scogliere;  

2. Scogli  di  II°  categoria  costituita  da  elementi  del  peso  da  1000  a 

3000kg; 

3. Scogli di III° categoria costituita da elementi del peso da 3000 a 5000 

kg. 

 
 

 

 

Elementi tecnici componenti 

Descrizione  Localizzazione  Unità di misura  Quantità 

Scogli      0 
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  Elemento tecnico 

scogli 

 

    DATI GENERALI 

Descrizione  I massi per scogliera devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, 

omogeneità,  durabilità;  devono  essere  esenti  da  giunti,  fratture  e  piani  di 

sfaldamento, e risultare inoltre inalterabili all'acqua di mare e al gelo; il peso 

specifico deve essere di norma non inferiore a 2.400 kg/m3. La pezzatura dei 

massi da utilizzare rientra nella 2a e 3 a categoria 

 

Modalità di uso corretto  L’utente dovrà accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possono 

anticipare l’insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti. 

 
 

 

 



  

  

 

Manuale di Manutenzione 
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) 

   

Descrizione dell’opera  Oggetto del presente progetto è l’intervento di “Adeguamento altimetrico e 
planimetrico di alcuni tratti di scogliere del litorale Nord in Comune di 
Comacchio a difesa dall’ingressione marina” I° Stralcio Codice Unico di 
Progetto (CUP): F53H19000360001 – Importo: € 2.300.000,00. 

Committente  Regione Emilia Romagna 
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 
Servizi Area Reno e Po di Volano – Sede di Ferrara 
 
 

Impresa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Il progettista 

    Il progettista 

Ancona,  
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  Corpo d’opera 
 Scogliera 
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  Unità tecnologica 
 Scogliera 

 

    DATI GENERALI 

Descrizione 
 

La scogliera dovrà resistere alle sollecitazioni ondose e ridurre, tramite la 
geometria di progetto, diversa dall’attuale, la risalita e tracimazione delle 
onde più alte  
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  Elemento tecnico 

 Scogli 

 

    DATI GENERALI 

Descrizione 
 

Gli scogli costituenti la mantellata dovranno resistere alle sollecitazioni 
ondose in modo che sia mantenuta inalterata la sagoma di progetto. 
 

 

 

 

 

 

    PRESTAZIONI 

Descrizione  Resistenza meccanica ‐ Le opere dovranno essere in grado di contrastare le 
sollecitazioni dovute al moto ondoso 
 

Classe requisito  Stabilità 
 

Prestazione  Le  opere  sotto  l’effetto  di  carichi  statici,  dinamici  e  accidentali  devono 

assicurare stabilità e resistenza 

Livello minimo prestazioni  Stabilito in fase di progetto (mareggiata con Tr=30anni). 
 

Normative   
 

Deterioramento prestazioni   
 

Valore collaudo   
 

 

    DIFFORMITÀ 

Descrizione  Cedimenti 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili  Dissesti dovuti a cedimenti di natura e cause diverse 
 

Possibile causa  La causa dei cedimenti può essere di diversa natura 
 

Conseguenze riscontrabili  La quota della berma della scogliera si può ridurre 
  

Criterio di intervento  Rifiorimento degli scogli (rimessa in sito dei massi nella posizione iniziale). 
 

Descrizione  Spostamenti 
 

Alterazioni e difetti riscontrabili  Gli spostamenti possono consistere in scivolamenti, traslazioni o rotazione 
dei massi che alterano la configurazione originaria della scogliera. 
 

Possibile causa  Mareggiate eccezionali, superiori a quella di progetto. 
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Conseguenze riscontrabili  Alterazione della configurazione di progetto. 
 

Criterio di intervento  Rifiorimento degli scogli (rimessa in sito dei massi nella posizione iniziale). 
 

 

 

 

 

  MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione  Rifiorimento 
 

Modalità di esecuzione  Ditte specializzate in rilievi e lavori marini, verificheranno eventuali 
cedimenti/spostamenti e provvederanno alla rimessa in sito dei massi 
secondo la configurazione iniziale. 
 

 

 

 

 

 

 



  

  

Programma di Manutenzione 
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) 

   

Descrizione dell’opera  Oggetto del presente progetto è l’intervento di “Adeguamento altimetrico e 
planimetrico di alcuni tratti di scogliere del litorale Nord in Comune di 
Comacchio a difesa dall’ingressione marina” I° Stralcio Codice Unico di 
Progetto (CUP): F53H19000360001 – Importo: € 2.300.000,00. 

Committente  Regione Emilia Romagna 
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 
Servizi Area Reno e Po di Volano – Sede di Ferrara 
 

Impresa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Il progettista 

    Il progettista 

Senigallia,  
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Sottoprogramma delle prestazioni 

 

    CORPO D’OPERA 
 Scogliera 

 

    UNITÀ TECNOLOGICA 
 Scogliera 

 

    ELEMENTO TECNICO 
 Scogli 

 

    PRESTAZIONI 

Descrizione  Resistenza meccanica ‐ Le opere dovranno essere in grado di contrastare le 
sollecitazioni dovute al moto ondoso 
 

Classe requisito  Stabilità 
 

Prestazione  Le opere sotto l’effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono 
assicurare stabilità e resistenza  
 

Livello minimo prestazioni  Mareggiata di progetto (Tr = 30 anni). 
 

Normative   
 

Deterioramento prestazioni   
 

Valore collaudo   
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Sottoprogramma dei controlli 

 

    CORPO D’OPERA 
 Scogliera 

 

    UNITÀ TECNOLOGICA 
Scogliera 

 

    ELEMENTO TECNOLOGICO 
 Scogli 

 

 

  CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione  Controllo di dissesti del corpo d’opera, cedimenti e/o spostamenti degli 
elementi costituenti la scogliera, dovuti a mareggiate eccezionali con tempi 
di ritorno superiori a 30anni. 
 

Modalità di ispezione  Controllo a vista e/o mediante rilievi marini. 
 

Frequenza  12 Mesi 
 
 

   



Rev.  del   Sottoprogramma delle manutenzioni 
 

  

Sottoprogramma delle manutenzioni 

 

    CORPO D’OPERA 
 Scogliera 

 

    UNITÀ TECNOLOGICA 
 Scogliera 

 

    ELEMENTO TECNICO 
Scogli 

 

 

  MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

Descrizione  Rifiorimento. In seguito ai cedimenti procedere alla rimessa in sito dei massi 
secondo la posizione iniziale1. 
 

Frequenza  All'occorrenza 
 

                                                            
1 Non è possibile quantificare la spesa necessaria per gli interventi di manutenzione in quanto non è possibile, a priori, 
prevedere l’eventualità e l’entità dei dissesti su cui intervenire. Nel caso si presentasse la necessità di interventi si farà 
riferimento al prezziario regionale vigente al momento mantenendo le stesse voci di prezzo del progetto.  




