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1 Premessa

Le tabelle che seguono al paragrafo 2 sintetizzano i computi estimativi degli interventi in progetto:
— | Stralcio — Lido delle Nazioni;
— | Stralcio — Lido di Pomposa;

Nella determinazione del materiale sono stati assunti i seguenti parametri; peso specifico dei
massi naturali pari a 2.5t/m3, coefficiente di assestamento pari al 10% e coefficiente di porosita
pari al 25%.

Per gli allungamenti dei varchi sono state considerate le sezioni di progetto alla profondita di
riferimento, le lunghezze di sviluppo lineare delle sezioni correnti e lo sviluppo circolare al livello
medio mare nelle chiusure di testata.

Per la ricarica delle scogliere esistenti sono state estratte dai rilievi di riferimento, le sezioni
correnti, stimata la sezione media necessaria alla risagomatura secondo progetto, e moltiplicata
per lo sviluppo lineare.

Si rimanda alle tavole grafiche di Progetto TAV. 04 e 05.



2 Computo Metrico Estimativo

LIDO DELLE NAZIONI - I STRALCIO

ADEGUAMENTO ALTIMETRICO E PLANIMETRICO DI ALCUNI TRATTI DI SCOGLIERE DEL LITORALE NORD IN
COMUNE DI COMACCHIO A DIFESA DALL'INGRESSIONE MARINA

Nr.
Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI:

Quantita

IMPORTI

Par.ug

Lung.

Larg.

H/peso

unitario

TOTALE

SCOGLIERA 61 - ALLUNGAMENTO VARCO Ve3.60

1.2

1.3

C04.100.0
65

C04.100.0
75

C04.100.0
80

Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera

MISURAZIONI:

SEZIONE corrente

assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

lungh. =28.00

area sezione = 11m?

CHIUSURA DI TESTATA

assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

sviluppo al l.m.m. =24.50

area sezione = 6.20m?>

SOMMANO t

Scogli di 2/ categoria del peso singolo compreso tra 1.000
e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso I'impiego
saltuario del sommozzatore

Scogli di 2" categoria

MISURAZIONTI:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =28.00

area sezione = 58.80m?

CHIUSURA DI TESTATA

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

sviluppo al l.m.m. =24.50

area sezione = 32.50m?

SOMMANO t

Scogli di 3~ categoria del peso singolo compreso tra 3.000
e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso I'impiego
saltuario del sommozzatore

Scogli di 3~ categoria

MISURAZIONTI:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =28.00

area sezione = 58.80m?

CHIUSURA DI TESTATA

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

sviluppo al I.m.m. =24.50

area sezione = 32.50m?

SOMMANO t

1.100

1.100

0.825

0.825

0.825

0.825

28.00

24.50

28.00

24.50

28.00

24.50

11.00

6.63

29.40

16.25

29.40

16.25

2.00

2.00

2.50

2.50

2.50

2.50

677.60

357.36
1,034.96

1,697.85

821.13
2,518.98

1,697.85

821.13
2,518.98

27.00

29.00

30.00

27,943.92

73,050.42

75,569.40

REALIZZAZIONE ALLUNGAMENTO VARCO Ve1.60

176,563.74

SCOGLIERA 61 - RICARICA

Scogli di 2” categoria del peso singolo compreso tra 1.000
e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e




2.2

C04.100.0
75

C04.100.0
80

rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal . m.m. compreso I'impiego
saltuario del sommozzatore

Scogli di 2/ categoria

MISURAZIONI:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =108.00m

area sezione = 21.10m?

SOMMANO t

Scogli di 3~ categoria del peso singolo compreso tra 3.000
e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal . m.m. compreso I'impiego
saltuario del sommozzatore

Scogli di 3~ categoria

MISURAZIONI:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =108.00m

area sezione = 21.10m?

SOMMANO t

0.825

0.825

108.00

108.00

10.55

10.55

2.50

2.50

2,350.01
2,350.01

2,350.01
2,350.01

29.00

30.00

68,150.29

70,500.30

REALIZZAZIONE RICARICA SCOGLIERA 61

138,650.59

SCOGLIERA 62 - ALLUNGAMENTO VARCO Ve>-61

3.1

3.2

3.3

C04.100.0
65

C04.100.0
75

C04.100.0
80

Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera

MISURAZIONTI:

SEZIONE corrente

assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

lungh. =29.50

area sezione = 11m?

CHIUSURA DI TESTATA

assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

sviluppo al I.m.m. =24.50

area sezione = 6.20m>

SOMMANO t

Scogli di 2” categoria del peso singolo compreso tra 1.000
e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso I'impiego
saltuario del sommozzatore

Scogli di 2/ categoria

MISURAZIONI:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =29.50

area sezione = 58.80m?

CHIUSURA DI TESTATA

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

sviluppo al I.m.m. =24.50

area sezione = 32.50m?

SOMMANO t

Scogli di 3/ categoria del peso singolo compreso tra 3.000
e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso I'impiego
saltuario del sommozzatore

Scogli di 3~ categoria

1.100

1.100

0.825

0.825

29.50

24.50

29.50

24.50

11.00

6.20

29.40

16.25

2.00

2.00

2.50

2.50

713.90

334.18
1,048.08

1,788.81

821.13
2,609.94

27.00

29.00

28,298.16

75,688.26




MISURAZIONTI:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =29.50

area sezione = 58.80m? 0.825 29.50 | 29.40 2.50 1,788.81
CHIUSURA DI TESTATA
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
sviluppo al I.m.m. =24.50
area sezione = 32.50m? 0.825 24.50 | 16.25 2.50 821.13
SOMMANO t 2,609.94 30.00 78,298.20
REALIZZAZIONE ALLUNGAMENTO VARCO Vg;.61 182,284.62
4 SCOGLIERA 62 - RICARICA
4.1 Scogli di 2” categoria del peso singolo compreso tra 1.000
e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso I'impiego
saltuario del sommozzatore
C04.100.0 | Scogli di 2~ categoria
75
MISURAZIONTI:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =108.00m
area sezione = 18.70m? 0.825 108 | 9.35 2.50 | 2,082.71
SOMMANO t 2,082.71 29.00 60,398.59
4.2 Scogli di 3/ categoria del peso singolo compreso tra 3.000
e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso I'impiego
saltuario del sommozzatore
C04.100.0 | Scogli di 3~ categoria
80
MISURAZIONTI:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =108.00m
area sezione = 18.70m? 0.825 108 | 9.35 2.50 | 2,082.71
SOMMANO t 2,082.71 30.00 62,481.30
REALIZZAZIONE RICARICA SCOGLIERA 62 122,879.89
TOTALE INTERVENTO L. NAZIONI 620,378.84




LIDO DI POMPOSA - I STRALCIO

ADEGUAMENTO ALTIMETRICO E PLANIMETRICO DI ALCUNI TRATTI DI SCOGLIERE DEL LITORALE NORD IN
COMUNE DI COMACCHIO A DIFESA DALL'INGRESSIONE MARINA

Nr.

ord TARIFFA DESIGNAZIONE LAVORI MISURAZIONI: Quantita IMPORTI

Par.ug | Lung. | Larg. | H/peso unitario TOTALE

1 SCOGLIERA 42 - ALLUNGAMENTO VARCO Vj3.42

1.1 Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
C04.100 | Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
.065
MISURAZIONTI:

SEZIONE corrente

assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

lungh. =14.50

area sezione = 11.90m? 1.100 14.50 | 11.90 2.00 379.61

CHIUSURA DI TESTATA

assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

sviluppo al l.m.m. =25.00

area sezione = 6.70m? 1.100 | 25.00| 6.70 2.00 68.50

SOMMANO t 748.11 27.00 20,198.97

1.2 Scogli di 2" categoria del peso singolo compreso tra 1.000
e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso |'impiego saltuario
del sommozzatore

C04.100 | Scogli di 2" categoria

.075
MISURAZIONTE:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =14.50

area sezione = 69.50m?> 0.825 14.50 | 34.75 2.50| 1,039.24

CHIUSURA DI TESTATA

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

sviluppo al I.m.m. =25.00

area sezione = 38.50m? 0.825 25.00 | 19.25 2.50 992.58

SOMMANO t 2,031.82 29.00 58,922.78

1.3 Scogli di 3/ categoria del peso singolo compreso tra 3.000
e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso |'impiego saltuario
del sommozzatore

C04.100 | Scogli di 3~ categoria

.080
MISURAZIONTE:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =14.50

area sezione = 69.50m?> 0.825 14.50 | 34.75 2.50| 1,039.24

CHIUSURA DI TESTATA

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

sviluppo al I.m.m. =25.00

area sezione = 38.50m? 0.825 25.00 | 19.25 2.50 992.58

SOMMANO t 2,031.82 30.00 60,954.60

REALIZZAZIONE ALLUNGAMENTO VARCO Vj3.42

140,076.35

2 | | SCOGLIERA 42 - RICARICA [




2.1

2.2

C04.100
.075

C04.100
.080

Scogli di 2" categoria del peso singolo compreso tra 1.000
e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso l'impiego saltuario
del sommozzatore

Scogli di 2/ categoria

MISURAZIONTI:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =94.00m

area sezione = 35.00m?

SOMMANO t

Scogli di 3~ categoria del peso singolo compreso tra 3.000
e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal .m.m. compreso l'impiego saltuario
del sommozzatore

Scogli di 3/ categoria

MISURAZIONTI:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =94.00m

area sezione = 35.00m?

SOMMANO t

0.825

0.825

94.00

94.00

17.50

17.50

3,392.81

3,392.81

3,392.81

3,392.81

29.00

30.00

98,391.49

101,784.30

REALIZZAZIONE RICARICA SCOGLIERA 42

200,175.79

SCOGLIERA 43 - ALLUNGAMENTO VARCO Vj3.42

3.1

3.2

C04.100
.065

C04.100
.075

Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera

MISURAZIONTI:

SEZIONE corrente

assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

lungh. =14.50

area sezione = 11.90m?

CHIUSURA DI TESTATA

assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

sviluppo al I.m.m. =25.00m

area sezione = 6.70m?

SOMMANO t

Scogli di 2" categoria del peso singolo compreso tra 1.000
e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso l'impiego saltuario
del sommozzatore

Scogli di 2" categoria

MISURAZIONTI:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =14.50

area sezione = 69.50m?>

CHIUSURA DI TESTATA

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

sviluppo al I.m.m. =25.00m

area sezione = 38.50m?

1.100

1.100

0.825

0.825

14.50

25.00

14.50

25.00

11.90

6.70

34.75

38.50

2.00

2.00

379.61

368.50

748.11

1,039.24

1,985.16

27.00

20,198.97




SOMMANO t 3,024.40 29.00 87,707.60
3.3 Scogli di 3/ categoria del peso singolo compreso tra 3.000
e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso |'impiego saltuario
del sommozzatore
C04.100 | Scogli di 3/ categoria
.080
MISURAZIONTI:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =14.50
area sezione =69.50m? 0.825 14.50 | 34.75 250 | 1,039.24
CHIUSURA DI TESTATA
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
sviluppo al l.m.m. =25.00m
area sezione = 38.50m> 0.825 25.00 | 19.25 2.50 992.58
SOMMANO t 2,031.82 30.00 60,954.60
REALIZZAZIONE ALLUNGAMENTO VARCO V,3.42
168,861.17
4 SCOGLIERA 43 - ALLUNGAMENTO VARCO V4-43
4.1 Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
C04.100 | Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
.065
MISURAZIONTI:
SEZIONE corrente
assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>
lungh. =31.50
area sezione = 12.80m? 1.100 31.50 | 12.80 2.00 887.04
CHIUSURA DI TESTATA
assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>
sviluppo al l.m.m. =24.50
area sezione = 7.15m? 1.100 2450 7.15 2.00 385.39
SOMMANO t 1,272.43 27.00 34,355.61
4.2 Scogli di 2/ categoria del peso singolo compreso tra 1.000
e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso |'impiego saltuario
del sommozzatore
C04.100 | Scogli di 2" categoria
.075
MISURAZIONTI:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =31.50
area sezione = 81.00m? 0.825 31.50 | 40.50 2.50 2,631.23
CHIUSURA DI TESTATA
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
sviluppo al I.m.m. =24.50
area sezione = 45.00m? 0.825 24.50 | 22.50 2.50| 1,136.95
SOMMANO t 3,768.18 29.00 109,277.22
4.3 Scogli di 3/ categoria del peso singolo compreso tra 3.000
e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso |'impiego saltuario
del sommozzatore
C04.100 | Scogli di 3~ categoria
.080




MISURAZIONTE:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =31.50

area sezione = 81.00m? 0.825 31.50 | 40.50 2.50 2,631.23
CHIUSURA DI TESTATA
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
sviluppo al I.m.m. =24.50
area sezione = 45.00m? 0.825 24.50 | 22.50 2.50 1,136.95
SOMMANO t 3,768.18 30.00 113,045.40
REALIZZAZIONE ALLUNGAMENTO VARCO V44.43
256,678.23
5 SCOGLIERA 43 - RICARICA
5.1 Scogli di 2" categoria del peso singolo compreso tra 1.000
e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso l'impiego saltuario
del sommozzatore
C04.100 | Scogli di 2" categoria
.075
MISURAZIONTI:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =80.00m
area sezione = 37.30m> 0.825 80.00 | 18.65 2.50| 3,077.25
SOMMANO t 3,077.25 29.00 89,240.25
5.2 Scogli di 3/ categoria del peso singolo compreso tra 3.000
e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da
cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e
rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profondita o altezza dal I.m.m. compreso l'impiego saltuario
del sommozzatore
C04.100 | Scogli di 3/ categoria
.080
MISURAZIONTI:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =80.00m
area sezione = 37.30m> 0.825 80.00 | 18.65 2.50| 3,077.25
SOMMANO t 3,077.25 30.00 92,317.50
REALIZZAZIONE RICARICA SCOGLIERA 43
181,557.75
TOTALE INTERVENTO L. POMPOSA
947,349.29
TOTALE INTERVENTO I STRALCIO 1,567,728.13




3 Quadro Incidenza della Manodopera

LIDO DELLE NAZIONI - I STRALCIO

ADEGUAMENTO ALTIMETRICO E PLANIMETRICO DI ALCUNI TRATTI DI SCOGLIERE DEL LITORALE NORD IN
COMUNE DI COMACCHIO A DIFESA DALL'INGRESSIONE MARINA

Nr.
Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

COSTO Manodopera

unitario TOTALE

inc. manod
(%)

TOTALE Manod.

SCOGLIERA 61 - ALLUNGAMENTO VARCO Ve3-60

1.2

1.3

C04.100.065

C04.100.075

C04.100.080

Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
MISURAZIONI:

SEZIONE corrente

assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

lungh. =28.00

area sezione = 11m?

CHIUSURA DI TESTATA

assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

sviluppo al [.m.m. =24.50

area sezione = 6.20m?

SOMMANO t

Scogli di 2~ categoria del peso singolo compreso tra
1.000 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal |.m.m.
compreso l'impiego saltuario del sommozzatore

Scogli di 2" categoria

MISURAZIONTE:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =28.00

area sezione = 58.80m>

CHIUSURA DI TESTATA

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

sviluppo al I.m.m. =24.50

area sezione = 32.50m?

SOMMANO t

Scogli di 3~ categoria del peso singolo compreso tra
3.000 e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal |.m.m.
compreso |'impiego saltuario del sommozzatore

Scogli di 3~ categoria

MISURAZIONTE:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =28.00

area sezione = 58.80m?

CHIUSURA DI TESTATA

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

sviluppo al l.m.m. =24.50

area sezione = 32.50m?

677.60

357.36

1,034.96

1,697.85

821.13

2,518.98

1,697.85

27.00 27,943.92

29.00 73,050.42

17.00%

17.00%

4,750.47

12,418.57




821.13

SOMMANO t | 2,518.98 30.00 75,569.40 17.00% 12,846.80
REALIZZAZIONE ALLUNGAMENTO VARCO V.60 176,563.74 17.00% 30,015.84
2 SCOGLIERA 61 - RICARICA
2.1 Scogli di 2~ categoria del peso singolo compreso tra
1.000 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal |.m.m.
compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
C04.100.075 | Scogli di 2/ categoria
MISURAZIONTE:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =108.00m
area sezione = 21.10m?
2,350.01
SOMMANO t | 2,350.01 29.00 68,150.29 17.00% 11,585.55
2.2 Scogli di 3~ categoria del peso singolo compreso tra
3.000 e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal |.m.m.
compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
C04.100.080 | Scogli di 3~ categoria
MISURAZIONTE:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =108.00m
area sezione = 21.10m?
2,350.01
SOMMANO t | 2,350.01 30.00 70,500.30 17.00% 11,985.05
REALIZZAZIONE RICARICA SCOGLIERA 61 138,650.59 17.00% 23,570.60
3 SCOGLIERA 62 - ALLUNGAMENTO VARCO V6361
3.1 Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
C04.100.065 | Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
MISURAZIONTI:
SEZIONE corrente
assestamento=10% (coeff. =(14+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>
lungh. =29.50
area sezione = 11m?
713.90
CHIUSURA DI TESTATA
assestamento=10% (coeff. =(14+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>
sviluppo al l.m.m. =24.50
area sezione = 6.20m?
334.18
SOMMANO t | 1,048.08 27.00 28,298.16 17.00% 4,810.69
3.2 Scogli di 2" categoria del peso singolo compreso tra
1.000 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal |.m.m.
compreso |'impiego saltuario del sommozzatore
C04.100.075 | Scogli di 2” categoria
MISURAZIONTI:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =29.50
area sezione = 58.80m?
1,788.81
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CHIUSURA DI TESTATA

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

sviluppo al [.m.m. =24.50

area sezione = 32.50m?

821.13
SOMMANO t | 2,609.94 29.00 75,688.26 17.00% 12,867.00
3.3 Scogli di 3~ categoria del peso singolo compreso tra
3.000 e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal |.m.m.
compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
-|C04.100.080 | Scogli di 3~ categoria
MISURAZIONTI:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =29.50
area sezione = 58.80m?
1,788.81
CHIUSURA DI TESTATA
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
sviluppo al I.m.m. =24.50
area sezione = 32.50m?
821.13
SOMMANO t | 2,609.94 30.00 78,298.20 17.00% 13,310.69
REALIZZAZIONE ALLUNGAMENTO VARCO Vg;.61 182,284.62 17.00% 30,988.39
4 SCOGLIERA 62 - RICARICA
4.1 Scogli di 2~ categoria del peso singolo compreso tra
1.000 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal |.m.m.
compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
C04.100.075 | Scogli di 2" categoria
MISURAZIONTE:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =108.00m
area sezione = 18.70m?
2,082.71
SOMMANO t | 2,082.71 29.00 60,398.59 17.00% 10,267.76
4.2 Scogli di 3~ categoria del peso singolo compreso tra
3.000 e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal |.m.m.
compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
C04.100.080 | Scogli di 3~ categoria
MISURAZIONTE:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =108.00m
area sezione = 18.70m?
2,082.71
SOMMANO t | 2,082.71 30.00 62,481.30 17.00% 10,621.82
REALIZZAZIONE RICARICA SCOGLIERA 62 122,879.89 17.00% 20,889.58
TOTALE INTERVENTO L. NAZIONI 620,378.84 17.00% 105,464.40
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LIDO DI POMPOSA - I STRALCIO

ADEGUAMENTO ALTIMETRICO E PLANIMETRICO DI ALCUNI TRATTI DI SCOGLIERE DEL LITORALE NORD IN
COMUNE DI COMACCHIO A DIFESA DALL'INGRESSIONE MARINA

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI COSTO Manodopera
Ord.

unitario TOTALE inc. manod TOTALE Manod.
(%)

1 SCOGLIERA 42 - ALLUNGAMENTO VARCO Vj3.42

1.1 Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
C04.100.065 | Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
MISURAZIONTI:

SEZIONE corrente

assestamento=10% (coeff. =(14+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

lungh. =14.50

area sezione = 11.90m?

379.61

CHIUSURA DI TESTATA

assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

sviluppo al l.m.m. =25.00

area sezione = 6.70m?

368.50

SOMMANO t 748.11 27.00 20,198.97 17.00% 3,433.82

1.2 Scogli di 2~ categoria del peso singolo compreso tra
1.000 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal l.m.m.
compreso |'impiego saltuario del sommozzatore
C04.100.075 | Scogli di 2/ categoria

MISURAZIONTE:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =14.50

area sezione = 69.50m?

1,039.24

CHIUSURA DI TESTATA

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

sviluppo al l.m.m. =25.00

area sezione = 38.50m?

992.58

SOMMANO t | 2,031.82 29.00 58,922.78 17.00% 10,016.87

1.3 Scogli di 3~ categoria del peso singolo compreso tra
3.000 e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal |.m.m.
compreso |'impiego saltuario del sommozzatore
C04.100.080 | Scogli di 3~ categoria

MISURAZIONTE:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =14.50

area sezione = 69.50m?

1,039.24

CHIUSURA DI TESTATA

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

sviluppo al [.m.m. =25.00

area sezione = 38.50m?

992.58

SOMMANO t | 2,031.82 30.00 60,954.60 17.00% 10,362.28
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‘ REALIZZAZIONE ALLUNGAMENTO VARCO Vg3.4> ‘ 140,076.35 17.00% 23,812.98
2 SCOGLIERA 42 - RICARICA
2.1 Scogli di 2" categoria del peso singolo compreso tra
1.000 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal |.m.m.
compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
C04.100.075 | Scogli di 2" categoria
MISURAZIONE:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =94.00m
area sezione = 35.00m?
3,392.81
SOMMANO t | 3,392.81 29.00 98,391.49 17.00% 16,726.55
2.2 Scogli di 3~ categoria del peso singolo compreso tra
3.000 e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal l.m.m.
compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
C04.100.080 | Scogli di 3~ categoria
MISURAZIONTE:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =94.00m
area sezione = 35.00m?
3,392.81
SOMMANO t | 3,392.81 30.00 101,784.30 17.00% 17,303.33
REALIZZAZIONE RICARICA SCOGLIERA 42 200,175.79 17.00% 34,029.88
3 SCOGLIERA 43 - ALLUNGAMENTO VARCO V4342
3.1 Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
C04.100.065 | Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
MISURAZIONTI:
SEZIONE corrente
assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>
lungh. =14.50
area sezione = 11.90m? -
379.61
CHIUSURA DI TESTATA
assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>
sviluppo al .m.m. =25.00m
area sezione = 6.70m?
368.50
SOMMANO t 748.11 27.00 20,198.97 17.00% 3,433.82
3.2 Scogli di 2~ categoria del peso singolo compreso tra
1.000 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal |.m.m.
compreso |'impiego saltuario del sommozzatore
C04.100.075 | Scogli di 2/ categoria
MISURAZIONTE:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =14.50
area sezione = 69.50m?
1,039.24

CHIUSURA DI TESTATA
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
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3.3

C04.100.080

porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
sviluppo al I.m.m. =25.00m
area sezione = 38.50m?

SOMMANO t

Scogli di 3~ categoria del peso singolo compreso tra
3.000 e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal l.m.m.
compreso l'impiego saltuario del sommozzatore

Scogli di 3~ categoria

MISURAZIONTE:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =14.50

area sezione =69.50m?

CHIUSURA DI TESTATA

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

sviluppo al I.m.m. =25.00m

area sezione = 38.50m?

SOMMANO t

1,985.16

3,024.40

1,039.24

992.58

2,031.82

29.00

30.00

87,707.60

60,954.60

17.00%

17.00%

14,910.29

10,362.28

REALIZZAZIONE ALLUNGAMENTO VARCO V43.42

168,861.17

17.00%

28,706.40

SCOGLIERA 43 - ALLUNGAMENTO VARCO Va4.43

4.2

C04.100.065

C04.100.075

Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
Pietrame misto di cava per imbasamento scogliera
MISURAZIONTI:

SEZIONE corrente

assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

lungh. =31.50

area sezione = 12.80m?

CHIUSURA DI TESTATA

assestamento=10% (coeff. =(1+ass. 10%) =1.10)
peso specifico=2.0t/m>

sviluppo al l.m.m. =24.50

area sezione = 7.15m?

SOMMANO t

Scogli di 2~ categoria del peso singolo compreso tra
1.000 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal |.m.m.
compreso |'impiego saltuario del sommozzatore

Scogli di 2" categoria

MISURAZIONI:

SEZIONE corrente

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

lungh. =31.50

area sezione = 81.00m?

CHIUSURA DI TESTATA

porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)

peso specifico=2.5t/m>

sviluppo al l.m.m. =24.50

area sezione = 45.00m?

SOMMANO t

887.04

385.39

1,272.43

2,631.23

1,136.95

3,768.18

27.00

29.00

34,355.61

109,277.22

17.00%

17.00%
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4.3 Scogli di 3~ categoria del peso singolo compreso tra
3.000 e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal l.m.m.
compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
C04.100.080 | Scogli di 3/ categoria
MISURAZIONTE:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =31.50
area sezione = 81.00m?
2,631.23
CHIUSURA DI TESTATA
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
sviluppo al l.m.m. =24.50
area sezione = 45.00m?
1,136.95
SOMMANO t | 3,768.18 30.00 113,045.40 17.00% 19,217.72
REALIZZAZIONE ALLUNGAMENTO VARCO Vg4.43 17.00% 43,635.30
256,678.23
5 SCOGLIERA 43 - RICARICA
5.1 Scogli di 2~ categoria del peso singolo compreso tra
1.000 e 3.000 kg di natura calcarea o wvulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal l.m.m.
compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
C04.100.075 | Scogli di 2/ categoria
MISURAZIONTE:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =80.00m
area sezione = 37.30m?
3,077.25
SOMMANO t | 3,077.25 29.00 89,240.25 17.00% 15,170.84
5.2 Scogli di 3~ categoria del peso singolo compreso tra
3.000 e 5.000 kg di natura calcarea o vulcanica,
provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal l.m.m.
compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
C04.100.080 | Scogli di 3~ categoria
MISURAZIONTE:
SEZIONE corrente
porosita=25% - ass.=10% (coeff. =(1+ass. 10%) x (1-
porosita 25%)=0,825)
peso specifico=2.5t/m>
lungh. =80.00m
area sezione = 37.30m?
3,077.25
SOMMANO t | 3,077.25 30.00 92,317.50 17.00% 15,693.98
0,
REALIZZAZIONE RICARICA SCOGLIERA 43 181,557.75 17.00% 30,864.82
0,
TOTALE INTERVENTO L. POMPOSA 947,349.29 17.00% 161,049.38
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