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1 Premessa 

L’erosione delle coste rappresenta ormai in tutte le regioni con costa bassa sabbiosa come l’Emilia‐

Romagna,  la  principale  criticità  e  fattore  di  rischio  idrogeologico  in  quanto  la  perdita  diretta  di 

superficie  emersa  determina  un  incremento  del  rischio  di  ingressione  marina  per  il  territorio 

asciutto.  

In assenza di forme, naturali (dune, dossi, paleo falesie sabbiose) o artificiali (difese, argini, rilevati 

stradali, ecc.),  in grado di ostacolare  l’avanzata del mare  in occasione di mareggiate ed eventi di 

acqua alta,  e  la  cui  frequenza è  significativamente  aumentata negli  ultimi decenni,  l’ingressione 

marina può determinare danni diretti su strutture ed infrastrutture, ecosistemi ed habitat naturali 

e favorire la salinizzazione dei suoli. 

Le cause di questo inasprimento dell’erosione sono da ricercare in fenomeni spesso di scala vasta: 

 il cambiamento climatico; 

 la riduzione del trasporto solido dei corsi d’acqua, naturale ripascimento delle spiagge; 

 la subsidenza naturale ed antropica. 

Se per la riduzione della componente antropica della subsidenza la Regione Emilia‐Romagna ha già 

introdotto  in  passato  (anni  ’80  e  ’90)  politiche  che  hanno  portato  a  risultati  importanti,  per  il 

ripristino del trasporto solido dei fiumi, invece, pur con qualche segnale incoraggiante, le difficoltà 

sono notevoli e c’è ancora molto lavoro da fare. Per il cambiamento climatico le politiche regionali 

non possono avere effetto se non attraverso una strategia mirata a incrementare la resilienza della 

zona costiera derivante dalle mutate condizioni meteoclimatiche. 

Il  presente  intervento  consiste  nell’adeguamento  altimetrico  e  planimetrico  di  alcuni  tratti  di 

scogliere del litorale Nord ferrarese e rientra nell’elenco Allegato alla Delibera CIPE n. 35 24 luglio 

2019  “Piano  nazionale  per  la mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  il  ripristino  e  la  tutela  della 

risorsa ambientale di cui al DPCM 20 febbraio 2019 – approvazione del piano stralcio relativo agli 

interventi  immediatamente  cantierabili  individuati  dal ministero dell’ambiente e della  tutela del 

territorio e del mare”.  

In  particolare,  nell’Allegato  n.  2  ‐  Elenco  interventi  proposti  in  esito  alle  Conferenze  di  Servizi 

(DPCM  20/02/2019,  art.  2,  c.  1)  viene  prevista  nel  Comune  di  Comacchio  una  somma  di  € 

2.300.000,00  per  un  primo  stralcio  funzionale  che  interesserà  il  Lido  delle  Nazioni  ed  il  Lido  di 

Pomposa (Codice Rendis: 08IR456/G1 e CUP: F53H19000360001). 

Codice RENDIS  08IR456/G1 

CUP  F53H19000360001 

Prov.  FE 

Comune  Comacchio 

Località  Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa 

TITOLO  Adeguamento altimetrico e planimetrico di alcuni tratti 
di scogliere del litorale Nord in comune di Comacchio a 

difesa dall'ingressione marina (I stralcio) 

Tipo dissesto  C 

Livello di progettazione  F 

Autorità di distretto competente  Fiume Po 
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Importo totale in €  3.000.000,00 

Importo richiesto in €  2.300.000,00 

Pubblicazione prevista bando di gara in mesi  7 

 

Come è possibile dedurre dalla tabella di cui sopra, il progetto complessivo di adeguamento delle 

scogliere presentato e proposto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(di seguito MATTM) ha importo totale di € 3.000.000,00 e pertanto si prevede di disporre a breve 

di un ulteriore somma pari a € 700.000,00 per estendere e completare l’intervento, con modalità e 

specifiche analoghe, su altri setti di scogliere adiacenti e sempre all’interno dei due tratti indicati 

nella scheda Rendis.  

Il presente progetto esecutivo si  sviluppa, quindi, per  il Primo stralcio –  Importo € 2.300.000,00 

come come individuato nel precedente livello di progettazione. 

Il  progetto esecutivo di ogni  singolo  stralcio  sarà  sviluppato  con  tempiste e modalità  legate alle 

effettive  disponibilità  finanziarie.  Attualmente  a  seguito  del  Decreto  del  MATTM  n.  255  del 

04/09/2019 (registrato alla Corte dei conti con n. 1‐3433 del 24/09/2019) il Piano stralcio, di cui al 

DPCM 20 febbraio 2019, è stato reso efficace per complessivi euro 315.119.117,19, dei quali euro 

21.680.504,54  sono  stati  assegnati,  con  Decreto  del  Direttore  Generale  per  la  Salvaguardia  del 

Territorio e delle Acque del MATTM n. 357 del 01/10/2019, alla Regione Emilia‐Romagna. 

Infine,  con  DGR  n.  1772  del  21/10/2019  e  relativo  Allegato  1,  la  copertura  del  sopracitato 

intervento,  costituita  da  risorse  di  provenienza  statale  per  un  importo  complessivo  di  € 

2.300.000,00, è stata allocata sulla contabilità speciale n. 5578 denominata “COMM.STRA. O.3925‐

11‐  DL  91‐14”,  intestata  al  Commissario  straordinario,  presso  la  Banca  d'Italia  ‐  Sezione  di 

Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, prevedendo in qualità di soggetto attuatore l’Agenzia 

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. 

Le  disposizioni  organizzative  ed  operative  per  l’attuazione  del  primo  stralcio  sono  definite 

nell’Allegato  A  del  Decreto  DCS/2019/4  del  16/07/2019  del  Presidente  della  Regione  Emilia‐

Romagna  in  qualità  di  Commissario  straordinario  per  il  rischio  idrogeologico,  in  particolare, 

nell’Allegato 1.A per quanto riguarda gli interventi in carico all’Agenzia.  

Il  presente  progetto  esecutivo  è  stato  redatto  dal  Prof.  Ing.  Alessandro  Mancinelli  a  seguito 

dell’affidamento avvenuto con Determina del Dirigente del Servizio Area Reno e Po di Volano n. 

627 del 09/03/2020. 

2 Principali interventi di difesa dal mare sul paraggio costiero 

Le linee di difesa del mare del litorale Ferrarese tra il Po di Goro ed il Reno hanno raggiunto dopo il 

1966 uno sviluppo complessivo di circa 72 Km così ripartito: 

 17 km in argini di prima difesa antistanti o prospicienti la Sacca di Goro; 

 39 km in argini di seconda difesa arretrati ai limiti dei terreni bonificati; 

 16 Km in scogliere frangiflutto a mare. 

Dall'epoca  del  completamento  della  serie  di  lavori  di  consolidamento  provocati  dagli  eventi  del 

1966,  avvenuta  verso  il  1969,  le  opere  realizzate  non  sono  state  più  oggetto  di  interventi  di 
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manutenzione ordinaria, straordinaria o di miglioramento; pertanto, a seguito della prosecuzione 

dei  processi  di  subsidenza,  cedimenti  del  fondo,  e  costipamento  dei  rilevati  si  sono  dovuti 

registrare consistenti abbassamenti della quota di sommità dei rilevati arginali e delle scogliere. 

Sul litorale ferrarese compreso fra Porto Garibaldi e Lido di Volano in comune di Comacchio sono 

presenti diverse tipologie di opere rigide tra le quali: 

 n.  8  scogliere,  ad  opera  del  Genio  Civile  Opere  Marittime  tra  il  1936  ed  il  1945,  di  fronte 

l’abitato  di  Porto Garibaldi,  n.  22  scogliere  da  Porto Garibaldi  al  Lido  degli  Scacchi,  aggiunte 

dall’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo  (ERSA  ‐ ex Ente Delta Padano) e n. 40 scogliere  fra  il 

Lido degli Scacchi ed il Lido delle Nazioni costruite dal Consorzio di Bonifica del II Circondario; 

 una  difesa  radente  per  circa  2  Km.,  costituita  da  un  argine  in  terra  rivestito  di  geotessile  e 

scogliera di protezione al piede, dal Lido delle Nazioni fino alla parte meridionale della Foresta 

Demaniale di Volano; 

 una doppia linea di difesa, realizzata tra il 2001 e il 2003 lungo il Lido di Volano, costituita da un 

argine  interno  in  sabbia,  oramai  perfettamente  integrato  con  l’ambiente  circostante,  che  si 

sviluppa parallelamente alla  linea di costa al  limite verso mare del Bosco di Volano, e da una 

linea di n. 15 pennelli in pali di legno Demerara collegata da una duna armata con geotessuto e 

pali in castagno, che si innesta alla scogliera radente a sud.  

Nel corso dell’anno 1999, grazie al Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza, approvato 

con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 30/12/96, sono stati eseguiti alcuni 

lavori  di  ripristino  del  sistema  di  difesa  a  protezione  del  Lido  delle  Nazioni  che  consistevano  e 

comprendevano: 

 la riduzione dell’ampiezza dei varchi tra le ultime 8 scogliere foranee in pietrame di Lido Nazioni 

(dalla n. 63 alla n. 70); 

 sopralzo delle 8 scogliere fino a riportare la quota di sommità a +2,5 metri sul L. m. m; 

 costruzione  a  nord  del  Lido  delle  Nazioni  di  un  pennello  in  pietrame  radicato  sulla  duna 

sabbiosa di retrospiaggia; 

 costruzione di un pennello in pali di legno;  

 sistemazione e rinforzo con pietrame dell’attuale moletto in c.a. nella zona balneare. 

Attualmente  il  tratto  di  costa  che  va  da  Porto  Garibaldi  a  Lido  delle  Nazioni,  di  circa  9  km,  è 

completamente difeso da scogliere parallele emerse.  

3 Descrizione dell’area d’intervento  

Il  sistema  di  difese  foranee  emerse  esistenti  nel  tratto  tra  Porto  Garibaldi  e  Lido  di  Volano  è 

formato  infatti,  nella  sua  globalità,  da  70  setti  di  scogliere  in  massi  naturali,  di  cui  59  disposti 

planimetricamente con inclinazione N‐NE÷S‐SO per contrastare le mareggiate dominanti di E‐SE.  

L’area  di  intervento  è  costituita  da  due  tratti  al  Lido  delle Nazioni  e  Lido  di  Pomposa,  separati, 

scelti  fra quelli  più  critici  dell’intero  litorale  comacchiese ed  individuati  sulla Carta delle  criticità 

costiere  più  aggiornata,  prodotta  dal  Servizio  geologico  sismico  dei  suoli  della  Regione  Emilia‐

Romagna  sulla  base  della  Direttiva  Alluvioni  2007/60/CE  recepita  con  il  D.  Lgs.  49/2010  e  nel 

catalogo delle opere di difesa costiera della Regione Emilia‐Romagna “In_Defence”: 
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il  litorale  era quindi molto più  avanzato negli  attuali  Lido delle Nazioni,  Lido di  Pomposa e  Lido 

degli Scacchi, mentre risultava più arretrato in corrispondenza di Porto Garibaldi.  

Questo  tipo  di  evoluzione  ha  dato  luogo  al  progressivo  smantellamento  di  gran  parte  degli 

allineamenti dunosi lungo tutta la fascia costiera tra l'attuale Lido delle Nazioni e Porto Garibaldi. 

Sono ancora presenti un complesso di dune fossili allineate lungo due cordoni principali all'interno 

della  pineta  di  Volano.  Le  dune  vive  e  gli  apparati  dunosi  in  generale  mancano  quasi 

completamente e sono state spianati per far posto alle scogliere radenti o alle strutture balneari.  

   

4.1 Aspetti ambientali 

La  fascia  costiera  comacchiese  si  contraddistingue  per  la  presenza  di  elementi  ecologicamente 

rilevanti e al contempo per la forte antropizzazione che con i corsi del Reno e del Po, il mare e la 

subsidenza  e  dall’antropizzazione  ne  ha  influenzato  e  condizionato  la  morfologia  e  lo  stato 

dell’ambiente. 

La deposizione sedimentaria delle foci del Po e del Reno, in particolare, ha determinato nei secoli 

un lento avanzamento della linea costiera, con la conseguenza che i cordoni litoranei di più antica 

formazione  si  sono  venuti  a  trovare  sempre  più  verso  l’entroterra.  I  rilievi  dunosi  presenti  nel 

territorio deltizio orientale sono costituiti da cordoni ad andamento sub‐parallelo alla costa, di età 

maggiore  man  mano  che  ci  si  allontana  dal  litorale.  Queste  dune  sono  state  oggetto  di 

sfruttamento,  in  particolare  a  partire  dal  secondo  dopo‐guerra,  quando  sono  state  impiegate 

come  cave  di  sabbia  e  sbancate  per  l’insediamento  degli  stabilimenti  balneari  potando  ad  un 

impoverimento  dell’area  deltizia  di  aspetti  geomorfologici,  naturalistici  e  paesaggistici  tipici  di 

questi ambienti. 

A monte del cordone dunoso sono collocate le valli,  la cui origine trova per  lo più giustificazione 

nel  fenomeno  della  subsidenza  tettonica,  in  passato  compensata  almeno  in  parte  dalla 

deposizione  dei  sedimenti  trasportati  lungo  i  corsi  e  spagliati  nelle  aree  inter‐fluviali.  La 

stabilizzazione della  rete  idrografica, mediante arginature atte ad  impedire  le  rotte  in periodi di 

piena,  ha  sempre  più  limitato  tale  compensazione  fluviale,  determinando  la  creazione  di  aree 

altimetricamente depresse rispetto agli alvei dei fiumi attivi divenute poi paludi, spesso salmastre, 

o se più prossime al mare, lagune e stagni costieri. 

L’esigenza di conquistare sempre nuove aree da destinare alle attività agricole ha portato ad un 

susseguirsi di interventi di bonifica fin dall’antichità, intensificatisi a partire dalla seconda metà del 

1800  sino  alla  fine  degli  anni  ’60.  Ad  oggi,  quindi,  rimangono  come  zone  umide  le  Valli  di 

Comacchio, le Vene di Bellocchio e, più a Nord, la Valle Bertuzzi. 

Tra le valli e la costa, lungo i cordoni dunali costieri si sviluppavano almeno quattro boschi, più o 

meno contigui:  il Bosco di Pomposa,  il Bosco della Giliola,  il Bosco della Mesola e il Bosco Eliceo, 

che  si  estendeva  fino  all'attuale  Porto Garibaldi. Queste  aree  hanno  sempre  rappresentato  una 

fonte  per  la  caccia  e  la  raccolta  della  legna,  con  una  fascia  limitrofa  prossima  alla  costa 

caratterizzata a pianti di saline e dall'attività della pesca. Attualmente i pochi lembi residuali sono 

situati  nella  porzione  costiera  e  sono  spesso  di  origine  artificiale, ma  continuano  ad  avere  una 

significativa valenza ambientale.  
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Data  la  grande  ricchezza di  specie ed habitat  presenti,  è evidente  che  il  territorio di Comacchio 

rappresenta un nodo  importante della  rete ecologica  regionale ed europea. Si  riporta di  seguito 

l’elenco  dei  vincoli  di  tipo  ambientale  presenti  lungo  i  litorali  nord  e  la  cui  interferenza  con 

l’intervento sarà dettagliata in seguito:  

 la Rete Natura 2000, la rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat 

naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, costituita dai Siti di 

Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 

2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici: 

1. IT 4060007 – Bosco di Volano; 

2. IT 4060012 – Dune San Giuseppe. 

 il Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia‐Romagna, istituito nel 1988 con legge regionale n. 

27 del 02.07.1988, articolato in sei "Stazioni", cioè in nuclei di aree naturali, che si sviluppano 

intorno alla porzione meridionale del Delta del Po,  lungo  la costa  ferrarese e ravennate e nei 

pressi di Argenta. L’area di intervento è prossima alle stazioni: “Volano‐Mesola‐Goro” e “Centro 

storico  di  Comacchio”.  Nel  1999  la  parte  nord  del  territorio  è  stata  inserita  nel  sito  Unesco 

come Patrimonio dell'Umanità "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po"; 

 Riserve Naturali Statali: 

1. Riserva naturale Po di Volano. 

 Le Zone umide istituite con la Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971), ovvero le paludi e gli 

acquitrini,  le  torbe oppure  i bacini, naturali o artificiali, permanenti o  temporanei,  con acqua 

stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui 

profondità,  durante  la  bassa marea,  non  supera  i  sei metri,  secondo  i  principi  dello  sviluppo 

sostenibile e della conservazione delle biodiversità: 

1. Valle di Bertuzzi. 

   

4.2 Aspetti insediativi 

L’evoluzione urbana del territorio di Comacchio, a partire dall’approvazione del PRGC del 2002, è 

stata  caratterizzata  da  una  corsa  alle  volumetrie  priva  di  ogni  accorgimento  alla  qualità  degli 

interventi  e  alla  loro  sostenibilità,  sia  sotto  il  profilo  dei  servizi  alla  collettività  che  sotto  quello 

ambientale, con un eccessivo consumo di suolo ed il sovraccarico dell’infrastruttura fognaria.  

In pratica,  si è assistito all’occupazione sistematica dei vuoti ancora presenti  lungo  la costa,  con 

un'edilizia  estensiva,  in  genere  di  bassa  qualità,  destinata  quasi  totalmente  a  seconde  case, 

compromettendo  la  continuità  ecologico‐ambientale  fra  le  aree  naturali  e  il mare.  L’arenile  del 

Comune  di  Comacchio,  comunque,  presenta  nell’ambito  di  ogni  singolo  lido  e/o  per 

raggruppamenti forti differenze dei caratteri strutturali.  

Per cui,  sul  litorale settentrionale, una situazione come quella, ad esempio, del Lido di Volano è 

enormemente diversa da quella del vicino Lido delle Nazioni e dei successivi Lido di Pomposa, Lido 

degli  Scacchi  e  Porto  Garibaldi.  In  questi  ultimi  lo  sviluppo  urbano  approda  alla  spiaggia  dove 
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riceve un completamento sia architettonico che funzionale negli stabilimenti balneari, chiamati qui 

a svolgere un ruolo importante di erogazione di servizi per la ristorazione e l’intrattenimento degli 

ospiti  residenti,  che  invece  a  Lido  di  Volano  non  ha  assolutamente modo  di  riproporsi  essendo 

dislocato in posizione relativamente remota rispetto all’abitato con la linea di stabilimenti balneari 

inserita in un contesto a forte naturalità. 

In questo  tratto di  litorale, difatti,  sono presenti per  lo più  seconde  case e  strutture  ricettive di 

diversa tipologia (hotel, residence, B&B, campeggi ed aree di sosta) le quali sono dislocate per la 

maggior parte in prossimità dell’arenile.  

La viabilità principale è costituita dalla Strada Statale Romea SS 309 e dal Raccordo autostradale 

Ferrara‐Porto Garibaldi,  inoltre  Comacchio  è  collegata  al  capoluogo  di  Provincia  tramite  la  SP  1 

“Strada di Comacchio” e la SP 15 “Strada Via del Mare” che prosegue, oltre la Romea, nella SP 30 

“Strada Romea ‐ Porto Garibaldi”. Parallelamente alla linea di costa, fra la SS 309 ed i centri abitati 

dei  Lidi  si  sviluppa  la  Strada  Acciaioli  la  cui  carreggiata  corre  in  sommità  dell'argine  di  seconda 

difesa  che  corre  dal  Po  di  Volano  a  Porto  Garibaldi  realizzato  dall’Ente  Delta  Padano  –  Ente  di 

Sviluppo ‐ Bologna. 

Il sistema viabilistico, quindi, specialmente nel periodo estivo, per via delle ingenti moli di traffico 

dovute al traffico commerciale e turistico, entra in crisi. 

Il  problema  più  evidente  è  legato  all’insufficienza  dei  parcheggi  per  accogliere  coloro  che  si 

muovono  con  proprio  mezzo  ed  ai  tratti  di  arenile  libero  il  cui  accesso  appare  incontrollato,  a 

scapito dei vicini apparati dunosi e della vegetazione che li caratterizza con la formazione di solchi 

ed i conseguenti dilavamenti erosivi. 

   

4.3 Aspetti Socio‐Economici 

L’economia comacchiese degli ultimi decenni ha subito un progressivo e costante impoverimento 

della capacità produttiva ed occupazionale del territorio.  

Il  settore  turistico ha  registrato una perdita effettiva di due milioni di presenze con  le  strutture 

ricettive‐alberghiere  che  sono  passate  dalle  diverse  centinaia  della  fine  degli  anni  Ottanta  alle 

poco più che venti attuali. 

Tutti  i  152  stabilimenti  balneari  attivi  sul  litorale  ferrarese  presentano  caratteristiche  similari  a 

quelle possedute da questo genere di installazioni nelle altre parti della costa emiliano‐romagnola. 

In  particolare,  le  linee  di  fronte  mare  sono  mediamente  di  50/60  m  di  larghezza,  con  alcuni 

stabilimenti balneari che contano anche 120/150 m. Per via di una generalizzata debolezza della 

rete commerciale dei servizi nella parte urbanizzata del  litorale,  la ristorazione è una tipologia di 

servizio  molto  diffusa  presso  gli  stabilimenti  balneari.  Sono,  invece,  presenti  in  misura  molto 

minore le attività che coinvolgono le ore serali. 

La principale debolezza del turismo locale risiede nella monotematicità di fruizione, riconducibile 

alla canonica balneazione, nella concentrazione di posti letto nelle poche strutture complementari 

(campeggi e villaggi turistici), con la componente alberghiera e delle case per vacanze, che, seppur 

rappresentanti  di  un patrimonio molto elevato,  offrono  spesso  servizi  di  bassa qualità  e privi  di 

una sistematizzazione.  
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I  lidi di Comacchio sono dunque fossilizzati nella ricezione di un turismo prevalentemente di tipo 

residenziale,  composto  da  famiglie  o  gruppi  di  persone  che  decidono  di  trascorrervi  una  o  due 

settimane,  ignorando  la  evidente  trasformazione  delle  abitudini  verso  un  pendolarismo  quasi 

cronico nel week–end  fino, alle escursioni di una  sola giornata e all’aspetto  “eco” della  vacanza 

cicloturismo alle attività  lungo  le vie d’acqua (bluesway) dal birdwatching  fino agli  itinerari verdi 

(greenways)  e  all’ittiturismo,  integrati  con  aspetti  culturali,  storici/archeologici  ed 

enogastronomici  che  necessitano  di  un  sistema  organizzato  e  di  una  rete  di  supporto  ben 

collaudata. La situazione dell’offerta ricettiva è anomala sia  in relazione al  livello regionale che a 

quello nazionale: gli alberghi coprono solo  il 4‐5 % della ricettività complessiva contro  il 27% dei 

campeggi e il 65% degli appartamenti. 

All'economia  turistica  si  affianca  quella  della  pesca  rappresentata  dalla  più  importante  flotta 

peschereccia  della  regione  Emilia‐Romagna.  L’area  marittima,  inoltre,  è  utilizzata  per  la 

molluschicoltura  (Mytilus  spp.,  Ostrea  edulis,  Tapes  spp.)  e  l’acquacoltura.  In  particolare,  lo 

specchio d’acqua antistante i Lidi di Volano, delle Nazioni, di Pomposa e degli Scacchi è interessato 

da diverse concessioni demaniali  che si  sviluppano prevalentemente a  ridosso delle scogliere ed 

interferiscono con la fruizione balneare. 

L’indice di “pressione” dell’utenza sugli arenili (ovvero numero utenti per mq di concessione dello 

stabilimento balneare) presenta,  nel  litorale nord di  Comacchio,  i  valori  riportati  nella  seguente 

tabella:  

Tratto litorale  Min  Max  Valore Prevalente  Frequenza VP in %  Medio 

Lido di Volano  0,004  0,09  0/0,03  61  0,04 

Lido delle Nazioni  0,08  0,35  0,08/0,10  39  0,17 

Lido di Pomposa  0,05  0,42  0,11/0,21  67  0,17 

Lido degli Scacchi  0,05  0,55  0,11/0,21  49  0,20 

Porto Garibaldi  0,03  0,24  0,04/0,07  52  0,08 

 

Se  Lido  di  Volano  si  segnala,  come  era  del  resto  prevedibile,  come  il  lido  col  rapporto  più 

sfavorevole fra residenti e area di spiaggia attrezzata, si conferma invece come la zona a maggiore 

densità quella che vede la catena dei tre lidi fra loro contigui di Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa 

e Lido degli Scacchi, mentre il Lido di Porto Garibaldi rappresenta una condizione media. 

I  complessi  ricettivi  all’aria  aperta  (la  principale  componente  di  ricettività  di  impresa  nei  lidi 

ferraresi,  con  un  totale  di  oltre  16.000  posti  letto)  hanno  un  affaccio  diretto  sulla  spiaggia, ma 

senza  servizi  appositi  per  la  clientela.  Così  è  per  i  campeggi  Vigna  sul Mar,  I  Tre Moschettieri, 

Florenz, Ancora, Spiaggia e Mare e per la struttura Spiaggia Romea. 

5 Indagini geologiche, idrologiche e idrogeologiche   

5.1 Geologia e caratteristiche meccaniche dei terreni 

Nel settore costiero comacchiese possono essere riconosciute due unità litologiche principali: 

 Unità  sabbiosa  e  sabbioso‐limosa:  il  banco  rappresenta  il  deposito  delle  dune  litorali  ed  è 

caratterizzato  nei  primi  metri  di  profondità  da  litotipi  sabbioso‐limosi,  che  divengono 

propriamente  sabbie e  sabbie‐limose nel  tratto  sottostante.  Il  grado di  addensamento  risulta 

medio e non si esclude la presenza di livelli limoso‐argillosi, i quali in alcuni casi possono essere 
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considerati delle vere e proprie lenti. La base dell’intervallo sabbioso è riconoscibile a circa 14‐

20 m di profondità media da p.c., e può variare localmente; 

 Unità argillosa e limosa: il banco è riconducibile ai terreni alluvionali di base e presenta argilla, 

argilla  limosa  e  limo‐argilloso,  con  all’interno  sottili  livelli  sabbiosi,  per  altro  non  molto 

frequenti.  Il  grado di  consistenza delle  argille è prevalentemente plastico,  con alcuni  livelli  di 

consistenza molle‐plastica. 

La Carta geologica alla scala 1:10.000 della Regione Emilia‐Romagna dell’area CARG, disponibile sul 

sito web ufficiale, riporta per l’immediato sottosuolo del paraggio la seguente classificazione:  

sigla AES8a 
legenda AES8a - Unità di Modena 
nome Unità di Modena 
ambiente Piana costiera, fronte deltizia e piana di sabbia 
deposito Piana costiera, fronte deltizia e piana di sabbia 

 

 

tessitura   
sigla  

Sabbia 
S 

 

tessitura  
sigla 

Argilla Sabbiosa 
AS 

 

tessitura 
sigla 

Argilla Limosa 
AL 

 

L’indagine  geognostica  più  recente  sulla  costa  comacchiese  è  stata  commissionata  dal  Servizio 

Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia‐Romagna (SGSS) sulla spiaggia emersa nell’anno 

2013 ed essendo l’andamento stratigrafico del paraggio costiero uniforme, potrà essere impiegati 

per le verifiche di stabilità. 

Per  quanto  riguarda  la  sedimentologia  sono  disponibili  i  dati  della  campagna  2018  eseguita  da 

ARPAE nell’ambito del Progettone 3 per l’attività di monitoraggio della costa emiliano‐romagnola. 

Inoltre,  è  disponibile  la  caratterizzazione  e  classificazione  delle  sabbie  dei  tratti  di  litorale 

interessati dai  ripascimenti  (e quindi Lido delle Nazioni e Lido di Pomposa) per  l’intervento Cod. 

4S2B702 “Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese” con dati del dicembre 2019. 

Altri  campionamenti  saranno  effettuati  Ante‐Operam  e  Post‐Operam  nel  corso  delle  attività  di 

monitoraggio descritte nel capitolo dedicato.  

 

5.2 Geomorfologia 

Gli aspetti geomorfologici più rilevanti sono: l’evoluzione della linea di riva e la subsidenza. Le loro 

variazioni nel tempo vengono monitorate da ARPAE che periodicamente ne pubblica i valori1.  

                                                       
1 “Stato del  litorale emiliano‐romagnolo al 2012” – Erosione ed  interventi di difesa. L’area  in esame è situata nella macrocella 6, 

ovvero  nelle  celle  105  e  104,  del  Sistema  gestionale  delle  celle  litoranee  (SICELL),  sviluppato  nel  2010  nell’ambito  del  progetto 
europeo COASTANCE (Programma MED) come strumento di supporto alla gestione e difesa della costa, grazie alla riorganizzazione 
di basi dati e  informazioni  in massima parte già esistenti e  costantemente aggiornati nel  sistema  informativo  regionale. Ad ogni 
macrocella corrisponde un segmento di costa caratterizzato da bilanci sedimentari da considerarsi a sé stanti, a causa del limitato 
scambio reciproco di sedimenti dovuto all’interruzione del  trasporto solido  longshore per via della presenza di moli portuali o di 
punti con apporto nullo (punti di convergenza o divergenza). La “cella”, l’unità elementare, invece, rappresenta un tratto costiero 
contraddistinto da un’evoluzione uniforme della spiaggia emersa e sommersa, a partire dal primo manufatto o dal piede della duna 
fino alla batimetrica dei 2,5‐3 m o alla linea di scogliere se presenti. 
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Come già detto,  il tratto di costa del  litorale Nord è completamente difeso da scogliere parallele 

emerse, mentre,  in generale, si può affermare che  la realizzazione dei moli a Porto Garibaldi e  il 

loro prolungamento ha causato l’interruzione del flusso di apporto naturale in sabbia proveniente 

da Sud (apparato foce fiume Reno).  

La linea di riva ha un andamento lineare, mentre la spiaggia sommersa è caratterizzata da salienti. 

L’ampiezza della spiaggia, difatti, decresce dai 120‐140 m di Porto Garibaldi ai 10‐20 m a Lido delle 

Nazioni, con un valore medio che si attesta intorno 50‐70 m. La batimetrica ‐3.50 m corre a ridosso 

delle scogliere a partire da Lido degli Scacchi con la tendenza ad avvicinarsi alla costa.  

Il  tratto  tra  Lido  delle  Nazioni  e  la  Pineta  di  Volano  è  difeso  da  una  scogliera  radente  e  non 

presenta una spiaggia emersa, diversamente,  in quello protetto dall’argine armato e dai pennelli 

l’ampiezza della spiaggia si attesta fra 20‐30 m per estendersi fino a 60‐70 m verso lo Scannone di 

Volano.  Quest’ultimo  rappresenta  un  cordone  litoraneo  naturale  con  un’elevata  dinamicità 

trovandosi sottoflutto al  trasporto solido  litoraneo ed essendo  il punto di accumulo delle sabbie 

provenienti sia da sud che da est. Per tali motivi è utilizzato come fonte di prelievo di sabbia da 

portare a ripascimento nei lidi posizionati a meridione.  

Tra il 2006 ed il 2012 sono stati movimentati complessivamente circa 368.000 mc di sabbia, altri 

220.000 mc  dal  2013  all’inizio  del  2018.  La  linea  di  riva  si  è  comunque mantenuta  in  posizione 

costante grazie agli interventi di ripascimento che vengono svolti periodicamente dal Servizio Area 

Reno  e  Po  di  Volano  della  Regione  Emilia‐Romagna  in  qualità  di  ente  preposto  alla  difesa  della 

costa. La diminuzione dei quantitativi apportati sull’arenile è, però, legata ai minori finanziamenti 

stanziati e non al miglioramento del profilo altimetrico delle spiagge. 

La subsidenza, che sulla base dei dati disponibili a partire dal 1993 ha avuto un’attenuazione e lo 

smantellamento dei cordoni dunosi per  far posto agli  insediamenti  turistici  rendono queste aree 

litoranee particolarmente vulnerabili in occasione di mareggiate e alta marea. 

   

5.3 Idrografia, idrologia e idrogeologia 

L'assetto  idrografico  del  Comune  di  Comacchio  fa  capo  al  sistema  Volano‐Primaro.  II  reticolo 

idrografico  è  composto  da  fiumi,  canali  irrigui  e  di  scolo,  laghi  e  dal  sistema  delle  Valli  di 

Comacchio.  Vaste  porzioni  del  territorio  si  estendono  sotto  il  livello medio marino  e  pertanto  i 

corsi d’acqua  sfocianti  in mare,  risultano pensili  e  l’immissione negli  alvei delle acque eccedenti 

provenienti dai  territori  circostanti avviene attraverso  impianti meccanici di  sollevamento gestiti 

dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. 

Il tratto di litorale nord comacchiese è delimitato dal Po di Volano, che sfocia nella Sacca di Goro, e 

dal Canale Navigabile Migliarino‐Porto Garibaldi (di seguito Canale Navigabile), la cui imboccatura 

è protetta da due moli in c.a. lunghi rispettivamente 300 m (a nord) e 500 m (a sud). 

Il Po di Volano, principale corso della Provincia di Ferrara, è un ramo molto antico del  fiume Po, 

che prima della "rotta di Ficarolo" nel dodicesimo secolo, aveva dimensioni e portate maggiori di 

quelle  attuali.  II  suo  corso  segna  il  confine  del  Comune  di  Comacchio  a Nord  e  rappresenta  un 

vettore di acque di scolo e di irrigazione. Il deflusso delle acque è semi‐regolato per mezzo di tre 

traverse; due di queste sono poste a valle della biforcazione di Migliarino (da cui origina il Canale 
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Navigabile)  e  consentono  il  deflusso  delle  acque  alternativamente  nel  porto  canale  di  Porto 

Garibaldi (d'estate) o nella sacca di Goro, in rapporto ai bisogni di tutela di quest'ultima.  

In relazione all'escursione di marea, il cui valore può superare il metro di altezza, l'alveo del Po di 

Volano è interessato ad una rilevante intrusione marina con il cono salato profondo che riesce a 

penetrare nel  fiume  fino  all'altezza dell'impianto  idrovoro di  Pomposa,  posto  a  circa 7  km dalla 

foce. Opportuni  sbarramenti  impediscono al  cono salino di  risalire oltre, permettendo  in questo 

modo l'utilizzazione delle acque a monte a fini irrigui. 

Il  Canale  Navigabile  entra  in  territorio  del  comune  di  Comacchio  proprio  all'altezza  della 

confluenza con  il Canale Circondariale Bando Valle Lepri.  In questo caso  l'intrusione delle acque 

del mare,  in relazione alla escursione di marea, arriva sino allo sbarramento della Conca di Valle 

Lepri. 

I  lidi  non  hanno  uno  sbocco  diretto  a  mare:  le  acque  meteoriche  a  monte  degli  stabilimenti 

balneari e di quanto  resta del  cordone dunoso  costiero, per  via dell’abbassamento di quota del 

terreno fino a valori al di sotto del  livello del mare, confluiscono tutte direttamente o tramite la 

rete  fognaria  nel  reticolo  secondario  di  scolo  gestito  dal  Consorzio  di  Bonifica  e  sollevate  nelle 

idrografie a quote più alte per giungere a mare per gravità.  

Tutto  il  litorale  è  caratterizzato  dalla  presenza  di  un  acquifero  superficiale  a  cui  ne  segue  in 

profondità  un  altro  in  pressione.  Quest’ultimo  appartiene  al  sistema  acquifero  della  pianura 

Padana  che  può  essere  sinteticamente  considerato  come  un  sistema  multistrato  formato  dai 

complessi delle conoidi appenniniche ed alpine e dai complessi della media e bassa pianura.  

L’intero sistema è stato ripartito in tre gruppi principali, convenzionalmente indicati con A, B e C, il 

cui basamento è formato da un acquicludo di età riferita al Pliocene inferiore a partire dal quale il 

fluido che satura i sedimenti è salato. Questa interfaccia tra le acque dolci degli acquiferi A, B e C e 

le  sottostanti  acque  salate  è  stato  sempre  utilizzato  come  il  limite  inferiore  del  sistema 

idropotabile  emiliano  romagnolo  ed  ha  uno  sviluppo  abbastanza  variabile  e  complesso  a  scala 

padana; nell’area qui esaminata l’assetto è fortemente influenzato dall’andamento delle strutture 

sepolte. 

Nell'area più orientale del comune di Goro e nel comune di Comacchio la base dell'acquifero varia 

da 0 m a 50 m dal p.c.; scende a ‐100 m nell'abitato di Mesola, ‐150 m nel Bosco della Mesola, ‐

200 m attorno a Codigoro; a Lagosanto il limite basale è a –200 m dal p.c.; a San Giuseppe è a –100 

m, come a Lido delle Nazioni,  Lido di Pomposa e Lido degli Scacchi; da Porto Garibaldi a Lido di 

Spina il limite basale scende progressivamente da –150 m a ‐250 m. 

Verso la costa, la falda superficiale è contenuta all’interno dei sedimenti grossolani principalmente 

sabbiosi  che  costituiscono  il  sistema  di  cordoni  dunosi  depositatisi  in  epoche  geologicamente 

recenti ed  il  cui  assetto dipende dalle oscillazioni della  linea di  riva avvenute negli ultimi 5.000‐

6.000 anni. Lo spessore dell’acquifero superficiale risulta di circa 14‐20 m e tende ad approfondirsi 

verso mare, in analogia con le modalità di deposizione dei corsi dunosi.  

Il limite inferiore dell'acquifero freatico è rappresentato da sedimenti argillosi deposti in ambiente 

marino  dello  spessore  di  circa  35‐40  m.  La  forma  della  superficie  freatica  è  ondulata  con 

culminazioni  coincidenti  con  i  cordoni  di  dune  (aree  di  alimentazione)  e  depressioni  (aree  di 
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drenaggio)  corrispondenti  ad  azioni  idrauliche  ed  emungimenti.  L'alimentazione  della  falda 

freatica dolce avviene attraverso le precipitazioni meteoriche, gli apporti di acqua dai corsi d'acqua 

e dal sistema dei canali consortili. 

In  corrispondenza del  litorale  l’acquifero costiero non presenta  significative  coperture di origine 

alluvionale  e  la  falda  risulta  pertanto  propriamente  freatica  alimentata  da  una  ricarica  zenitale, 

dovuta alle precipitazioni meteoriche ad opera dei corpi  idrici superficiali.  In generale  l’azione di 

drenaggio operata dai corsi d’acqua superficiali e dai canali di bonifica  impone alla falda freatica 

un regime artificiale. I flussi di falda e la loro direzione nascono dai gradienti idraulici che si creano 

rispetto ai canali di scolo, il cui livello è controllato dagli impianti idrovori.  

Nel  settore  costiero  la  falda  presenta  flussi  diretti  da  E  verso  W,  che  non  testimoniano 

un’alimentazione  dell’acquifero  superficiale  da  parte  del  mare,  bensì  la  presenza  di  uno 

spartiacque  ad  orientamento  N‐S,  immediatamente  retrostante  la  spiaggia,  ove  la  superficie 

topografica  risulta  più  elevata  per  la  presenza  dei  cordoni  dunosi.  Tale  dorsale  è  più  o  meno 

continua dal Lido di Volano al Lido di Spina, salvo una soluzione di continuità in corrispondenza del 

Lido degli Estensi. 

La falda freatica nel settore costiero può essere suddivisa in piccoli bacini idrogeologici (Variante al 

PRG,  1997)  di  cui  il  più  ampio  si  estende  dal  Po  di  Volano  al  porto  canale  di  Porto  Garibaldi, 

compreso nella fascia tra il mare ad est e il Canale di Gronda del Bosco Eliceo ad Ovest. Sulla base 

dei dati rilevati a partire dal 1989 dell’Amministrazione Provinciale di Ferrara con la sua rete di 105 

piezometri,  a  Lido  di  Volano  il  livello  freatico,  comunque  condizionato  dalla  presenza  del  Lago 

delle Nazioni, risulta depresso al di sotto del livello del mare. Più a sud, in corrispondenza del Lido 

delle Nazioni, le quote d’acqua si mantengono ancora al di sotto del livello del mare con una forte 

depressione piezometrica policentrica legata alla bonifica delle ex Valli Basse di San Giuseppe. La 

falda sottostante l’area di Lido degli Scacchi e Lido di Pomposa, al contrario, presenta un limite di 

tipo idrodinamico a Nord e a Sud, coincidente con il Canale Navigabile, e si estende ad ovest fino 

alla SS Romea. 

 

5.4  Rischio idraulico 

I bassi valori delle quote massime in corrispondenza del cordone dunoso più prossimo alla linea di 

costa  e  la presenza di  estese  aree a monte,  derivanti  dalle più  recenti bonifiche,  al  di  sotto del 

livello medio mare  rendono  il  litorale  comacchiese un  territorio molto  fragile  dal  punto di  vista 

idrogeologico.  Le  mareggiate,  in  condizioni  particolari  di  marea  e  vento  prevalente,  infatti, 

possono  generare  estese  esondazioni  verso  l’interno.  Per  questo  motivo,  per  limitare  e 

fronteggiare  il  rischio  di  ingressione  marina  degli  abitati  e  dell’entroterra  è  stata  realizzata  a 

monte del sistema di scogliere radenti e/o emerse, palificate armate e pennelli, una seconda linea 

più interna costituita da arginature di cui, a Nord, la più importante è la Strada Acciaioli.  

La  risalita  delle  acque  salate  attraverso  le  vie  d’acqua  create  per  favorire  il  ricambio  idrico 

all’interno  delle  Valli  di  Comacchio  (Sistema  Canale  Logonovo,  Canale  delle  Vene  e  Canale 

Bellocchio‐Gobbino) viene controllata, quando i livelli di marea sono superiori a +1.00 metri, con 

l’ausilio di sette opere di sbarramento in gestione all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale 

e la protezione civile.  
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Recentemente il Lido delle Nazioni è stato soggetto ad inondazione nel 2015. Per maggiori dettagli 

sul rischio idraulico si rimanda al paragrafo 6.5 sulla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE. 

   

5.5 Rischio sismico 

Le  opere  in  progetto  vengono  realizzate  interamente  nel  territorio  del  Comune  di  Comacchio, 

classificato,  ai  sensi  della  DGR  n.  1164  del  23/07/2018  “Aggiornamento  della  classificazione 

sismica di prima applicazione dei Comuni dell'Emilia‐Romagna” e dell’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei ministri 8 maggio 2003, n. 3274, come zona 3 – bassa sismicità. 

Per quanto riguarda gli adempimenti tecnici previsti dalle NTC 2018 e dalle disposizioni normative 

regionali, le opere previste ricadono tra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai 

fini  sismici  ai  sensi  dell’Allegato  1  della  DGR  n.  2272  del  21  dicembre  2016  “Atto  di  indirizzo 

recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e 

delle  varianti  in  corso  d'opera,  riguardanti  parti  strutturali,  che  non  rivestono  carattere 

sostanziale, ai  sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008”, ovvero sono classificate 

come    A.2.1.  lettera  c)  “Opere  di  sostegno  a  gravità,  in  calcestruzzo,  gabbionate, muri  cellulari, 

terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza fuori terra minore o uguale 3 m, con inclinazione media 

del  terrapieno  sull’orizzontale  minore  o  uguale  a  30°  e  per  le  quali  non  siano  presenti  carichi 

permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, e il cui eventuale collasso non pregiudichi la 

stabilità e la funzionalità di infrastrutture esistenti a monte o a valle”.  

Questa tipologia di intervento è contrassegnata da un codice (L2) che individua la documentazione 

progettuale da predisporre, ed in particolare: 

 la  dichiarazione  firmata  dal  progettista,  contenente  l’asseverazione  che  l’opera  è  priva  di 

rilevanza per  la pubblica  incolumità ai  fini sismici mediante  la Modulistica Unificata Regionale 

relativa ai procedimenti  in materia  sismica  (MUR) previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 

n.1878 del 19 dicembre 2011 utilizzando il modello MUR.A.1/D.1; 

 la  relazione  tecnica  esplicativa  contenente  le  informazioni  relative  alla  tipologia  della 

costruzione o del manufatto, le dimensioni dell’intervento proposto, la destinazione d’uso ed il 

contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quale ipotesi indicata negli elenchi 

A e B (della DGR n. 2272/2016) si fa riferimento, accompagnata da una dimostrazione analitica 

che siano  rispettati  i  limiti di  carico prescritti ed ogni altro  requisito o condizione  indicati nei 

medesimi elenchi, nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità; 

 l’elaborato grafico quotato, comprensivo di piante e sezioni. 

Le  opere  non  dovendo  osservare  la  disciplina  delle  opere  di  conglomerato  cementizio  armato, 

normale e precompresso ed a struttura metallica previste dal DPR n. 380/2001 ed essendo opere 

privi di rilevanza ai  fini sismici non sono soggette a collaudo statico ai sensi del cap. 9 delle NTC 

2018, ma solo al collaudo tecnico amministrativo. 

   

5.6 Studio meteomarino 

Per  quanto  riguarda  il  clima  meteo  marino  del  paraggio  costiero  di  interesse  si  rimanda  allo 

specifico elaborato “Relazione Tecnica idraulica” (Allegato 02).  
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6 Relazioni rispetto agli strumenti di pianificazione 

Sull’area di intervento valgono le prescrizioni e gli indirizzi dei seguenti piani urbanistici: 

 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale; 

 Gestione Integrata delle Zone Costiere; 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara; 

 Piano per l’Assetto Idrogeologico; 

 Piano di Gestione Rischio Alluvioni; 

 Piano Regolatore Generale Comunale; 

 Piano Urbanistico Generale; 

 Piano dell’Arenile. 

Per  gli  inquadramenti  dell’intero  intervento nelle  cartografie dei  Piani  sopra elencati  si  rimanda 

alla Relazione Paesaggistica Semplificata allegata al Progetto Definitivo. 

 

6.1 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)   

L'art. 63 della LR n. 24/2017, “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, affida al PTPR 

il compito di governare e indirizzare le azioni di tutela mediante la definizione delle regole e degli 

obiettivi di qualità del paesaggio regionale. La Regione, inoltre, ne persegue la sua valorizzazione 

attraverso  progetti  di  tutela,  recupero  e  valorizzazione,  finalizzati  all'attuazione  degli  obiettivi  e 

delle politiche di miglioramento della qualità paesaggistica fissati dal PTPR, e la vigilanza, nonché il 

monitoraggio dell'attuazione della pianificazione paesaggistica e delle trasformazioni dei paesaggi 

regionali.   

Il Piano, approvato con DCR n.1338 del 28 gennaio 1993, ha  individuato  le grandi suddivisioni di 

tipo  fisiografico  (montagna,  collina,  pianura,  costa),  i  sistemi  tematici  (agricolo,  boschivo,  delle 

acque,  insediativo)  e  le  componenti  biologiche,  geomorfologiche  e  insediative,  che  per  la  loro 

persistenza e inerzia al cambiamento si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e 

di  trasformazione  della  struttura  territoriale.  A  tal  proposito  l’area  pilota  ricade  nell’Unità  di 

Paesaggio  1  “Zona  costa  Nord”  (art.  6  NTA)  del  sistema  costiero  (art.  12  NTA),  nella  zona  di 

riqualificazione costa e arenile (art. 13 NTA).  

In  particolare,  l’art.  12 NTA pur  stabilendo  al  comma 1  lettera  h  che  gli  interventi  di  difesa  dai 

fenomeni  erosivi  e  di  ingressione marina  devono  essere  effettuati  prioritariamente  in  forma  di 

ricostituzione  dell’apparato  morfologico  e  vegetazionale  della  duna,  ovvero  di  ripascimento 

artificiale protetto, anche mediante barriere soffolte, potendosi altresì prevedere la sostituzione di 

queste  ultime  alle  esistenti  scogliere  artificiali,  anche  allo  scopo  di  migliorare  le  condizioni  di 

ricambio  d’acqua  nelle  zone  di  balneazione  comprese  tra  la  battigia  e  le  esistenti  scogliere 

artificiali;  precisa  poi,  al  successivo  comma  4  lettera  d,  che  può  essere  prevista  e  consentita  la 

realizzazione  di  infrastrutture  tecniche  di  difesa  del  suolo,  di  canalizzazioni,  di  opere  di  difesa 

idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse. 

Il  PTPR  vigente,  figura  3.2/1,  recepito  dal  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  di 

Ferrara e dagli strumenti di pianificazione comunali e settoriali di seguito descritti, è attualmente 

in fase di aggiornamento al Codice dei beni culturali e del paesaggio con lo scopo di dare a chi vive 
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e opera sul territorio certezze sia sulla perimetrazione delle aree tutelate (in base alle definizioni 

ope  legis  dell’art.  142  e  soprattutto  sulla  base  dei  provvedimenti  emanati  nel  tempo  per 

individuare le aree di notevole  interesse oggi tutelate dall’art. 136 del Codice dei Beni Culturali), 

sia  degli  interventi  compatibili  con  la  conservazione,  la  valorizzazione  ed  eventualmente  il 

recupero dei valori paesaggistici che le caratterizzano. 

 

6.2 Gestione integrata delle zone costiere (GIZC)  

In tutto il sistema costiero, inoltre, trovano applicazione gli indirizzi per la gestione integrata delle 

zone costiere (GIZC) di cui alla DCR n. 645 del 20 gennaio 2005. Di seguito sono riportati in modo 

sintetico le azioni trattate dal GIZC per la costa: 

Ambiti di intervento  Linee di azione 

Gestione integrata del litorale  Gestione  integrata  del  litorale  Operare  con  visione 
unitaria e integrata; 
Monitoraggio costiero, idro‐pluviometrico, stato del 
mare e trasporto solido fluviale; 
Studi, ricerche e scenari di previsione. Informazione e 
Formazione. 

Rimozione o mitigazione delle cause di erosione delle 
spiagge e riduzione del rischio di ingressione marina 

Favorire il trasporto solido a mare dei fiumi; 
Evitare la realizzazione di nuove opere a mare; 
Azzerare o ridurre drasticamente la componente 
antropica della subsidenza; 
Contrastare l’irrigidimento della linea di costa e la 
pressione antropica sul litorale. 

Difesa e riqualificazione delle spiagge  Ripascimento con sabbie sottomarine e litoranee; 
Salvaguardia delle spiagge ancora libere a terra e/o a 
mare da opere di difesa rigide; 
Riqualificazione dei litorali protetti da opere di difesa 
rigide. 

 

6.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara (PTCP) 

Il  Piano  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Regionale  n.  20  del  20  gennaio  1997  è  stato 

successivamente modificato e aggiornato a seguito di diverse varianti: 

 Variante  al  PTCP  di  adeguamento  in  materia  di  rifiuti,  approvata  con  DCP  n.  100  del 

27/10/2004; 

 Variante al PTCP di adeguamento “Reti ecologiche”, approvata con DCP n. 140 del 17/12/2008; 

 Variante al PTCP di aggiornamento in materia di Emittenze Radio Televisive, approvata con DCP 

n. 31 del 24/03/2010; 

 Variante  al  PTCP  di  adeguamento  in  materia  di  commercio,  approvata  con  DCP  n.  80  del 

28/07/2010; 

 Variante  al  PTCP  di  adeguamento  agli  artt.  A‐2,  A‐4,  A‐5,  A‐13,  e  A‐15  per  la  selezione  degli 

Ambiti  Produttivi  di  rilievo  provinciale  e  l’aggiornamento  del  Sistema  Infrastrutturale 

provinciale, approvata con DCP n. 34 del 26/09/2018. 

Il  Piano  si  pone  l’obbiettivo  di  essere  efficace  azione  di  programmazione  per  il  miglioramento 

dell’ambiente  ed  il  contrasto  delle  azioni  di  consumo,  degrado  e  distruzione  delle  risorse  non 
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riproducibili  dei  territori,  tramite  il  superamento della  residua  frammentarietà di  strumenti  e di 

decisori/controllori.  Inoltre,  in  ottemperanza  della  LR  n.  6/2005  “Disciplina  della  formazione  e 

della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” il 

Piano  individua  le  Aree  di  collegamento  ecologico  tra  gli  elementi  di  elevata  e  riconosciuta 

naturalità presenti nel territorio.  

Il PTCP, quindi, in continuità con il Piano Territoriale Paesistico Regionale, identifica: 

 cinque  sistemi  ambientali  ricomprendibili  in  un  ambito  di  pianura  di  recente  formazione  ed 

artificialmente scolata: i fiumi, le acque interne artificiali, le valli, la costa e le zone boscate;  

 azioni  da  intraprendere  e  coordinare  per  la  gestione  ambientale  del  territorio  nella  fase  di 

redazione dei Piani Comunali e dei Piani e Programmi di Settore: tutela delle acque superficiali, 

tutela  delle  acque  sotterranee,  difesa  della  costa,  miglioramento  della  qualità  dell’aria, 

smaltimento dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, realizzazione della Rete 

Ecologica Provinciale ed aumento della dotazione ambientale complessiva del territorio; 

 le Unità di Paesaggio, 10 in totale.  

I  corridoi  ambientali  individuati  diventano,  quindi,  un  importante  componente  del  ridisegno 

urbano, che nell’ambito della città costiera, come definita dal PTCP, può costituire quella matrice 

necessaria  ad  attivare delle politiche di  qualificazione del  tessuto edificato,  oggi  in  larga misura 

degradato, di fondamentale importanza per un rilancio qualitativo del litorale comacchiese, in una 

progressiva riconversione verso turismi plurimi più legati alle specificità locali.  

Per quanto riguarda l’aspetto infrastrutturale vengono ridefiniti: 

 l’asse  del  Canale  Navigabile  con  la  creazione  di  un’area  di  interscambio  delle  merci  con 

banchina, in connessione diretta con il ramo idroviario attuale e di facile raggiungimento dalla 

superstrada per Ferrara; 

 la qualificazione degli accessi a Comacchio e dei suoi collegamenti con la costa; 

 decongestionamento  della  SS  Romea  (5.600  veicoli/giorno)  con  spostamento  del  traffico 

commerciale  su  gomma  di  lungo  raggio  sulla  futura  E55  e  sua  riprogettazione  in  qualità  di 

strada  locale  e  di  direttrice  turistica  di  lungo  raggio,  con  forti  qualità  ambientali  nel  tratto 

costeggiante il Parco del Delta.  

L’area  di  intervento  si  trova  nell’Unità  di  paesaggio  n.  9  “delle  Dune”,  che  comprende  la  fascia 

litoranea, e si presenta estremamente composita essendo determinata da una maglia di cordoni 

dunosi (quelli più recenti per lo più spianati e le antiche linee di costa) in senso Nord‐Sud, e di alvei 

e paleoalvei in senso Est‐Ovest (dosso del Volano, e dell’antico Po di Ferrara) dove si  inseriscono 

vasti territori di bonifica recente e valli residue (Valle Bertuzzi) ed i massicci insediamenti turistici 

costieri.  

Per  il  sistema  costiero  (Art.  12  NTA)  tra  gli  obiettivi  del  Piano  rientrano  la  valorizzazione  delle 

economie  agricole,  di  pesca  e  turistiche  operanti  nel  sistema  costiero,  compatibilmente  con  la 

conservazione  degli  elementi  naturali  esistenti  e  la  ricostruzione  ove  possibile,  degli  elementi 

caratteristici del sistema, in particolare dei cordoni dunosi, delle zone umide e vallive, delle altre 

tipologie boscate autoctone.  
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Gli  strumenti di pianificazione programmazione  settoriale  sono  tenuti  a  concorrere agli obiettivi 

suddetti, in ragione delle rispettive specificità:  

 evitando,  nei  limiti  del  possibile,  la  formazione  di  infrastrutture  fuori  terra  con  giacitura 

parallela alla fascia costiera;  

 valorizzando  il  sistema dei porti e degli approdi di  interesse  regionale e  subregionale, e delle 

attrezzature  connesse,  con  ordine  prioritario  alla  tutela  e  all’adeguamento  dell’esistente,  ed 

evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori  fenomeni di erosione, sempre  in coerenza 

con la pianificazione e programmazione regionale di settore; 

 proponendo interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina che prevedano la 

ricostruzione  dell’apparato  morfologico  e  vegetazionale  della  duna,  ovvero  di  ripascimento 

artificiale  protetto,  anche  mediante  barriere  soffolte,  potendosi  altresì  prevedere  la 

sostituzione di queste ultime alle esistenti scogliere artificiali, anche allo scopo di migliorare le 

condizioni di ricambio d’acqua nelle zone di balneazione comprese tra la battigia e le esistenti 

scogliere artificiali.  

Infine, la fascia di arenile, antistante alle barriere su cui si andrà ad intervenire, ricade nei dossi e 

dune  di  valore  storico‐documentale,  visibili  sul  micro‐rilievo  (Art.  20  NTA)  ed  è  soggetta  a 

particolari prescrizioni previste per  le zone di particolare interesse paesaggistico‐ambientale solo 

qualora si dovessero realizzarvi:  

 linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;  

 impianti  atti  alla  trasmissione  di  segnali  radiotelevisivi  e  di  collegamento,  nonché  impianti  a 

rete e puntuali per le telecomunicazioni; 

 sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; 

 opere temporanee per l’attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;  

purché abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di 

un Comune, ovvero di parte della popolazione di due Comuni  limitrofi,  fermo restando  l’obbligo 

del rispetto delle condizioni e limiti derivanti da ogni altra parte del Piano. Sono previste ulteriori 

disposizioni nel caso sia indicata e presente una strada storica e/o panoramica. 

Viene esclusa l’applicazione dell’art. 13 NTA (Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile)  in 

quanto regola le trasformazioni urbanistico edilizie ammesse nell’apparato ricettivo turistico.  

 

6.4 Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) 

Il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per il bacino del Fiume Po, previsto dalla legge 18/5/1989  n. 

183,  rappresenta  l’atto  di  pianificazione,  per  la  difesa  del  suolo  dal  rischio  idraulico  e 

idrogeologico, conclusivo e unificante dei due strumenti di pianificazione parziale, il PS 45 (Piano 

stralcio  per  la  realizzazione  degli  interventi  necessari  al  ripristino  dell’assetto  idraulico,  alla 

eliminazione  delle  situazioni  di  dissesto  idrogeologico  e  alla  prevenzione  dei  rischi  idrogeologici 

nonché per il ripristino delle aree di esondazione”, ai sensi dell’art. 4, comma 5, legge 22/95) e il 

PSFF  (“Piano  Stralcio  delle  Fasce  Fluviali”  approvazione  con  DPCM  il  24  luglio  1998).  Il  Piano 

approvato con DPCM 24 maggio 2001 è stato oggetto di numerose varianti di cui l’ultima adottata 

dal  Comitato  istituzionale  dell'Autorità  di  bacino del  fiume Po  con delibera  n.  5  del  7  dicembre 
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2016 ed approvata con successivo DPCM 22 febbraio 2018 “Approvazione della Variante al Piano 

stralcio  per  l’assetto  idrogeologico  del  bacino  del  fiume  Po  (PAI)  –  Integrazioni  all'Elaborato  7 

(Norme di Attuazione)” e al Piano stralcio per  l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI 

Delta)  –  Integrazioni  all'Elaborato  5  (Norme  di  Attuazione)”  e  riconducibile  all’inserimento  del 

Titolo V “Norme in materia di coordinamento tra tali Piani ed il PGRA” alle precedenti NTA. 

In generale, con  le nuove norme tecniche di attuazione  le Mappe PGRA, pubblicate sui siti delle 

Regioni,  diventano  integrazioni  del  Quadro  Conoscitivo  dei  PAI/PAI  Delta  e  riferimento  per  la 

verifica delle previsioni e prescrizioni  in esse contenute per tutti gli ambiti territoriali soggetti ad 

esondazione, in particolare ACM (Aree Costiere Marine). 

   

6.5 Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 

La Direttiva  2007/60/CE  relativa  alla  valutazione  e  alla  gestione  del  rischio  di  alluvioni,  recepita 

nell’ordinamento  italiano con  il Decreto Legislativo 23  febbraio 2010 n. 49,  in analogia a quanto 

predispone  la Direttiva  2000/60/CE  in materia  di  qualità  delle  acque,  rappresenta un quadro  di 

riferimento omogeneo a scala europea per  la gestione dei fenomeni alluvionali con l’obiettivo di 

ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute 

umana,  l’ambiente,  il  patrimonio  culturale,  l’attività  economica  e  le  infrastrutture.  

Un  lungo  iter  di  pianificazione  scandito  dalla  valutazione  preliminare  del  rischio  di  alluvioni  e 

l’elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione ha portato alla predisposizione 

ed attuazione di Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni, approvati dai Comitati Istituzionali delle 

Autorità di Bacino Nazionali il 3 marzo 2016. 

Tuttavia ai  fini operativi  si  farà  riferimento alla DGR n. 1300 del 01/08/2016 “Prime disposizioni 

regionali  concernenti  l'attuazione  del  Piano  di  Gestione  del  Rischio  di  Alluvioni  nel  settore 

urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (NTA) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (NTA) del progetto 

di variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po 

con deliberazioni n. 5/2015” la quale per Aree Costiere Marine (ACM), definisce le perimetrazioni 

dei  fenomeni  di  inondazione  marina  e  di  trasporto  di  acqua  e  sabbia  causati  dall’azione 

concomitante di onda e alta marea,  stabilendo tre altezze critiche, corrispondenti agli  scenari di 

scarsa  (TR>>  100  anni), media  (TR  100  anni)  ed  elevata  probabilità  (TR  10  anni),  ottenute  dalla 

comparazione  fra  i  dati morfologici  di  dettaglio  (rilievo  lidar  anno  2008)  e  lo  smorzamento  dei 

percorsi reali seguiti dall’acqua. 

I Comuni, nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2) 

devono  provvedere,  nell’ambito  delle  procedure  autorizzative  di  loro  competenza  in materia  di 

interventi edilizi ed infrastrutturali, a richiedere l’adozione di specifiche misure di riduzione della 

vulnerabilità in funzione delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo, del tipo di 

intervento e della destinazione d’uso prevista e del riferimento ai valori dell’elevazione totale della 

superficie del mare  indicati dal PGRA per diversi  scenari  (1.50 m per Tempo di  ritorno pari a 10 

anni, 1.80 m per Tempo di ritorno pari a 100 anni, 2.50 m per Tempo di ritorno superiore a 100 

anni).  La  cartografia  di  riferimento  è  consultabile  dal  link  http://ambiente.regione.emilia‐

romagna.it/suolobacino/sezioni/piano‐di‐gestione‐del‐rischio‐alluvioni/cartografia. 
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Il  tratto  di  litorale  antistante  le  scogliere  oggetto  dell’intervento  e  l’abitato  retrostante  sono 

interessati da una forte erosione della spiaggia e frequenti fenomeni di overwash. La prima fascia 

di abitazioni e strutture ricettive verso mare sono classificate rispettivamente come P3 (Alluvioni 

frequenti  di  elevata  probabilità  con  tempi  di  ritorno  di  10  anni)  e  come  area  R4  e/o  R3, 

rispettivamente a rischio elevato e molto elevato. 

   

6.6 Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)  

Il PRGC di Comacchio è stato approvato con DGP n. 103 del 26/03/2002 e modificato e integrato 

fino all’attuale Variante 2004 approvata con DGP n. 416 del 27/11/2007. 

Il  PRG  include  l’arenile  nella  sottozona  omogenea  F9  “Spiaggia  e  aree  litoranee”  (art.  76  NTA) 

suddividendolo in quattro fasce: 

1. Area di tutela dell’arenile; 

2. Area degli stabilimenti balneari e delle attrezzature; 

3. Retrospiaggia; 

4. Area di tutela naturalistica del litorale. 

Stabilisce  fra  gli  usi  ammissibili  funzioni  commerciali  (pubblici  esercizi),  funzioni  di  interesse 

generale  (attrezzature  ed  impianti  per  lo  spettacolo  ed  il  tempo  libero,  per  gli  sport  nautici  e 

stabilimenti balneari), funzioni di viabilità e trasporto (strade e spazi di sosta, aree attrezzate per la 

sosta di  camper e  roulotte, piste  ciclabili  e percorsi pedonali  in  sede propria) e  funzioni  speciali 

(Sicurezza, Protezione Civile, strutture tecnologiche e impianti per la gestione dell'ambiente e per 

l'attrezzamento del Territorio, opere per la tutela idrogeologica). 

Nelle sottozone F9 sono ammessi esclusivamente interventi in attuazione del Piano dell'Arenile ai 

sensi dell'ex‐art. 33 della LR n. 47/78 e s.m.i. che dovrà indicare gli usi e gli interventi ammessi, le 

aree  interessate  da  infrastrutture  stradali,  parcheggi  e  attrezzature  balneari  e  le  relative 

volumetrie, elaborando altresì un abaco di soluzioni tipologico‐costruttive relative agli interventi. 

La linea delle scogliere e lo specchio d’acqua del mare antistante la linea di costa non sono oggetto 

del piano. 

Altre varianti sono state adottate recentemente quali: 

•  DCC n.  73 del  04/06/2014  “Variante  Specifica  al  PRG vigente  (art.  15  co.  4  lett.  e)  e  c)  LR n. 

47/78. modifiche normative inerenti al recepimento delle varianti al PTPR, PTCP, Piani Territoriali 

del Parco del Delta del Po, per  le zone edificate esistenti nel territorio a est della SS Romea e  le 

funzioni alberghiere”; 

•  DCC n. 60 del 27/07/2015 “Individuazione di nuove aree da destinare alla sosta temporanea ai 

sensi dell’art. 15 della L.R. 16 del 28/07/2004 da autorizzarsi mediante lo strumento della deroga 

ex. art. 20 della L.R. 15/2013”; 

•  DCC  n.  63  del  28/07/2016  “Variante  al  PRG  vigente  per  reiterazione  vincolo  preordinato 

all'esproprio di area sita in Comacchio, loc. Porto Garibaldi (FE) Via dei Mille”; 
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ma non interessano l’area di intervento. 

 

6.7 Piano Strutturale Comunale (PSC) – Piano Urbanistico Generale (PUG) 

Il Comune di Comacchio aveva avviato l’iter per l’approvazione del proprio PSC che era giunta con 

la DGC n. 212 del 22/07/2015 alla conclusione della Conferenza di Pianificazione sul Documento 

Preliminare,  con  Quadro  Conoscitivo  e  Valutazione  preventiva  di  Sostenibilità  Ambientale  e 

Territoriale approvati già DGC n. 405 del 30/12/2014. 

Con l’approvazione della nuova legge urbanistica n. 24 del 21/12/2017 “Disciplina regionale sulla 

tutela  e  l’uso  del  territorio”,  entrata  in  vigore  dal  1  gennaio  2018,  il  quadro  di  riferimento 

normativo  è  radicalmente  cambiato  e  quindi  con  la  Provincia  di  Ferrara  e  la  Regione  Emilia‐

Romagna è stato concordato di avviare un’attività di sperimentazione (prevista dall’art. 77 comma 

2), al fine di elaborare il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Comacchio sviluppando i  

temi  del  contenimento  del  consumo  di  suolo,  per  l’orientamento  a  favore  della  rigenerazione 

urbana, della valorizzazione del territorio e del paesaggio, della tutela dello spazio agricolo, della 

mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico ed alle minacce fisiche e funzionali che lo 

accompagnano,  in  coerenza  con  i  principi  e  gli  obiettivi  generali  enunciati  all’art.1  della  legge 

regionale. 

 

6.8 Piano dell’arenile  

Il Piano dell’Arenile del Comune di Comacchio, previsto dalla Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 

“Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo e di zone 

di mare  territoriale”, è stato approvato con DCC n. 20 del 21/3/2016.  Il piano ha per oggetto  la 

regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché 

l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie 

per l'attività turistica. In particolare, con riferimento alla DGR n. 468 del 6/03/2003 “Direttive per 

l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di  demanio  marittimo  e  di  zone  del  mare 

territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della LR n. 9/2002”, il Piano, oltre alla disciplina delle aree 

demaniali  marittime  con  finalità  turistico‐ricreative,  tiene  conto  dell’organizzazione  dell’arenile 

anche in relazione al territorio urbano immediatamente attiguo. In particolare: 

 individua  le  spiagge  libere,  con  la  loro  quantificazione,  ubicazione,  modalità  di  una  loro 

eventuale  riprogettazione,  la  consistenza  di  eventuali  cordoni  dunosi  o  elementi  isolati  di 

rilevante valenza ambientale, la definizione dei servizi e delle attrezzature ammesse, nonché la 

dotazione minima dei servizi igienici; 

 fornisce indicazioni sull’accessibilità in generale, la viabilità pedonale o ciclabile, con particolare 

riferimento  al  rispetto  della  normativa  sull’eliminazione  delle  barriere  architettoniche  per  la 

libera  fruizione  da  parte  dei  disabili,  garantendo  comunque,  ove  presente,  la  continuità  tra 

arenile, cordone dunoso e corridoio ecologico boscoso; 

 individua e regolamenta  le aree marginali o degradate e delle aree retrostanti gli stabilimenti 

balneari finalizzata all’attivazione di processi di forte riqualificazione ambientale; 
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 incentiva  i  progetti  di  rinaturalizzazione  degli  stabilimenti  balneari,  con  la  sostituzione  delle 

strutture fisse con strutture precarie e comunque a basso impatto ambientale; 

 definisce  le  attrezzature  in  precario  installabili  in  aree  predefinite  della  concessione  ‐  aree 

polifunzionali ‐ e modificabili mediante semplice comunicazione. 

Non  sono date disposizioni  circa  la  il  rischio da  ingressione marina e gli  interventi  sulla  spiaggia 

finalizzati alla difesa della costa e dell’abitato. 

L’arenile  antistante  le  scogliere  oggetto  di  manutenzione  è  classificato  come    “Zone  A  – 

Stabilimenti balneari e arenile attrezzato” ovvero l’area per l’ombreggio (fascia di arenile posta tra 

le attrezzature di spiaggia e la battigia) per la dislocazione degli allestimenti temporanei a servizio 

dei clienti, quali ombrelloni e/o tende (art. 8, c6) e l’area per le attrezzature di spiaggia destinata 

allo stabilimento balneare e/o dagli edifici presenti sull’arenile in cui trovano applicazione gli indici 

edilizi ed urbanistici del piano (art. 8, c8). 

7 Il progetto 

Il progetto esecutivo è stato redatto in coerenza con l’iter descritto di seguito: 

 presentazione  presso  il  MATTM  della  scheda  Rendis  per  la  richiesta  di  un  finanziamento 

complessivo  di  €  3.000.000,00  e  l’inserimento  dell’intervento  nel  “Piano  nazionale  per  la 

mitigazione del  rischio  idrogeologico,  il  ripristino e  la  tutela della  risorsa ambientale di  cui  al 

DPCM 20 febbraio 2019” con Conferenza dei Servizi svoltasi a Roma in data 20/05/2019; 

 Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica in data 5/12/2019 a seguito dell’assegnazione del 

finanziamento  di  €  2.300.000,00  (Codice  Rendis:  08IR456/G1  e  CUP:  F53H19000360001)  con 

DGR n. 1772 del 21/10/2019 sui due tratti di intervento e sua approvazione con Determina del 

Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica n. 23362 del 18/12/2019. Con  il 

medesimo atto sono stati approvati i progetti per il Monitoraggio Ambientale e l’incarico per la 

progettazione definitiva ed esecutiva delle opere da realizzare; 

 Studio Preliminare Ambientale in data 22/01/2019 e istanza di assoggettabilità a VIA ai sensi del 

Capo  II  della  LR  n.  4/2018  agli  atti  con  PC/2020/3197  del  22/01/2020.  La  procedura  si  è 

conclusa con Determina n. 7428 del 04/05/2020 rilasciata dal Dirigente del Servizio Valutazione 

Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale; 

 Redazione  Progetto  definitivo  con  la  soluzione  più  idonea,  proposta  e  scelta  sulla  base  dei 

risultati ottenuti con  la modellazione  idrodinamica, a  fronteggiare  le criticità presenti nei due 

tratti  di  intervento.  Considerata  la  tempestività  richiesta  per  accedere  ad  ulteriori 

finanziamenti,  il  presente progetto definitivo  indica  la  consistenza dei  lavori  stabiliti  per ogni 

stralcio al  fine di consentire di ottenere tutte  le autorizzazioni necessarie per  la  redazione ed 

approvazione del progetto esecutivo e di consentire l’avvio delle altre procedure di affidamento 

per le attività a supporto dell’esecuzione dei lavori, quale la Bonifica Sistematica Subacquea, il 

Monitoraggio Morfologico ed  i Rilievi di  II  pianta per  il  collaudo.  Tutti  gli  elaborati  sono  stati 

consegnati in data 15/06/2020 con nota di trasmissione PC/2020/34524; 

 Convocazione  Conferenza  di  Servizi  in  data  17/06/2020,  terminata  con  determinazione  di 

conclusione positiva PC/2020/45754 del 11/08/2020 in cui sono stati raccolti tutti i pareri, nulla 

osta  e  le  autorizzazioni  necessarie  ai  sensi  gli  artt.  31  comma  4  lettera  h)  e  27  del  D.Lgs.  n. 
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50/2016.  In  particolare,  sono  state  assunte  per  la  parte  progettuale  e  per  l’esecuzione  dei 

lavori,  come meglio  definito  nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  tutte  le  prescrizioni  richieste 

dagli Enti interessati; 

 Presentazione  al  Comitato  Consultivo  Regionale  in  data  10/06/2020  che,  ai  sensi  dell’art.  12 

della  LR  24 marzo  2000  n.  22,  e  come  richiesto  nell’Allegato  A  del  Decreto  DCS/2019/4  del 

16/07/2019, si è espresso con parevole favorevole senza prescrizioni; 

 Approvazione del Progetto Definitivo con Determina n. 14614 del 28/08/2020 del Dirigente del 

Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica. 

 

7.1 Rilievo stato di fatto 

Sui  due  tratti  di  intervento  (intese  come  fascia  spiaggia  emersa‐scogliere)  sono  disponibili  due 

rilievi topo‐batimetrici: 

 rilievo del 23/10‐3/11/2017 nell’ambito dello “Studio morfologico su quattro aree della costa 

emiliano‐romagnola  comune  di  Comacchio  (FE)  con  tecniche  di  indagini  topografiche  e 

batimetriche sperimentali” commissionato dal Servizio Area Reno e Po di Volano sui tratti più 

critici del litorale ferrarese; 

 rilievo  commissionato  da  ARPAE  nel  periodo  dicembre  2018  –  febbraio  2019  nell’ambito 

dell’attività istituzionale di monitoraggio dello Stato del litorale emiliano‐romagnolo.  

Le  campagne  di misura  sono  state  eseguite  nel  periodo  invernale,  successivamente  la messa  in 

sicurezza degli stabilimenti balneari con gli argini di difesa invernale, e pertanto non restituiscono 

un assetto veritiero dell’andamento altimetrico del profilo di spiaggia emersa.  

Da misure del 2003 eseguite dall’U.O. Difesa della Costa  sul piano di  calpestio  verso mare degli 

stabilimenti balneari risulta: un valore medio di +2.00 m s.l.m. per il tratto di Lido delle Nazioni ed 

un  valore  di  +2.50  m  s.l.m.  per  il  tratto  di  Lido  di  Pomposa.  Questi  valori,  ovviamente,  sono 

indicativi in quanto dovrebbero essere aggiornati tenendo conto della subsidenza. 

Questi  rilievi,  invece, restituiscono  lo stato di  fatto morfologico dell’ampiezza dell’arenile e delle 

opere di difesa. 

A Lido delle Nazioni si registrano: 

 sul moletto una quota sommitale pari a +2.50 m con una profondità massima del fondale nella 

fascia interclusa dalle scogliere pari a ‐2.00 m s.l.m.; 

 una  quota  sommitale  massima  pari  a  +1.50  m  con  un  valore  medio  di  +0.50  m  s.l.m.  sulle 

scogliere, una profondità media di ‐2.50 m s.l.m. sul fronte spiaggia e di ‐4.00 m s.l.m. sul fronte 

mare; 

 una profondità media di ‐3.50 m s.l.m. e massima di ‐4.00 m s.l.m. sui varchi; 

 un’ampiezza di spiaggia compresa fra 30 e 55 metri. 

A Lido di Pomposa si osservano: 

 una quota sommitale massima inferiore a +1.50 m con un valore medio prossimo +0.50 m s.l.m. 

sulle scogliere, una profondità media di ‐2.50 m s.l.m. sul fronte spiaggia e di ‐4.00 m s.l.m. sul 

fronte mare; 
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 una profondità media di ‐3.50 m s.l.m. e massima di ‐4.00 m s.l.m. sui varchi; 

 un’ampiezza di spiaggia media di circa 40 metri. 

Le condizioni delle scogliere a Lido di Pomposa appaiono leggermente più critiche, a fronte di una 

spiaggia più elevata (Allegato 03 tav. 02). 

 

7.2 Criticità rilevate 

Le principali criticità riscontrate nell’area di intervento sono, come già detto, la forte diminuzione 

del trasporto solido  litoraneo sotto costa,  la subsidenza,  l’eustatismo,  l’erosione della costa ed  il 

conseguente rischio di ingressione marina.  I primi tre fattori hanno come conseguenza l’erosione 

da  cui  può  derivare,  in  caso  di  eccezionali  eventi  di mareggiata,  anche  il  rischio  di  allagamento 

dell’abitato retrostante agli stabilimenti balneari.  

Storicamente i processi erosivi sono iniziati negli anni 20 del secolo scorso subito a nord di Porto 

Garibaldi, dopo che i moli erano stati oggetto di un primo significativo prolungamento. 

Nel corso degli anni ’60 e ’70 i processi erosivi si sono estesi via via sempre più a nord e così pure 

la  costruzione  di  nuove  opere.  Nel  1977  risultavano  così  protetti  da  una  serie  ininterrotta  di 

scogliere parallele emerse i primi 9 km di litorale a nord di Porto Garibaldi. 

Le scogliere hanno ormai perso di quota (raggiungono valori massimi pari a +1.00 m), di sezione 

sul  lato  verso  mare  per  via  dell’erosione  dovuta  alla  diffrazione  del  moto  ondoso  e,  essendo 

orientate per contrastare il vento di Scirocco (SE), non riescono a contrastare in modo efficace le 

mareggiate  di  Bora  (NE),  sempre  più  frequenti.  L’ampiezza  dei  varchi,  infine,  genera  una  forte 

corrente di risacca che favorisce la dispersione e l’allontanamento del sedimento fine dai fondali 

interclusi fra le scogliere stesse e la battigia, contribuendo all’erosione costiera. 

Per  garantire  la  stabilizzazione  della  linea  di  riva,  quindi,  è  stato  necessario  ricorrere  ai 

ripascimenti  che,  come  riportato  nelle  seguenti  tabelle,  hanno  garantito  i  seguenti  apporti  di 

sedimento: 

 Lido delle Nazioni – Cella litoranea 105 

Anno  Cella provenienza  Volume sabbia in mc 

2000  99 – Foce Logonovo  21.000 

2002  99 – Foce Logonovo  22.000 

2004  100 – Lido degli Estensi  118.300 

2005  110 – Can. Att. Porto di Goro  4.500 

2006  110 – Can. Att. Porto di Goro  6.000 

2007  Scavo edile  700 

2007  110 – Scannone di Volano  11.000 

2007  Vagliatura spiagge  22.910 

2008  Vagliatura spiagge  4.200 

2010  Vagliatura spiagge  15.131 

2011  Vagliatura spiagge  2.500 

2012  Vagliatura spiagge  2.280 

2012  99 – Foce Logonovo  2.156 

2014  Vagliatura spiagge  5.220 

2016  110 – Scannone di Volano  11.940 

2017  110 – Scannone di Volano  4.541 
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Anno  Cella provenienza  Volume sabbia in mc 

2019  110 – Scannone di Volano  6.782 

 

 Lido di Pomposa ‐ Cella litoranea 104 

Anno  Cella provenienza  Volume sabbia in mc 

2004  100 – Lido degli Estensi  35.200 

2007  110 – Scannone di Volano  2.300 

2010  110 – Scannone di Volano  6.450 

2010  101 – Canale Porto Garibaldi  110.000 

2014  101 – Canale Porto Garibaldi  80.000 

2017  101 – Canale Porto Garibaldi  36.000 

2017  110 – Scannone di Volano  11.795 

 

Dai dati è possibile dedurre che entrambi i tratti difesi dalle scogliere sono oggetto di  intervento 

con  maggiore  frequenza  e  che  l’apporto  artificiale  di  sedimento  non  è  ormai  più  in  grado  di 

garantire  una  difesa  stabile  dall’ingressione  marina  e  lo  svolgimento  di  un’attività  balneare 

sostenibile dal punto di vista economico per via della ridotta larghezza di spiaggia.  

Attualmente  non  sono  disponibili  dati  o  informazioni  sull’andamento  delle  correnti  marine 

presenti  in  questa  fascia  costiera  che  consentano  di  verificare  la  direzione  di  spostamento  dei 

sedimenti e valutare lo stato del mare in termini fisici e biologici.  

La  disposizione  planimetrica  delle  scogliere  esistenti,  scelta  negli  anni  60‐70  del  secolo  scorso, 

lascia  i varchi tra  i setti aperti alla traversia di N‐NE ed i cambiamenti ciclici del clima delle onde 

dell’Adriatico hanno prodotto negli  anni  2000÷2014 una  intensificazione  sia  in  frequenza  che  in 

intensità delle mareggiate provenienti dal I quadrante. 

Attraverso tale  intervento sarà possibile ridurre  le aperture dei varchi ed  innalzare  il  livello della 

linea  sommitale  delle  scogliere  al  fine  di  ostacolare  il  moto  ondoso.  Aumentando  la  quota  di 

sommità  della  berma,  infatti,  si  riduce  l’overtopping  delle  onde  incidenti  e  quindi  l’altezza 

dell’onda trasmessa che raggiungerà il litorale. 

 

7.3 Obiettivi dell’intervento 

L’intervento, supportato anche dai risultati positivi rilevati a seguito del ripristino del 1999 a Lido 

delle Nazioni  (Piano degli  interventi  infrastrutturali di emergenza, descritto nel par. 3),  si pone  i 

seguenti obiettivi: 

 migliorare l’efficienza delle scogliere esistenti in caso di acqua alta e mareggiate; 

 stabilizzare  la  linea di costa  in modo da ridurre  la necessità e  la quantità di apporto di sabbia 

con ripascimento; 

 garantire  nella  fascia  compresa  tra  battigia  e  scogliere  la  qualità  chimica  delle  acque  e  le 

condizioni  microbiologiche  dei  fondali  compatibili  con  la  balneazione  e,  data  la  presenza  di 

concessioni ad acquacoltura, la pesca; 

 riduzione rischio di ingressione marina. 
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7.4 Metodologia e criteri di scelta progettuale 

L’intervento  di  adeguamento  planimetrico  e  altimetrico  delle  scogliere  sopra  descritto  sarà 

supportato  anche  da  altre  attività  che  saranno  svolte  in  concomitanza  della  progettazione 

esecutiva e, nel corso e successivamente alla sua realizzazione: 

 Valutazione della circolazione idrodinamica e della sedimentazione nell’area protetta; 

 Stima  del  rischio  di  inondazione  in  previsione  dell’innalzamento  del  livello  medio  marino  in 

condizioni attuali e di progetto; 

 Indicazione degli stralci esecutivi sulla base dei finanziamenti disponibili ed in previsione; 

 Piano di manutenzione delle strutture e previsione/stima dei volumi di sedimento da apportare 

a ripascimento dell’arenile nel tempo; 

 Monitoraggio morfologico  ed  ambientale  in Ante  e Post‐Operam  per  valutare  gli  effetti  delle 

opere sui fondali e la spiaggia emersa. 

Il  criterio  di  scelta  adottato,  proposto  con  lo  Studio  Preliminare  Ambientale  presentato  per  la 

procedura  di  Screening,  è  quello  di  perseguire  il  minor  impatto  dal  punto  di  vista  ambientale 

compatibilmente  con  la  presenza  degli  stabilimenti  balneari  e  delle  concessioni  di  pesca.  Per 

questi motivi: 

 la  ricarica  in  altezza  delle  scogliere  verrà  eseguita  da  pontone  a  lato  mare  con  notevole 

limitazione  della  movimentazione  dei  fondali  verso  terra  interessati  dall’accumulo  dei 

sedimenti sabbiosi, e nel caso specifico in esame, dalla molluschicoltura; 

 il prolungamento dei setti avverrà in direzione dei fondali meno profondi in modo da risultare 

meno  onerosa  e  lasciando  lo  spazio  necessario  per  il  passaggio  dei  natanti  in  condizioni  di 

sicurezza. 

 

7.5 Descrizione dell’intervento 

Sui due tratti, separati, ovvero: 

 Tratto 1 ‐ Lido delle Nazioni, dalla scogliera n. 58 alla n. 62; 

 Tratto 2 ‐ Lido di Pomposa, dalla scogliera n. 39 alla n. 43; 

saranno realizzate le seguenti lavorazioni: 

1. rifiorimento delle scogliere con larghezza di berma di 3.00 m e quota a +2.50 m, adeguamento 

con pendenza del paramento a lato terra 2/3 e 1/2 a lato mare; 

2. restringimento dei  varchi  tramite prolungamento dei  setti  con gli  stessi parametri  geometrici 

descritti nel punto precedente; 

3. ricarica e sistemazione delle testate con paramento di pendenza 1/2.  

I  lavori  saranno  eseguiti  a  lato  mare,  con  pontone  o  altri  mezzi  marittimi  idonei  dotati  di 

escavatore a  fune e benna  idraulica, pala e/o gru,  limitando  la movimentazione del  fondale allo 

strato  più  superficiale. Un  sommozzatore,  inoltre,  effettuerà  le  ispezioni  subacquee  su  richiesta 

della D.L. I materiali che saranno impiegati sono: 

1. Pietrame misto di cava, fornito e posto in opera per la realizzazione dell'imbasamento di nuove 

scogliere, di natura calcarea compatta non geliva; 
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2. Scogli  di  II  categoria  costituita  da  elementi  del  peso  ciascuno  da  1000  a  3000  kg  di  natura 

calcarea compatta non geliva;  

3. Scogli  di  III  categoria  costituita  da  elementi  del  peso  ciascuno  da  3000  a  5000  kg  di  natura 

calcarea compatta non geliva.  

La tipologia costruttiva adottata prevede quindi: 

1. Imbasamento delle scogliere, ovvero uno strato di sottofondazione da realizzarsi con pietrame 

calcareo di cava, privo di sostanze pulverulente per uno spessore di 0.50 m; 

2. Corpo della sezione corrente dei nuovi setti di scogliera foranea formato da massi naturali di II e 

III  categoria  nella  percentuale  rispettiva  del  50%,  costituendo  una  sagoma  trapezoidale  con 

pendenza lato mare di 1/2 e  lato terra di 2/3.  I massi di  II categoria saranno posti al centro e 

alla  base  della  sagoma  per  formare  la  base  della mantellata,  quelli  di  III  categoria  dovranno 

essere  posizionati  a  formare  lo  strato  della  mantellata  sia  esterna  (lato  mare)  sia  di  quella 

interna  (lato terra). Per  il  rifiorimento delle scogliere esistenti saranno usati prevalentemente 

massi di III categoria, utilizzando quelli di II per il riempimento dei vuoti.; 

3. Testate a forma a tronco di cono innestato nella sezione corrente dell'opera realizzate con gli 

elementi di III categoria. 

Per  le  modalità  di  posa  in  opera  ed  i  dimensionamenti  di  massima  si  vedano  le  sezioni  tipo 

(Allegato 03,  tavole 4‐5), mentre per  la modellazione  idraulica e  le  verifiche di  stabilità  si  faccia 

riferimento alla “Relazione tecnica  idraulica” e alla “Relazione di calcolo delle strutture” (Allegati 

02 e 04). 

 

7.6 Rilievo stato finale (II pianta) 

A  supporto  dell’attività  di  contabilizzazione  dei  lavori,  di  collaudo  e  di  gestione  delle  aree 

demaniali marittime, verrà eseguito un rilievo topo‐batimetrico finale delle opere realizzate (detto 

rilievo di seconda pianta) per poter verificare il rispetto delle geometrie di progetto ovvero: 

 quote di sommità e larghezza della berma delle scogliere emerse; 

 ingombro massimo ed effettivo delle opere in corrispondenza dei fondali; 

 pendenze dei paramenti; 

 ingombro massimo delle opere in corrispondenza del livello del mare. 

Il  rilievo dovrà essere eseguito nelle modalità analoghe a quello dei  rilievi di prima pianta e dei 

successivi  monitoraggi  morfologici.  Oltre  allo  stesso  inquadramento  geodetico  sarà  necessario 

considerare la rete di inquadramento catastale per l’accatastamento delle nuove particelle relative 

alle singole scogliere. Non è esclusa la necessità di impiegare questo medesimo appalto di servizio 

per eseguire i rilievi di prima pianta per gli stralci non ancora finanziati. 

  

7.7 Monitoraggio degli interventi 

Gli effetti degli  interventi saranno studiati e valutati  tramite un monitoraggio morfologico ed un 

monitoraggio ambientale. 
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7.7.1 Piano di monitoraggio morfologico 

Gli obiettivi del monitoraggio sono: 

 verificare gli impatti sul litorale e sui fondali dell’intervento che si andrà a realizzare;  

 valutare le eventuali modifiche della dinamica litoranea. 

Le attività saranno affidate ad ARPAE con Decreto di incarico del Presidente della Regione Emilia‐

Romagna  in  qualità  di  Commissario  straordinario  per  il  rischio  idrogeologico  con  l’Agenzia  e 

riguardano: 

•  il  rilevo  topografico  e  batimetrico  della  spiaggia  emersa  e  dei  fondali  per  determinare  le 

variazioni di quota, da realizzarsi con ecoscandaglio e ricevitori geodetici GNSS a doppia frequenza. 

Il  posizionamento  plano‐altimetrico  delle  unità  di  rilevamento  a  terra  e  a  mare  dovrà  essere 

effettuate tramite sistemi satellitari (GNSS) a doppia frequenza, in modalità RTK‐OTF con stazione 

di  riferimento  (Master)  e  una  stazione  ricevente  (Rover)  per  la  ricezione  della  correzione 

differenziale.  Il  Sistema di  Riferimento  (Datum) per  l’inquadramento  geodetico del  rilievo dovrà 

essere  il  sistema  geodetico  ETRS89  realizzazione  ETRF2000  (epoca  di  riferimento  2008.0)  come 

stabilito dal DM del 10 novembre 2011, pubblicato in GU n. 48 del 27 febbraio 2012 (Supplemento 

ordinario n. 37). L’inquadramento geodetico dovrà essere realizzato utilizzando i vertici della Rete 

Geodetica Costiera Regionale (RGC), le cui monografie verranno fornite da Arpae; 

 il  campionamento  di  sedimenti  e  loro  analisi  granulometrica  per  valutare  l’evoluzione 

tessiturale del paraggio costiero. I prelievi saranno raccolti in contemporanea con i rilievi topo‐

batimetrici, Verranno  rilevate e  registrate  le  coordinate e  le quote dei punti  al momento del 

campionamento.  Verrà  eseguito  il  campionamento  con  modalità  e  attrezzatura  idonea  a 

garantire che il materiale fine non fuoriesca e adottando tutti gli accorgimenti per allontanare il 

maggior  quantitativo  d’acqua  possibile:  sulla  spiaggia  emersa mediante  paletta  e  sul  fondale 

marino  mediante  una  benna  leggera  di  tipo  Van  Veen.  Verrà  raccolto  un  quantitativo  di 

materiale compreso tra 0,5 kg e 1 kg in corrispondenza di ciascun punto di prelievo, utilizzando 

contenitori di plastica identificati con il codice del punto di campionamento. Verranno eseguite 

le  analisi  granulometriche  e  per  ogni  campione  sarà  fornito  il  rapporto  di  prova  emesso  dal 

laboratorio di analisi. Infine, verrà eseguita l’analisi dei parametri sedimentologici; 

 lo  studio  della  dinamica  marina  a  partire  dai  dati  ondametrici  misurati  dalla  boa  Nausicaa, 

integrati con  le misure di  livello del mareografo di Porto Garibaldi, entrambi gestiti da Arpae. 

Questo  studio è  finalizzato a  fornire elementi per  stimare gli  effetti  del moto ondoso e delle 

correnti ad esso associate, sui fondali in termini di possibile movimentazione dei sedimenti e di 

interazioni  con  le  strutture  artificiali  presenti.  Per  meglio  definire  la  dinamica  litoranea  e  le 

modificazioni  dell’assetto morfologico  della  spiaggia  emersa  e  sommersa,  saranno  stimate  le 

condizioni del moto ondoso, relative sia al regime medio annuo sia agli eventi estremi.  

Le  precedenti  attività  terranno  conto  anche  delle  modifiche  apportate  alle  opere  presenti,  dei 

ripascimenti  e  dei  prelievi  di  sabbia  effettuati  lungo  il  litorale  e  di  eventuali  voli  aerei  –  drone 

eseguiti e disponibili nell’arco temporale del monitoraggio. 

Le  campagne  di  rilievo  e  campionamento  saranno  programmate  Ante‐Operam  e  Post‐Operam 

secondo  tre  step  temporali  (ovvero  a  6,  12  e  24  mesi  dalla  conclusione  dei  lavori)  stabiliti  in 

funzione degli interventi eseguiti lungo il paraggio costiero. 
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Tutta  la documentazione relativa al monitoraggio morfologico, progetto e bozza di accordo fra  il 

commissario Straordinario ed Arpae, è  stata presentata  in Conferenza dei  servizi  con  il Progetto 

definitivo. 

 

7.7.2 Piano di monitoraggio ambientale 

Il  Piano  di  Monitoraggio  Ambientale  (di  seguito  PdMA)  è  stato  approvato  contestualmente  al 

Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica e adeguato alle prescrizioni elencate nella Determina 

n.  7428  del  04/05/2020  di  Screening  in  quanto  parte  integrante  dello  Studio  Preliminare 

Ambientale con Perizia di Variante del 11/05/2020 approvata con Determina Dirigenziale n. 1752 

del  11/06/2020  del  Servizio Area  Reno  e  Po  di  Volano.  Si  riporta  di  seguito  la  descrizione  dello 

schema  definitivo,  mentre  per  ulteriori  dettagli  si  rimanda  alla  documentazione  allegata  nel 

Progetto definitivo. 

Il PdMA è elaborato sulla base di una strategia ex ante  (prima dell’esecuzione dei  lavori a mare, 

Ante‐Operam)  ed  ex  post  (dopo  l’esecuzione  dei  lavori,  Post‐Operam).  La  fase  di  monitoraggio 

Ante‐Operam avrà luogo immediatamente prima dell’inizio dei lavori a mare e servirà a definire lo 

stato ambientale di partenza, mentre la fase Post‐Operam sarà compiuta nella medesima stagione 

(dell’anno  successivo),  dei  campionamenti  del  monitoraggio  Ante‐Operam,  al  fine  di  escludere 

cambiamenti dovuti a normali variazioni stagionali e sarà deputata all’individuazione di eventuali 

modificazioni ambientali indotte dall’esecuzione dei lavori.  

Il PdMA si articola quindi in due campagne di indagine in cui saranno effettuati il campionamento 

di undici stazioni e le ispezioni video sui fondali.  

In particolare, sono previste: 

• quattro stazioni di campionamento per il tratto 1 – Lido delle Nazioni: di cui due posizionate, da 

nord a sud, nell’area interna alle scogliere e a circa 50 m da esse, ad una distanza reciproca di 

circa 300 m con la prima in corrispondenza di una scogliera esistente (da rialzare) e la seconda 

di  fronte  ad  un  varco  fra  due  scogliere,  che  sarà modificato  (LNE01  e  LNE02);  e  le  altre  due 

ubicate  all’esterno  delle  strutture  (lato  mare)  ed  a  50  m  da  esse,  in  corrispondenza  delle 

stazioni interne (LNI01 e LNI02); 

• altre  quattro  stazioni  in  parziale  analogia  con  il  tratto  precedente  per  il  tratto  2  –  Lido  di 

Pomposa (LPE01 e LPE02, LPI01 e LPI02); 

• tre stazioni di “controllo”, posizionate al di fuori delle due aree interessate dagli interventi: una 

a nord del tratto 1 (BLK1) all’interno del paraggio marino del sito SIC‐ZPS IT4060007 “BOSCO DI 

VOLANO”,  una  a  sud  del  tratto  2  (BLK3)  ed  una  in  posizione  intermedia  fra  i  due  siti  (BLK2) 

all’interno  del  paraggio marino  del  sito  SIC‐ZPS  IT4060012  “DUNE  DI  SAN  GIUSEPPE”.  Le  tre 

stazioni  sono situate a distanze simili dalla  costa e dalle  scogliere,  in punti  in cui  sono attese 

caratteristiche batimetriche e granulometriche affini a quelle delle aree dei  lavori. Questi dati 

saranno utilizzati per definire le condizioni ambientali in aree verosimilmente non impattate e 

consentire un appropriato confronto con le aree impattate dai lavori. 

In ogni stazione saranno eseguite: 

 la  misura  delle  variabili  idrologiche  con  sonda  CTD  (temperatura,  conducibilità,  salinità,  pH, 

ossigeno  disciolto,  fluorescenza  e  torbidità)  al  fine  di  osservare  eventuali  variazioni  delle 
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caratteristiche  chimico‐fisiche  della  colonna  d’acqua,  potenzialmente  indotte  dalle modifiche 

dell’idro‐dinamismo conseguente alla realizzazione delle opere; 

 i prelievi dei campioni di sedimento per le determinazioni delle caratteristiche granulometriche 

e per lo studio delle comunità bentoniche finalizzati all’individuazione di possibili modificazioni 

nel  trasporto  sedimentario  costiero  e  alla  valutazione  dello  stato  di  salute  o  del  livello  di 

disturbo di un determinato habitat. 

Le  ispezioni  video  del  fondale  avverranno  lungo  transetti  paralleli  alla  costa  che  intersecano  le 

stazioni di monitoraggio interne ed esterne alle strutture, aventi lunghezza pari a quella dei tratti 

oggetto degli interventi, con la finalità di ottenere informazioni aggiuntive riguardo alcuni aspetti 

morfologici e le principali biocenosi presenti prima e dopo la realizzazione delle opere previste dal 

progetto. 

Sulla  base  dei  primi  risultati  e  considerazioni  emerse  nel  corso  della  progettazione 

dell’adeguamento delle scogliere, tra l’altro illustrate nel corso della conferenza istruttoria per lo 

Screening, con i finanziamenti attualmente disponibili si andranno a realizzare solo metà dei setti 

di scogliere inclusi  in ogni tratto di  intervento. Pertanto,  in questa fase e sulla base del presente 

progetto definitivo, saranno eseguiti i campionamenti previsti solo nei punti LNI01, LNE01, LPI01 e 

LPE01 di stazionamento, confermando i tre punti di controllo BLK1, BLK2 e BLK3.  

 

7.8 Coerenza fra gli indirizzi del progetto e gli strumenti urbanistici 

Il presente intervento rientra nel Piano di mitigazione del Rischio idrogeologico (DPCM 20 febbraio 

2019) descritto nella premessa.  L’area e la tipologia di intervento sono state scelte sulla base dello 

stato di fatto reale e delle criticità evidenziate nelle cartografie specifiche di riferimento del PAI e 

del PGRA. 

La pianificazione paesaggistica  e/o  sovraordinata,  in  generale  per  il  livello  regionale,  suggerisce, 

per contrastare l’erosione lungo la costa, i ripascimenti e/o interventi a favore della formazione e 

conservazione del cordone dunoso litoraneo. Tuttavia, è pur vero che  a causa dell’inefficienza del 

sistema delle scogliere, della subsidenza e della mancanza di trasporto solido litoraneo di origine 

fluviale, i periodici ripascimenti, nel tratto compreso da Lido delle Nazioni a Lido degli Scacchi, non 

riescono più a garantire  la  stabilità dell’ampiezza di  spiaggia a  scapito dell’attività balneare,  che 

rappresenta una delle principali risorse economiche dell’area, e della sicurezza dei centri abitati e 

del territorio retrostanti posizionati in aree altimetricamente a quote inferiori al livello marino. 

Con  il  presente  progetto,  redatto  secondo  le  disposizioni  della  Direttiva  Alluvioni,  verranno 

monitorate  la  circolazione  idrodinamica  e  la  sedimentazione  in  modo  da  poter  programmare  i 

prossimi ripascimenti in modo più appropriato.  

La  compatibilità  paesistico‐ambientale  e  la  soluzione  più  idonea  è  stata  verificata  in  fase  di 

Screening,  compatibilmente  ad  un’analisi  costi‐benefici.  I  risultati  delle  campagne  di  indagine 

previste  con  i  monitoraggi,  consentiranno  di  testare  ed  eventualmente  migliorare  la  soluzione 

optata, qualora fosse estesa ad altri tratti di scogliere.  

Infine, si precisa, che al punto 2 – Progettazione della “Sezione II – Procedure per l’attuazione degli 

interventi  e  monitoraggio”  dell’Allegato  A  del  Decreto  DCS/2019/4  del  16/07/2019  viene 
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confermata,  ai  sensi  della  Legge  n.  116/2014,  la  prerogativa  del  Commissario  straordinario  a 

rilasciare un’autorizzazione che sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni 

altro  provvedimento  abilitativo  necessario  per  l’esecuzione  dell’intervento,  comporta 

dichiarazione di pubblica utilità e sostituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione 

urbanistica  e  territoriale  fatti  salvi  i  pareri  e  gli  atti  di  assenso  comunque  denominati  di 

competenza  del Ministero  dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo previste  dal D.Lgs.  22 

gennaio 2004, n. 42.  

8 Quadro vincolistico e autorizzativo   

L’area di intervento è interessata dai seguenti vincoli: 

 Vincolo  Idrogeologico  del  RD  30  dicembre  1923  n.  3267  "Riordinamento  e  riforma  della 

legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e DGR 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva 

regionale concernente  le procedure amministrative e  le norme tecniche relative alla gestione 

del vincolo  idrogeologico, ai sensi ed  in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 

aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale”); 

 Vincolo  Paesaggistico  ai  sensi  dell’art.  142  comma  1  lettera  a)  del  D.Lgs.  22/01/2004  n.  42 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio” in quanto all’interno della fascia di 300 m dalla linea 

costiera; 

 Demanio  Marittimo,  e  pertanto  soggetto  alle  autorizzazioni/concessioni  del  Codice  di 

Navigazione e del suo Regolamento di Esecuzione le cui procedure sono state ridefinite con LR 

31 maggio 2002 n. 9 e DGR n. 468 del 6/03/2003. 

L’area,  inoltre, è da considerarsi  in prossimità della  linea doganale e quindi soggetto al D. Lgs. 8 

novembre  1990  n.  374, mentre  la  tipologia  di  intervento  è  presente  nell’Allegato  2  della  LR  20 

aprile  2018,  n.  4  al  punto  B.1.  6)  “Opere  costiere  destinate  a  combattere  l'erosione  e  lavori 

marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa 

dal mare” e quindi è  soggetta a verifica di  assoggettabilità a VIA  (screening) ai  sensi dell’art. 10 

della stessa legge. 

L’area,  infine, è esterna, ma prossima e/o adiacente, ai  siti della Rete Natura 2000  IT e al Parco 

rispettivamente,  IT  4060007  –  Bosco  di  Volano  e  Stazione  “Volano‐Mesola‐Goro”  nel  caso  del 

tratto  a  Lido  delle  Nazioni  e  IT  4060012  –  Dune  San  Giuseppe  e  Stazione  “Centro  storico  di 

Comacchio” nel caso del tratto a Lido di Pomposa, ed è quindi richiesta la VINCA ai sensi della DGR 

n. 1191 del 30 luglio 2007. 

 

8.1 Procedure autorizzative necessarie 

Alla  luce  della  vincolistica  che  insiste  sull’area  di  intervento  è  stata  eseguita  una  verifica  della 

normativa  vigente  per  stabilire  quali  sono  le  eventuali  autorizzazioni  necessarie  per  eseguire  le 

opere e gli enti competenti al loro rilascio (Tab. 2). 

Tabella 2 – Elenco autorizzazioni da richiedere per la realizzazione delle opere 

Procedura  Riferimento normativo  Documentazione richiesta  Ente di competenza 
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Procedura  Riferimento normativo  Documentazione richiesta  Ente di competenza 

Parere 
preventivo CCR 

Art. 12 LR 24 marzo 2000 n. 22  Elaborati progettuali di livello 
minimo non inferiore a quello 
indicato nella scheda ReNDiS 

Comitato Consultivo 
Regionale ‐ Reg. Emilia‐
Romagna 

Assoggettabilità a 
VIA (screening) 

LR 20 luglio 2018 n. 4 – Allegato n. 
2 

‐ Studio preliminare 
ambientale contenente le 
informazioni sulle 
caratteristiche del progetto e sui 
suoi probabili effetti significativi 
sull'ambiente redatto in 
conformità alle indicazioni 
contenute all'Allegato IV‐bis 
della Parte Seconda del decreto 
legislativo n. 152 del 2006.; 
Costo previsto di progettazione 
e realizzazione del progetto. 

Reg. Emilia‐Romagna 

Vincolo 
idrogeologico 

RD 30 dicembre 1923 n. 3267; 
DGR 11 luglio 2000 n. 1117 

Comunicazione Inizio Attività  Comune di Comacchio 

Vincolo 
paesaggistico 

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 
DPR 13 febbraio 2017, n. 31 

Interventi presenti nell’Allegato 
A del DPR 21/2017 

Comune di Comacchio 

Demanio 
Marittimo 

Codice Navigazione; 
L.R. 31 maggio 2002 n. 9; 
DGR n. 468 del 6/03/2003 

Aggiornamento catastale  
 
Consegna e riconsegna delle 
aree demaniali ai sensi dell’art. 
34 CN e dell’art. 3.1.2 della DGR 
468/2003 

Agenzia del Demanio e 
Agenzia del Territorio 
 
 
 
 
 
Reg. Emilia‐Romagna 

Opere  in 
prossimità  della 
linea doganale 

D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374  Istanza di Autorizzazione ai sensi 
dell’art. 19 con in Allegato gli 
elaborati progettuali 

Agenzia delle Dogane di 
Bologna 

Rete Natura 2000  LR  14  aprile  2004  n.  7  e  DGR  n. 
1191 del 30/07/2007 

Valutazione d’incidenza 
ambientale 

Reg. Emilia‐Romagna 
Ente di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità ‐ 
Delta del Po  

Bonifica 
sistematica 
Subacquea 

D.M.  28  febbraio  2017  e 
successive  Direttive  Tecniche  di 
applicazione 

Attestato di Bonifica Bellica con 
validazione dell’Autorità militare 
competente 

Autorità militare 
competente 

 

8.2 Procedura di valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

L’intervento,  comprendendo  un  adeguamento  e/o  manutenzione  su  scogliere/molo  realizzati 

antecedentemente  all’introduzione  della  normativa  sulla  VIA  e  la  costruzione  di  soglie  in 

corrispondenza dei varchi, va considerato come un’opera ex‐novo che ricadendo nell’Allegato n. 2 

della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 “Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei 

progetti” fra le infrastrutture del punto B.1.6 (Opere costiere destinate a combattere l'erosione e 

lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di 

difesa dal mare) è soggetto a screening ai sensi dell’art. 10 della legge stessa.  
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È  stato  predisposto,  quindi,  lo  Studio  Preliminare  Ambientale  in  data  22/01/2019  ed  inviata 

l’istanza di assoggettabilità a VIA ai sensi del Capo II della LR n. 4/2018 agli atti con PC/2020/3197 

del 22/01/2020, al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (di seguito 

SVIPSA) della Regione Emilia‐Romagna. La procedura si è conclusa con  la Determina n. 7428 del 

04/05/2020  rilasciata  dal  Dirigente  del  Servizio  Valutazione  Impatto  e  Promozione  Sostenibilità 

Ambientale di cui si riportano le prescrizioni: 

1. considerata  la  vicinanza degli  interventi  con due Siti Rete Natura 2000  IT4060007 “BOSCO DI 
VOLANO” e IT4060012 “DUNE DI SAN GIUSEPPE” dovrà essere predisposto, in fase esecutiva, lo 

studio  di  incidenza  ambientale,  nel  quale  dovranno essere  valutati  i  possibili  impatti  negativi 

degli  interventi proposti sugli habitat e sulle specie presenti nei siti rete Natura 2000  limitrofi 

sopra  indicati,  sia  a  livello  di  possibili  erosioni  della  costa,  sia  sulla  qualità  delle  acque;  per 

quanto riguarda l’attività di cantiere dovrà esserne dettagliata la logistica(mezzi utilizzati, aree 

di  deposito  di mezzi  e materiali,  percorsi  previsti  sia  a  terra  che  in mare)  e  dovranno essere 

forniti gli elaborati grafici delle sezioni sommerse ed emerse delle scogliere sia  relativamente 

allo  stato di  fatto che di progetto;  tale documentazione dovrà essere  inviata prima dell’inizio 

dei  lavori  alla  Regione  Emilia‐Romagna,  Servizio  Aree  Protette,  Foreste  e  Sviluppo  della 

Montagna e all’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po; 

2. per  quanto  riguarda  il  Piano  di  Monitoraggio,  come  previsto  nello  Studio  Ambientale 

Preliminare,  dovranno  essere  acquisiti  dati  relativi  sia  ai  parametri  abiotici  che  biotici  Ante 

operam,  quale  base  per  il  confronto  con  i  dati  da  acquisire  durante  le  lavorazioni  e  al  loro 

termine  (Post  operam);  ogni  singola  fase  si  concluderà  con  la  consegna  di  una  Relazione 

Tecnico‐Scientifica ad Arpae SAC di Ferrara e Arpae Struttura  Idro‐Meteo‐Clima – SIMC Unità 

Monitoraggio Costiero e Supporto alla Gestione della Costa; 

3. il Piano di Monitoraggio dovrà essere implementato nei seguenti aspetti: 

a. si  chiede  di  prevedere  una  stazione  di  controllo  all’interno  del  Sito  Rete  Natura  2000 
IT4060012 “DUNE DI SAN GIUSEPPE” (nel sito Bosco di Volano è già prevista una stazione di 

rilevamento)  da  monitorare  nella  fase  precedente  l’inizio  dei  lavori,  durante  l’esecuzione 

degli stessi e alla conclusione dei lavori; 

b. la  fase  di  monitoraggio  Post  operam  dovrà  avvenire  nella  medesima  stagione  (dell’anno 

successivo),  dei  campionamenti  del  monitoraggio  Ante  operam,  al  fine  di  escludere 

cambiamenti dovuti a normali variazioni stagionali; 

c. valutare  la  possibilità  di  ampliare  il  monitoraggio  ad  altre  componenti  biotiche 

dell’ecosistema  marino,  oltre  alla  componente  bentonica,  ad  esempio  fitoplancton  e/o 

macroalghe; 

d. la  Relazione  Tecnica‐Scientifica  (paragrafo  della  Relazione  Tecnica  Illustrativa)  dovrà 
riportare,  in maniera  sistematica,  i dati  rilevati nelle varie  fasi di monitoraggio,  sia abiotici 

(es.  temperatura,  variabili  idrologiche,  ecc.)  che  biotici  (numero  di  specie,  numero  di 

individui); 

4. dovrà essere assicurato  l’aggiornamento della banca dati del Sistema Informativo Mare Costa 

della  Regione  Emilia‐Romagna,  coi  dati  relativi  al  progetto  (posizione  opere,  dimensione, 

altezza, materiali, profondità fondali ecc.) con modalità da concordarsi con il Servizio Geologico 

Sismico e dei Suoli;  
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5. sotto il profilo della tutela archeologica, relativamente all’attività di bonifica bellica subacquea, 

i  risultati  delle  indagini  magnetometriche  e  mediante  metodologia  side‐scansonar  dovranno 

essere trasmessi ‐ corredati da relazione tecnica ad opera di idoneo professionista archeologo ‐ 

alla  Soprintendenza  prima  dell’inizio  dei  lavori,  al  fine  della  valutazione  dal  punto  di  vista 

archeologico delle eventuali anomalie individuate; nel caso si riscontrino anomalie dovrà essere 

effettuata la verifica archeologica, ad esclusione delle anomalie riconducibili ad ordigni bellici o 

infrastrutture  recenti  documentabili,  a  cura  di  archeologi  subacquei  professionisti  sotto  la 

direzione scientifica della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Ferrara e senza 

oneri per essa, con metodologia e tempistiche da concordarsi con la Soprintendenza stessa; 

6. dovranno essere adottate misure idonee per limitare l’interferenza del progetto con le attività 

di pesca e di molluschicoltura, da concordare con il Servizio Attività faunistico‐venatorie e pesca 

della  Regione  Emilia‐Romagna;  a  tal  fine,  in  fase  di  progettazione  definitiva,  dovrà  essere 

calcolata  la porzione di  superficie dello  specchio acqueo  in  concessione demaniale marittima 

per attività di pesca e acquacoltura, che sarà interessata dalle opere da realizzare; 

7. dovrà essere limitato il più possibile il ricorso alla deroga comunale alle prescrizioni d’uso delle 

spiagge  secondo  le modalità  stabilite nell’Ordinanza Balneare  (regionale  e  comunale)  vigente 

ed operante nel periodo compreso tra l’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e 

il secondo fine di settimana settembre; non sarà possibile concedere alcuna deroga da parte del 

Comune  di  Comacchio  nel  periodo  compreso  tra  il  primo  giugno  e  il  primo  fine  settimana 

(sabato e domenica) di settembre; 

8. dovrà  essere  data  comunicazione  dell’inizio  e  dell’ultimazione  dei  lavori  alla  Regione  Emilia‐

Romagna (Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna; Servizio Difesa del Suolo, 

della  Costa  e  Bonifica;  Servizio  Valutazione  impatto  e  promozione  sostenibilità  ambientale; 

Servizi  Attività  faunistico‐venatorie  e  pesca,  Servizio  Turismo,  commercio  e  sport),  ad  Arpae 

SAC di Ferrara, all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e al Comune di 

Comacchio. 

Con il progetto definitivo sono state ottemperate le prescrizioni 1 e 3. ovvero: 

a. redazione e presentazione VINCA, secondo le modalità esposte nel successivo par. 8.8; 

b. modifica  ed  integrazione  del  Piano  di Monitoraggio Ambientale  con  Perizia  di  Variante  n.  01 
approvata  con  DD  n.  1752  del  11/06/2020  e  già  descritto  sommariamente  nel  precedente 
paragrafo 7.7.2; 

Il presente progetto esecutivo assume le altre prescrizioni come di seguito: 

c. trasmissione dei dati per  l’aggiornamento delle banca dati  regionali a cura del RUP,  sentito  il 
Direttore Lavori, con modalità da concordarsi con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli; 

d. quanto richiesto ai fine della tutela archeologica sarà svolto nell’ambito delle attività di bonifica 
bellica subacquea secondo le modalità indicate e descritte nel successivo paragrafo 8.9; 

e. l’interferenza  del  progetto  con  le  attività  di  pesca  e  di  molluschicoltura  sarà  valutata  con  il 
Servizio  Attività  faunistico‐venatorie  e  pesca  della  Regione  Emilia‐Romagna  nell’ambito  della 
Conferenza  dei  Servizi.  Il  calcolo  della  porzione  di  superficie  dello  specchio  acqueo  in 
concessione demaniale marittima per attività di pesca e acquacoltura che sarà interessata dalle 
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opere  da  realizzare,  è  stato  eseguito  nel  progetto  definitivo  e  viene  riportato  nel  successivo 
paragrafo 8.6; 

f. il ricorso alla deroga comunale alle prescrizioni d’uso delle spiagge avverrà secondo le modalità 
stabilite nell’Ordinanza Balneare (regionale e comunale) come esplicitato nel par. 8.6; 

g. la comunicazione dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori del precedente punto 8 sarà a cura del 
Direttore dei Lavori. 

 

8.3 Parere preventivo Comitato Consultivo Regionale 

Al  punto  2  –  Progettazione  della  “Sezione  II  –  Procedure  per  l’attuazione  degli  interventi  e 

monitoraggio”  dell’Allegato  A  del  Decreto  DCS/2019/4  del  16/07/2019  viene  stabilito  che 

l’intervento  è  soggetto  al  parere  preventivo  del  Comitato  Consultivo  Regionale  di  cui  all’art.  12 

della LR n. 22/2000. Il presente progetto definitivo, essendo redatto a seguito dello Screening ed 

avendo  individuato  la  tipologia di  lavorazioni  da  realizzare,  è  stato  sottoposto  al  Comitato nella 

seduta  n.  4  del  10/06/2020  che  si  è  espresso  con  parere  n.  15/2020  favorevole,  sull’intero 

intervento.  

 

8.4 Vincolo idrogeologico 

La Direttiva regionale concernente  le procedure amministrative e  le norme tecniche relative alla 

gestione del vincolo idrogeologico, redatta ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 

della  LR  21  aprile  1999  n.  3  "Riforma  del  sistema  regionale  e  locale"  approvata  con  DGR  n. 

1117/2000  specifica  al  punto  2.8.5  che  le  opere  di  difesa  idraulica  ed  idrogeologica  e/o  di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione  idraulica o  idraulico‐

forestale  promosse  dai  Servizi  provinciali  Difesa  del  Suolo  della  Regione  e  dalle  Province  sul 

territorio  di  competenza,  non  sono  soggette  alla  disciplina  del  vincolo  idrogeologico  in  quanto 

costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e, come 

tali,  hanno  lo  stesso  obiettivo  di  tutela  territoriale  che  è  alla  radice  del  vincolo  idrogeologico 

stesso. Resta solo l’obbligo di darne informazione agli Enti delegati. 

   

8.5 Vincolo paesaggistico 

Alla luce del DPR 13 febbraio 2017, n. 31, l’intervento può essere assimilato al “ripristino di opere 

di difesa esistenti sulla costa” (punto B.42) dell’Allegato B (di cui all’art. 3, comma 1) e pertanto è 

un intervento di lieve entità soggetto a procedimento autorizzativo semplificato. 

Si  precisa,  che  al  punto  2  –  Progettazione  della  “Sezione  II  –  Procedure  per  l’attuazione  degli 

interventi e monitoraggio” dell’Allegato A del Decreto DCS/2019/4 del 16/07/2019, ai sensi della 

Legge n. 116/2014, l’autorizzazione paesaggistica prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dovrà 

essere  rilasciata  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta,  decorso  inutilmente  il  quale 

l’autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento.  

L’autorizzazione  sarà  richiesta  sull’intera  area  e  verrà  considerata  valida  per  tutti  gli  stralci 

funzionali nei termini di legge fissati a cinque anni dal rilascio della stessa. Il comune di Comacchio 
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(FE)  con  nota  PC/2020/38339  del  07/07/2020  e  successiva  integrazione  PC/2020/40156  del 

14/07/2020,  visto  il  parere  FAVOREVOLE  della  Soprintendenza,  espresso  in  data  09/04/2020 

nell’ambito  della  procedura  di  Verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  (screening),  ha  confermato  il 

parere  favorevole  ed  ha  trasmesso  l’Autorizzazione  Paesaggistica  semplificata  senza  nessuna 

prescrizione aggiuntiva a quelle già formulate dalla Soprintendenza. 

 

8.6 Demanio  marittimo  (disponibilità  delle  aree  e  degli  immobili  da  utilizzare: 
modalità di acquisizione, oneri prevedibili e situazione dei pubblici servizi ) 

Le  scogliere  ricadenti nell’area di  intervento  sita  in Comune di Comacchio  (FE)  sono  identificate 

catastalmente  come  riportato  nella  seguente  tabella  e  ricadono  all’interno  del  Demanio 

Marittimo: 

Tab. 3 – Riferimenti catastali area intervento 

Lido  Elemento  Rif. Prog.  Foglio  Particella  Proprietà 

Nazioni  Scogliera  62  25  3718 

 

Nazioni  Scogliera  61  25  3719 

Nazioni  Scogliera  60  25  3720 

Nazioni  Scogliera  59  25  3721 

Nazioni  Scogliera  58  25  3722 

Pomposa  Scogliera  43  39  234 

Pomposa  Scogliera  42  39  235 

Pomposa  Scogliera  41  39  236 

Pomposa  Scogliera  40  39  237 

Pomposa  Scogliera  40  40  1586 

Pomposa  Scogliera  39  40  1587 

 

Le procedure relative al Demanio Marittimo saranno esplicate in concomitanza con l’attestazione 

dello stato dei  luoghi e della consegna  lavori. Successivamente all’aggiudicazione  il Direttore dei 

Lavori  provvederà  a  chiedere  la  consegna  dell’area,  ai  sensi  dell’art.  34  del  Regolamento  di 

Esecuzione del Codice di Navigazione (RECN), al suddetto Servizio regionale competente.  

Nell’eventualità che i  lavori dovessero svolgersi nel periodo compreso tra l’ultimo fine settimana 
(sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre sarà 
necessario  chiedere  al  Comune  di  Comacchio  una  deroga  alle  prescrizioni  sull’uso  delle  spiagge 
secondo  le modalità  stabilite nelle Ordinanze Balneari  regionale e/o comunale vigenti. Non sarà 
concessa  alcuna  deroga  da  parte  del  Comune  di  Comacchio  nel  periodo  compreso  tra  il  primo 
giugno e il primo fine settimana (sabato e domenica) di settembre. 

Al  termine dei  lavori e successivamente al Collaudo  l’area sarà  riconsegnata al Servizio Turismo, 

Commercio e Sport della Regione Emilia‐Romagna. 

Poiché  l’intervento  comporterà  una modifica  della  superficie  emersa  delle  opere  e  quindi  della 

superficie catastale, a collaudo avvenuto, sarà necessario provvedere all’aggiornamento catastale 

di  ogni  singola  particella  secondo  il  procedimento  indicato  nel  parere  PC/2020/36652  del 

26/06/2020 espresso dal Servizio Attività faunistico‐venatorie e Pesca in quanto la Regione Emilia‐

Romagna, ai  sensi dell'art. 105  lett.  l) del D.lgs. 112/98 e  s.m. e degli artt. 78 e 79 della  L.R. 21 
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aprile 1999, n. 3, esercita direttamente  le  funzioni concernenti  la materia della pesca marittima, 

maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative. 

 

8.6.1 Aree destinate ad usi legittimi 

Lo specchio d’acqua adiacente alle scogliere  interessate dall’intervento è oggetto di concessione 

demaniale marittima per  la molluschicoltura  rilasciata dal Servizio Attività  faunistico‐venatorie e 

pesca della Regione Emilia‐Romagna ai sensi della LR n. 9 del 31/05/2002 e s.m.i.  

Tutte le concessioni demaniali marittime esistenti sono state prorogate con la Legge n. 145/2018 

al 31/12/2033. Come viene riportato al punto 13 del disciplinare tecnico dell’atto concessorio tipo 

“gli  interventi  pubblici  ambientali,  idraulici  e  di  difesa  della  costa  (es.  scavi  e  dragaggi  per  la 

manutenzione di canali esistenti, scavi di nuovi canali, ripascimenti, posa in opera di manufatti per 

la difesa della costa, ecc.). sono sempre consentiti anche all’interno dell’area in concessione e che 

l’impresa concessionaria è tenuta a facilitarne  la realizzazione ed è obbligata, su richiesta scritta 

dell’autorità  competente,  entro  30  giorni  dalla  richiesta,  a  sospendere  le  attività  di 

molluschicoltura,  fino alla conclusione dei  lavori,  liberando, dove necessario,  l’area dal prodotto, 

asportando i manufatti e gli impianti presenti onde consentire i lavori”. 

Andranno comunque valutati, in sede di Conferenza di Servizi: 

 la superficie dello specchio acqueo che sarà interessata dall’intervento; 

 tempi di esecuzione; 

 tempi di preavviso adeguati per i concessionari; 

demandando  alla  Direzione  Lavori  il  compito  di  seguire  la  procedura  concordata  con  l’Autorità 

competente sulla base dell’andamento dei lavori. 

Infine,  si  riporta  il  calcolo  delle  superfici  di  interferenza  fra  lo  specchio  acqueo  in  concessione 

demaniale  marittima  per  attività  di  pesca  e  acquacoltura,  e  l’ingombro  finale  dalle  opere  da 

realizzare nell’ambito del primo e il secondo stralcio esecutivo.  

 

Tab. 4 – Interferenza concessioni demaniali e setti scogliere 

Tratto intervento  Num. 
setto 

Licenza di 
concessione 

Licenza 
suppletiva 

Superficie di 
interferenza 

Superficie della 
concessione 

Lido delle Nazioni  62  n. 377/2013  13722/2017  113  24.000 

Lido delle Nazioni  61  n. 377/2013  13722/2017  32  24.000 

Lido di Pomposa  43  n. 373/2013    89  90.000 

Lido di Pomposa  42  n. 373/2013    272  90.000 

Lido di Pomposa  41  n. 371/2013    71  196.000 

Come è possibile dedurre dai valori riportati in tabella l’interferenza è trascurabile. 
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8.7 Opere in prossimità della linea doganale 

Gli  interventi di progetto  sono  considerate opere  in prossimità della  linea doganale:  con parere 

PC/2020/43146 del 27/07/2020 è  stato autorizzato  l’intervento ai  sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 

374/90. 

 

8.8 Valutazione di incidenza ambientale  

La  VINCA  è  stata  redatta,  secondo  le  disposizioni  della  DGR  n.  79/2018  e  s.m.  e  della  DGR  n. 

1191/2007,  in  particolare  lo  Schema  n.  2  dell’Allegato  B  ed  è  parte  integrante  del  Progetto 

definitivo  per  l’acquisizione  del  parere  e/o  Nulla  Osta  dell’Ente  di  gestione  per  i  Parchi  e  la 

Biodiversità  ‐ Delta del Po   e del Servizio Aree protette,  foreste e sviluppo della montagna della 

Regione Emilia‐Romagna. 

Con  nota  PC/2020/0038639  del  08/07/2020,  l’Ente  Parco,  valutando  che  l’inserimento  delle 

stazioni  di  monitoraggio  in  zona  B.MAR  sia  da  ritenersi  conforme  alla  Normativa  Tecnica  di 

Attuazione del Piano Territoriale della Stazione “Centro Storico di Comacchio” e che la Valutazione 

di Incidenza, le stazioni di monitoraggio e l’intervento proposto non presentano incidenza negativa 

significativa sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di  interesse comunitario presenti nei Siti 

Rete Natura 2000 interessati ha rilasciato NULLA OSTA con prescrizioni. 

La Regione Emilia‐Romagna ‐ Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, con nota 

PC/2020/40346 del 15/07/2020, considerati gli esiti della Valutazione di  Incidenza, dalla quale si 

evince che i lavori oggetto non determinano incidenza negativa significativa sul sito di Rete Natura 

2000  interessato,  comunica  l’esito  positivo  della  pre‐valutazione  di  incidenza,  in  quanto  i  lavori 

risultano  compatibili  con  la  corretta  gestione  dei  siti  della  Rete  Natura  2000  a  condizione  che 

vengano rispettate determinate prescrizioni. 

Le prescrizioni che riguardano la parte progettuale sono già state ottemperate con la modifica del 

Piano  di  Monitoraggio  Ambientale,  mentre  quelle  relative  all’esecuzione  sono  riportate  nel 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

8.9 Autorizzazione allo scavo in aree potenzialmente oggetto di presenza di ordigni 
bellici e tutela archeologica 

In  fase  di  elaborazione  del  Progetto  Esecutivo  è  prevista  la  redazione  del  Piano  di  Sicurezza  e 

Coordinamento ai  sensi  del  Testo Unico  sulla  Sicurezza  sul  Lavoro  ‐ D.Lgs.  n.  81/2008 e  s.m.i.  e 

finalizzato  a  descrivere  e  valutare  tutti  i  rischi  per  la  salute  dei  lavoratori  e  le  modalità  di 

prevenzione per garantire la sicurezza sul cantiere. 

La legge n. 177/2012 definisce l’obiettivo di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento 

di ordigni bellici  inesplosi  che,  con marcata  frequenza,  interessano  cantieri  temporanei o mobili 

dove  sono  previste  attività  di  scavo.  La  legge,  inoltre,  apporta  alcune  modifiche  al  D.  Lgs  n. 

81/2008,  introducendo  l’obbligo  di  valutazione  preventiva  i  dei  rischi  derivanti  dal  possibile 

rinvenimento di ordigni bellici inesplosi. 

Le novità introdotte dalla legge n. 177/2012 sanciscono che: 
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• la  valutazione  del  rischio  di  rinvenire  ordigni  bellici  è  effettuata  dal  coordinatore  in  fase  di 

progettazione;  

• l’attività  di  bonifica  va  effettuata  da  imprese  con  possesso  di  specifici  requisiti  tecnico 

professionali esplicitati dall’art 104 comma 4‐bis;  

• le imprese devono essere iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero della difesa, con 

uso  di  idonee  attrezzature  e  personale  dotato  di  brevetti  per  l'espletamento  delle  attività 

relative alla bonifica sistematica. 

Le modifiche introdotte con la legge 177/2012 apportate al T.U. 81/2008 sono operative dalla data 

del  18  aprile  2013.  Altre  novità  sono  state  introdotte  con  il  Decreto  11  maggio  2015,  n.  82  ‐ 

“Regolamento per  la  definizione dei  criteri  per  l'accertamento dell'idoneità  delle  imprese  ai  fini 

dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, 

ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della  legge  1°  ottobre  2012,  n.  177”  ed  il  successivo  D.M.  28 

febbraio  2017  del  Ministero  della  Difesa  che  all’art.  4  demanda  alla  Direzione  dei  lavori  e  del 

demanio  il  compito  di  emanare  direttive  e  prescrizioni  tecniche  generali  a  cui  le  imprese 

specializzate  devono  attenersi  nell’esecuzione  delle  attività  di  bonifica,  al  fine  di  garantire  il 

corretto funzionamento del settore della bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuali bellici. 

Nel  sito ufficiale del Ministero della difesa  al momento  sono pubblicati  i  seguenti  documenti  di 

riferimento: 

 il  “Disciplinare  Tecnico  per  l’esecuzione  del  servizio  di  Bonifica  Bellica  Sistematica  Terrestre” 

(DISCIPLINARE) del 06 ottobre 2015 aggiornato al 20/01/2020; 

 la “Direttiva Tecnica sulla bonifica Bellica Sistematica Subacquea” (GEN‐BSS‐001) del 11 ottobre 

2017, aggiornato al 19/05/2020. 

Per  quanto  riguarda  i  lavori  in  oggetto,  si  segnala  che  la  posa  del  materiale  di  apporto  alle 

scogliere esistenti  avverrà  su  fondali  in  ambiti  soggetti  a  forte  erosione e  comunque  interessati 

dalla deriva di trasporto litoraneo verso Nord.  

Con  nota  PC/2020/475  del  08/01/2020  è  stato  richiesto  all’Ufficio  Bonifiche  Subacquee  ordigni 

Bellici del Comando Logistico della Marina Militare come procedere in merito alla BSS.  Sulla base 

del  riscontro,  agli  atti  con  PC/2020/5466  del  03/02/2020,  e  considerando  che  i  lavori  non 

prevedono  operazioni  propedeutiche  di  escavo,  data  la  possibile  sussistenza  di  un  pericolo 

correlato  alla  presenza  di  ordigni  bellici  inesplosi,  si  ritiene  necessario  prevedere  un’indagine 

preliminare superficiale. 

Inoltre,  ai  fini  della  tutela  archeologica,  i  risultati  delle  indagini  magnetometriche  e  mediante 

metodologia side‐scan sonar dovranno essere trasmessi ‐ corredati da relazione tecnica ad opera 

di  idoneo professionista archeologo ‐ alla Soprintendenza prima dell’inizio dei  lavori, al fine della 

valutazione dal punto di vista archeologico delle eventuali anomalie individuate. 

Nel  caso  si  riscontrino  anomalie  dovrà  essere  effettuata  la  verifica  archeologica,  ad  esclusione 

delle  anomalie  riconducibili  ad  ordigni  bellici  o  infrastrutture  recenti  documentabili,  a  cura  di 

archeologi subacquei professionisti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza archeologia 

belle  arti  e  paesaggio  di  Ferrara  e  senza  oneri  per  essa,  con  metodologia  e  tempistiche  da 

concordarsi con la Soprintendenza stessa. 
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Con  Determina  n.  14614  del  28/08/2020  è  stato  approvato  anche  il  progetto  esecutivo  per  la 

Bonifica Bellica Sistematica Subacquea. 

9 Elementi del progetto 

Il  presente  progetto  definitivo  è  corredato  dagli  elaborati  prescritti  dal  Regolamento  DPR  5 

ottobre 2010 n. 207, ed in particolare: 

1. Relazione tecnica illustrativa, Quadro economico e Cronoprogramma; 

2. Relazione tecnica idraulica; 

3. Elaborati grafici; 

4. Relazione di calcolo delle strutture; 

5. Piano di manutenzione; 

6. Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81); 

7. Elenco prezzi unitari; 

8. Computo metrico estimativo, Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera; 

9. Schema di Contratto; 

10. Capitolato Speciale d’Appalto. 

10 Analisi dei prezzi 
I prezzi che saranno assunti a base della stima dei lavori saranno estratti dall’Elenco regionale dei 

prezzi  delle  opere  pubbliche  e  di  difesa  del  suolo  della  Regione  Emilia‐Romagna  più  aggiornato 

disponibile  al  momento  della  stesura  del  progetto  esecutivo.  Al  momento  si  fa  riferimento 

all’Elenco  regionale  ‐  annualità  2019  (Deliberazione  della  Giunta  Regionale  24  giugno  2019,  N. 

1055), prorogato per il 2020 con DGR n. 1009 del 3/08/2020 “Proroga per l'anno 2020 dell'Elenco 

regionale  dei  prezzi  delle  opere  pubbliche  e  di  difesa  del  suolo  e  del  prezziario  unico  aziende 

sanitarie  ‐  Anno  2019‐  e  Approvazione  elenco misure  per  la  sicurezza  anticovid‐19  nei  cantieri 

pubblici”. 

Per  i prezzi non presenti nell’elenco regionale e nei  listini ufficiali della Provincia di Ferrara, sarà 

eseguita l’analisi secondo le disposizioni dell’art. 32 del DPR n. 207/2010. 

11 Indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza 
Gli interventi di progetto, essendo svolti  in mare, non sono soggetti al campo di applicazione del 

citato Testo Unico sulla Saluta e Sicurezza (art. 88 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008 art. 88. 

Il  trasporto  del  materiale  avverrà  prevalentemente  via  acqua  da  zone  di  deposito  che  non 

rientrano  nella  definizione  di  cantiere  e  i  mezzi  d’opera  navali  saranno  assoggettati  alle 

autorizzazioni della Capitaneria di Porto e degli altri organi tecnici preposti. 

Si prevede comunque di individuare alcune aree di deposito e di logistica di cantiere che andranno 

opportunamente segnalate e recintate e, pertanto, determinano oneri della sicurezza non soggetti 

a ribassi d’asta. 

Per i dettagli si rimanda allo specifico elaborato. 
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12 Stralci funzionali dell’intervento 
L’intervento  verrà  eseguito  per  stralci  funzionali  dimensionati  sulla  base  della  disponibilità 

finanziaria. Come già indicato in premessa,  la Regione Emilia‐Romagna ha avanzato una richiesta 

complessiva di € 3.000.000,00 per l’adeguamento planimetrico ed altimetrico delle scogliere ed al 

momento sono stati assegnati € 2.300.000,00 per un primo stralcio. Si prevede di disporre a breve 

anche dei rimanenti € 700.000,00, che andranno a costituire il secondo stralcio.  

A seguito dello Screening e della definizione del progetto definitivo e della tipologia costruttiva da 

utilizzare per il ripristino delle scogliere, potendo stimare grazie ai prezzi, l’ammontare effettivo di 

tutte  le  lavorazioni,  è  emerso  che per  completare  l’opera  su  entrambi  i  due  tratti  di  intervento 

indicati nella scheda RENDIS sarà necessario disporre di altri finanziamenti. 

Considerata  la  tempestività  richiesta  per  accedere  ad  ulteriori  finanziamenti  e  tutte  le 

autorizzazioni, pareri e Nulla Osta necessari ai sensi gli artt. 31 comma 4 lettera h) e 27 del D.Lgs. 

n. 50/2016,  il progetto definitivo ha riguardato i due tratti di scogliere nella loro completezza ed 

ha ulteriormente evidenziato gli stralci funzionali come segue: 

a) Stralcio I ‐ € 2.300.000,00: 
 Tratto 1 ‐ Lido delle Nazioni, setti 62 e 61; 

 Tratto 2 ‐ Lido di Pomposa, setti 43 e 42; 

b) Stralcio II ‐ € 700.000,00: 
 Tratto 1 ‐ Lido delle Nazioni, ricarica setto 60; 

 Tratto 2 ‐ Lido di Pomposa, prolungamento a sud setto 42, ricarica setto 41; 

c) Altri finanziamenti a completamento: 

 Tratto 1 ‐ Lido delle Nazioni, prolungamento setto 60, setti 59 e 58; 

 Tratto  2  ‐  Lido  di  Pomposa,  completamento  prolungamento  sud  setto  42,  prolungamento 

setto 41, setti 40 e 39. 

13 Primo Stralcio funzionale dell’intervento 

Con  DGR  n.  1772  del  21/10/2019  e  relativo  Allegato  1,  la  copertura  del  primo  stralcio  (Codice 

Rendis: 08IR456/G1 ‐ CUP: F53H19000360001), costituita da risorse di provenienza statale per un 

importo  complessivo  di  €  2.300.000,00,  è  stata  allocata  sulla  contabilità  speciale  n.  5578 

denominata “COMM.STRA. O.3925‐11‐ DL 91‐14”,  intestata al Commissario straordinario, presso 

la Banca d'Italia ‐ Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, prevedendo in qualità di 

soggetto attuatore l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. 

Questa somma sarà utilizzata per avviare tutte le attività propedeutiche ed accessorie predisposte 

con  il  Progetto  di  Fattibilità  Tecnico  ed  Economica  e  riconfermate,  a  meno  di  qualche 

rimodulazione, con il presente progetto definitivo (Monitoraggi, ambientale e morfologico, BSS e 

Rilievi  di  II  pianta),  in  modo  da  poter  procedere  in  modo  più  speditivo  all’affidamento  dei 

successivi stralci. 

 



42 
 

13.1 Tempi di realizzazione  

L’intervento  sarà  realizzato  in  180  (centoottanta)  giorni  naturali  e  consecutivi,  al  netto  delle 

eventuali sospensioni e dell’intervallo della stagione balneare. 

 

13.2 Costi della sicurezza 

I costi per la sicurezza, in conseguenza alle considerazioni riportate nel precedente cap. 10 e come 

maggiormente dettagliato nel PSC (Allegato n. 06), sono stati stimati a € 11.447,32.  

 

13.3 Quadro Economico  

L’importo  del  progetto,  risultante  dalla  stima  dei  lavori  e  dalla  valutazione  di  tutte  le  voci 

all’interno  delle  somme  a  disposizione  ritenute  necessarie,  ammonta  complessivamente  a  € 

2.300.000,00  e,  a  seguito  della  variante  al  servizio  per  la  progettazione  approvata  con 

Determinazione  n.  16565  del  28/09/2020  della  Responsabile  del  servizio Difesa  del  Suolo,  della 

Costa e Bonifica, è così modificato e ripartito: 

Num.  Voci Quadro Economico  Importo in € 

A.01  Lavori   1.567.728,13 

A.02  Opere accessorie [1] 

0,00 

A.03  Oneri di sicurezza   11.447,32 

A  TOTALE LAVORI  1.579.175,45 

B.01  IVA (sui lavori) ed arrotondamento   347.418,60 

B.02  Servizio di ingegneria e architettura ‐ progettazione (compresa IVA)  64.097,27 

B.03  Monitoraggio ambientale (compresa IVA)  42.024,00 

B.04  Bonifica sistematica subacquea (compresa IVA)   49.427,64 

B.05  Monitoraggio morfologico ARPAE (compresa IVA)  113.460,00 

B.06  Rilievi topo‐batimetrici di II pianta e accatastamento  49.427,64 

B.07  Spese notarili   0,00 

B.08  Frazionamenti  0,00 

B.09  Indennità espropriative   0,00 

B.10  Indennità occupazione aree   0,00 

B.11  Imprevisti (compresa IVA)   14.102,59 

B.12  Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016) – (1,6%)  25.266,81 

B.13  Contributo ANAC   600,00 

B.14  Spese di pubblicità   15.000,00 

B  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   720.824,55 

A+B  TOTALE   2.300.000,00 

 

13.4 Cronoprogramma   

Il cronoprogramma dell’intervento è stato costruito sulla base delle diverse fasi e attività previsti, 

richiesti  dalla  normativa  vigente  e  descritti  nei  capitoli  precedenti.  I  tempi  di  completamento 



43 
 

dell’iter e di esecuzione dell’intervento decorrono dalla data di pubblicazione della DGR n. 1772, 

ovvero il 21/10/2019, dalla quale risulta assegnata la risorsa economica. 

La pubblicazione del bando di gara doveva essere prevista entro il mese di maggio 2020 (ovvero a 

sette  mesi  dall’effettiva  disponibilità  finanziaria  in  coerenza  con  quanto  riportato  nella  scheda 

RENDIS)  con  il  vantaggio  di  poter  sfruttare  l’intero  periodo  della  stazione  balneare  per 

l’espletamento della procedura di affidamento dei lavori.  

Tuttavia, a seguito dei tempi di durata della procedura ambientale di Screening e della successiva 

Conferenza di Servizi, da convocare ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art 14‐bis della 

L.  241/90  per  acquisire  tutti  i  necessari  pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta,  autorizzazioni, 

concessioni o altri atti di assenso, necessari per la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione 

dei lavori, il cronoprogramma previsto nel Progetto definitivo è stato necessariamente rimodulato 

come segue.  

 

 

Tabella n. 1 – Cronoprogramma dell’intervento 

 

2
1
/1
0
/1
9
 

       

3
1
/1
2
/1
9
 

0
1
/0
1
/2
0
 

2
2
/0
1
/2
0
 

     

2
0
2
0
 

3
1
/0
5
/2
0
 

            2
 

0
1
/0
1
/2
1
 

 

3
1
/0
3
/2
1
 

 

1
5
/0
4
/2
1
 

1
5
/0
9
/2
1
 

3
0
/0
9
/2
1
 

3
1
/1
2
/2
1
 

3
1
/0
3
/2
2
 

3
1
/0
9
/2
2
 

3
1
/0
3
/2
3
 

3
1
/0
3
/2
4
 

Fs  Descrizione del passo 1
0
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

1
5
 

1
5
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

1
5
 

1
5
 

1
2
0
 

1
5
 

9
0
 

9
0
 

1
8
0
 

1
8
0
 

3
6
0

0

01 

Redazione ed Approvazione 
Progetti: 

 Fattibilità tecnica ed 
economica; 

 Incarico di Progettazione; 
 Monitoraggio ambientale. 

     

02 
Affidamento/esecuzione: 

 Progettazione 
     

03 
Affidamento/esecuzione: 

 Monitoraggio ambientale. 

     

04 
Procedura di Screening 
(artt. 5‐10 LR n. 4/2018) 

     

05 
Redazione Progetto 
definitivo 

     

06 
Convenzione con ARPAE: 

 Monitoraggio morfologico 

     

07 

Parere Comitato Consultivo 
Regionale  
(art. 12 LR n. 22/2000) 

     

08 

Conferenza di Servizi 
(art. 14‐bis L. 241/90 e art. 
27 D.Lgs. n. 50/2016) 

     

09 
Approvazione Progetto 
definitivo 

     

10 

Affidamento/esecuzione: 

 Bonifica Sistematica 
Subacquea 
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*   / ‐ Interruzione stagione balneare 

 

11 

Redazione, Verifica e 
Approvazione progetto 
esecutivo (art. 26 ‐ D.Lgs. n. 
50/2016)  

     

12  Bando di gara      

13  Aggiudicazione dei lavori       

14 
Consegna ed esecuzione 
lavori 

     

15 
Affidamento/esecuzione: 

 Rilievi di seconda pianta 
     

16  Ultimazione dei lavori      

17  Collaudo      


