PARATOIE DI MANOVRA

TUBAZIONI OLEODINAMICHE

Le tubazioni di comando dei pistoni di manovra, nelle due cabine di comando e controllo, sono in tubo flessibile da 1” si prevede di
realizzarle in tubo rigido 28x24 in acciaio zincato dimensioni e tolleranze secondo la norma DIN 2391 - UNI EN Iso 103054 (ISO 3304) con
raccordi ad anello di serraggio AR3 a tenuta ermetica. Il percorso da seguire & quello delle tubazioni esistenti. Mentre per quanto riguarda le
tubazioni montate sullo scudo di manovra dei due cilindri di primo sollevamento si prevede di usare del tubo in acciaio INOX AISI316 da1”

con flange tipo Ciocca a saldare da tasca dello stesso materiale, serie ANSI 3000; collegamenti tra i due impianti saranno realizzati con tubi

flessibili DN 25 1.D.1" EN 857 con nuova catena di raccolta secondo capitolato in accordo con la direzione lavori.
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PARATOIE DI SICUREZZA
22500

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
UFFICIO DI FERRARA
Viale Cavour 77 - 44121 Ferrara - tel. 0532/218811

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo € 300.000,00

"Lavori di sistemazione dell'impianto
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Codice Rendis: 08IR363/G1 CUP F76F19000070001

CENTRALINE E TUBI OLEODINAMICI

-SCALA 1:50 e 1:10-
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Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio Miccoli

PROGETTISTA
Ing. Carlo Trevisani

COLLABORATORI AL PROCEDIMENTO

Ing. Bruno Droghetti

Geom. Luigi Marco Bigoni




