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PREZZO

EURO

C04.004.005

C04.007.005

C04.052.005

C04.085.005

C04.094.005

C04.094.010

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di acq

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta

(1 - EURO due/09)

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in
terre

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche
in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi
asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti,
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione
del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
guant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna

(1 - EURO otto/05)

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di
peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in
opera

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,
soglie, rampe compreso tutti gli scavi per I'imposta delle opere
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 51 a 1000 kg
elementi di peso da 51 a 1000 kg
(1 - EURO trentatre/96)

Biostuoia, fornita e posta in opera, realizzata mediante
I'interposizione tra due reti in filamenti polimerici di una
ma

Biostuoia, fornita e posta in opera, realizzata mediante
l'interposizione tra due reti in filamenti polimerici di una massa
organica costituita da fibre naturali non inferiore ai 400 g/mg.
Le reti avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10
g/mqg ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm, saranno
caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con
deformazioni non superiori al 20%. Tra una delle georeti e la
massa organica sara posto un foglio di cellulosa da massa
areica non inferiore ai 25 g/mg in grado di decomporsi
celermente dopo la posa. Il pacchetto descritto sara
assemblato meccanicamente e opportunamente fissato
secondo le indicazioni del c.s.a.. Il materiale sara fornito in
rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m:

biostuoia in fibre naturali di paglia
biostuoia in fibre naturali di paglia
(1 - EURO cinque/33)

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali
piane ed

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane
ed inclinate, compreso I'onere dell'allontanamento a rifiuto dei
materiali di risulta

(1 - EURO zero/06)

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con
mezzi m

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con

m3

ms3

m2

m2

2,09

8,05

33,96

5,33

0,06

ALICE G.L.
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mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed

inclinate, compreso I'onere della raccolta e trasporto a rifiuto

del materiale di risulta

(1 - EURO zero/16) m2 0,16
C04.094.020 Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e

cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da

esegu

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e

cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da

eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano su

golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere

della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta

(1 - EURO zero/26) m2 0,26
C04.094.025 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea

(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi

conm

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con

diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con

mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e

basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte

emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti

solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione

selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto,

fuori alveo, del materiale di risulta

(1 - EURO zero/54) m? 0,54
C04.097.005 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo

secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita

dal

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo

secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita dalla

D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di

qualsiasi specie e dimensione nonche di altra vegetazione di

qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni

golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente

scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto

del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie,

ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e

corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose,

formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi

eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla

fine degli interventi e quant‘altro occorra per dare il lavoro finito

aregola d'arte:

finoa8m

finoa8m

(1 - EURO zero/89) m?2 0,89
M01.001.010 Specializzato edile

Specializzato edile

(1 - EURO trenta/16) ora 30,16
N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi

operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di

effettivo

Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi

operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo

esercizio: con braccio fino a 20 m

(1 - EURO ottantasette/25) ora 87,25
N04.022.005 Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice,

motodecespugliatore, motoirroratrice, motoaspiratore e

motopompada3a

Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice,

motodecespugliatore, motoirroratrice, motoaspiratore e

motopompa da 3 a 7 kW, compreso trasporto in loco,

carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo

effettivo di impiego

(1 - EURO quaranta/48) ora 40,48
N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante

e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e

lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

ALICE G.L.
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(1 - EURO quarantanove/92) ora 49,92
N04.004.020 Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante,

per ogni ora di effettivo esercizio:

Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per

ogni ora di effettivo esercizio:

pesoda22a269t

pesoda22a269t

(1 - EURO ottantasette/25) ora 87,25
N04.004.030 Escavatore munito di decespugliatore, compresi

operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di

effettivo esercizio

Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore,

carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza da 90 a 118 kW

potenza da 90 a 118 kW

(1 - EURO novantanove/76) ora 99,76
N04.034.010 Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva

macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro

ruote sterzanti,

Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva

macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro ruote

sterzanti, completo di braccio telescopico con lunghezza fino a

12 m, dotato di testata girevole a 180°, con larghezza di taglio

minimo 120 cm. Il mezzo dovra essere dotato di trincia da erba

e trincia forestale per il taglio di piante e arbusti fino a 15 cm di

diametro, con larghezza di taglio da 1,20 m a 1,50 m; nel

prezzo sono compresi l'operatore, carburante e lubrificante,

per ogni ora di effettivo esercizio:

con potenzada 90 a 118 kW

con potenza da 90 a 118 kW

(1 - EURO ottantadue/42) ora 82,42
F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da

profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli

autopo

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili

metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti

sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in

PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,

accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.

Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

(1 - EURO duecentosei/97) Cadauno 206,97

240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

rispetto al sottoarticolo c)

240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto

al sottoarticolo c)

(1 - EURO quarantadue/42) Cadauno 42,42
F01.022.035 trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di

monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura

strutturali, ¢

trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di

monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura

strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

(1 - EURO duecentonovantotto/34) Cadauno 298,34
F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato

realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o

altr

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato

in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale

idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita

del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di

messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato

sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,

montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo

settimanale e smaltimento certificato dei liguami. Noleggio

mensile:

per i primi 30 giorni lavorativi

ALICE G.L.
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F01.025.030

F01.031.015

F01.097.005

F01.103.005

per i primi 30 giorni lavorativi

(1 - EURO centosessantuno/62)

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

(1 - EURO centoundici/11)

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con
rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro
20 m

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

(1 - EURO cinque/05)

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi
vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
per il primo mese lavorativo o frazione di esso
(1 - EURO quindici/56)

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
(1 - EURO tre/54)

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
integrate con il

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il
DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

dimensioni 44,5 x 32 x 15cm
dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
(1 - EURO tre/42)

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per
ora di effettivo servizio

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di
effettivo servizio

(1 - EURO trentasette/28)

Cadauno

Cadauno

m2

Cadauno

Cadauno

Cadauno

161,62

111,11

5,05

15,56

3,54

3,42

37,28

ALICE G.L.




