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N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante 
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

e potenza da 90 a 118 kW 
potenza da 90 a 118 kW 

  

 (EURO settantuno/10) ora 71,10 

001.005.030 Sovrapprezzo alla voce N04.004.015 (escavatore) per nolo 
di pinza/cesoia applicabile al braccio dell'escavatore. 
Sovrapprezzo alla voce N04.004.015 (escavatore) per nolo di 
pinza/cesoia applicabile al braccio dell'escavatore per taglio di 
vegetazione cespugliosa ed arborea. 

  

 (EURO trentotto/00) ora 38,00 

001.005.005 Cantierizzazione comprensiva di trasporto dei mezzi 
operativi  nell'area di lavoro per int. inferiori o uguali a 2 
gg 
Cantierizzazione comprensiva di trasporto dei mezzi operativi  
nell'area di lavoro. Indennità riconosciuta solo per interventi di 
durata inferiore o uguale a due giornate lavorative. Valutazione 
a numero di interventi. 

  

 (EURO cinquecentocinquanta/00) cad 550,00 

001.005.006 Cantierizzazione comprensiva di trasporto dei mezzi 
operativi nell'area di lavoro per int. superiori a 2 gg 
Cantierizzazione comprensiva di trasporto dei mezzi operativi  
nell'area di lavoro. Indennità riconosciuta solo per interventi di 
durata superiore o uguale alle due giornate lavorative. 
Valutazione a numero di interventi. 

  

 (EURO quattrocentocinquanta/00) cad 450,00 

N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante 
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

f potenza da 119 a 148 kW 
potenza da 119 a 148 kW 

  

 (EURO settantasette/75) ora 77,75 

g potenza da 149 a 222 kW 
potenza da 149 a 222 kW 

  

 (EURO ottantanove/72) ora 89,72 

N04.004.030 Escavatore munito di decespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio 
Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

d potenza da 90 a 118 kW 
potenza da 90 a 118 kW 

  

 (EURO novantanove/76) ora 99,76 

001.005.030 Sovrapprezzo alla voce N04.004.015 (escavatore) per nolo 
di pinza/cesoia applicabile al braccio dell'escavatore. 
Sovrapprezzo alla voce N04.004.015 (escavatore) per nolo di 
pinza/cesoia applicabile al braccio dell'escavatore per taglio di 
vegetazione cespugliosa ed arborea. 

  

 (EURO trentotto/00) ora 38,00 

C04.052.010 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, 
con toller 
Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, 
tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di 
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e 
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di 
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli 
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: 

  

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg 
elementi di peso da 1000 a 3000 kg 

  

 (EURO trenta/20) t 30,20 
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C04.052.010 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, 
con toller 
Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, 
tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di 
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e 
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di 
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli 
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: 

  

b elementi di peso da 51 a 1000 kg 
elementi di peso da 51 a 1000 kg 

  

 (EURO ventisei/44) t 26,44 

C04.094.005 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, 
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali 
piane ed  
Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, 
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane 
ed inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei 
materiali di risulta 

  

 (EURO zero/06) m² 0,06 

C04.094.010 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea 
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con 
mezzi m 
Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea 
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con 
mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed 
inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta 

  

 (EURO zero/17) m² 0,17 

C04.094.020 Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e 
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da 
esegu 
Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e 
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da 
eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano 
su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso 
l'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali 
di risulta 

  

 (EURO zero/26) m² 0,26 

C04.094.030 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 
20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo 
o o 
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o 
ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di 
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, 
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di 
esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del 
materiale di risulta 

  

 (EURO zero/94) m² 0,94 

F01.004.005 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura 
di inerti adeguatamente compattati. E' compresa la 
periodica  
Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di 
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica 
manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L.. 

  

 (EURO venticinque/25) m³ 25,25 

F01.025.025 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, 
peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformab 
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 
240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore 
arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro 
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: 

  

a altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la 
durata dei lavori 
altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata 
dei lavori 
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 (EURO uno/33) m 1,33 

F01.025.045 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, 
rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera, 
compres 
Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito 
con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i 
pilastri di sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso 
indicativo 25 kg/mq 

  

 (EURO trecentouno/72) m 301,72 

C04.094.025 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea 
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi 
con m 
Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con 
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi 
meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e basse 
sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte 
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti 
solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione 
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, 
fuori alveo, del materiale di risulta 

  

 (EURO zero/54) m² 0,54 

SIC.CV.01,001 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che 
devono a qualunque titolo accedere al cantiere  
Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a 
qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di 
idonea strumentazione senza contatto, registrazione 
dell¿avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela 
della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura 
necessaria allo scopo 
compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio 
giornaliero fino a 25 persone. 

  

 (EURO quarantotto/09) Cadauno 48,09 

SIC.CV.04.001 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera 
Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di 
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, 
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, 
mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a 
servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso 
di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati 
ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a un 
intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i 
prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero 
della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonchè da altre 
fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la 
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione 
stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per 
eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove 
lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità 
Sanitaria competente) 
per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento. 

  

 (EURO sei/01) Cadauno 6,01 

SIC.CV.08.003 dispenser manuale da parete con capienza 500 ml 
integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su 
supporto. 
dispenser manuale da parete con capienza 500 ml integrato da 
cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto. 

  

 (EURO trenta/67) Cadauno 30,67 

SIC.CV.10 Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e 
disinfezione posti di lavoro e/o macchinari (alcool > 70%). 
Il ... 
Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e 
disinfezione posti di lavoro e/o macchinari (alcool > 70%). Il 
presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il 
riempimento di diffusori spray, laddove non ricompreso in altre 
voci. 

  

 (EURO due/54) Litro 2,54 

SIC.CV.02.001 Riunione periodica di coordinamento, almeno 
quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa 
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Affidataria e/o s 
Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del 
CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo 
delegato, con le rappresentanze sindacali 
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP 
aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali 
(rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per 
l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle 
Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle 
prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in 
materia di contenimento della diffusione della COVID19 
per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno 
quindicinale). 

 (EURO centonovantadue/36) Mese 192,36 

SIC.CV.07.001 Disinfezione periodica e/o straordinaria di 
locali/ambienti/cabine/ etc. al fine di ridurre la presenza di 
agenti patoge 
Disinfezione periodica e/o straordinaria di 
locali/ambienti/cabine/ etc. al fine di ridurre la presenza di 
agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus 
eventualmente presenti e rendere l¿ambiente piu¿ sicuro per 
la presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di 
perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i 
prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero 
della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonchè da altre 
fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la 
sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla 
sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta 
eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla 
COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni 
dell'Autorità Sanitaria competente) 
per locali con superficie fino a 50 mq. 

  

 (EURO duecentoventisette/65) Corpo 227,65 

SIC.CV.05.001 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro 
utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, 
trapan 
Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati 
nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc¿ 
compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento 
autogrù , macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, 
telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc.). 
Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed 
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari 
mediante l'attività di disinfezione unita a un intervento sulle 
condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e le 
metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a 
dall'Istituto Superiore di Sanità, nonchè da altre fonti 
internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la 
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione 
stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per 
eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove 
lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità 
Sanitaria competente). 
 
- a corpo per tutte le dotazioni di cantiere e per ogni singolo 
intervento 
compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addetti 
fino a 10  (numero medio da intendersi come calcolo uomini 
per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC). 

  

 (EURO sette/25) A corpo per 
ogni 
intervento 

7,25 

N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

d motrici due assi fino a 10 t 
motrici due assi fino a 10 t 
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 (EURO cinquantuno/76) ora 51,76 

e motrici tre assi fino a 14 t 
motrici tre assi fino a 14 t 

  

 (EURO cinquantatre/78) ora 53,78 

f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t 
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t 

  

 (EURO sessanta/53) ora 60,53 

N04.004.005 Dumper: 
Dumper: 

  

a articolato da 23.000 kg 
articolato da 23.000 kg 

  

 (EURO centocinque/59) ora 105,59 

b rigido da 35.000 kg 
rigido da 35.000 kg 

  

 (EURO centoquarantacinque/17) ora 145,17 

N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo  
Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: con braccio fino a 20 m 

  

 (EURO ottantasette/25) ora 87,25 

N04.019.020 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, 
per ogni ora di effettivo esercizio 
Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio 

  

 (EURO quarantaquattro/32) ora 44,32 

M01.001.010 Specializzato edile 
Specializzato edile 

  

 (EURO trenta/16) ora 30,16 

M01.001.015 Qualificato edile 
Qualificato edile 

  

 (EURO ventotto/00) ora 28,00 

001.005.010 Smaltimento in discarica autorizzata di ramaglie, arbusti, 
tronchi, canne, radici ecc. 
Smaltimento in discarica autorizzata di ramaglie, arbusti, 
tronchi, canne, radici ecc. - anche sporche di terra 
-  accatastate dalle piene sull¿ alveo e golene di corsi 
d¿acqua. 
Compreso tutti gli oneri derivanti dalle richieste e dalle 
autorizzazioni necessarie per conferire il materiale da smaltire 
nelle discariche autorizzate. Escluso il trasporto pagato con 
voce specifica.  
  
 

  

 (EURO quaranta/00) t 40,00 

NP2 Presidi di sponda costituiti da pali di castagno 
Presidi di sponda costituiti da pali di castagno 
Presidi di sponda costituiti da pali di castagno di diam. 25 cm 
e di lunghezza minima di 3 metri, infissi verticalmente per 
almeno 2/3 e con interasse massimo di 2 metri, dietro i quali 
vengono collocati tronchi orizzontali paralleli alla sponda, 
alternati da tronchi di 1,5 metri di lunghezza inseriti nella 
sponda in senso ortogonale alla stessa. I singoli pali dovranno 
essere fissati l¿uno con l¿altro con chiodi o barre filettate in 
tondino di diam. 14 mm; nelle camere frontali al di sotto del 
livello dell¿acqua dovranno essere inserite fascine morte di 
salice con riempimento in materiale inerte e nelle camere 
frontali al di sopra del livello medio dell¿acqua dovranno 
essere inserite fascine vive di salice e riempimento con 
materiale inerte o terroso. Si dovrà creare una tripla fila di pali 
orizzontali compreso il riporto del materiale inerte sino al 
raggiungimento di 1 metro di altezza, procedendo nello stesso 
modo indicato sopra. Sono comprese tutte le forniture, i 
movimenti terra e quant¿altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d¿arte. 
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 (EURO ottantatre/30) m 83,30 

C04.097.005 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo 
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita 
dal 
Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo 
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita dalla 
D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di 
qualsiasi specie e dimensione nonchè di altra vegetazione di 
qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni 
golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente 
scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto 
del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, 
ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e 
corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose, 
formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi 
eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla 
fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d'arte: 

  

a fino a 8 m 
fino a 8 m 

  

 (EURO zero/89) m² 0,89 

b fino a 12 m 
fino a 12 m 

  

 (EURO uno/22) m³ 1,22 

c oltre 12 m 
oltre 12 m 

  

 (EURO uno/78) m³ 1,78 

C04.013.005 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D. 
Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L. 
poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere 
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: 

  

a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle 
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con terre p 
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle 
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con terre provenienti 
da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego 

  

 (EURO quattro/18) m³ 4,18 

b per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle 
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre pr 
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle 
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti 
da distanza baricentrica superiore a 150 m dal luogo di impiego 

  

 (EURO cinque/23) m³ 5,23 

c per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali 
per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali 

  

 (EURO cinque/85) m³ 5,85 

NP1 Compenso per la tutela della fauna ittica 
Compenso per la tutela della fauna ittica con un operatore ad 
intervento 

  

 (EURO quattrocento/00) Cadauno 400,00 

C04.094.045 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e 
arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle 
acque, d 
Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di 
qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle 
ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi 
meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi 
eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari 
arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del 
materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e 
movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura 
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m 

  

 (EURO uno/60) m² 1,60 

C04.103.020 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con 
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese 
forni 
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Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con 
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese 
fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in 
ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50 g/mq, 
collanti naturali in ragione di 80 g/mq, eventuali sostanze 
miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

a per cantieri facilmente accessibili 
per cantieri facilmente accessibili 

  

 (EURO zero/94) m² 0,94 

C04.007.005 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo 
anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in 
terre 
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche 
in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi 
asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, 
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione 
del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di 
campagna e regolarizzati, se necessario, a mano 
per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna 
e regolarizzati, se necessario, a mano 

  

 (EURO tre/34) mc 3,34 

C01.016.020 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e 
riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale 
arid 
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e 
riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido 
sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo 
le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

c materiale riciclato 
materiale riciclato 

  

 (EURO ventisette/20) mc 27,20 

C01.019.025 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera 
per fondazione stradale con legante naturale, materiali di 
ap 
Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per 
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, 
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a misurato in opera dopo costipamento 
misurato in opera dopo costipamento 

  

 (EURO quarantasei/30) mc 46,30 

N04.028.005 Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con 
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e 
aggottamen 
Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con 
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e 
aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi 
solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale 
di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

c per pompa con bocca del diametro di 100 mm con portata 
non inferiore a 120 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m 
per pompa con bocca del diametro di 100 mm con portata non 
inferiore a 120 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m 

  

 (EURO dieci/08) ora 10,08 

C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza 
di acq 
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, 
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in 
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri 
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: 
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a con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta 
con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta 

  

 (EURO due/09) mc 2,09 

b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere 
con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere 

  

 (EURO tre/45) mc 3,45 

c con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale 
di risulta, fino a distanza di 1 km 
con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di 
risulta, fino a distanza di 1 km 

  

 (EURO tre/03) mc 3,03 

B01.004.005 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore 
superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la 
cernita ed acca 
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore 
ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed 
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: 

  

c muratura in pietrame 
muratura in pietrame 

  

 (EURO centotrentanove/01) mc 139,01 

C04.031.005 Bonifica di superfici, di opere di difesa del suolo, in 
cemento armato eseguita fino ad asportare 
completamente le parti 
Bonifica di superfici, di opere di difesa del suolo, in cemento 
armato eseguita fino ad asportare completamente le parti 
incoerenti, friabili, alveolate, fessurate o comunque non 
perfettamente monolitiche con il corpo restante della struttura 
compresa l'asportazione della ruggine dai ferri: 

  

a con picchiettatura 
con picchiettatura 

  

 (EURO tredici/38) mq 13,38 

b con sabbiatura 
con sabbiatura 

  

 (EURO sette/73) mq 7,73 

C04.031.010 Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di 
resine epossidiche a due componenti, di tipo specifico per 
rip 
Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di 
resine epossidiche a due componenti, di tipo specifico per 
riporti di malta cementizia fresca su calcestruzzo stagionato, in 
ragione di 600 g/mq, per opere di difesa del suolo 

  

 (EURO quattordici/00) mq 14,00 

C04.016.015 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo per opere di difesa del suolo: 
Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo per opere di difesa del suolo: 

  

a fino a 100 mc gettati in continuo 
fino a 100 mc gettati in continuo 

  

 (EURO tredici/79) mc 13,79 

A03.007.015 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione 
massima degli i 
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione 
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo 
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere 
dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
armatura: classe di esposizione XC1-XC2: 
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a C 25/30 (Rck 30 N/mmq) 
C 25/30 (Rck 30 N/mmq) 

  

 (EURO centosessanta/75) mc 160,75 

b C 28/35 (Rck 35 N/mmq) 
C 28/35 (Rck 35 N/mmq) 

  

 (EURO centosessantacinque/18) mc 165,18 

C04.019.005 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a 
faccia vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, 
pun 
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia 
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, 
disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a 
perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del 
calcestruzzo in esse contenuto: 

  

a opere di fondazione 
opere di fondazione 

  

 (EURO diciannove/23) mq 19,23 

b murature in elevazione 
murature in elevazione 

  

 (EURO ventitre/72) mq 23,72 

C04.076.005 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, 
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni 
in 
Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, 
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni 
indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, fornito e 
posto in opera compresi sagomature, legature, 
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte 

  

 (EURO due/10) kg 2,10 

C04.022.005 Copertina per coronamento di muri, briglie od altri 
manufatti anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo 
durevole a pres 
Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti 
anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di 
esposizione XC2-corrosione indotta da carbonatazione-
ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max 
inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 MPa, preconfezionato 
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo 
dell'aggregato 25 mm e classe di consistenza S4, compresa 
l'armatura in ferro acciaioso ad aderenza migliorata, diametro 
8 mm, a forma di gabbia costituita da una staffa rettangolare 
ogni 33 cm nel senso della lunghezza, avvolgente i ferri 
longitudinali in numero di uno ogni 20 cm, disposti in doppio 
ordine superiore ed inferiore, compresi casseratura trattata ad 
olio onde ottenere una buona faccia vista, smussi ottenuti con 
listelli in legno, lisciatura a cazzuola della superficie con 
spolvere di cemento e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

  

b spessore 21-25 cm 
spessore 21-25 cm 

  

 (EURO centocinque/55) mq 105,55 

C04.034.005 Muratura di pietrame di natura compatta non gelivo e 
malta cementizia a corsi orizzontali, per opere di difesa del 
suolo 
Muratura di pietrame di natura compatta non gelivo e malta 
cementizia a corsi orizzontali, per opere di difesa del suolo, 
ottenuta con pietre o conci grossolanamente squadrati, a testa 
rasa o a uno o più fronti, o a mosaico, compresi spigoli e 
riseghe, configurazioni a scarpa, compresa stuccatura e 
stilatura incassata della muratura con malta cementizia con 
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a.,compreso ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a con paramento a vista 
con paramento a vista 

  

 (EURO quattrocentoventisei/36) mc 426,36 
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C04.040.005 Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del 
suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante 
allargamen 
Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, 
inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle 
fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, 
ripristino della continuità muraria con elementi di recupero o 
simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, 
ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare 
il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a muratura di pietrame 
muratura di pietrame 

  

 (EURO seicentoventi/94) mc 620,94 

C04.046.010 Stuccatura di murature, di opere di difesa del suolo, di 
pietrame esistente con malta cementizia con le 
caratteristiche  
Stuccatura di murature, di opere di difesa del suolo, di pietrame 
esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche 
indicate nel c.s.a., compresi pulitura e lavaggio delle 
connessure, stilatura a ferro e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte 

  

 (EURO trentuno/35) mq 31,35 

C04.031.015 Ricostruzione delle parti demolite, di opere di difesa del 
suolo, secondo il profilo originario, eseguita con malta 
ceme 
Ricostruzione delle parti demolite, di opere di difesa del suolo, 
secondo il profilo originario, eseguita con malta cementizia o 
betoncino additivati: 

  

a spessore medio fino a 5 cm 
spessore medio fino a 5 cm 

  

 (EURO novanta/39) mq 90,39 

b spessore medio da 5 a 10 cm 
spessore medio da 5 a 10 cm 

  

 (EURO centotrentaquattro/18) mq 134,18 

C04.031.030 Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, 
di opere di difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri 
d 
Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di 
opere di difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di 
ripresa, del diametro fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, 
compresa la sigillatura dei fori con malta antiritiro 

  

 (EURO diciannove/86) m 19,86 

C04.031.035 Ancoraggio pesante di barre ad aderenza migliorata su 
calcestruzzo in presenza di acqua, per opere di difesa del 
suolo,  
Ancoraggio pesante di barre ad aderenza migliorata su 
calcestruzzo in presenza di acqua, per opere di difesa del 
suolo, mediante formazione di fori nel conglomerato 
cementizio esistente del diametro fino a 35mm e profondità fino 
a 80 cm, compreso l'ancoraggio e la sigillatura dei fori con 
resina chimica a base epossidica con riempitivo inorganico e 
mistura indurente con poliammine, polvere di quarzo, cemento 
e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte 

  

 (EURO cinquantanove/25) m 59,25 

C04.088.005 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre 
sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito 
e  
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche 
al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in 
opera. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, 
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni 
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e 
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. 
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione 
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m 
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massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione 
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m 

 (EURO uno/88) mq 1,88 

b massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione 
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m 
massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione 
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m 

  

 (EURO due/51) mq 2,51 
    

 


