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AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIAROMAGNA

NS RegimeEmilixRomagna

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE ROMAGNA
UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI’ - CESENA
ASSETTO IDRAULICO - SEDE DI FORLI'

Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, art.1 comma 178 lettera b) L178/2020
ARGINI E ALVEO DEI BACINI IMBRIFERI FIUME MONTONE E
TORRENTE RABBI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA CORSI D'ACQUA PRINCIPALI E MINORI DEL
TERRITORIO FORLIVESE CUP F85F21001610001

€ 1.100.000,00
Annualita 2022 202 4 - 2025

Anno di decisione 2021

Montone - Ponte Schiavonia, via Emilia

PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNAMENTO n.1 - MAGGIO 2022
2 ELENCO PREZZI

Progettisti:

Geom. Fausto Pardolesi Geom. Stefano Guardigli Geom. Valentina Pantano

Agr. Stefano Talenti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Piero Tabellini
documento firmato digitalmente
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

Incidenza
Manodop.

M01.001.010

MO01.001.015

NP 1

NP 2

A02.001.005

A02.001.010

N04.001.010

N04.001.005

Specializzato edile
Specializzato edile

Maggiorato del 16% S.G. + 10% U.I.
(EURO trentotto/00)

Qualificato edile
Qualificato edile

Maggiorato del 16% S.G. + 10% U.I.
(EURGO trentacinque/28)

Compenso per la tutela della fauna ittica

Compenso per la tutela della fauna ittica mediante cattura del
pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate e
reimmissione in localita indicata dal personale di sorveglianza
comprese eventua li operazioni per favorire la decantazione
delle acque provenienti da zone di scavi o getti.

(EURO cinquecento/00)

Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle
attrezzature a localita successive

Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle
attrezzature a localita successive, escluso il primo cantiere:
(EURO duecento/00)

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale
da scavo, ai sensi della normativa vigente.

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da
scavo, ai sensi della normativa vigente.

(EURO trentasei/58)

Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel,
piombo,ra

Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel,
piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI,
idrocarburi >12 e amianto.

(EURO duecentocinquantadue/50)

Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo

Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio: con braccio fino a 20 m

(EURO ottantasette/25)

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi finoa 5t
motrici due assi finoa 5t
(EURO quarantatre/70)

motrici due assifinoa7t
motrici due assifinoa 7 t
(EURO quarantacinque/72)

motrici due assi finoa 8,5t
motrici due assi finoa 8,5t
(EURO quarantotto/76)

motrici due assi finoa 10 t
motrici due assi finoa 10 t
(EURO cinquantuno/76)

motrici tre assi finoa 14 t
motrici tre assi finoa 14 t
(EURO cinquantatre/78)

motrici a doppia trazione 3 assi finoa 14 t
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
(EURO sessanta/53)

motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone
impermeabile

motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone
impermeabile

(EURO settantatre/78)

ora

ora

cad

cad

Cadauno

Cadauno

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

38,00

35,28

500,00

200,00

36,58

252,50

87,25

43,70

45,72

48,76

51,76

53,78

60,53

73,78

42.00 %

69.00 %

34.00 %

68.00 %

65.00 %

61.00 %

56.00 %

54.00 %

43.00 %

36.00 %




| 681500 2202 /60/20 "104d - @ 1IND Buoizetold 0w 4 )| kR pEE AT ||

pag. 3di 25

Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

Incidenza
Manodop.

N04.004.015

N04.004.020

N04.004.025

autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
(EURO settantaquattro/19)

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantanove/92)

potenza da 30 a 59 kW
potenza da 30 a 59 kW
(EURO cinquantatre/99)

potenza da 60 a 74 kW
potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinquantasette/92)

potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantaquattro/52)

potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO settantuno/10)

potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantasette/75)

potenza da 149 a 222 kW
potenza da 149 a 222 kW
(EURO ottantanove/72)

Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante,
per ogni ora di effettivo esercizio:

Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio:

pesoda13a17,9t
pesoda 13a 17,9t
(EURO sessantasei/22)

pesoda18a21,9t
pesoda 18a21,9t
(EURO settantaquattro/84)

peso da 22 a 26,9t
pesoda22a269t
(EURO ottantasette/25)

pesoda27a319t
pesoda27a319t
(EURO novantanove/59)

pesoda32a37t
pesoda32a37t
(EURO centoundici/93)

Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito
di martello demolitore, compresi operatore, carburante e
lubrif

Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito di
martello demolitore, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

peso del martello fino a 150 kg, montato su
miniescavatore

peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore
(EURO sessanta/66)

peso del martello da 160 kg a 500 kg
peso del martello da 160 kg a 500 kg
(EURO settantacinque/32)

peso del martello da 510 kg a 800 kg
peso del martello da 510 kg a 800 kg
(EURO ottantadue/10)

peso del martello da 801 kg a 1100 kg
peso del martello da 801 kg a 1100 kg
(EURO novantuno/89)

peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg
peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg
(EURO centosette/33)

peso del martello da 2001 kg a 3000 kg
peso del martello da 2001 kg a 3000 kg

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

74,19

49,92

53,99

57,92

64,52

71,10

77,75

89,72

66,22

74,84

87,25

99,59

111,93

60,66

75,32

82,10

91,89

107,33

36.00 %

57.00 %

54.00 %

50.00 %

46.00 %

42.00 %

38.00 %

34.00 %

44.00 %

40.00 %

34.00 %

30.00 %

27.00 %

48.00 %

39.00 %

36.00 %

32.00 %

27.00 %
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Articolo di Unita di PREZZO Incidenza
Elenco INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI misura EURO s,

(EURO centoventiquattro/03) ora 124,03 24.00 %

peso del martello da 3001 kg a 4000 kg

peso del martello da 3001 kg a 4000 kg

(EURO centoquarantacinque/01) ora 145,01 20.00 %
N04.004.030 Escavatore munito di decespugliatore, compresi

operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di

effettivo esercizio

Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore,

carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza fino a 59 kW

potenza fino a 59 kW

(EURO sessantacinque/83) ora 65,83 45.00 %

potenza da 60 a 74 kW

potenza da 60 a 74 kW

(EURO settantadue/71) ora 72,71 41.00 %

potenza da 75 a 89 kW

potenza da 75 a 89 kW

(EURO ottantadue/20) ora 82,20 36.00 %

potenza da 90 a 118 kW

potenza da 90 a 118 kW

(EURO novantanove/76) ora 99,76 34.00 %

potenza da 119 a 140 kW

potenza da 119 a 140 kW

(EURO centododici/78) ora 112,78 34.00 %
N04.004.045 Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori

agro-forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime,

seminatrice,

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali

(aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice,

mototrivella, ecc.), dotato inoltre di carro e lama apripista per

trasporto di materiali, compresi operatore, carburante e

lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza fino a 59 kW

potenza fino a 59 kW

(EURO cinquantuno/20) ora 51,20 59.00 %

potenza da 60 a 110 kW

potenza da 60 a 110 kW

(EURO cinquantanove/13) ora 59,13 53.00 %

potenza superiore a 110 kW

potenza superiore a 110 kW

(EURO sessantasei/04) ora 66,04 45.00 %
N04.013.005 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m

Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m

(EURO cinquantuno/36) ora 51,36 58.00 %
N04.013.010 Piattaforma semovente con braccio telescopico:

Piattaforma semovente con braccio telescopico:

altezza 18 m

altezza 18 m

(EURO sessanta/52) ora 60,52 49.00 %

altezza 28 m

altezza 28 m

(EURO settantuno/10) ora 71,10 41.00 %
N04.016.010 Rullo compattatore compreso operatore, carburante,

lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di

effettivo

Rullo compattatore compreso operatore, carburante,

lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di

effettivo esercizio:

vibrante, peso 4.000 kg per asfalto

vibrante, peso 4.000 kg per asfalto

(EURO cinquantaquattro/90) ora 54,90 54.00 %

vibrante, peso 15.000 kg per asfalto

vibrante, peso 15.000 kg per asfalto

(EURO settantasei/56) ora 76,56 39.00 %
N04.019.020 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante,

per ogni ora di effettivo esercizio

Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per

ogni ora di effettivo esercizio

(EURO quarantaquattro/32) ora 44,32 75.00 %
N04.028.005 Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

Incidenza
Manodop.

C04.004.005

C04.004.010

C04.007.005

motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e
aggottamen

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e
aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi
solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale
di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:

per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata
non inferiore a 20 mc/ora e prevalenza non inferiore 10 m
per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata non
inferiore a 20 mc/ora e prevalenza non inferiore 10 m

(EURO sei/72)

per pompa con bocca del diametro di 80 mm con portata
non inferiore a 50 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
per pompa con bocca del diametro di 80 mm con portata non
inferiore a 50 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m

(EURO sette/74)

per pompa con bocca del diametro di 100 mm con portata
non inferiore a 120 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
per pompa con bocca del diametro di 100 mm con portata non
inferiore a 120 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
(EURO dieci/08)

per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata
non inferiore a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non
inferiore a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
(EURO undici/10)

per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata
non inferiore a 400 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata non
inferiore a 400 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
(EURO tredici/30)

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di acq

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta

(EURO due/09)

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere

(EURO tre/45)

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale
di risulta, fino a distanza di 1 km

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di
risulta, fino a distanza di 1 km

(EURO tre/03)

Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno
da un fronte,

Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in
presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, per I'imposta di opere
d'arte e manufatti in genere compresi eventuale asportazione
e demolizione di trovanti, sistemazione del materiale di risulta
nella zona del lavoro e reinterro in base alle disposizioni della
D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(EURO tre/87)

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in
terre

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche
in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi
asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti,
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione

ora

ora

ora

ora

ora

mc

mc

mc

mc

6,72

7,74

10,08

11,10

13,30

2,09

3,45

3,03

3,87

19.00 %

19.00 %

19.00 %

19.00 %

19.00 %

28.00 %

25.00 %

17.00 %

14.00 %
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

Incidenza
Manodop.

C04.007.010

C04.007.025

C04.010.005

C04.013.005

del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di
campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagna e
regolarizzati, se necessario, a mano

(EURO tre/34)

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna

(EURO otto/05)

per scavi fino alla profondita massima di 6 m dal piano di
campagna

per scavi fino alla profondita massima di 6 m dal piano di
campagna

(EURO nove/93)

Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi
demolizione

Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi
demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggottamenti,
rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente
nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m dal piano
di campagna o di sbhancamento o prescavo

per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna o di sbancamento o prescavo

(EURO cinque/02)

per drenaggi fino alla profondita massima di 6 m dal piano
di campagna o di sbhancamento o prescavo

per drenaggi fino alla profondita massima di 6 m dal piano di
campagna o di sbancamento o prescavo

(EURO sei/58)

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a
cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi
risagomatura

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo
aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura
e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di risulta
dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EURO quattro/81)

Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e
consistenza, con l'impiego di adeguato mezzo meccanico
effossorio cingola

Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza, con
I'impiego di adeguato mezzo meccanico effossorio cingolato
posto anche su zatteroni, carico del materiale di risulta su
autocarro ribaltabile, trasporto a rifiuto in aree ubicate ad una
distanza baricentrica fino a 10 Km e sistemazione in piano
delle stesse aree di deposito per mezzo di ruspa, compreso
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
(EURO undici/50)

Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di
ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate da D.L.
Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di
ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L.
poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con terre p

per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con terre provenienti
da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego
(EURO quattro/18)

per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre pr

per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti
da distanza baricentrica superiore a 150 m dal luogo di
impiego

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

3,34

8,05

9,93

5,02

6,58

4,81

11,50

4,18

33.00 %

22.00 %

28.00 %

23.00 %

29.00 %

23.00 %

20.00 %

19.00 %
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(EURO cinque/23) mc 5,23 17.00 %

per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali

per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali

(EURO cinque/85) mc 5,85 17.00 %

materiale proveniente da una distanza compresa tra 500

m e 2 km dal luogo d'impiego

materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 2

km dal luogo d'impiego

(EURO sei/58) mc 6,58 15.00 %
C04.013.010 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e

ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi

i

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e

ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in

alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. gia fornita a

pieé d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte:

tombamenti e risagomature golenali nonché

imbancamenti

tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti

(EURO uno/67) mc 1,67 23.00 %

ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e

solcature

ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e

solcature

(EURO due/82) mc 2,82 28.00 %

costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe

costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe

(EURO due/09) mc 2,09 26.00 %
C02.010.005 Valvola antiriflusso a clapet in PVC fornita e installata in

linea, con tenuta fino a 0,5 bar, sistema di giunzione ad i

Valvola antiriflusso a clapet in PVC fornita e installata in linea,

con tenuta fino a 0,5 bar, sistema di giunzione ad incollaggio o

a bicchiere, completa di dispositivo di chiusura/apertura

manuale, coperchio ispezionabile, guarnizioni e ogni altro

accessorio per dare il lavoro finito e a regola d'arte:

DN 160

DN 160

(EURO duecentotrentasette/00) Cadauno 237,00 14.00 %

DN 200

DN 200

(EURO quattrocentoventitre/00) Cadauno 423,00 12.00 %

DN 250

DN 250

(EURO cinquecentoundici/00) Cadauno 511,00 11.00 %
C02.004.035 Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 a norma UNI EN

12201 per condotte d'acqua potabile in pressione,

rispondenti

Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 a norma UNI EN

12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, rispondenti

alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanita,

in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi

speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o

saldatura di testa e quanto altro necessario per dare |'opera

finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni

SDR 11 (PN16):

diametro 200 mm

diametro 200 mm

(EURO sessantotto/35) m 68,35 12.00 %

diametro 250 mm

diametro 250 mm

(EURO cento/85) m 100,85 9.00 %

diametro 280 mm

diametro 280 mm

(EURO centoventiquattro/40) m 124,40 8.00 %

diametro 315 mm

diametro 315 mm

(EURO centocinquantacinque/55) m 155,55 7.00 %

diametro 355 mm

diametro 355 mm

(EURO centonovantacinque/75) m 195,75 6.00 %

diametro 400 mm
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diametro 400 mm

(EURO duecentoquarantotto/34) m 248,34 6.00 %

diametro 450 mm

diametro 450 mm

(EURO trecentoundici/38) m 311,38 6.00 %

diametro 500 mm

diametro 500 mm

(EURO trecentoottantuno/75) m 381,75 6.00 %
B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13

gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da

demoliz

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio

2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,

previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre

2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50

g, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica

(EURO quarantanove/31) mc 49,31 62.00 %
C04.016.005 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani

di appoggio di strutture o per riempimento, per opere di

difes

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di

appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa del

suolo, dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in

dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi

regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze,

aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del

calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO novantatre/11) mc 93,11 21.00 %
C04.016.010 Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del

suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con

cement

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del

suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento

e resistenza non inferiore a 30 N/mmq, per sottofondi, platee e

chiusura e riempimento di cavita compreso ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO centoundici/40) mc 111,40 17.00 %
C04.025.010 Chiaviche portaventole prefabbricate in c.a. idonee

all'installazione di ventole, fornite e poste in opera

comprese le o

Chiaviche portaventole prefabbricate in c.a. idonee

all'installazione di ventole, fornite e poste in opera comprese le

operazioni di scavo a sezione obbligata, anche in presenza di

acqua ed in terreni di qualunque natura e consistenza,

eseguite a macchina e regolarizzate a mano se necessario,

compresi gli aggottamenti, l'asportazione di eventuali massi

trovanti o eventuali manufatti precedentemente realizzati e da

demolire, la formazione di idoneo piano di appoggio e la

sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al

cantiere o in discarica:

per ventole diametro 30-60 cm (1300 kg)

per ventole diametro 30-60 cm (1300 kg)

(EURO cinquecentoundici/01) Cadauno 511,01 26.00 %

per ventole diametro 30-60 cm (2000 kg)

per ventole diametro 30-60 cm (2000 kg)

(EURO settecentotrentotto/22) Cadauno 738,22 24.00 %

per ventole diametro 80-100 cm (2650 kg)

per ventole diametro 80-100 cm (2650 kg)

(EURO millecinquecentocinquantaquattro/96) Cadauno 1.554,96 20.00 %
C04.031.005 Bonifica di superfici, di opere di difesa del suolo, in

cemento armato eseguita fino ad asportare

completamente le parti

Bonifica di superfici, di opere di difesa del suolo, in cemento

armato eseguita fino ad asportare completamente le parti

incoerenti, friabili, alveolate, fessurate o comunque non

perfettamente monolitiche con il corpo restante della struttura

compresa l'asportazione della ruggine dai ferri:

con picchiettatura

con picchiettatura

(EURO tredici/38) mq 13,38 46.00 %

con sabbiatura
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con sabbiatura

(EURO sette/73) mq 7,73 33.00 %
C04.031.015 Ricostruzione delle parti demolite, di opere di difesa del

suolo, secondo il profilo originario, eseguita con malta

ceme

Ricostruzione delle parti demolite, di opere di difesa del suolo,

secondo il profilo originario, eseguita con malta cementizia o

betoncino additivati:

spessore medio fino a 5 cm

spessore medio finoa 5 cm

(EURO novanta/39) mq 90,39 51.00 %

spessore medio da5a10 cm

spessore medio da 5a 10 cm

(EURO centotrentaquattro/18) mq 134,18 50.00 %
C04.031.030 Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente,

di opere di difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri

d

Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di

opere di difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di

ripresa, del diametro fino a 35 mm e profondita fino a 80 cm,

compresa la sigillatura dei fori con malta antiritiro

(EURO diciannove/86) m 19,86 42.00 %
C04.049.005 Gabbioni costruiti a scatola in rete metallica a doppia

torsione, con maglia esagonale tipo 6x8, rivestita in lega

di Zi

Gabbioni costruiti a scatola in rete metallica a doppia torsione,

con maglia esagonale tipo 6x8, rivestita in lega di

Zinco-Alluminio, certificati CE, e conformi alle “Linee guida per

la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a

doppia torsione* della Presidenza del Consiglio Superiore dei

LL.PP.. Compresi tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i

bordi dei gabbioni contigui, riempiti con materiale di tipo non

gelivo né friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle

maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una

buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con

maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque

profondita ed altezza, anche in presenza di acqua e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a regola d 'arte:

riempiti con pietrame di cava per altezza di 0,5 m, maglia

6x8, filo diametro 2,7 mm

riempiti con pietrame di cava per altezza di 0,5 m, maglia 6x8,

filo diametro 2,7 mm

(EURO centocinquantuno/84) mc 151,84 32.00 %

riempiti con materiale di cava per altezza di 1 m, maglia

6x8, filo diametro 2,7 mm

riempiti con materiale di cava per altezza di 1 m, maglia 6x8,

filo diametro 2,7 mm

(EURO centoquarantaquattro/31) mc 144,31 33.00 %

riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di

0,5 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm

riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 0,5 m,

maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm

(EURO centoquarantatre/48) mc 143,48 32.00 %

riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di

1 m, maglia 6x8 , filo diametro 2,7 mm

riempiti con ciottoli di flume presenti in sito per altezza di 1 m,

maglia 6x8 , filo diametro 2,7 mm

(EURO centotrentacinque/85) mc 135,85 33.00 %

sovrapprezzo per divisorio interno maglia e filo delle

stesse caratteristche del gabbione

sovrapprezzo per divisorio interno maglia e filo delle stesse

caratteristche del gabbione

(EURO otto/15) mq 8,15 34.00 %
C04.052.005 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di

peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in

opera

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso

inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per

formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,

soglie, rampe compreso tutti gli scavi per I'imposta delle opere

e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

(EURO trenta/93) t 30,93 18.00 %
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C01.016.020

C01.025.040

C01.022.016

elementi di peso da 51 a 1000 kg
elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURGO trentatre/96)

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trentaquattro/69)

elementi di peso oltre i 3000 kg
elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO trentasei/16)

scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
(EURO cinquantuno/41)

elementi di peso da 51 a 1000 kg
elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO cinquantasette/79)

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO cinquantotto/83)

elementi di peso oltre i 3000 kg
elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO sessantuno/66)

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e
riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale
arid

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e
riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido
sistemato e pressato a piu strati con mezzi meccanici, secondo
le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

ghiaia di cava
ghiaia di cava
(EURO quaranta/20)

pietrisco di pezzatura 40-70 mm
pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO quarantadue/70)

materiale riciclato
materiale riciclato
(EURO ventisette/20)

ghiaia in sorte di fiume
ghiaia in sorte di fiume
(EURO ventisei/00)

Struttura metallica di rinforzo per pavimentazione stradale
bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione,
Struttura metallica di rinforzo per pavimentazione stradale
bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione,
rivestita con forte zincatura, con maglia esagonale tipo 8 x 10,
tessuta con trafilato in ferro avente diametro 2,40 mm,
provvista di una barretta di rinforzo di diametro 4,40 mm, con le
stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della doppia
torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia
intera; resistenza a trazione longitudinale pari a 35 kN/m,
resistenza a trazione trasversale pari a 39 kN/m

(EURO tredici/03)

Strato di binder in conglomerato bituminoso ... miscela
impastata a caldo con bitume modificato avente
penetrazione 45-

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto
granulare prevalentemente di frantumazione, composto da
una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN
1097-2) LA 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di
conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti),
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con
percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la
stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. miscela impastata a caldo con
bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4),
punto di rammollimento 70 (Classe 4) e ritorno elastico 80
(Classe 2), con I'aggiunta di attivanti di adesione:

spessore compresso finoa 5 cm
spessore compresso fino a 5 cm
(EURO otto/87)

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mq

mq

33,96

34,69

36,16

51,41

57,79

58,83

61,66

40,20

42,70

27,20

26,00

13,03

8,87

40.00 %

18.00 %

17.00 %

15.00 %

14.00 %

14.00 %

14.00 %

10.00 %

9.00 %

10.00 %

36.00 %

18.00 %

10.00 %
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PREZZO
EURO

Incidenza
Manodop.

C01.022.025

C01.019.010

C01.019.025

C04.052.015

C04.061.005

per ogni cm in piu di spessore
per ogni cm in piu di spessore
(EURO due/26)

misurato su automezzo a pié d'opera (soffice)
misurato su automezzo a pié d'opera (soffice)
(EURO centosessantotto/08)

valutato a tonnellata su automezzo a pié d'opera (soffice)
valutato a tonnellata su automezzo a pié d'opera (soffice)
(EURO novantotto/23)

Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto
con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di 0,7 k

Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con
una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7
kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO uno/90)

Preparazione e bonifica del piano di posa della
fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da
eseguirsi con

Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione
stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con
idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La
stabilizzazione dovra essere eseguita con l'apporto di ossido
e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in
peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela
ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e
modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione
della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il
trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce
(EURO tre/53)

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera
per fondazione stradale con legante naturale, materiali di
ap

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

misurato in opera dopo costipamento
misurato in opera dopo costipamento
(EURO quarantasei/30)

a peso
a peso
(EURO ventitre/20)

Formazione di difesa in pietrame con materiale presente
in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o
rinvenu

Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in
cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o
rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere
o da recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150
m dal punto di impiego. Il pietrame da recuperare e
reimpiegare nella costruzione di nuove difese dovra avere un
volume minimo di 0,7 mc. Sono da ritenersi compensati i
seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del
pietrame presente in alveo, posa in opera del pietrame
secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto,
intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in
elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EURO diciotto/81)

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati
nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per
salv

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per
salvaguardare lintegrita ed il posizionamento del tubo
drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla
D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm

mq

mc

mq

mq

mc

mc

2,26

168,08

98,23

1,90

3,53

46,30

23,20

18,81

17.00 %

13.00 %

13.00 %

27.00 %

19.00 %

7.00 %

14.00 %

35.00 %
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ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm

(EURO quarantacinque/67) mc 45,67 17.00 %

pietrisco di pezzatura 20-40 mm

pietrisco di pezzatura 20-40 mm

(EURO quarantatre/68) mc 43,68 17.00 %

pietrisco di pezzatura 40-70 mm

pietrisco di pezzatura 40-70 mm

(EURO quarantuno/70) mc 41,70 15.00 %

sabbia di frantoio

sabbia di frantoio

(EURO quarantacinque/67) mc 45,67 14.00 %

ciottoli di fiume 15-20 cm

ciottoli di flume 15-20 cm

(EURO trentuno/35) mc 31,35 17.00 %
C04.061.010 Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a

doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte

superio

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia

parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e

sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale

a 3,15 N/cmq, fornito e posto in opera compresa la raccorderia

necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

diametro nominale interno di 75 mm

diametro nominale interno di 75 mm

(EURO cinque/64) m 5,64 25.00 %

diametro nominale interno di 107 mm

diametro nominale interno di 107 mm

(EURO otto/36) m 8,36 17.00 %

diametro nominale interno di 138 mm

diametro nominale interno di 138 mm

(EURO dieci/68) m 10,68 13.00 %
C04.073.015 Canaletta semicircolare in lamiera di acciaio zincata, a

superficie ondulata, dello spessore di 2 mm, misurata in

opera

Canaletta semicircolare in lamiera di acciaio zincata, a

superficie ondulata, dello spessore di 2 mm, misurata in opera

senza tener conto delle sovrapposizioni, assemblata con

profilati longitudinali a L, zincati, muniti di irrigidimenti

trasversali e di ancoraggio al terreno con puntazze in acciaio

zincato ad interasse di 2,85 m, posata in scavi compensati a

parte, compresi ferramenta necessaria per il fissaggio,

tombamento laterale con materiale terroso sciolto e ben

costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte:

diametro 40 cm

diametro 40 cm

(EURO sessanta/07) m 60,07 27.00 %

diametro 60 cm

diametro 60 cm

(EURO ottantacinque/46) m 85,46 27.00 %

diametro 80 cm

diametro 80 cm

(EURO centoventi/49) m 120,49 26.00 %
C04.079.020 Ventole automatiche in ghisa, con perni di articolazione in

ottone e telaio di supporto sempre in ghisa, fornite e

poste

Ventole automatiche in ghisa, con perni di articolazione in

ottone e telaio di supporto sempre in ghisa, fornite e poste in

opera complete di grappe di fissaggio, guarnizioni in gomma

speciale ad alta resistenza, opere murarie per il fissaggio,

verniciatura integrale con resine epossidiche a due

componenti e quant'altro occorra per dare le ventole

funzionanti a perfetta regola d'arte:

luce di diametro 30 cm

luce di diametro 30 cm

(EURO seicentoundici/33) Cadauno 611,33 26.00 %

luce di diametro 40 cm

luce di diametro 40 cm

(EURO ottocentoquarantatre/32) Cadauno 843,32 24.00 %

luce di diametro 50 cm

luce di diametro 50 cm

(EURO millecentoventidue/33) Cadauno 1.122,33 22.00 %
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luce di diametro 60 cm

luce di diametro 60 cm

(EURO milleseicentosedici/62) Cadauno 1.616,62 22.00 %

luce di diametro 80 cm

luce di diametro 80 cm

(EURO duemilasettecentootto/64) Cadauno 2.708,64 21.00 %

luce di diametro 100 cm

luce di diametro 100 cm

(EURO quattromilaseicentosettantacinque/33) Cadauno 4.675,33 20.00 %
C04.088.005 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre

sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco

fornito e

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche

al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in

opera. |l geotessile dovra essere isotropo, atossico,

imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni

nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e

microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento.

Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione

trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione

trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m

(EURO uno/88) mq 1,88 27.00 %

massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione

trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m

massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione

trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m

(EURO due/51) mq 2,51 20.00 %
C01.025.020 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra

massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia

bidirezional

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra

massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia

bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in SBR,

compatibile con il bitume, per favorire la presa con lo strato di

finitura, con maglia quadrata 25 x 25 mm, larghezza minima di

2,2 m e allungamenti al carico massimo non superiori al 13%,

compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi

d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: geogriglia

semplice:

con resistenza a trazione minima in direzione

longitudinale 50 kN/m e trasversale 50 kN/m

con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 50

kN/m e trasversale 50 kN/m

(EURO otto/04) mq 8,04 35.00 %

con resistenza a trazione minima in direzione

longitudinale 100 kN/m e trasversale 100 kN/m

con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 100

kN/m e trasversale 100 kN/m

(EURO dieci/57) mq 10,57 27.00 %
C04.094.005 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,

prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali

piane ed

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,

prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane

ed inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei

materiali di risulta

(EURO zero/06) mq 0,06 27.00 %
C04.094.010 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea

costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con

mezzi m

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea

costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con

mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed

inclinate, compreso I'onere della raccolta e trasporto a rifiuto

del materiale di risulta

(EURO zero/17) mq 0,17 27.00 %
C04.094.015 Sfalcio a mano di vegetazione  spontanea,

prevalentemente erbacea, eseguito su piccole superfici

non accessibili a mezzi

Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente
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C04.094.020

C04.094.025

C04.094.030

C04.094.040

C04.094.045

C04.097.005

erbacea, eseguito su piccole superfici non accessibili a mezzi
meccanici, compreso I'onere della raccolta e trasporto a rifiuto
del materiale di risulta

(EURO zero/41)

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da
esegu

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da
eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano su
golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere
della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta
(EURO zero/26)

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi
conm

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con
mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e
basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti
solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto,
fuori alveo, del materiale di risulta

(EURO zero/54)

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da
20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo
oo

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o
ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano,
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di
esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del
materiale di risulta

(EURO zero/94)

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche,
male ancorate a

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male
ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti
allinterno  dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente
vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui
maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e
selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo,
privilegiando, a parita di condizioni, le specie autoctone
indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le
piante da salvaguardare. Compreso ['allontanamento del
materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti,
secondo le disposizioni della D.L.:

in alvei accessibili
in alvei accessibili
(EURO uno/17)

in alvei di difficile accesso
in alvei di difficile accesso
(EURO uno/60)

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e
arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso
delle acque, d

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di
qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle
ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi
meccanici per una profondita minima di 60 cm compresi
eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari
arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del
materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e
movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m

(EURO uno/60)

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita
dal

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

0,41

0,26

0,54

0,94

1,60

68.00 %

36.00 %

32.00 %

40.00 %

49.00 %

54.00 %

29.00 %
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Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo

secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita dalla

D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di

qualsiasi specie e dimensione nonche di altra vegetazione di

qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni

golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente

scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto

del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie,

ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e

corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose,

formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi

eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla

fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito

a regola d'arte:

finoa8m

finoa8m

(EURO zero/89) mq 0,89 29.00 %

finoa12m

finoa12m

(EURO uno/22) mc 1,22 30.00 %

oltre 12 m

oltre 12 m

(EURO uno/78) mc 1,78 30.00 %
C04.103.005 Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme,

costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del

c.s.a.

Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme,

costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a.,

rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e

25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine

sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo

vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte:

30 g/mq senza preparazione delle superfici

30 g/mq senza preparazione delle superfici

(EURO zero/21) mq 0,21 48.00 %

50 g/mq senza preparazione delle superfici

50 g/mq senza preparazione delle superfici

(EURO zero/26) mq 0,26 48.00 %

30 g/mq con preparazione delle superfici

30 g/mq con preparazione delle superfici

(EURO zero/31) mq 0,31 51.00 %

50 g/mq con preparazione delle superfici

50 g/mq con preparazione delle superfici

(EURO zero/37) mq 0,37 51.00 %
C04.103.020 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con

aggiunta di sostanze collanti di origine naturale,

comprese forni

Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con

aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese

fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in

ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50 g/mq,

collanti naturali in ragione di 80 g/mq, eventuali sostanze

miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte:

per cantieri facilmente accessibili

per cantieri facilmente accessibili

(EURO zero/94) mq 0,94 22.00 %

per cantieri in luoghi disagiati

per cantieri in luoghi disagiati

(EURO uno/05) mq 1,05 28.00 %
C04.109.005 Piantine di specie arbustive ed arboree di eta non

superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e di

provenienza ind

Piantine di specie arbustive ed arboree di eta non superiore a 2

anni con certificato fitosanitario e di provenienza indicate nel

capitolato, fornite e messe a dimora compresi apertura di

buche di 30x30x30 cm, concimazione organica, pacciamatura,

innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del

terreno adiacente alle radici e tutore:

a radice nuda

a radice nuda

(EURO cinque/23) Cadauno 5,23 60.00 %
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A21.010.015
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C04.109.015

C04.109.030

con pane di terra
con pane di terra
(EURO cinque/75)

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a
chioma espansa secondo la forma campione stabilita
dallaD.L. o

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a
chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla
D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a
tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere di
smaltimento: siti in parchi o giardini:

esemplari di altezzada6a12m

esemplari di altezzada6a 12 m

(EURO centoventisette/32)

esemplari di altezzada12a16 m
esemplari di altezza da12a 16 m
(EURO duecentootto/70)

esemplari di altezza da 16 a 23 m
esemplari di altezza da 16 a 23 m
(EURGO trecentotrentaquattro/94)

esemplari di altezza da 23 a30 m
esemplari di altezza da23 a 30 m
(EURO cinquecentouno/14)

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale,
intervento comprensivo di ogni onere, macchina
operatrice, attrezzatu

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale, intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura,
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere
di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a
traffico medio:

esemplari finoa 6 m
esemplari finoa 6 m
(EURO settanta/22)

esemplari di altezzada6a12m
esemplari di altezzada6a 12 m
(EURO centoquattordici/96)

esemplari di altezza da12a16 m
esemplari di altezza da12a 16 m
(EURO duecentoundici/59)

esemplari di altezza da16 a23 m
esemplari di altezza da 16 a 23 m
(EURO duecentonovantasette/11)

esemplari di altezza da 23 a 30 m
esemplari di altezza da23 a 30 m
(EURO quattrocentotrentasei/80)

Fornitura in cantiere di piantine in contenitore:
Fornitura in cantiere di piantine in contenitore:

contenitore 7x7x14 cm di profondita; 7x7x18 cm di
profondita; 9x9x14-18 cm di profondita

contenitore 7x7x14 cm di profondita; 7x7x18 cm di profondita;
9x9x14-18 cm di profondita

(EURO uno/78)

contenitore 9x9x20 cm di profondita; 11x11x20 cm di
profondita

contenitore 9x9x20 cm di profondita; 11x11x20 cm di
profondita

(EURO due/82)

contenitore 13x13x20 cm di profondita
contenitore 13x13x20 cm di profondita
(EURO cinque/64)

Viminata alta 30 cm fuori terra, costituita da paletti di
castagno della lunghezza di 1 m e diametro 5 cm, posti
vertica

Viminata alta 30 cm fuori terra, costituita da paletti di castagno
della lunghezza di 1 m e diametro 5 cm, posti verticalmente
alla distanza di 50 cm e collegati con un intreccio di pertichette
vive di salice, pioppo, ecc., legate con filo di ferro zincato di
diametro 3 mm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

5,75

127,32

208,70

334,94

501,14

70,22

114,96

211,59

297,11

436,80

1,78

2,82

5,64

56.00 %

27.00 %

28.00 %

30.00 %
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C04.109.050
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C04.109.075

C04.109.095

(EURO venticinque/71)

Palizzata in legname con talee, costituita da pali di
castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm,
infissi nel te

Palizzata in legname con talee, costituita da pali di castagno
della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm, infissi nel terreno
per una profondita di 1 m ed emergenti per 50 cm, alla distanza
di 1 m 'uno dall'altro, compresi collocamento sulla parte fuori
terra di tronchi di castagno del diametro di 15 cm e lunghezza 2
m, con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo
dell'opera stessa, messa a dimora di talee di idonee specie
autoctone per la ricostituzione floristico ambientale e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
(EURGO trenta/72)

Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro
di 20 cm, lunghezza 2 m infissi nel terreno per una profon
Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di
20 cm, lunghezza 2 m infissi nel terreno per una profondita di
1,3 m e posti alla distanza di 60 cm (interasse 80 cm). Sulla
parte superiore verranno collocati n. 4 tronchi di castagno del
diametro di 20 cm legati col filo di ferro e collegati con staffe al
fine di trattenere il materiale a tergo che sara costituito da
pietrame e ghiaia con funzione drenante compreso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO ottantadue/76)

Palificata viva in legname con talee, costruita con
tondame scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm,
compresi scavo, po

Palificata viva in legname con talee, costruita con tondame
scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm, compresi scavo,
posa dello scapolame, realizzazione di piccoli incastri tra i pali,
legature con filo di ferro zincato, chiodature, angolari a C di
collegamento del diametro 8 mm, inserimento negli interstizi,
durante la fase costruttiva, di talee di specie arbustive ed
arboree ad elevata capacita vegetativa, di diametro 3-10 cm, in
numero di almeno 5 per metro, riempimento con il materiale di
risulta dello scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte:

parete singola in tondame di castagno
parete singola in tondame di castagno
(EURO settantaquattro/93)

parete singola in tondame di larice (scortecciato)
parete singola in tondame di larice (scortecciato)
(EURO ottantasette/47)

due pareti in tondame di castagno
due pareti in tondame di castagno
(EURO novantatre/53)

due pareti in tondame di larice (scortecciato)
due pareti in tondame di larice (scortecciato)
(EURO centododici/34)

Staccionata in legname di castagno, di altezza minima
fuori terra di 1-1,1 m, interasse pali 1,2 m, eseguita con
tondell

Staccionata in legname di castagno, di altezza minima fuori
terra di 1-1,1 m, interasse pali 1,2 m, eseguita con tondelli del
diametro 12-15 cm per i pali e del diametro 10-12 cm per i
diagonali e il corrimano, scortecciati e trattati con prodotti
antiputrescenti per la parte interrata e con impregnanti per la
parte a vista, compresi collegamenti in acciaio tra i vari
componenti, ancoraggio al terreno e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO trentuno/25)

Pali di castagno di diametro e lunghezza indicati nel c.s.a.,
forniti in cantiere compresa la realizzazione di punte per
Pali di castagno di diametro e lunghezza indicati nel c.s.a.,
forniti in cantiere compresa la realizzazione di punte per i pali
da infiggere verticalmente nel terreno:

senza scortecciatura
senza scortecciatura
(EURO centotrentaquattro/18)

con scortecciatura
con scortecciatura
(EURO centocinquantasei/44)

m

mq

mq

mc

mc

mc

mc

25,71

30,72

82,76

74,93

87,47

93,53

112,34

31,25

134,18

156,44

62.00 %

43.00 %

44.00 %

53.00 %

53.00 %

58.00 %

57.00 %

45.00 %

24.00 %

25.00 %
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F01.004.005 Formazione pista di accesso al cantiere mediante

fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' compresa

la periodica

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di

inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica

manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L..

(EURO venticinque/25) mc 25,25 40.00 %
F01.007.005 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di

portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente,

carburante,

Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata

utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante,

lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo

esercizio.

(EURO trentasette/48) ora 37,48 77.00 %
F01.013.005 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile

fissato con paletti metallici o in legno, legato ed

eventualmente za

Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con

paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato

in alto e in basso

(EURO quattro/44) mq 4,44 43.00 %
F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da

profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli

autopo

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili

metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti

sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in

PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,

accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.

Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO duecentoquattro/97) Cadauno 204,97 52.00 %

240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

rispetto al sottoarticolo c)

240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto

al sottoarticolo c)

(EURO quarantadue/42) Cadauno 42,42 57.00 %

240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO duecentododici/22) Cadauno 212,22 54.00 %

240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

rispetto al sottoarticolo e)

240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto

al sottoarticolo €)

(EURO quarantasette/78) Cadauno 47,78 59.00 %
F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato

realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o

altr

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato

in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale

idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita

del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di

messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato

sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,

montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo

settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio

mensile:

per i primi 30 giorni lavorativi

per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO centosessantuno/62) Cadauno 161,62 44.00 %

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

(EURO centoundici/11) Cadauno 111,11 49.00 %
F01.025.005 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura

in ret

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari




| 681500 2202 /60/20 "104d - @ 1IND Buoizetold 0w 4 )| kR pEE AT ||

pag. 19 di 25

Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

Incidenza
Manodop.

F01.025.020

F01.025.030

F01.025.035

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese
aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori

(EURO uno/21)

costo di utilizzo mensile
costo di utilizzo mensile
(EURO zero/45)

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50
mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m
ancor

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in
filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm,
compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori,
legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone
di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

(EURO dieci/80)

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con
rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro
20 m

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

(EURO cinque/05)

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tu
Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare
zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di
rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete
di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35
kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera,
I'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per
linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e
legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la
modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori,
la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati:

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto
- nolo per il primo mese

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto -
nolo per il primo mese

(EURO quarantaquattro/24)

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto
- nolo per ogni mese successivo al primo

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto -
nolo per ogni mese successivo al primo

(EURO dieci/00)

cancello pedonale m 1 x 2 - nolo per il primo mese
cancello pedonale m 1 x 2 - nolo per il primo mese
(EURO dodici/73)

cancello pedonale m 1x2 - nolo per ogni mese successivo
al primo

cancello pedonale m 1x2 - nolo per ogni mese successivo al
primo

(EURO due/83)

elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il
primo mese

elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il primo
mese

(EURO sei/30)

elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni
mese successivo al primo

elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese
successivo al primo

(EURO zero/51)

mq

mq

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1,21

0,45

10,80

5,05

44,24

10,00

12,73

2,83

6,30

0,51

64.00 %

67.00 %

37.00 %

39.00 %

20.00 %

53.00 %

20.00 %

39.00 %

53.00 %
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

Incidenza
Manodop.

F01.025.040

F01.025.065

F01.025.070

F01.028.005

F01.028.010

F01.028.045

Delimitazione e confinamento di aree di lavoro eseguita
con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in
pl

Delimitazione e confinamento di aree di lavoro eseguita con
paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e
cartello indicatore. Costo per l'intera durata dei lavori

(EURO uno/62)

Delimitazione di percorso pedonale, con altezza finoa2 m
a protezione aree di transito, ecc. costituito da ferri tondi
Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a
protezione aree di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20
mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di
legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm, elemento di
chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per
I'intera durata dei lavori

(EURO nove/80)

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un dop
Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio
ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa
fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la
durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura
(EURO uno/56)

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08,
in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifran
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile:

350 x 350 mm
350 x 350 mm
(EURO zero/32)

350 x 125 mm
350 x 125 mm
(EURO zero/14)

500 x 330 mm
500 x 330 mm
(EURO zero/42)

triangolare, lato 350 mm
triangolare, lato 350 mm
(EURO zero/46)

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Digs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrange
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Digs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile:

270 x 430 mm
270 x 430 mm
(EURO zero/41)

435 x 603 mm
435 x 603 mm
(EURO zero/78)

350 x 125 mm
350 x 125 mm
(EURO zero/14)

500 x 330 mm
500 x 330 mm
(EURO zero/42)

700 x 500 mm
700 x 500 mm
(EURO zero/90)

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,
divieto e prescrizione, conformi al Digs 81/08, in lamiera di
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto
e prescrizione, conformi al DIgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

330 x 500 mm
330 x 500 mm
(EURO zero/42)

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1,62

9,80

1,56

0,32

0,14

0,42

0,46

0,41

0,78

0,14

0,42

0,90

0,42

24.00 %

41.00 %

40.00 %
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INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

Incidenza
Manodop.

F01.031.015

F01.031.020

F01.031.030

500 x 590 mm
500 x 590 mm
(EURO zero/78)

600 x 400 mm
600 x 400 mm
(EURO zero/71)

500 x 700 mm
500 x 700 mm
(EURO zero/90)

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi
vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

(EURO quindici/56)

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
(EURO tre/54)

Segnalamento di cantieri tempora ... cartello triangolare,
fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
del

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello
triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il 383 + 390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese:

lato 60 cm, rifrangenza classe 1
lato 60 cm, rifrangenza classe 1
(EURO uno/02)

lato 90 cm, rifrangenza classe 1
lato 90 cm, rifrangenza classe 1
(EURO due/01)

lato 120 cm, rifrangenza classe 1
lato 120 cm, rifrangenza classe 1
(EURO quattro/59)

lato 60 cm, rifrangenza classe 2
lato 60 cm, rifrangenza classe 2
(EURO uno/84)

lato 90 cm, rifrangenza classe 2
lato 90 cm, rifrangenza classe 2
(EURO tre/81)

lato 120 cm, rifrangenza classe 2
lato 120 cm, rifrangenza classe 2
(EURO sette/76)

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
R

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinfforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello
rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d;
412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per
un mese:

dimensioni 90 x 135 cm
dimensioni 90 x 135 cm
(EURO sette/40)
dimensioni 180 x 200 cm

dimensioni 180 x 200 cm
(EURO ventinove/92)

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

0,78

0,71

0,90

15,56

3,54

1,02

2,01

4,59

1,84

3,81

7,76

7,40

29,92

26.00 %
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F01.031.110 Posizionamento in opera di palo, non incluso nel prezzo,

mediante effettuazione di scavo e realizzazione di plinto in

ca

Posizionamento in opera di palo, non incluso nel prezzo,

mediante effettuazione di scavo e realizzazione di plinto in

calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc di

cemento

(EURO centoottanta/53) mc 180,53 36.00 %
F01.031.115 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non

inclusi nel prezzo:

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi

nel prezzo:

costo di utilizzo del materiale per un mese

costo di utilizzo del materiale per un mese

(EURO zero/57) Cadauno 0,57

posizionamento in opera e successiva rimozione

posizionamento in opera e successiva rimozione

(EURO uno/03) Cadauno 1,03 79.00 %
F01.031.140 Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno

mobile della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo)

e successi

Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile

della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e

successiva rimozione

(EURO uno/03) Cadauno 1,03 79.00 %
F01.031.193 Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con

bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta

visibilita, incl

Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o

palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilita, incluse nel

prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio

(EURO trenta/79) ora 30,79 79.00 %
F01.082.010 Guanti ambidestro monouso, interno polverato:

Guanti ambidestro monouso, interno polverato:

in vinile trasparente spessore 0,15 mm

in vinile trasparente spessore 0,15 mm

(EURO zero/05) paio 0,05

in lattice bianco spessore 0,19 mm

in lattice bianco spessore 0,19 mm

(EURO zero/10) paio 0,10

in nitrile blu spessore 0,12 mm

in nitrile blu spessore 0,12 mm

(EURO zero/09) paio 0,09
F01.094.005 Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile,

ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di

utilizzo me

Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio

dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile:

peso 700 g

peso 700 g

(EURO zero/63) Cadauno 0,63

fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g

fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g

(EURO zero/64) Cadauno 0,64
F01.094.015 Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali,

anelli portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN

358,

Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli

portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358, peso

500 g; costo di utilizzo mensile

(EURO zero/51) Cadauno 0,51
F01.094.025 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili,

certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile:

Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili,

certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile:

in polietilene alta densita, peso 418 g

in polietilene alta densita, peso 418 g

(EURO uno/22) Cadauno 1,22

in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di
areazione sulla calotta, peso 450 g
in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di
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areazione sulla calotta, peso 450 g
(EURO due/11) Cadauno 2,11
F01.094.035 Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con cordino
in nylon e moschettone per il collegamento
all'imbracatura, co
Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con cordino in
nylon e moschettone per il collegamento allimbracatura,
conforme alla norma EN 353-2; costo di utilizzo mensile
(EURO tre/01) Cadauno 3,01
F01.100.005 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata
dei lavori:
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei
lavori:
a|sistema di comunicazione tramite coppia di
ricetrasmittenti di potenza adeguata tra operatori interni
all'area operativa
sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di
potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa
(EURO ventuno/01) Cadauno 21,01
b [ sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per
gestioni primo soccorso ed emergenze
sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni
primo soccorso ed emergenze
(EURO trentasei/77) Cadauno 36,77
F01.103.005 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per
ora di effettivo servizio
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di
effettivo servizio
(EURGO trentasette/38) ora 37,38 79.00 %
F01.106.010 Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia
adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nyl
Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia
adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di
taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura
regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla
persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di
perdita di sensi.
(EURO otto/59) Cadauno 8,59
SIC.CV.02 Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno
quindicinale, del CSE ... per l'acquisizione dell'avvenuto
ademp
Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno
quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa
Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP
aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e
protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali
(rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per
I'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle
Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle
prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in
materia di contenimento della diffusione della COVID19.
001 | per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza
almeno quindicinale).
per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno
quindicinale).
(EURO centonovantadue/36) Mese 192,36
002 | per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o richiesta
dal CSE.
per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o richiesta dal
CSE.
(EURO quarantotto/09) Cadauna 48,09
SIC.CV.04 Sanificazioneligienizzazione di mezzi d'opera (cabine di

escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale
meccaniche

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche,
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi,
mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a
servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso
di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti o similari mediante I'attivita di disinfezione unita a un
intervento sulle condizioni di salubrita dell'aria, secondo i
prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero
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della Salute a dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché da altre
fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione
stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per
eventuali situazioni di positivita conclamata alla COVID19
dove lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell'Autorita
Sanitaria competente).
001 | per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento.
per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento.
(EURO sei/01) Cadauno 6,01
002 | per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni
singolo intervento, compresa qualsiasi installazione
interna (
per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni
singolo intervento, compresa qualsiasi installazione interna
(sanitari, armadietti, scrivanie, etc.).
(EURO sedici/25) Cadauno 16,25
003 | per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per
ogni singolo intervento.
per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni
singolo intervento.
(EURO nove/00) Cadauno 9,00
SIC.CV.08 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni
idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
quanto discip
Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche
o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal
Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in
materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti.
001 | dispenser meccanico a piantana con pedale.
dispenser meccanico a piantana con pedale.
(EURO diciotto/77) Cadauno 18,77
002 | dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da
cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da
cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
(EURO otto/55) Cadauno 8,55
003 | dispenser manuale da parete con capienza 500 ml
integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su
supporto.
dispenser manuale da parete con capienza 500 ml integrato da
cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
(EURGO trenta/67) Cadauno 30,67
004 | dispenser portatile tascabile (capienza 50 ml).
dispenser portatile tascabile (capienza 50 ml).
(EURO zero/59) Cadauno 0,59
005 | dispenser elettronico senza contatto con fotocellula su
piantana (inclusa).
dispenser elettronico senza contatto con fotocellula su
piantana (inclusa).
(EURO duecentosette/77) Cadauno 207,77
006 | dispenser elettronico senza contatto con fotocellula
fissato a muro.
dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a
muro.
(EURO cinquantatre/59) Cadauno 53,59
SIC.CV.09 Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e
disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo si
intende c
Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e
disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo si intende
comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser
(dispenser pagati a parte).
(EURO sette/37) | 7,37
SIC.CV.16 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP3S (per
polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da
due e
Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP3S (per
polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due
elastici in gomma e linguetta stringinaso.
(EURO uno/45) Cadauno 1,45
SIC.CV.17 Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove

richiesto per specifico intervento in area positiva
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Elenco INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI misura EURO s,
COVID19, in nitri
Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto
per specifico intervento in area positiva COVID19, in nitrile o in
lattice spessore minimo 0,12 mm.
(EURO zero/25) paio 0,25
SIC.CV.18 Occhiale di protezione a mascherina, monolente in
acetato antiappannante con telaio in pvc con sistema di
ventilazione,
Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato
antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione,
lenti antiurto e antigraffio. Adatto per lavori a contatto con
soluzioni chimiche.
Fornitura di n. 1 nuova dotazione in caso di utilizzo in locali
contaminati COVID+, incluso relativo smaltimento al termine
dell'utiizzo secondo le direttive dell'autorita sanitaria
competente.
(EURO otto/34) Cadauno 8,34




