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C04.094.010 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea 
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con 
mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed 
inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta 

   

 (EURO zero/17) m² 0,17 27.00 % 

C04.094.020 Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e 
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da 
eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano su 
golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere 
della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta 

   

 (EURO zero/26) m² 0,26 36.00 % 

C04.094.025 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con 
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con 
mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e 
basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte 
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti 
solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione 
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, 
fuori alveo, del materiale di risulta 

   

 (EURO zero/54) m² 0,54 32.00 % 

C04.094.030 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o 
ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di 
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, 
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di 
esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del 
materiale di risulta 

   

 (EURO zero/94) m² 0,94 40.00 % 

C04.094.040 Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale 
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male 
ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti 
all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente 
vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui 
maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e 
selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, 
privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone 
indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e 
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le 
piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del 
materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, 
secondo le disposizioni della D.L.: 

   

a in alvei accessibili 
   

 (EURO uno/17) m² 1,17 49.00 % 

b in alvei di difficile accesso 
   

 (EURO uno/60) m² 1,60 54.00 % 

C04.097.005 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo 
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita dalla 
D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di 
qualsiasi specie e dimensione nonchè di altra vegetazione di 
qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni 
golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente 
scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto 
del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, 
ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e 
corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose, 
formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi 
eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla 
fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d'arte: 

   

b fino a 12 m 
   

 (EURO uno/22) m³ 1,22 30.00 % 

C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, 
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in 
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri 
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: 

   

a con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta 

   

 (EURO due/09) m³ 2,09 28.00 % 

b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
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nell'ambito del cantiere 
 (EURO tre/45) m³ 3,45 25.00 % 

N.P.3. Terra da riempimento con materiale proveniente da 
cava,compreso l'avvicinamento dei materiali,la messa in 
sagoma e il compattamento a strati dei materiali impiegati,fino 
al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 
costipamento come prescritto dalla D.L. 

   

 (EURO nove/00) t 9,00 79.00 % 

C04.013.010 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in 
alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. già fornita a 
piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: 

   

b ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e 
solcature 

   

 (EURO due/82) m³ 2,82 28.00 % 

c costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe 
   

 (EURO due/09) m³ 2,09 26.00 % 

C04.052.010 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, 
tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di 
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e 
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di 
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli 
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: 

   

b elementi di peso da 51 a 1000 kg 
   

 (EURO ventisei/44) t 26,44 18.00 % 

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg 
   

 (EURO trenta/20) t 30,20 18.00 % 

C04.061.005 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello 
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per 
salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo 
drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla 
D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

   

b pietrisco di pezzatura 20-40 mm 
   

 (EURO quarantatre/68) m³ 43,68 17.00 % 

c pietrisco di pezzatura 40-70 mm 
   

 (EURO quarantuno/70) m³ 41,70 15.00 % 

C04.058.005 Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate , 
mediante posa di geogriglia risvoltata per formare strati di 
spessore max di 1 m, comprese eventuali legature tra i fogli 
con ausilio di carpenteria mobile per sostegno provvisorio del 
bordo, esclusa fornitura di geogriglia da compensare con 
l'apposita voce di elenco. Il terreno recuperato in loco dovrà 
essere steso in strati successivi non superiori a 30 cm e 
compattato secondo le indicazione della D. L. e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

   

a compattazione eseguita con mezzi meccanici adibiti a 
movimento terra 

   

 (EURO sette/73) m³ 7,73 33.00 % 

b compattazione eseguita con rullo vibrante a superficie liscia o 
dentata 

   

 (EURO otto/26) m³ 8,26 33.00 % 

C04.001.005 Fornitura e posa di teli per la impermeabilizzazione di argini e/o 
savenelle, inalterabile dagli agenti atmosferici per almeno un 
anno, in rotoli o assemblati, compresa la stesura manuale 
secondo le disposizioni della D.L., con sovrapposizione dei 
due teli di 1 m, bloccati con sacchi di juta opportunamente 
riempiti con sabbia o terra e legati tra loro con corda 
inalterabile all'acqua, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

   

b Telo in polietilene ad alta resistenza rinforzato con tessuto 
geotessile, preassemblato in foglio di superfice fino a 100 mq 
completo di occhielli su almeno un lato, spessore medio 0,3 
mm, peso 200g/mq 

   

 (EURO tre/34) m² 3,34 48.00 % 

C04.061.015 Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a 
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forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo 
piatto, fornito e posto in opera compresa la raccorderia 
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

b diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 102/110) 
   

 (EURO sei/79) m 6,79 16.00 % 

C04.061.040 Geocomposito filtro/drenante per sottofondi costituito da una 
geostuoia tridimensionale accoppiata a due geotessili non 
tessuti, aventi resistenza a trazione longitudinale non inferiore 
a 18KN/m, fornito e posto in opera. Prova con contatto rigido - 
morbido a minimo 100 kPa e gradiente idraulico i =1 (EN ISO 
12958) di: 

   

b spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 8 mm 
   

 (EURO tredici/38) m² 13,38 14.00 % 

C04.106.010 Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di 
curvature o protuberanze, diametro 15-18 cm misurato a un 
metro dalla testa e lunghezza 2,5 m, compresi fornitura e 
infissione con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura 
e consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacolo di 
impaccio all'infissione, eseguita con interasse tra i pali di 80 cm 
compreso la fornitura e posa di n. 1 palo corrente in legno di 
castagno diametro 18-25 cm con giunti sormontati per almeno 
50 cm predisposti per l'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e 
chiodature alle testate dei pali già infissi nel terreno, inoltre con 
predisposizione di cappio in acciaio, posizionato ad adeguata 
altezza per l'aggancio di funi di acciaio, collegamento delle 
teste e dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di rami 
di specie e dimensioni indicate nel c.s.a. posti su 6 ordini e 
legati con filo di ferro zincato da 2,2 mm o mediante 
chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario secondo 
le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte 

   

 (EURO sessantadue/70) m 62,70 43.00 % 

C04.109.040 Grata in legname idoneo, a maglia quadrata, formata da pali di 
diametro 20 cm e lunghezza 3-6 m, con struttura, in elementi 
verticali ed orizzontali, bloccati tra di loro da chiodi e ferri a 
forma di C, fissata al pendio tramite picchetti di legno di 
diametro 8-10 cm e lunghezza 1 m e tiranti, compreso scavo di 
trincea per la posa della struttura di fondazione da 
compensarsi a parte, riempimento a tergo con terreno 
drenante, posa di una striscia di carta catramata sulla sommità 
della grata, messa a dimora in ogni riquadro alla base di talee e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

   

b maglia 1,5 x 1,5 m 
   

 (EURO sessantasette/09) m² 67,09 51.00 % 

C04.085.005 Biostuoia, fornita e posta in opera, realizzata mediante 
l'interposizione tra due reti in filamenti polimerici di una massa 
organica costituita da fibre naturali non inferiore ai 400 g/mq. 
Le reti avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 
g/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm, saranno 
caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con 
deformazioni non superiori al 20%. Tra una delle georeti e la 
massa organica sarà posto un foglio di cellulosa da massa 
areica non inferiore ai 25 g/mq in grado di decomporsi 
celermente dopo la posa. Il pacchetto descritto sarà 
assemblato meccanicamente e opportunamente fissato 
secondo le indicazioni del c.s.a.. Il materiale sarà fornito in 
rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m: 

   

b biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco 
   

 (EURO sei/17) m² 6,17 17.00 % 

c biostuoia in fibre naturali di cocco 
   

 (EURO sette/32) m² 7,32 14.00 % 

N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

   

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 
   

 (EURO quarantanove/92) ora 49,92 57.00 % 

c potenza da 60 a 74 kW 
   

 (EURO cinquantasette/92) ora 57,92 50.00 % 

f potenza da 119 a 148 kW 
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 (EURO settantasette/75) ora 77,75 38.00 % 

g potenza da 149 a 222 kW 
   

 (EURO ottantanove/72) ora 89,72 34.00 % 

N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

   

f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t 
   

 (EURO sessanta/53) ora 60,53 43.00 % 

N04.004.040 Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo, 
spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) per 
lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

   

b potenza da 60 a 110 kW 
   

 (EURO cinquantadue/36) ora 52,36 55.00 % 

c potenza superiore a 110 kW 
   

 (EURO sessantuno/87) ora 61,87 47.00 % 

N.P.1 Importo destinato all'acquisto di DPI(mascherine FFP 2,gel 
lavamani per operai,fornitori,visitatori e direzione lavori) cartelli 
di cantiere. 

   

 (EURO trenta/00) Cadauno 30,00  

F01.025.030 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, 
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in 
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari 

   

 (EURO cinque/05) m² 5,05 37.00 % 

F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, 
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma 
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di 
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali 
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo 
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

   

a per il primo mese lavorativo o frazione di esso 
   

 (EURO quindici/56) Cadauno 15,56 26.00 % 

F01.025.045 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito 
con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i 
pilastri di sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso 
indicativo 25 kg/mq 

   

 (EURO trecentouno/72) m 301,72 19.00 % 

F01.103.005 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di 
effettivo servizio 

   

 (EURO trentasette/38) h 37,38 79.00 % 

F01.034.010 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e 
cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad 
intervalli non superiori a 20 m. 

   

 (EURO tre/94) m 3,94 12.00 % 

F01.031.150 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di 
semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di 
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative 
centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in 
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa 
nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo 
(coppia di semafori): 

   

a costo di utilizzo del sistema per un mese 
   

 (EURO quarantanove/67) Cadauno 49,67  

b posizionamento in opera e successiva rimozione 
   

 (EURO cinquantuno/55) Cadauno 51,55 79.00 % 

F01.031.155 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce 
lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo 
sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in 
gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie 
(comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto 
completo: 
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a costo di utilizzo dell'impianto per un mese 
   

 (EURO diciotto/02) Cadauno 18,02  

b posizionamento in opera e successiva rimozione 
   

 (EURO quindici/68) Cadauno 15,68 79.00 % 

F01.031.060 barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati 
da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate 
oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera 
per un mese: 

   

a lunghezza pari a 1200 mm 
   

 (EURO due/69) Cadauno 2,69  

N.P.4. Servizio di pulizia della viabilita'pubblica dei residui di polvere e 
fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere  

   

 (EURO trentadue/00) ora 32,00 19.00 % 

F01.106.010 Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia 
adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di 
taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura 
regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla 
persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di 
perdita di sensi. 

   

 (EURO otto/59) Cadauno 8,59  

F01.100.005 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei 
lavori: 

   

b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni 
primo soccorso ed emergenze 

   

 (EURO trentasei/77) Cadauno 36,77  

N.P.2. Costruzione di una rampa in terra di accesso al cantiere e 
fornitura di inerti adeguatamente compattati per creare un  
piano di transito per tutta la lunhezza della rampa.  E' 
compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le 
disposizioni della D.L.. 

   

 (EURO mille/00) Cadauno 1.000,00 40.00 % 
     

 


