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N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t 
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t 

  

 (EURO sessanta/53) ora 60,53 

N.P.2. Costruzione di rampa in terra di accesso al cantiere e 
fornitura di inerti adeguatamente compattati.  
Costruzione di una rampa in terra di accesso al cantiere e 
fornitura di inerti adeguatamente compattati per creare un  
piano di transito per tutta la lunhezza della rampa.  E' 
compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le 
disposizioni della D.L.. 

  

 (EURO mille/00) Cadauno 1.000,00 

N.P.1 Importo destinato all'acquisto di DPI (mascherine FFP 
2,gel lavamani per operai,fornitori,visitatori e direzione 
lavori)  
Importo destinato all'acquisto di DPI(mascherine FFP 2,gel 
lavamani per operai,fornitori,visitatori e direzione lavori) 
cartelli di cantiere 
 
 

  

 (EURO mille/00) Cadauno 1.000,00 

C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acq 
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di 
acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: 

  

a con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta 
con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta 

  

 (EURO due/09) m³ 2,09 

C04.013.010 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da 
scavi i 
Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in 
alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. già fornita a 
piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: 

  

b ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e 
solcature 
ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e 
solcature 

  

 (EURO due/82) m³ 2,82 

C04.052.010 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, 
con toller 
Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, 
tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di 
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e 
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di 
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti 
gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

b elementi di peso da 51 a 1000 kg 
elementi di peso da 51 a 1000 kg 

  

 (EURO ventisei/44) t 26,44 

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg 
elementi di peso da 1000 a 3000 kg 

  

 (EURO trenta/20) t 30,20 

C04.061.005 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati 
nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per 
salv 
Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati 
nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per 
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salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo 
drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla 
D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

b pietrisco di pezzatura 20-40 mm 
pietrisco di pezzatura 20-40 mm 

  

 (EURO quarantatre/68) m³ 43,68 

C04.061.015 Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, 
a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a 
fond 
Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a 
forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo 
piatto, fornito e posto in opera compresa la raccorderia 
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

b diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 102/110) 
diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 102/110) 

  

 (EURO sei/79) m 6,79 

C04.061.040 Geocomposito filtro/drenante per sottofondi costituito da 
una geostuoia tridimensionale accoppiata a due 
geotessili non  
Geocomposito filtro/drenante per sottofondi costituito da una 
geostuoia tridimensionale accoppiata a due geotessili non 
tessuti, aventi resistenza a trazione longitudinale non inferiore 
a 18KN/m, fornito e posto in opera. Prova con contatto rigido - 
morbido a minimo 100 kPa e gradiente idraulico i =1 (EN ISO 
12958) di: 

  

b spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 8 mm 
spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 8 mm 

  

 (EURO tredici/38) m² 13,38 

C04.094.025 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea 
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi 
con m 
Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea 
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi 
con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo 
ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo 
per la parte emergente dalle acque di magra nonché la 
rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per 
conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. 
e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta 

  

 (EURO zero/54) m² 0,54 

C04.094.030 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro 
da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato 
vegetativo o o 
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o 
ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di 
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, 
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di 
esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, 
del materiale di risulta 

  

 (EURO zero/94) m² 0,94 

C04.094.040 Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale 
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, 
male ancorate a 
Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale 
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male 
ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti 
all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente 
vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di 
individui maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e 
selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, 
privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone 
indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e 
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le 
piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del 
materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, 
secondo le disposizioni della D.L.: 

  

a in alvei accessibili 
in alvei accessibili 

  

 (EURO uno/17) m² 1,17 

b in alvei di difficile accesso 
in alvei di difficile accesso 
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 (EURO uno/60) m² 1,60 

C04.106.010 Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di 
curvature o protuberanze, diametro 15-18 cm misurato a 
un met 
Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di 
curvature o protuberanze, diametro 15-18 cm misurato a un 
metro dalla testa e lunghezza 2,5 m, compresi fornitura e 
infissione con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura 
e consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacolo di 
impaccio all'infissione, eseguita con interasse tra i pali di 80 
cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo corrente in legno 
di castagno diametro 18-25 cm con giunti sormontati per 
almeno 50 cm predisposti per l'ancoraggio di tiranti di 
stabilizzazione e chiodature alle testate dei pali già infissi nel 
terreno, inoltre con predisposizione di cappio in acciaio, 
posizionato ad adeguata altezza per l'aggancio di funi di 
acciaio, collegamento delle teste e dei pali con polloni vivi da 
intreccio o pertichelle di rami di specie e dimensioni indicate 
nel c.s.a. posti su 6 ordini e legati con filo di ferro zincato da 
2,2 mm o mediante chiodature, scavo, rinterro e costipamento 
necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte 

  

 (EURO sessantadue/70) m 62,70 

C04.109.040 Grata in legname idoneo, a maglia quadrata, formata da 
pali di diametro 20 cm e lunghezza 3-6 m, con struttura, 
in eleme 
Grata in legname idoneo, a maglia quadrata, formata da pali 
di diametro 20 cm e lunghezza 3-6 m, con struttura, in 
elementi verticali ed orizzontali, bloccati tra di loro da chiodi e 
ferri a forma di C, fissata al pendio tramite picchetti di legno di 
diametro 8-10 cm e lunghezza 1 m e tiranti, compreso scavo 
di trincea per la posa della struttura di fondazione da 
compensarsi a parte, riempimento a tergo con terreno 
drenante, posa di una striscia di carta catramata sulla 
sommità della grata, messa a dimora in ogni riquadro alla 
base di talee e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: 

  

b maglia 1,5 x 1,5 m 
maglia 1,5 x 1,5 m 

  

 (EURO sessantasette/09) m² 67,09 

C04.001.005 Fornitura e posa di teli per la impermeabilizzazione di 
argini e/o savenelle, inalterabile dagli agenti atmosferici 
per  
Fornitura e posa di teli per la impermeabilizzazione di argini 
e/o savenelle, inalterabile dagli agenti atmosferici per almeno 
un anno, in rotoli o assemblati, compresa la stesura manuale 
secondo le disposizioni della D.L., con sovrapposizione dei 
due teli di 1 m, bloccati con sacchi di juta opportunamente 
riempiti con sabbia o terra e legati tra loro con corda 
inalterabile all'acqua, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

  

b Telo in polietilene ad alta resistenza rinforzato con 
tessuto geotessile, preassemblato in foglio di sup fino a 
100mq 
Telo in polietilene ad alta resistenza rinforzato con tessuto 
geotessile, preassemblato in foglio di superfice fino a 100 mq 
completo di occhielli su almeno un lato, spessore medio 0,3 
mm, peso 200g/mq 

  

 (EURO tre/34) m² 3,34 

F01.025.030 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con 
rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi 
diametro 20 m 
Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, 
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in 
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari 

  

 (EURO cinque/05) m² 5,05 

F01.025.045 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, 
rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera, 
compres 
Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito 
con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i 
pilastri di sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso 
indicativo 25 kg/mq 
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 (EURO trecentouno/72) m 301,72 

F01.034.010 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con 
paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in  
Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con 
paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in 
plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle 
estremità e ad intervalli non superiori a 20 m. 

  

 (EURO tre/94) m 3,94 

C04.058.005 Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate , 
mediante posa di geogriglia risvoltata per formare strati d 
Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate , 
mediante posa di geogriglia risvoltata per formare strati di 
spessore max di 1 m, comprese eventuali legature tra i fogli 
con ausilio di carpenteria mobile per sostegno provvisorio del 
bordo, esclusa fornitura di geogriglia da compensare con 
l'apposita voce di elenco. Il terreno recuperato in loco dovrà 
essere steso in strati successivi non superiori a 30 cm e 
compattato secondo le indicazione della D. L. e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a compattazione eseguita con mezzi meccanici adibiti a 
movimento terra 
compattazione eseguita con mezzi meccanici adibiti a 
movimento terra 

  

 (EURO sette/73) m³ 7,73 

F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi 
vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di  
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, 
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma 
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di 
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali 
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, 
lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: 

  

a per il primo mese lavorativo o frazione di esso 
per il primo mese lavorativo o frazione di esso 

  

 (EURO quindici/56) Cadauno 15,56 

N04.004.040 Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, 
rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, 
mototrivella, 
Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo, 
spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) per 
lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

b potenza da 60 a 110 kW 
potenza da 60 a 110 kW 

  

 (EURO cinquantadue/36) ora 52,36 

C04.022.005 Copertina per coronamento di muri, briglie od altri 
manufatti anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo 
durevole a pres 
Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti 
anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di 
esposizione XC2-corrosione indotta da carbonatazione-
ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max 
inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 MPa, preconfezionato 
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo 
dell'aggregato 25 mm e classe di consistenza S4, compresa 
l'armatura in ferro acciaioso ad aderenza migliorata, diametro 
8 mm, a forma di gabbia costituita da una staffa rettangolare 
ogni 33 cm nel senso della lunghezza, avvolgente i ferri 
longitudinali in numero di uno ogni 20 cm, disposti in doppio 
ordine superiore ed inferiore, compresi casseratura trattata ad 
olio onde ottenere una buona faccia vista, smussi ottenuti con 
listelli in legno, lisciatura a cazzuola della superficie con 
spolvere di cemento e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

  

a spessore 15-20 cm 
spessore 15-20 cm 

  

 (EURO ottantotto/83) m² 88,83 

C01.004.005 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque 
nonché la r 
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Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché 
la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non 
superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il 
carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale 
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: 

a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e 
simili) 
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e 
simili) 

  

 (EURO sei/80) m³ 6,80 

C01.010.005 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento terra 
effettuata co 
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata 
con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli 
eventuali oneri di discarica autorizzata.  

  

a per trasporti fino a 10 km 
per trasporti fino a 10 km 

  

 (EURO zero/74) m³/km 0,74 

C04.091.030 Geocomposito costituito da due elementi, comprendente: 
- un telo inferiore di tessuto non tessuto costituito da 
fibre si 
Geocomposito costituito da due elementi, comprendente: - un 
telo inferiore di tessuto non tessuto costituito da fibre 
sintetiche, a filamenti continui, coesionate mediante 
aggugliatura meccanica, con esclusione di colle o altri 
componenti chimici o trattamenti termici, del peso superiore a 
250 g/mq - un telo superiore di tessuto a trama e ordito in 
polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da 
bandelle sovrapposte del peso superiore a 400 g/mq. I teli 
dovranno essere sovrapposti tra loro ed essere cuciti a 
macchina a tre fili da 6.000 dn; saranno composti da materiali 
delle migliori qualità in commercio, dovranno essere resistenti 
agli agenti chimici, imputrescibili ed atossici con buona 
resistenza alle alte temperature; sono compresi nel prezzo gli 
oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori 
acqua con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, 
delle cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito 
secondo le indicazioni del c.s.a. 

  

 (EURO sette/11) m² 7,11 

C01.019.025 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera 
per fondazione stradale con legante naturale, materiali di 
ap 
Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per 
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, 
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a misurato in opera dopo costipamento 
misurato in opera dopo costipamento 

  

 (EURO quarantasei/30) m³ 46,30 

C04.049.005 Gabbioni costruiti a scatola in rete metallica a doppia 
torsione, con maglia esagonale tipo 6x8, rivestita in lega 
di Zi 
Gabbioni costruiti a scatola in rete metallica a doppia 
torsione, con maglia esagonale tipo 6x8, rivestita in lega di 
Zinco-Alluminio, certificati CE, e  conformi alle “Linee guida 
per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a 
doppia torsione“ della Presidenza del Consiglio Superiore dei 
LL.PP.. Compresi tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i 
bordi dei gabbioni contigui, riempiti con materiale di tipo non 
gelivo né friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle 
maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una 
buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con 
maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque 
profondità ed altezza, anche in presenza di acqua e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d 'arte: 

  

a riempiti con pietrame di cava per altezza di 0,5 m, maglia 
6x8, filo diametro 2,7 mm 
riempiti con pietrame di cava per altezza di 0,5 m, maglia 6x8, 
filo diametro 2,7 mm 
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 (EURO centocinquantuno/84) m³ 151,84 

A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 
opera a 
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera 
a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché 
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei 
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo 
B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della 
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: 

  

e diametro 14 ÷ 30 mm 
diametro 14 ÷ 30 mm 

  

 (EURO due/07) kg 2,07 

C04.097.005 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo 
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita 
dal 
Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo 
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita 
dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di 
qualsiasi specie e dimensione nonchè di altra vegetazione di 
qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni 
golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente 
scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto 
del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, 
ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e 
corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose, 
formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi 
eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla 
fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

  

a fino a 8 m 
fino a 8 m 

  

 (EURO zero/89) m² 0,89 

c oltre 12 m 
oltre 12 m 

  

 (EURO uno/78) m³ 1,78 

C04.109.065 Palificata viva in legname con talee, costruita con 
tondame scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm, 
compresi scavo, po 
Palificata viva in legname con talee, costruita con tondame 
scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm, compresi scavo, 
posa dello scapolame, realizzazione di piccoli incastri tra i 
pali, legature con filo di ferro zincato, chiodature, angolari a C 
di collegamento del diametro 8 mm, inserimento negli 
interstizi, durante la fase costruttiva, di talee di specie 
arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa, di 
diametro 3-10 cm, in numero di almeno 5 per metro, 
riempimento con il materiale di risulta dello scavo e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte: 

  

a parete singola in tondame di castagno 
parete singola in tondame di castagno 

  

 (EURO settantaquattro/93) m² 74,93 

C04.109.075 Staccionata in legname di castagno, di altezza minima 
fuori terra di 1-1,1 m, interasse pali 1,2 m, eseguita con 
tondell 
Staccionata in legname di castagno, di altezza minima fuori 
terra di 1-1,1 m, interasse pali 1,2 m, eseguita con tondelli del 
diametro 12-15 cm per i pali e del diametro 10-12 cm per i 
diagonali e il corrimano, scortecciati e trattati con prodotti 
antiputrescenti per la parte interrata e con impregnanti per la 
parte a vista, compresi collegamenti in acciaio tra i vari 
componenti, ancoraggio al terreno e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte 

  

 (EURO trentuno/25) m 31,25 

N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante 
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 
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 (EURO quarantanove/92) ora 49,92 

f potenza da 119 a 148 kW 
potenza da 119 a 148 kW 

  

 (EURO settantasette/75) ora 77,75 

g potenza da 149 a 222 kW 
potenza da 149 a 222 kW 

  

 (EURO ottantanove/72) ora 89,72 

C04.016.005 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani 
di appoggio di strutture o per riempimento, per opere di 
difes 
Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di 
appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa 
del suolo, dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in 
dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi 
regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze, 
aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del 
calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte 

  

 (EURO novantatre/11) m³ 93,11 

C04.016.015 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo per opere di difesa del suolo: 
Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo per opere di difesa del suolo: 

  

a fino a 100 mc gettati in continuo 
fino a 100 mc gettati in continuo 

  

 (EURO tredici/79) m³ 13,79 

C04.085.005 Biostuoia, fornita e posta in opera, realizzata mediante 
l'interposizione tra due reti in filamenti polimerici di una 
ma 
Biostuoia, fornita e posta in opera, realizzata mediante 
l'interposizione tra due reti in filamenti polimerici di una massa 
organica costituita da fibre naturali non inferiore ai 400 g/mq. 
Le reti avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 
10 g/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm, 
saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 
N/m con deformazioni non superiori al 20%. Tra una delle 
georeti e la massa organica sarà posto un foglio di cellulosa 
da massa areica non inferiore ai 25 g/mq in grado di 
decomporsi celermente dopo la posa. Il pacchetto descritto 
sarà assemblato meccanicamente e opportunamente fissato 
secondo le indicazioni del c.s.a.. Il materiale sarà fornito in 
rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m: 

  

b biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco 
biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco 

  

 (EURO sei/17) m² 6,17 

c biostuoia in fibre naturali di cocco 
biostuoia in fibre naturali di cocco 

  

 (EURO sette/32) m² 7,32 

N.P.3. Compenso per la tutela della fauna ittica mediante cattura 
del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate  
Compenso per la tutela della fauna ittica mediante cattura del 
pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate e 
reimmissione in località indicata dal personale di sorveglianza 
comprese eventuali operazioni per favorire la decantazione 
delle acque provenienti da zone di scavi o getti 

  

 (EURO trecentocinquanta/00) Cadauno 350,00 

N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo  
Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: con braccio fino a 20 m 

  

 (EURO ottantasette/25) ora 87,25 

C04.040.005 Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del 
suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante 
allargamen 
Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, 
inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle 
fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, 
ripristino della continuità muraria con elementi di recupero o 
simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, 
ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare 
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il lavoro finito a regola d'arte: 

a muratura di pietrame 
muratura di pietrame 

  

 (EURO cinquecentoventi/94) m³ 520,94 

C04.040.010 Cucitura armata, di opere di difesa del suolo, con barre di 
acciaio B450 diametro 22 per una profondità massima di 
1,50  
Cucitura armata, di opere di difesa del suolo, con barre di 
acciaio B450 diametro 22 per una profondità massima di 1,50 
m eseguita in muratura di qualsiasi tipo, compresi 
perforazione a rotopercussione di diametro 32-38 mm, 
lavaggio dei fori, iniezione con boiacca cementizia fino al 
riempimento del foro, eventuale tamponamento delle fessure 
della muratura con malta cementizia a rapida presa, pulizia 
finale della superficie muraria e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte 

  

 (EURO sessanta/18) m 60,18 

C04.031.010 Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di 
resine epossidiche a due componenti, di tipo specifico 
per rip 
Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di 
resine epossidiche a due componenti, di tipo specifico per 
riporti di malta cementizia fresca su calcestruzzo stagionato, 
in ragione di 600 g/mq, per opere di difesa del suolo 

  

 (EURO quattordici/00) m² 14,00 

C04.031.030 Formazione di fori nel conglomerato cementizio 
esistente, di opere di difesa del suolo, per alloggio 
ancoraggi o ferri d 
Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di 
opere di difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di 
ripresa, del diametro fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, 
compresa la sigillatura dei fori con malta antiritiro 

  

 (EURO diciannove/86) m 19,86 
    

 


