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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Linitavali PRIEZZD)
Elenco misura EURO

Manodopera edile ed impiantistica

comprensiva di spese generali ed utili

d'impresa.
MO01.001.005 IV livello edile

IV livello edile

(EURO quaranta/19) h 40,19
M01.001.010 Specializzato edile

Specializzato edile

(EURO trentotto/15) h 38,15
MO01.001.015 Qualificato edile

Qualificato edile

(EURO trentacinque/42) h 35,42
MO01.001.020 Comune edile

Comune edile

(EURO trentuno/87) h 31,87
N04.019.020 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante,

per ogni ora di effettivo esercizio

Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per

ogni ora di effettivo esercizio

(EURO quarantaquattro/32) h 44,32
N04.019.010 Compressore con un martello demolitore o perforatore

normale, con motore elettrico o a scoppio, compresi

consumo di...

Compressore con un martello demolitore o perforatore

normale, con motore elettrico o a scoppio, compresi consumo

di carburante o forza elettromotrice, accessori e personale

addetto al compressore e l'operaio addetto al martello

demolitore o al perforatore, per ogni ora di effettivo esercizio:

per compressore da 2.000 |

per compressore da 2.000 |

(EURO quarantuno/98) h 41,98

per compressore da 4.000 |

per compressore da 4.000 |

(EURO quarantacinque/94) h 45,94

compenso per ogni martello in piu in dotazione al

compressore

compenso per ogni martello in piu in dotazione al compressore

(EURO trentasette/78) h 37,78
C04.001 Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante

cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche...

Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante

cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate

e re immissione in localita indicata dal personale di

sorveglianza comprese eventuali operazioni per favorire la

decantazione delle acque provenienti da zone di scavi o getti,

compreso I'eventuale ripristino del flusso se ritenuto

necessario a tutela della fauna.

(EURO duemila/00) Cad. 2.000,00

Noli di autocarri e di macchine movimento

terra.
NO04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,

carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo

esercizio:

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,

carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t

motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t

(EURO sessanta/53) h 60,53

motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone

impermeabile

motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone

impermeabile
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

N04.001.010

N04.004.015

N04.004.020

N04.004.035

(EURO settantatre/78)

autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
(EURO settantaquattro/20)

Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo...

Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio: con braccio fino a 20 m

(EURO ottantasette/25)

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantanove/92)

potenza da 30 a 59 kW
potenza da 30 a 59 kW
(EURO cinquantatre/99)

potenza da 60 a 74 kW
potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinguantasette/92)

potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantaquattro/52)

potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO settantuno/10)

potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantasette/75)

potenza da 149 a 222 kW
potenza da 149 a 222 kW
(EURO ottantanove/72)

Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante,
per ogni ora di effettivo esercizio:

Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio:

pesodai13a179t
pesoda13a17,9t
(EURO sessantasei/22)

pesodai18a21,9t
pesoda18a21,9t
(EURO settantaquattro/84)

peso da 22 a 26,9t
pesoda22a26,9t
(EURO ottantasette/25)

pesoda27a319t
pesoda27a31,9t
(EURO novantanove/59)

pesoda32a37t
pesoda32a37t
(EURO centoundici/93)

Escavatore munito di benna falciante, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio

Escavatore munito di benna falciante, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza fino a 59 kW
potenza fino a 59 kW
(EURO sessantuno/87)

potenza da 60 a 74 kW
potenza da 60 a 74 kW
(EURO sessantotto/66)

potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW

73,78

74,20

87,25

49,92

53,99

57,92

64,52

71,10

77,75

89,72

66,22

74,84

87,25

99,59

111,93

61,87

68,66
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SIERD G INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Linitavali PRIEZZD)
Elenco misura EURO
(EURO settantotto/16) 78,16
potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO novantadue/22) 92,22
N04.004.025 Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito
di martello demolitore, compresi operatore, carburante...
Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito di
martello demolitore, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
peso del martello fino a 150 kg, montato su
miniescavatore
peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore
(EURO sessanta/66) 60,66
peso del martello da 160 kg a 500 kg
peso del martello da 160 kg a 500 kg
(EURO settantacinque/32) 75,32
peso del martello da 510 kg a 800 kg
peso del martello da 510 kg a 800 kg
(EURO ottantadue/10) 82,10
peso del martello da 801 kg a 1100 kg
peso del martello da 801 kg a 1100 kg
(EURO novantuno/89) 91,89
peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg
peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg
(EURO centosette/33) 107,33
peso del martello da 2001 kg a 3000 kg
peso del martello da 2001 kg a 3000 kg
(EURO centoventiquattro/03) 124,03
peso del martello da 3001 kg a 4000 kg
peso del martello da 3001 kg a 4000 kg
(EURO centoquarantacinque/01) 145,01
N04.028.005 Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e
aggottamenti...
Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e
aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi
solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale
di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:
per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata
non inferiore a 20 mc/ora e prevalenza non inferiore 10 m
per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata non
inferiore a 20 mc/ora e prevalenza non inferiore 10 m
(EURO sei/72) 6,72
per pompa con bocca del diametro di 80 mm con portata
non inferiore a 50 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
per pompa con bocca del diametro di 80 mm con portata non
inferiore a 50 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
(EURO sette/74) 7,74
per pompa con bocca del diametro di 100 mm con portata
non inferiore a 120 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
per pompa con bocca del diametro di 100 mm con portata non
inferiore a 120 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
(EURO dieci/08) 10,08
per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata
non inferiore a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non
inferiore a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
(EURO undici/10) 11,10
per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata
non inferiore a 400 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata non
inferiore a 400 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
(EURO tredici/30) 13,30

ALICE G.L.



Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile — Distretto Reno — U.T. BOLOGNA
Lavori per ripristino del profilo di fondo, delle difese spondali e degli impianti nel T. Sambro in localita Ca di Sotto.  pag. 4 di 20

Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Linitavali PRIEZZD)
Elenco misura EURO
Materiali e lavorazioni
A03.007.015 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli i
Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere
dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'aliro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC1-XC2:
C 25/30 (Rck 30 N'mmq)
C 25/30 (Rck 30 N/mmaq)
(EURO centosessanta/75) m3 160,75
C 28/35 (Rck 35 N'mmq)
C 28/35 (Rck 35 N/'mmaq)
(EURO centosessantacinque/18) m3 165,18
C 32/40 (Rck 40 N'mmq)
C 32/40 (Rck 40 N/'mmaq)
(EURO centosettantasei/82) m3 176,82
C 35/45 (Rck 45 N'mmq)
C 35/45 (Rck 45 N/'mmaq)
(EURO centoottantadue/97) m3 182,97
C04.016.005 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani
di appoggio di strutture o per riempimento, per opere di
difes
Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di
appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa del
suolo, dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in
dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi
regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze,
aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del
calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
(EURO novantatre/11) m3 93,11
A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera
a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 6 mm
diametro 6 mm
(EURO due/17) kg 2,17
diametro 8 mm
diametro 8 mm
(EURO due/10) kg 2,10
diametro 10 mm
diametro 10 mm
(EURO due/08) kg 2,08
diametro 12 mm
diametro 12 mm
(EURO due/07) kg 2,07
diametro 14 + 30 mm
diametro 14 + 30 mm
(EURO due/07) kg 2,07
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Linitavali PRIEZZD)
Elenco misura EURO
diametro 32 mm
diametro 32 mm
(EURO due/08) kg 2,08
diametro 34 + 36 mm
diametro 34 + 36 mm
(EURO due/09) kg 2,09
diametro 40 mm
diametro 40 mm
(EURO due/09) kg 2,09
A03.010.005 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici 0 armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano
di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme
a contatto con il calcestruzzo:
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, o
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo: per plinti di fondazione
(EURO trentatre/84) m? 33,84
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, o
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione
(EURO trentatre/41) m2 33,41
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, o
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo: per pilastri
(EURO trentasei/30) m? 36,30
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, o
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo: per travi
(EURO trentanove/97) m?2 39,97
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, o
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore
(EURO trentacinque/51) m? 35,51
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, o
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e
gronde

(EURO quarantatre/21) m2 43,21

A02.049.005 Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di
qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti
rocciosi

Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi
natura e consistenza, nonché attraverso trovanti rocciosi e
murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante trivellazioni a
rotazione o a rotopercussione, sono compresi nel prezzo
l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, compreso il
rivestimento del foro, per impedire il franamento del foro nei
terreni sciolti parziale o totale, liniezione di boiacca
cementizia, costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con
rapporto A/C 0,6 max 0,8 fino a completo intasamento e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
escluse le armature costituite da tubi in acciaio, compensate a
parte:

a | con tubi-forma del diametro esterno di 100/130 mm,
intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole
predisposte...

con tubi-forma del diametro esterno di 100/130 mm,
intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole
predisposte sui tubi dell'armatura

(EURO settantacinque/94) m 75,94

b [ con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm,
intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole
predisposte...

con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm,
intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole
predisposte sui tubi dell'armatura

(EURO ottantacinque/61) m 85,61

c | con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm,
intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole
predisposte...

con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm,
intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole
predisposte sui tubi dell'armatura

(EURO novantasei/53) m 96,53

d|con tubi-forma del diametro esterno di 100/130
mm,intasamento attraverso il solo utilizzo del packer

con tubi-forma del diametro esterno di  100/130
mm,intasamento attraverso il solo utilizzo del packer

(EURO sessantotto/40) m 68,40

e | con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm,
intasamento attraverso il solo utilizzo del packer

con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm,
intasamento attraverso il solo utilizzo del packer

(EURO settantasei/95) m 76,95

f| con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm,
intasamento attraverso il solo utilizzo del packer

con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm,
intasamento attraverso il solo utilizzo del packer

(EURO ottantasei/74) m 86,74

A02.049.010 Armatura per micropali costituita da tubi di sezione
idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le
caratteristiche...

Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea
determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi
manicotti  filettati o saldati, muniti di finestrature
opportunamente distanziate, comprensivi di manicotti di
gomma e di valvole di non ritorno e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO due/69) kg 2,69

A03.007.170 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo
(tempo di scarico 5 minuti/mc):
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

B02.013.045

A17.004.010

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di
scarico 5 minuti/mc):

quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino
a3tm

quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35
m

(EURO centosessantaquattro/45)

quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da
36a42m

quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 36 a
42m

(EURO duecentodue/40)

per oghi mc pompato, braccio fino a 36 m
per ogni mc pompato, braccio fino a 36 m
(EURO otto/86)

riposizionamento della pompa oltre il normale
piazzamento

riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento
(EURO sessantacinque/78)

quota per metro lineare di tubo aggiuntivo al braccio della
pompa

quota per metro lineare di tubo aggiuntivo al braccio della
pompa

(EURO undici/39)

rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc

rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc

(EURO uno/52)

per oghi mc pompato, braccio da 37 a 42 m
per ogni mc pompato, braccio da 37 a42 m
(EURO undici/39)

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza
migliorata o filettate, mediante formazione di fori di
diametro massimo...

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata
o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30
mm e profondita fino a 80 cm, eseguiti con trapano a
rotazione/rotopercussione  nel  calcestruzzo  esistente,
compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o
tramite aria compressa, la saturazione mediante malta
cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

diametro fino a 16 mm
diametro fino a 16 mm
(EURO venticinque/53)

diametro oltre 16 mm
diametro oltre 16 mm
(EURO ventotto/36)

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR
secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN
1ISO 1461...

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo
UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461
con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione
standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di
supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche,
bullonerie e simili: grigliato pedonale industriale:

peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25
X 2 mm, collegamento in quadro ritorto

peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2
mm, collegamento in quadro ritorto

(EURO cinquantasei/31)

peso 20 kg/mq, con maglia 25 x 76 mm e piatto portante 25
x 2 mm, collegamento in tondo liscio

peso 20 kg/mq, con maglia 25 x 76 mm e piatto portante 25 x 2
mm, collegamento in tondo liscio

(EURO quarantanove/86)

peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25
x 2 mm, collegamento in quadro ritorto

peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2
mm, collegamento in quadro ritorto

cad

cad

m3

cad

min

m3

mz2

mz2

164,45

202,40

8,86

65,78

11,39

1,52

11,39

25,53

28,36

56,31

49,86

ALICE G.L.



Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile — Distretto Reno — U.T. BOLOGNA
Lavori per ripristino del profilo di fondo, delle difese spondali e degli impianti nel T. Sambro in localita Ca di Sotto.  pag. 8 di 20

Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PRz
Elenco misura EURO
(EURO quarantasei/13) m? 46,13
A23.001.005 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della
serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi
eventuali...

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie
IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali
connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre
per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e
verniciature: per strutture semplici:

a | in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o0 EXC2
in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
(EURO quattro/50) kg 4,50

b [ in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3
in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3
(EURO quattro/52) kg 4,52

c | in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o0 EXC2
in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
(EURO quattro/55) kg 4,55

d [ in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3
in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3
(EURO quattro/58) kg 4,58

e | in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
(EURO quattro/59) kg 4,59

f | in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3
in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3
(EURO quattro/62) kg 4,62

g | in acciaio S235 JOW - classe di esecuzione EXC1 o EXC2
in acciaio S235 JOW - classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
(EURO cinque/06) kg 5,06

h [ in acciaio $235 JOW - classe di esecuzione EXC3
in acciaio S235 JOW - classe di esecuzione EXC3
(EURO cinque/11) kg 5,11

i | in acciaio S355 JOW - classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
in acciaio S355 JOW - classe di esecuzione EXC1 o EXC2
(EURO cinque/29) kg 5,29
j | in acciaio S355 JOW - classe di esecuzione EXC3
in acciaio S355 JOW - classe di esecuzione EXC3

(EURO cinque/30) kg 5,30
A23.004.030 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco

mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura...

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito:

a | strutture di peso superiore a 80 kg
strutture di peso superiore a 80 kg
(EURO zero/54) kg 0,54

b | strutture di peso inferiore a 80 kg
strutture di peso inferiore a 80 kg
(EURO zero/65) kg 0,65

c | lamiere e tubi di peso superiore a 80 kg
lamiere e tubi di peso superiore a 80 kg
(EURO zero/65) kg 0,65

d | lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg
lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg
(EURO zero/72) kg 0,72

C04.064.105 Scale in ferro zincato munite di gabbia di protezione e loro
posa in opera nei pozzi di ispezione e strutturali...

Scale in ferro zincato munite di gabbia di protezione e loro
posa in opera nei pozzi di ispezione e strutturali, compreso
I'onere dei dispositivi di attacco e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte

(EURO centosettantuno/28) m 171,28

F01.052.005 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Linitavali PRIEZZD)
Elenco misura EURO

azienda...

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando

necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite

secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro,

delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di

accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi

necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e

sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati

a mq di proiezione verticale di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto,

approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto

dei materiali, per i primi...

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento,

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30

giorni

(EURO dodici/25) m?2 12,25

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo

(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa,

comprendente...

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non

inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente

la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il

mantenimento della sicurezza delle opere finite

(EURO tre/07) m2 3,07

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di

allontanamento...

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,

accantonamento  provvisorio, carico e trasporto di

allontanamento dal cantiere

(EURO quattro/91) m2 4,91
C01.007.010 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre

argillose...

Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre

argillose

(EUROQ diciannove/47) m3 19,47
C01.001.005 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici

compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

dimensione...

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici

compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti,

la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il

trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad

una distanza massima di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

(EURO quattro/69) m3 4,69

in roccia alterata

in roccia alterata

(EURO nove/05) m?3 9,05

in roccia compatta con uso di mine

in roccia compatta con uso di mine

(EURO ventisei/19) m3 26,19

in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di

mezzi di demolizione meccanica

in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di

demolizione meccanica

(EURO trentasette/50) m3 37,50

in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di

mezzi di demolizione meccanica

in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di

demolizione meccanica

(EURO trentasette/50) m3 37,50
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Elenco misura EURO

1C.22.040.0020.a Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con

profilati

normali tondi, quadri, piatti, angolari...

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con

profilati

normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice.

Compresa

una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il

deposito, il

sollevamento a pie d'opera, la posa da fabbro e muraria, i

fissaggi,

gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m?): - per

balconi.

(EURO sette/88) Kg 7,88
C04.052.010 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,

inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita,

con tolleranza...

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile,

tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di

elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e

posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di

pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli

scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

(EURO trenta/20) t 30,20

elementi di peso oltre i 3000 kg

elementi di peso oltre i 3000 kg

(EURO trentatre/96) t 33,96
C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e

torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza

di acqua...

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,

eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri

per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di

risulta

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di

risulta

(EURO due/09) m3 2,09

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta

nell'ambito del cantiere

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta

nell'ambito del cantiere

(EURO tre/45) m?3 3,45

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale

di risulta, fino a distanza di 1 km

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di

risulta, fino a distanza di 1 km

(EURO tre/03) m?3 3,03
C01.019.025 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera

per fondazione stradale con legante naturale, materiali di

apporto...

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento

dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

misurato in opera dopo costipamento

misurato in opera dopo costipamento

(EURO quarantasei/30) m3 46,30

a peso

a peso

(EURO ventitre/20) t 23,20
C04.088.005 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre

sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO

fornito e...

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche
al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in
opera. Il geotessile dovra essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento.
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a | massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m

(EURO uno/88) m?2 1,88

b | massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m

massa areica da 301 a 500 g/mqg e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m

(EURO due/51) m?2 2,51

C04.106.045 Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in
pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in
opera...

Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in
pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in
opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di talee di
salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da procurarsi
possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire, con
alloggiamento in terreno vegetale e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

a | talee fino a 1 m diametro min. 3 cm

talee fino a 1 m diametro min. 3 cm
(EURO uno/15) cad 1,15

b | astoni finoa3 m
astoni finoa3 m

(EURO uno/67) cad 1,67
C04.007.010 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi

demolizione...

Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi
demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggottamenti,
rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente
nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

a | per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m dal piano
di campagna o di sbancamento o prescavo

per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna o di sbancamento o prescavo

(EURO cinque/02) m3 5,02

b | per drenaggi fino alla profondita massima di 6 m dal piano
di campagna o di sbancamento o prescavo

per drenaggi fino alla profondita massima di 6 m dal piano di
campagna o di sbancamento o prescavo

(EURO sei/58) m?3 6,58

C04.007.015 Formazione di prescavo a sezione obbligata per
realizzazione di drenaggi, fino alla profondita di 3 m,
compresi aggottamenti...

Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione
di drenaggi, fino alla profondita di 3 m, compresi aggottamenti,
rinterro dello scavo e sistemazione del materiale eccedente
nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare |l
lavoro finito a regola d'arte.

(EURO due/72) m?3 2,72
C04.061.010 Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a

doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte

superiore...

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia
parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e
sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale
a 3,15 N/cmagq, fornito e posto in opera compresa la raccorderia
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PRz
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quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

diametro nominale interno di 75 mm

diametro nominale interno di 75 mm

(EURO cinque/64) m 5,64

diametro nominale interno di 107 mm

diametro nominale interno di 107 mm

(EURO otto/36) m 8,36

diametro nominale interno di 138 mm

diametro nominale interno di 138 mm

(EURO dieci/66) m 10,66
C04.061.015 Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato,

a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a

fondo...

Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a

forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo

piatto, fornito e posto in opera compresa la raccorderia

necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

diametro nominale interno di 80 mm (effettivi 83/90)

diametro nominale interno di 80 mm (effettivi 83/90)

(EURO sei/17) m 6,17

diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 102/110)

diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 102/110)

(EURO sei/79) m 6,79

diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160)

diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160)

(EURO nove/93) m 9,93
C04.061.020 Telo in polietilene con spessore di 0,5 mm, posato a

rivestimento dello scavo secondo l'altezza prevista nei

disegni di...

Telo in polietilene con spessore di 0,5 mm, posato a

rivestimento dello scavo secondo l'altezza prevista nei disegni

di progetto, in teli continui anche saldati, fornito e posto in

opera compresi saldatura del telo, perfetta regolarizzazione e

pendenza del piano di posa secondo lo sviluppo necessario e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO quattro/49) m2 4,49
C04.061.005 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati

nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per...

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello

scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per

salvaguardare l'integrita ed il posizionamento del tubo

drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla

D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm

ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm

(EURO quarantacinque/67) m3 45,67

pietrisco di pezzatura 20-40 mm

pietrisco di pezzatura 20-40 mm

(EURO quarantatre/68) m3 43,68

pietrisco di pezzatura 40-70 mm

pietrisco di pezzatura 40-70 mm

(EURO quarantuno/70) m3 41,70

sabbia di frantoio

sabbia di frantoio

(EURO quarantacinque/67) m3 45,67

ciottoli di fiume 15-20 cm

ciottoli di fiume 15-20 cm

(EURO trentuno/35) m3 31,35

Parte impianti: materiali e attrezzature
DO1.1 Demolizione e rimozione quadri elettrici e impianti

esistenti

Demolizione e rimozione quadri elettrici e impianti esistenti
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

D01.2

D01.3

Do01.4

D02.007.005

costituiti da quadri elettrici, conduttori, canalizzazioni, canali,
ecc. secondo le indicazioni impartite dalla D.L..

Intervento comprensivo della movimentazione trasporto e
oneri di discarica

(EURO millecinquecento/00)

Quadro elettrico comando delle valvole di scarico in
carpenteria metallica verniciata con resine epossidiche
Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per il comando e
controllo delle valvole di scarico in carpenteria metallica
verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi
prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dei
dispositivi, grado di protezione IP55, completo di portello cieco
e parte trasparente con serratura a chiave costituito da:

- carpenteria di idonee dimensioni atta a contenere tutte le
apparecchiature necessarie (interruttori, rele, trasformatori,
contattori, fusibili, gemme luminose, pulsanti di comando
manuale, ecc.) come da schemi allegati;

- morsettiere per il collegamento dei cavi di potenza e
comando provenienti dalla cabina di monte;

- barraggi interni;

- guide DIN per il fissaggio delle apparecchiature;

- interruttori, rele, trasformatori, contattori, fusibili, gemme
luminose, pulsanti per il comando manuale delle valvole;

- eventuali apparecchi da recuperare dal vecchio quadro e
installare in quello nuovo;

- verifiche e controllo funzionale secondo le logiche di
funzionamento del sistema di scarico esistente.

Certificazioni, eventuali collegamenti accessori che si rendano
necessari durante I'esecuzione dei lavori.

Compresa l'identificazione e I'etichettatura dei cavi esistenti e il
cablaggio al nuovo quadro.

Compreso ogni onere e magistero per dare lintervento
perfettamente funzionante

(EURO trentatremila/00)

Armadio a parete in poliestere, con portello trasparente,
grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio
Armadio a parete in poliestere, con portello trasparente, grado
di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio delle
dimensioni di 650 x 400 x 200 mm comprensivo di morsettiere,
interruttori, accessori, cavi, guaine ecc.

Compreso ogni onere e magistero per dare lintervento
perfettamente concluso

(EURO ottocento/00)

Assistenza muraria

Assistenze murarie alla posa dei cavidotti, dei pozzetti delle
tubazioni, delle canalizzazioni, ecc.

Compreso ogni onere e magistero per dare lintervento
eseguito a regola d'arte

(EURO mille/00)

Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir,
conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3
m, a fondo cie

Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme
UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo
cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di
fissaggio:

sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10

sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10

(EURO ventiquattro/75)

sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10
sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10
(EURO ventotto/69)

sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10
sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10
(EURO trentaquattro/87)

sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10
sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10
(EURO quarantuno/01)

sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10
sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10
(EURO quarantotto/34)

a corpo

a corpo

Cad.

a corpo

1.500,00

33.000,00

800,00

1.000,00

24,75

28,69

34,87

41,01

48,34
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di

misura

PREZZO
EURO

D02.016.025

D02.022.015

—--

sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10
sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10
(EURO cinguantasette/91)

sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10
sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10
(EURO sessantotto/80)

sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10
sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10
(EURO trenta/89)

sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10
sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10
(EURO trentotto/25)

sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10
sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10
(EURO quarantaquattro/07)

sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10
sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10
(EURO cinquantadue/14)

sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10
sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10
(EURO sessantuno/97)

sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10
sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10
(EURO settantuno/86)

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoe ... serie
pesante class. 4321, installato a vista in impianti con
grado...

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,
conforme CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato
a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su
supporti  (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e
fissaggio inclusi, del diametro nominale di:

16 mm
16 mm
(EURO sette/99)

20 mm
20 mm
(EURO otto/79)

25 mm
25 mm
(EURO dieci/16)

32 mm
32 mm
(EURO dodici/50)

40 mm
40 mm
(EURO quattordici/68)

50 mm
50 mm
(EURO sedici/65)

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi,
coperchi...

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi,
coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media
resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm:

100 x 100 x 50
100 x 100 x 50
(EURO quarantatre/27)

120 x 80 x 50
120 x 80 x 50
(EURO quarantatre/31)

150 x 110 x 70
150 x 110 x 70
(EURO quarantanove/72)

190 x 140 x 70, con apertura a cerniera
190 x 140 x 70, con apertura a cerniera

cad

cad

cad

57,91

68,80

30,89

38,25

44,07

52,14

61,97

71,86

7,99

8,79

10,16

12,50

14,68

16,65

43,27

43,31

49,72
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO

(EURO sessantuno/57) cad 61,57

e | 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera
240 x 190 x 90, con apertura a cerniera
(EURO sessantanove/97) cad 69,97

f | 300 x 220 x 120, con apertura a cerniera
300 x 220 x 120, con apertura a cerniera
(EURO novantasei/91) cad 96,91

g | 380 x 300 x 120, con apertura a cerniera
380 x 300 x 120, con apertura a cerniera
(EURO centoventisei/23) cad 126,23

h | 460 x 380 x 120, con apertura a cerniera
460 x 380 x 120, con apertura a cerniera
(EURO centocinquantanove/94) cad 159,94

D02.001.040 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR...

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e
alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante lincendio
conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG160R16 - 0,6/1 kV:

a | sezione 1,5 mmq
sezione 1,5 mmqg
(EURO tre/09) m 3,09

b | sezione 2,5 mmq
sezione 2,5 mmqg
(EURO tre/82) m 3,82

c | sezione 4 mmq
sezione 4 mmq
(EURO quattro/79) m 4,79

d | sezione 6 mmq
sezione 6 mmq
(EURO cinque/96) m 5,96

e | sezione 10 mmq
sezione 10 mmq
(EURO nove/32) m 9,32

f | sezione 16 mmq
sezione 16 mmq
(EURO dodici/47) m 12,47

g | sezione 25 mmq
sezione 25 mmq
(EURO diciotto/04) m 18,04

h | sezione 35 mmq
sezione 35 mmq
(EURO ventitre/19) m 23,19

i | sezione 50 mmq
sezione 50 mmq
(EURO trentuno/34) m 31,34

j | sezione 70 mmq
sezione 70 mmq
(EURO quarantacinque/65) m 45,65

k [ sezione 95 mmq
sezione 95 mmq
(EURO cinquantotto/79) m 58,79

sezione 120 mmq
sezione 120 mmq
(EURO settantadue/26) m 72,26

m | sezione 150 mmq
sezione 150 mmq
(EURO ottantotto/10) m 88,10

D05.001.015 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e
capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto:
Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
posata: interrata entro scavo predisposto:

a | sezione nominale 6 mmq
sezione nominale 6 mmq
(EURO due/97) m 2,97
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO
b | sezione nominale 10 mmq
sezione nominale 10 mmq
(EURO tre/57) m 3,57

c | sezione nominale 16 mmq
sezione nominale 16 mmq
(EURO quattro/34) m 4,34

d | sezione nominale 25 mmq
sezione nominale 25 mmq
(EURO cinque/60) m 5,60

e | sezione nominale 35 mmq
sezione nominale 35 mmq
(EURO sei/85) m 6,85

f | sezione nominale 50 mmq
sezione nominale 50 mmq
(EURO nove/25) m 9,25

d | sezione nominale 70 mmq
sezione nominale 70 mmq
(EURO dodici/21) m 12,21

h | sezione nominale 95 mmq
sezione nominale 95 mmq

(EURO quindici/76) m 15,76
i | sezione nominale 120 mmq

sezione nominale 120 mmq
(EURO diciannove/67) m 19,67

j | sezione nominale 150 mmq
sezione nominale 150 mmq
(EURO ventiquattro/14) m 24,14

D05.004.005 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
caldo in accordo alle norme CEIl 7-6, munito di bandierina
con...

Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo
in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori
diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di
400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro
per la posa di quest'ultimo:

a | lunghezza 1,5 m
lunghezza 1,5 m
(EURO novantotto/02) cad 98,02

b | lunghezza 2 m
lunghezza2 m
(EURO centododici/68) cad 112,68
c | lunghezza 2,5 m
lunghezza 2,5 m
(EURO centoventitre/15) cad 123,15

d | lunghezza 3 m
lunghezza 3 m

(EURO centotrentotto/75) cad 138,75
D04.019.005 Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in

opera comprensivi di trasporto, di installazione e

bloccaggio...

Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera
comprensivi di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo
nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di
tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e
collegamento alla cassetta di derivazione:

a | altezza 3,5 m, spessore 4 mm, peso 8,5 kg
altezza 3,5 m, spessore 4 mm, peso 8,5 kg
(EURO centoventisei/36) cad 126,36

b | altezza 4,0 m, spessore 4 mm, peso 10 kg
altezza 4,0 m, spessore 4 mm, peso 10 kg
(EURO centosessantatre/16) cad 163,16

c | altezza 4,8 m, spessore 4 mm, peso 13 kg
altezza 4,8 m, spessore 4 mm, peso 13 kg
(EURO centoottantasei/27) cad 186,27

d | altezza 5,8 m, spessore 4 mm, peso 16 kg
altezza 5,8 m, spessore 4 mm, peso 16 kg
(EURO duecentoventinove/35) cad 229,35
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO
e | altezza 6,8 m, spessore 5 mm, peso 23 kg
altezza 6,8 m, spessore 5 mm, peso 23 kg
(EURO duecentosettantacinque/30) cad 275,30

f | altezza 8,0 m, spessore 6 mm, peso 39 kg
altezza 8,0 m, spessore 6 mm, peso 39 kg
(EURO quattrocentoquattordici/80) cad 414,80

g | altezza 8,0 m, spessore 8 mm, peso 51 kg
altezza 8,0 m, spessore 8 mm, peso 51 kg
(EURO quattrocentosessantuno/60) cad 461,60

h | altezza 9,0 m, spessore 6 mm, peso 47 kg
altezza 9,0 m, spessore 6 mm, peso 47 kg
(EURO quattrocentosessantotto/86) cad 468,86

i | altezza 9,0 m, spessore 8 mm, peso 61 kg
altezza 9,0 m, spessore 8 mm, peso 61 kg
(EURO cinquecentoventuno/17) cad 521,17

j | altezza 10,0 m, spessore 6 mm, peso 58 kg
altezza 10,0 m, spessore 6 mm, peso 58 kg
(EURO cinquecentodiciassette/01) cad 517,01

k | altezza 10,0 m, spessore 8 mm, peso 75 kg
altezza 10,0 m, spessore 8 mm, peso 75 kg
(EURO cinquecentoottantacinque/49) cad 585,49

| | altezza 11,0 m, spessore 6 mm, peso 73 kg
altezza 11,0 m, spessore 6 mm, peso 73 kg
(EURO cinguecentonovantacinque/33) cad 595,33

m | altezza 11,0 m, spessore 8 mm, peso 90 kg
altezza 11,0 m, spessore 8 mm, peso 90 kg
(EURO settecentonovantacinque/48) cad 795,48
n | altezza 12,0 m, spessore 6 mm, peso 79 kg
altezza 12,0 m, spessore 6 mm, peso 79 kg
(EURO seicentosettantanove/92) cad 679,92

o | altezza 12,0 m, spessore 8 mm, peso 103 kg
altezza 12,0 m, spessore 8 mm, peso 103 kg

(EURO ottocentosettantatre/80) cad 873,80
D04.007.050 Apparecchio led con corpo in alluminio installato a

testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in

metacrilato...

Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo,
riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con
vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66,
vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a.,
potenza assorbita:

a | 29 W, flusso iniziale 3.070 lumen
29 W, flusso iniziale 3.070 lumen
(EURO trecentosettantatre/13) cad 373,13

b | 43 W, flusso iniziale 3.070 lumen
43 W, flusso iniziale 3.070 lumen
(EURO quattrocentotrentacinque/01) cad 435,01

c|43 W, flusso iniziale 3.070 lumen, ingresso c.c. per
regolazione del flusso via DALI

43 W, flusso iniziale 3.070 lumen, ingresso c.c. per regolazione
del flusso via DALI

(EURO quattrocentocinquantuno/03) cad 451,03

d | 58 W, flusso iniziale 6.370 lumen
58 W, flusso iniziale 6.370 lumen
(EURO quattrocentotrentotto/65) cad 438,65

e |58 W, flusso iniziale 6.370 lumen, ingresso c.c. per
regolazione del flusso via DALI

58 W, flusso iniziale 6.370 lumen, ingresso c.c. per regolazione
del flusso via DALI

(EURO quattrocentocinquantasette/94) cad 457,94

f|81 W, flusso iniziale 3.070 lumen, ingresso c.c. per
regolazione del flusso via DALI

81 W, flusso iniziale 3.070 lumen, ingresso c.c. per regolazione
del flusso via DALI

(EURO quattrocentosessantuno/04) cad 461,04

D03.034.015 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e
schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e
rifasata per...

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO

in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata per
lampade fluorescenti lineari diametro 16 mm, lunghezza 1.600
mm, grado di protezione IP 66, per lampade da:

al1x18W
1x18 W
(EURO novantanove/91) cad 99,91

b|2x18W
2x18W
(EURO centododici/06) cad 112,06

c|1x36W
1x36W
(EURO centoventi/88) cad 120,88

d(2x36W
2x36W
(EURO centoquarantasei/40) cad 146,40

e|1x58W
1x58W
(EURO centotrentadue/42) cad 132,42

fl2x58W
2x58W
(EURO centocinquantasei/12) cad 156,12

D01.010.005 Interruttore da 10 + 16 A per tensione nominale 250 V: tipo
da parete:

Interruttore da 10 + 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da
parete:

c | bipolare 16 A in custodia IP 40

bipolare 16 A in custodia IP 40

(EURO trentaquattro/58) cad 34,58

d | bipolare 16 A in custodia IP 55
bipolare 16 A in custodia IP 55

(EURO trentasette/43) cad 37,43
D02.019.005 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per

canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio

internamente...

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali
in materiale plastico, conforme norme CEl EN 50086, con
resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
provvisionali e di scavo, diametro esterno:

a|40 mm
40 mm
(EURO tre/91) m 3,91

b | 50 mm
50 mm
(EURO quattro/48) m 4,48

c |63 mm
63 mm
(EURO cinque/41) m 5,41

d |75 mm
75 mm
(EURO sei/55) m 6,55

e |90 mm
90 mm
(EURO sette/72) m 7,72

f| 110 mm
110 mm
(EURO nove/28) m 9,28

g (125 mm
125 mm
(EURO dieci/55) m 10,55

h (160 mm
160 mm
(EURO quattordici/09) m 14,09

200 mm
200 mm
(EURO venti/89) m 20,89

D02.031.010 Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili:
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO

custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al
«filo...

Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili:
custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al «filo
incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67:
a|2p+T,16 A-220 =250 V

2p+ T, 16 A-220 = 250 V

(EURO sessantasei/54) cad 66,54
b|2p+T,16 A-380 - 415V
2p+T,16 A-380 =+ 415V
(EURO ottantatre/34) cad 83,34
c|2p+T,32A-220 -+ 250 V
2p +T,32A-220 = 250 V
(EURO novantacinque/08) cad 95,08
d|2p+T,32A-380 -415V
2p+T,32A-380 - 415V
(EURO novantotto/02) cad 98,02
e|2p+T,63A-220 - 250 V
2p + T, 63 A-220 = 250 V
(EURO centocinquantuno/95) cad 151,95
f|2p +T,63A-380 415V
2p +T,63 A-380 + 415V
(EURO centosettantotto/06) cad 178,06
g|3p+T,16 A-220 - 250 V
3p+ T, 16 A-220 = 250 V
(EURO settantanove/07) cad 79,07
h|3p+T,16 A-380 =415V
3p+T, 16 A-380 + 415V
(EURO settantotto/42) cad 78,42
i|3p+T,32A-220 +250 V
3p + T, 32 A-220 = 250 V
(EURO centosedici/40) cad 116,40
j|3p+T,32A-380 =415V
3p+T,32A-380 - 415V
(EURO centoundici/49) cad 111,49
k [3p + T, 63 A-220 + 250 V
3p + T, 63 A-220 = 250 V
(EURO centonovantuno/09) cad 191,09
1/3p+T,63A-380 -415V
3p +T,63A-380 =415V
(EURO centosessantacinque/34) cad 165,34
m|3p+N+T,16 A-220 + 250 V
3p+N+T,16 A-220 + 250 V
(EURO cento/92) cad 100,92

n(3p+N+T,16 A-380 +415V
3p+N+T,16 A-380 =415V
(EURO ottantacinque/50) cad 85,50

o|3p+N+T,32A-220 - 250 V
3p+N+T,32A-220 + 250 V
(EURO centoventiquattro/88) cad 124,88
p(3p+N+T,32A-380 -415V
3p+N+T,32A-380 415V
(EURO centodiciannove/05) cad 119,05
q|3p+N+T,63A-220 =250 V
3p+N+T,63A-220 -+ 250 V
(EURO duecentocinque/21) cad 205,21
3p+N+T,63A-380 =415V
3p+N+T,63A-380 =415V
(EURO centosettantotto/74) cad 178,74

-

D09.001.005 Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare
montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI
34-21/22, classe...

Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato
ad incasso o esterno in policarbonato, CEl 34-21/22, classe
isol. 1, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria
230 V c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria NiCd, non
permanente con lampada fluorescente:

a| 6 W, flusso luminoso in emergenza 65 Im
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO
6 W, flusso luminoso in emergenza 65 Im
(EURO novantacinque/38) cad 95,38

b | 8 W, flusso luminoso in emergenza 83 Im
8 W, flusso luminoso in emergenza 83 Im
(EURO centodiciotto/45) cad 118,45

c | 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 Im
11 W, flusso luminoso in emergenza 255 Im
(EURO centoventitre/08) cad 123,08

d | 24 W, flusso luminoso in emergenza 350 Im
24 W, flusso luminoso in emergenza 350 Im

(EURO centosettantotto/41) cad 178,41
e | 6 W, flusso luminoso in emergenza 65 Im, con diagnosi

locale

6 W, flusso luminoso in emergenza 65 Im, con diagnosi locale

(EURO centodieci/86) cad 110,86
f| 8 W, flusso luminoso in emergenza 83 Im, con diagnosi

locale

8 W, flusso luminoso in emergenza 83 Im, con diagnosi locale

(EURO centotrentanove/17) cad 139,17
g | 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 Im, con diagnosi

locale

11 W, flusso luminoso in emergenza 255 Im, con diagnosi

locale

(EURO centoquarantasette/28) cad 147,28
h | 24 W, flusso luminoso in emergenza 350 Im, con diagnosi

locale

24 W, flusso luminoso in emergenza 350 Im, con diagnosi

locale

(EURO duecentosedici/47) cad 216,47

C02.019.050 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di chiusini con
botola...

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola,
ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante,
forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia
dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura
della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

a | dimensioni interne 30x30x30 cm
dimensioni interne 30x30x30 cm
(EURO quarantuno/10) cad 41,10

b [ dimensioni interne 40x40x40 cm
dimensioni interne 40x40x40 cm
(EURO novanta/00) cad 90,00

¢ | dimensioni interne 50x50x50 cm
dimensioni interne 50x50x50 cm
(EURO centotredici/60) cad 113,60

d [ dimensioni interne 60x60x60 cm
dimensioni interne 60x60x60 cm
(EURO duecentoundici/80) cad 211,80

e | dimensioni interne 80x80x80 cm
dimensioni interne 80x80x80 cm
(EURO trecentoventi/00) cad 320,00

f | dimensioni interne 100x100x100 cm
dimensioni interne 100x100x100 cm
(EURO quattrocentosettanta/00) cad 470,00

g | dimensioni interne 120x120x120 cm
dimensioni interne 120x120x120 cm
(EURO seicentosessantatre/00) cad 663,00

h | dimensioni interne 150x150x150 cm
dimensioni interne 150x150x150 cm
(EURO novecentosettantatre/70) cad 973,70
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