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Computo metrico estimativo

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

—_

N04.019.02
0

2
C01.001.00
5.a

3
C01.007.01
0

4
N04.004.02
5.e

5
MO01.001.01
5

6
C04.016.00
5

7
A03.007.015
b

8
A03.010.005
b

9
A03.010.005
.C

LAVORI

A) Realizzazione manufatto a
protezione delle condotte di
scarico

Scavi di preparazione

Motosega compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

Taglio alberature e vegetazione h
interferente

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie e trovanti di dimensione

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

Per impostazione piano di m3
fondazione struttura in c.a.

Compenso allo scavo se effettuato in presenza di
terre argillose

Scavo a sezione obbligata eseguito m3
a mano per liberare le condotte

Escavatore di adeguato peso e capacita
idraulica, munito di martello demolitore, compresi
operatore, carburante...

peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg

Per demolizione basamento cabina h
elettrica da spostare

Qualificato edile

Assistenza alla demolizione h

Tratto di muro fondato su micropali

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione
di piani di appoggio di strutture o per
riempimento, per opere di difesa...

2.8*12.5*0.1 m3

Conglomerato cementizio per opere di
fondazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli i

C 28/35 (Rck 35 N/'mmq)

Sez. 2,95 - lungh. 12,30 2.95*12.3 m3

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso...

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, o
casseformi per plinti di fondazione m?2
0.5*12.3*2

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso...

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, o

6,00

350,00

175,00

4,00

4,00

3,50

36,29

12,30

44,32

4,69

19,47

107,33

35,42

93,11

165,18

33,84

265,92

1.641,50

3.407,25

429,32

141,68

325,89

5.994,38

416,23

ALICE G.L.
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Computo metrico estimativo

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

10
A03.013.005
e

11
A02.049.005

=

12
A02.049.010

13
A03.013.005
.

14
A03.010.005
.C

15
A03.007.015
b

16
C04.016.00
5

17
A03.007.015
b

18
A03.010.005
b

casseformi per pareti rettilinee in m?
elevazione (3.3*12.3*2)+(3.3*0.5*2)

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a...

diametro 14 + 30 mm

Vedi tabella A calcolo peso kg
armature

per arrotondamento kg

Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni
di qualsiasi natura e consistenza, nonché
attraverso trovanti rocciosi

con tubi-forma del diametro esterno di 200/220
mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del
packer

N° 23 micropali - lungh. m 6,00 23*6 m

Armatura per micropali costituita da tubi di
sezione idonea determinata dal calcolo, in
acciaio con le caratteristiche...

peso kg 27,21 a m 6*23*27.21 kg

Speroni di muro - lunghezza 1,3 metri

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a

diametro 14 + 30 mm

N° 3 speroni di muro L 1,30 m

Peso complessivo (vedi tabella B - kg
armature)

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, o

N° 3 speroni di muro L 1,30 m m?
1.3*3.3"2*3

Conglomerato cementizio per opere di
fondazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli...

C 28/35 (Rck 35 N/'mmq)

N° 3 speroni di muro 0.5*3.3*3*1.3 m3

Tratto di muro con fondazione diretta -
camera 2

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione
di piani di appoggio di strutture o per
riempimento, per opere di difesa...

4*5.4*0.1 m3

Conglomerato cementizio per opere di
fondazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli...

C 28/35 (Rck 35 N/mmaq)

4*5.4*0.1*5.4 m3

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso...

Casseforme rette o centinate per getti di

84,48

2716,00

2,63

2718,63

138,00

3754,98

583,00

583,00

25,74

6,44

2,16

11,66

33,41

2,07

86,74

2,69

2,07

33,41

165,18

93,11

165,18

2.822,48

5.627,56

11.970,12

10.100,90

1.206,81

859,97

1.063,76

201,12

1.926,00

ALICE G.L.
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Computo metrico estimativo

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

19
A03.010.005
.C

20
A03.013.005
.e

21
C04.016.00
5

22
A03.007.015
b

23
A03.013.005
.

24
€04.016.00
5

25
A03.007.015
.b

26
A03.013.005
.e

27
C04.016.00
5

28
A03.007.015
b

conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo...
m2

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso...
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo...

m2

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera...

diametro 14 + 30 mm

Vedi Tabella C - armature kg

Soletta quota -1,8 m tra i 2 speroni - Camera 2

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione
di piani di appoggio di strutture o per
riempimento, per opere di difesa...

1.3*3.1*0.1 m3

Conglomerato cementizio per opere di
fondazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli...

C 28/35 (Rck 35 N/mmaq)

1.3"3.170.3 m3

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a...

diametro 14 + 30 mm

Vedi tabella D - armature kg

Soletta di base Camera 1 - dimensioni
7,7x6,7m

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione
di piani di appoggio di strutture o per
riempimento, per opere di difesa...

7.7°6.7*0.1 m3

Conglomerato cementizio per opere di
fondazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli...

C 28/35 (Rck 35 N/mmq)

7.7"6.7*0.3 m3

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a...

diametro 14 + 30 mm

Vedi tabella E - armature kg

Basamento esterno porta cabina elettrica.

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione
di piani di appoggio di strutture o per
riempimento, per opere di difesa...

3.55*3.75*0.1 m3

Conglomerato cementizio per opere di
fondazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli...

C 28/35 (Rck 35 N/mmaq)

soletta di base 3.55*3.75*0.3 m?3

1,62

35,60

1150,50

0,40

1,21

39,40

5,16

15,48

724,00

1,33

3,99

33,84

33,41

2,07

93,11

165,18

2,07

93,11

165,18

2,07

93,11

54,82

1.189,40

2.381,54

37,24

199,87

81,56

480,45

2.556,99

1.498,68

123,84

ALICE G.L.
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Computo metrico estimativo

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung.

Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

29
A03.010.005
.C

30
A03.013.005
.e

31
A02.049.005

—

32
A02.049.010

33
A03.007.015
b

34
A03.010.005
.C

35
A03.013.005
.e

36
A03.007.170
.a

paretine perimetrali m3
(8.550.2*2+(3.75-0.4)*0.2)*1.2

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso...

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, o
(8.55*4+3.75"2)*1.2 m2

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a...

diametro 14 + 30 mm

vedi tabella F - armature kg

Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni
di qualsiasi natura e consistenza, nonché
attraverso trovanti rocciosi

con tubi-forma del diametro esterno di 200/220
mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del
packer

6*4 m

Armatura per micropali costituita da tubi di
sezione idonea determinata dal calcolo, in
acciaio con le caratteristiche...

27.21*6*4 kg

Muretti superiori

Conglomerato cementizio per opere di
fondazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli i

C 28/35 (Rck 35 N/mmq)

tratto lato scale 12*1.5*0.3 m?3
tratti corti m3
(1.3+1.7)*0.4*0.3+1.7*0.7*0.3

tratto lungo lato valvole 12.1*0.7*0.3 m3

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso...

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, o

Tratto lato scale 1271.5*2 m?2
Tratti corti m?
(1.3+1.7)*0.4*2+1.7*0.7*2

Tratto lungo lato valvole 12.1*0.7*2 m2

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a...

diametro 14 + 30 mm

Tratto lato scale (vedi tabella G - kg
armature)

Tratti corti (vedi tabella G - kg
armature)

Tratti lungo lato valvole (vedi tabella kg
G - armature)

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per
calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):
quota fissa per montaggio e posizionamento,

2,51

6,50

26,04

369,90

24,00

653,04

5,40
0,72

2,54

8,66

36,00
4,78

16,94

57,72

404,50
53,70

190,30

648,50

165,18

33,41

2,07

86,74

2,69

165,18

33,41

2,07

1.073,67

870,00

765,69

2.081,76

1.756,68

1.430,46

1.928,43

1.342,40

ALICE G.L.
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Computo metrico estimativo

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

37
A03.007.170
.C

38
B02.013.045
.a

39
A03.013.005
.e

40
A17.004.010
.a

41
A23.001.005

-9

42
A23.004.030
.a

43
C04.064.10
5

44
1C.22.040.0
020.a

45
A23.004.030
.a

46

braccio finoa 35 m

Spostamenti per getti cls cad

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per
calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):

per ogni mc pompato, braccio fino a 36 m

Totale mc cls pompati m3

Passerella pedonale in elementi grigliati ed
accessori in acciaio zincato

Realizzazione di ancoraggio per barre ad
aderenza migliorata o filettate, mediante
formazione di fori di diametro massimo...
diametro fino a 16 mm

Tasselli di ancoraggio m
(L.=13.1+7.25+16)

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a...

diametro 14 + 30 mm

Tasselli di ancoraggio kg
(32.5+23.2+46)*1.578

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235
JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a
norme UNI EN ISO 1461 ¢

peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto
portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro
ritorto

Grigliato per passerella pedonale m?

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo
della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
piatti compresi...

in acciaio S235 JOW - classe di esecuzione EXC1
o EXC2

HEA200 23.1*42.3 kg
UPN200 25*25.3 kg
Piastre (pari al 5% del totale) kg
0.05*(977.13+632.50)

Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura
strutture di peso superiore a 80 kg

kg

Scale in ferro zincato munite di gabbia di
protezione e loro posa in opera nei pozzi di
ispezione e strutturali, compreso...

2.3+3.8 m

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e
simili; con profilati

normali tondi, quadri, piatti, angolari...
(10.5+10.5+12+2)*1.2*25 Kg

Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura

strutture di peso superiore a 80 kg

Zincatura parapetto kg

Ponteggio

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari

36,35

4,0000

99,10

36,35

160,48

26,46

977,13
632,50
80,48

1690,11

1690,11

6,10

1050,00

1050,00

164,45

8,86

25,53

2,07

56,31

5,06

0,54

171,28

7,88

0,54

657,80

878,03

928,02

332,19

1.489,96

8.551,96

912,66

1.044,81

8.274,00

567,00

ALICE G.L.



Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile — Distretto Reno — U.T. BOLOGNA

Lavori per ripristino del profilo di fondo, delle difese spondali e degli impianti nel T. Sambro in localita Ca di Sotto.

pag.6di9

Computo metrico estimativo

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

F01.052.005
.a

47
F01.052.005
.C

48
C04.007.01
0.a

49
C04.061.01
0.b

50
C04.061.00
5.c

51
C04.088.00
5b

52
C04.052.01
0.c

53
C04.052.01
0d

metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti
da azienda...

montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e
tiro in alto dei materiali, per i primi...

Montaggio ponteggio 12.3*3.3 m2

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti

da azienda...

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal...

Smontaggio ponteggio 12.3*3.3 m2

Drenaggi a tergo dei muri in c.a.

Scavo per formazione di drenaggi a sezione
obbligata, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi demolizione

per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m
dal piano di campagna o di sbancamento o
prescavo

Tratto 1 12.3*3.3*(1.1+0.5)/2 m?3
Tratto 2 7.2*2.5%(0.3+0.9)/2 m3

Tubo drenante in PEAD corrugato duro,
certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere
finestrati nella parte superiore...

diametro nominale interno di 107 mm

12.3+7.2 m

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e
sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed
accorgimento per...

pietrisco di pezzatura 40-70 mm

Tratto 1 12.3*2.8*(1.1+0.5)/2 m3
Tratto 2 7.2*2*(0.9+0.3)/2 m?3

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di
fibre sintetiche al 100% di polipropilene, di colore
bianco fornito...

massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a
trazione trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m
Tratto 1 12.3*3*2 m2
Tratto 27.2*2.5*1.5 m?2

TOTALE Realizzazione manufatto a

protezione delle condotte di scarico

B) Sistemazione tratto terminale a
maggiore pendenza T. Sambro

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con toller

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

t

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con toller

elementi di peso oltre i 3000 kg

40,59

40,59

32,47
10,80

43,27

19,50

27,55
8,64

36,19

73,80
27,00

100,80

2200,0000

2100,0000

12,25

4,91

5,02

8,36

41,70

2,51

30,20

33,96

497,23

199,30

217,22

163,02

1.509,12

253,01

94.729,70

66.440,00

71.316,00

ALICE G.L.
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Computo metrico estimativo

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

54
N04.004.02
0d

55
N04.004.02
0.e

I

56
DO1.1

57
DO01.2

58
D01.3

59
D02.007.00
5.c

60
D02.016.02
5.e

61
D02.022.01
5.c

62
D02.001.04
0.a

63
D02.001.04
0.b

64
D05.004.00
5b

65

Escavatore compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
pesoda27a31,9t

Escavatore compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
pesoda32a37t

TOTALE Sistemazione tratto terminale a

maggiore pendenza T. Sambro

C) Impianti Elettrici

Demolizione e rimozione quadri elettrici e
impianti esistenti
a corpo

Quadro elettrico comando delle valvole di scarico
in carpenteria metallica verniciata con resine
epossidiche

a corpo

Armadio a parete in poliestere, con portello
trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli
accessori di fissaggio

cad

Canale in acciaio zincato con processo
Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza
del singolo elemento 3 m, a fondo cie
sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10

m

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoe ...
serie pesante class. 4321, installato a vista in
impianti con grado

40 mm

Cassetta di derivazione da parete, in materiale
plastico autoestinguente, inclusi accessori per
giunzione cavi, coperchi
150 x 110 x 70

cad

Cavo flessibile conforme ai requisiti della
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR e al

sezione 1,5 mmqg

Cavo flessibile conforme ai requisiti della
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR e al

sezione 2,5 mmq

Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
zincato a caldo in accordo alle norme CEIl 7-6,
munito di bandierina con
lunghezza 2 m

cad

Corda in rame nudo, in opera completa di

1,00

35,00

20,00

10,00

200,00

100,00

56,00

60,00

1,0000

1,00

2,0000

35,00

20,00

10,0000

200,00

100,00

1,0000

99,59

111,93

1.500,00

33.000,00

800,00

34,87

14,68

49,72

3,09

3,82

112,68

5.577,04

6.715,80

150.048.84

1.500,00

33.000,00

1.600,00

1.220,45

293,60

497,20

618,00

382,00

112,68
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D05.001.01|morsetti e capicorda, posata: interrata entro
5.d|scavo predisposto:
sezione nominale 25 mmq
m 20,00 20,00 5,60 112,00
66|Pali in vetroresina per illuminazione pubblica,
D04.019.00(messi in opera comprensivi di trasporto, di
5.alinstallazione e bloccaggio d
altezza 3,5 m, spessore 4 mm, peso 8,5 kg
cad 6,00 6,0000 126,36 758,16
67|Apparecchio led con corpo in alluminio installato
D04.007.05|a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in
0.d|metacrilato, diff
58 W, flusso iniziale 6.370 lumen
cad 7,00 7,0000 438,65 3.070,55
68|Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio
C02.019.05|vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, completi
0.c|di chiusini con bo
dimensioni interne 50x50x50 cm
cad 3,00 3,0000 113,60 340,80
69|Apparecchio di illuminazione autonomo
D09.001.00|rettangolare montato ad incasso o esterno in
5.b|policarbonato, CEI 34-21/22, classe i
8 W, flusso luminoso in emergenza 83 Im
cad 1,00 1,0000 118,45 118,45
70|Presa CEE da parete con interruttore di blocco e
D02.031.01|fusibili: custodia in tecnopolimero
0.b|autoestinguente, resistenza al «fil
2p+ T, 16 A-380 =+ 415V
cad 1,00 1,0000 83,34 83,34
71|Presa CEE da parete con interruttore di blocco e
D02.031.01|fusibili: custodia in tecnopolimero
0.p|autoestinguente, resistenza al «fil
3p+N+T,32A-380 + 415V
cad 1,00 1,0000 119,05 119,05
72|Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete,
D02.019.00|per canalizzazioni interrate, corrugato
5.h|esternamente e liscio inter
160 mm
m 15,00 15,00 14,09 211,35
73|Interruttore da 10 + 16 A per tensione nominale
D01.010.00|250 V: tipo da parete:
5.d|bipolare 16 A in custodia IP 55
cad 1,00 1,0000 37,43 37,43
74|Plafoniera stagna con corpo in poliestere
D03.034.01|rinforzato e schermo in policarbonato
5.d|autoestinguente, cablata e rifasata per
2x36W
cad 1,00 1,0000 146,40 146,40
75|Assistenza muraria
DO01.4
a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00
C TOTALE parziale impianti Elettrici 45.221.46
76|Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 6.000,00
TOTALE LAVORI 296.000,00]
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per lavorazioni a base d'asta 290.000,00
(di cui per il personale) 69.651,65
per la sicurezza 6.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
77|Imprevisti - Clausola revisione prezzi (DL 13.919,00
Sostegni)
78|Contributo ANAC 225,00
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% 22% 296.000,00 65.120,00
Fondo incentivante ( 1,60% ) 4.736,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 84.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO 380.000,00
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