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CONDOTTE ESISTENTI

H G

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO GETTATO IN OPERA

F E

NOTE CALCESTRUZZO ARMATO
NOTE GENERALI SULLE OPERE IN C.A.

Destinazione Classe di esposizione | Classe di Diametro massimo Copriferro | Classe di resistenza
(EN1992 - EN 206) consistenza | inerte [mm] [mm] (fck/Rbk) [N/mmq] DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI DI PIEGATURA
Diametro barra @ < 12 mm — Diametro mandrino 40
Cls non armato per c12/15 Diametro barra 12mm <= @ <= 16 mm — Diametro mandrino 53
sottofondazioni (cls magro) Diametro barra 16mm < @ <= 25 mm — Diametro mandrino 83
Diametro barra 25mm < @ <= 40 mm — Diametro mandrino 100
Platea, solette, muri XC2 S4 20 50 C28/35
SOVRAPPOSIZIONI (dove non diversamente indicato nelle tavole)

Profilati e lamiere

REFERENZE TECNICHE SPECIFICHE

-- UNI EN 206-1 : 2006 - "Calcestruzzo. Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformita".
-- UNI 11104 : 2004 - "Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformita. Istruzioni complementari per I'applicazione della EN 206-1".

REFERENZE TECNICHE SPECIFICHE
-- UNI EN 10080 : 2005 - "Acciaio per cemento armato. Acciaio saldabile per cemento armato. Generalita".

ACCIAIO PER ARMATURE

Barre longitudinali, staffe, spezzoni: B 450 C controllato in stabilimento, saldabile
valore caratteristico minimo della tensione a snervamento fyk 450 N/mm?

valore caratteristico minimo della tensione a rottura ftk 540 N/mm?2
allungamento minimo caratteristico (Agt)k 7.5%

Reti elettrosaldate: B 450 A

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE

ACCIAIO DA CARPENTERIA
§235J0 UNI EN 10025-2

TIRAFONDI - BULLONI

barre classe 8.8 (UNI EN ISO 898-1:1994) riferimento (UNI EN 14399:2005 parti 3 e 4)
dadi classe 8 (UNI EN 20892:1994) riferimento (UNI EN 14399:2005 parti 3 e 4)

rosette acciaio C50 (UNI EN 10083-2:2006) riferimento (UNI EN 14399:2005 parti 5 e 6)
piastrine acciaio C50 (UNI EN 10083-2:2006) riferimento (UNI EN 14399:2005 parti 5 e 6)
Coppie di serraggio secondo D.M. 14/01/2008 e relative Istruzioni
le barre devono essere montati con una rosetta sotto la testa della vite e una rosetta sotto il dado.
le barre dovranno essere contrassegnati con le indicazioni del produttore e la classe di resistenza.
le barre disposte verticalmente avranno la testa della vite rivolta verso I'alto e il dado verso il basso.

SALDATURE e PROCESSI DI SALDATURA

Siveda D.M. 17/01/2018 p.to 11.3.4.5
Collegamenti saldati secondo D.M. 17/01/2018, UNI 10011 e specifiche I.1.S.
Nelle saldature tipiche a cordone i rapporti dimensionali sono rappresentati nello schema qui sotto riportato

ANCORAGGI CON RESINE BICOMPONENTI

Verificati secondo EOTA TR023
Lunghezza di ancoraggio, dove non indicato, pari a 120 mm

SALDATURE TIPO A CORDONE D'ANGOLO

LATI

%)

7 ‘/>’W

SCHEMA GENERALE PER
SALDATURA SU ENTRAMBI |

(*) Ove non espressamente indicato.

SCHEMA GENERALE PER
SALDATURA SU UN SOLO
LATO

%

- /5/3'/// T

(*) Ove non espressamente indicato.

SALDATURE TIPO A PIENA PENETRAZIONE

SALDATURA A MEZZA V
t

1 < 40mm
s=2mm g=2mm
oppure

s=0mm g=5mm
(con supporto)

e

SALDATURA A K i 5 somm

s=2mm g=2mm
oppure

s=0mm g=5mm
(con supporto
tondo ceramico)

e

R

2\

t1 < 40mm
s=2mm g=2mm
oppure

s=0mm g=5mm
(con supparto)

—

%] —
% ~_supporto piatto

(metallico o ceramico)

SALDATURA A DOPPIA V

t1 B 40mm
s=2mm g=2mm
oppure

s=0mm g=5mm
(con supporto
tondo ceramico)

94

NOTE

— Garantire la completa sigillatura di tutte le saldature.

— Eventuali giunti tecnici inseriti dal costruttore dovranno essere preventivamente
approvati dal progettista e comunque saranno esequiti a piena penetrazione e
controllati al 100% con esami VT, MT e, per t1 B 8mm, con esame UT.

Zona compressa >= 400
Zona tesa >= 800

MICROPALI

diametro di perforazione 220 mm
tubo metallico @146x8mm S275 - JO
iniezione TIPO I.G.U.

Quantita minima di miscela consigliata per ogni micropalo:

V =1.5Vi=1.5*%Lsnds2/4 = 1.5*%5.7m* n *1.1*0.22"~2/4 = 0.357

mc
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