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tel. +390498961120 fax +390498961090

PROGETTAZIONE Il responsabile del progetto

Data Cod. Elab.

Scala

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Ordinanza Commissariale n° 8 del 28 novembre 2016

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Titolo intervento: Interventi di messa in sicurezza del torrente

Tiepido al fine di migliorare strutturalmente e funzionalmente il 

sistema difensivo esistente adeguando nodi e tratti 

particolarmente critici al fine di ridurne la vulnerabilità in caso di 

eventi di piena

Importo del finanziamento: € 850.000,00

Codice intervento: 12642

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott.ssa Rita Nicolini)

Rev.

D = 4Ø
D = 5Ø
D = 8Ø
D =10Ø

Ø < 12mm

12 ≤ Ø ≤ 16mm
16 < Ø ≤ 25mm
25 < Ø ≤ 40mm

CARATTERISTICHE MATERIALI

CALCESTRUZZI

classi di esposizione

FONDAZIONI

ELEVAZIONI

X0

ACCIAIO

32/40

classi di
consistenza STRUTTURE

per 

2422

25,523,5

1816

1917 21

201210

1412 16

14DIAMETRO BULLONE (mm)

DIAMETRO FORO (mm) 28,5

27

VITI E BULLONI 

30 338

10

TOLLERANZE DIMENSIONALI DI FABBRICAZIONE

TRATTAMENTO PROTETTIVO ACCIAI:

zincato verniciato grezzo

(salvo diverse indicazioni)

31,5 34,5

UNI EN 206-1

28/35
S2 S3

CC

classi di
resistenza

XC2

BULLONERIA PER

COLLEGAMENTI

vite dado

8.8 10.9 cl.8 cl.10

TIPO

PRESCRIZIONI

PARTICOLARE PIEGATURE BARRE PARTICOLARE MODALITA' DI QUOTATURA BARRE

XC4
25/3020/25

CC

MAGRONE

B450C -

VERIFICARE IN CANTIERE LE QUOTE E LE MISURE CON IL PROGETTO

FARE ATTENZIONE AL PASSAGGIO DEI SOTTOSERVIZI

NOTE

per 

C.A.
METALLICHE

(*) ove non diversamente specificato

COPRIFERRO MINIMO 4 cm  

SOVRAPPOSIZIONE MINIMA BARRE*

SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETI ELETTRO-SALDATE*

40 diametri

2 maglie

(**) per pali

-

N.B.: le quote delle armature si riferiscono

all'ingombro esterno della barra

Lamierino di protezione in acciaio

inox fissato con viti in inox

GAVETA

S4
12/15

C

* CONTENUTO MINIMO DI ARIA 3%

PARTICOLARE GIUNTO DI CONTINUITA' A TENUTA IDRAULICA

Cordoli idroespandenti

a base bentonitica


