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Sostituzione delle porte del sostegno idraulico di Vallelpri.

Progetto esecutivo

Relazione generale

La presente relazione viene redatta per descrivere il progetto di sostituzione delle paratoie del
sostegno idraulico di Vallelepri in comune di Ostellato (FE).

11 sostegno ¢ stato costruito alla fine degli anni ’50 concomitantemente alla conca di navigazione, €
composto da:

1. una platea in cemento armato, circondata alla base da diaframmi profondi 10 metri;
2. da setti in calcestruzzo armato lunghi intorno ai 14 metri disposti in favore di corrente e
collegati in sommita da un solaio in cemento armato.

Il solaio, a sua volta, ¢ sormontato da un edificio, anch’esso in calcestruzzo armato, che contiene i
meccanismi di sollevamento delle paratoie.

Si tratta dell’opera di regolazione della piti importante arteria di irrigazione e di scolo della provincia
ferrarese, oltre che di parte della provincia mantovana e modenese.

Le portate esitate possono arrivare a circa 100 mc/sec anche se, frequentemente, le paratoie sono
completamente chiuse ed assolvono prevalente funzione di sostegno idraulico cioé servono proprio a
mantenere il salto idraulico, onde garantire i fondali atti alla navigazione, e le quote idriche necessarie
al pescaggio degli impianti di presa consortili.

Le paratoie ivi presenti sono da tempo in stato di avanzata corrosione e promettono, nel medio
periodo, un dissesto con conseguenze potenzialmente gravi, per quanto il dislivello idraulico garantito
dal sostegno sia di solo m. 1,50 ed il corso d’acqua interessato, sia a monte che a valle, sia arginato.

Altrettanto in stato di dissesto appare il solaio che collega i setti di calcestruzzo e che funge da piano
di calpestio per gli operatori che effettuano le manovre di regolazione; infatti i ferri d’armatura si
stanno corrodendo e fanno esplodere il calcestruzzo che li contiene ponendo seri dubbi sulla capacita
del solaio di sostenere pesi verticali.

Lo sbarramento idraulico € costituito da 3 paratoie a scorrimento verticale su ruote, azionate da viti
senza fine, che a loro volta sono azionate da un sistema elettrico; 1’acqua esce per scarico dal fondo.

Le dimensioni delle porte attuali sono:

e Altezza mm. 4150;
e Larghezza mm. 3940 con distanza fra le ruote di 4200 mm.

Lo scorrimento € garantito da ruote laterali che girano su profili metallici innestati sui gargami.

L’edificio € considerabile, ai sensi della normativa vigente in materia di dighe, come traversa fluviale
esistente.



Regione Emilia Romagna — Agenzia di Protezione Civile-Servizio Tecnico Reno-Volano relazione generale

Le esigenze da soddisfare

Con i fondi che sono stati resi disponibili & possibile sostituire le paratoie e porre rimedio ai problemi
del solaio di calpestio.

I requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di dighe, il DM_26 giugno 2014, sono da
considerare soddisfatti, se si fa riferimento alle traverse esistenti.

L’intervento proposto, ai sensi dello stesso decreto p.to H.2., & classificabile come intervento di
riparazione o intervento locale.

Scelta delle alternative

Le alternative ipoteticamente “possibili” per la sostituzione delle paratoie sono:

1. Costruzione di un nuovo sostegno idraulico;
2. Sostituzione delle paratoie con altre di tipologia diversa;
3. Sostituzione delle paratoie con altre della medesima tipologia;

L’alternativa 1 ¢ talmente onerosa (qualche decina di milioni di euro) da non meritare ulteriori
considerazioni.

L’alternativa 2 ¢ circa di pari costo, tuttavia non ha senso cambiare tipologia di porta (da paratoia a
ruota a paratoia a strisciamento) in quanto non si avrebbero risparmi e dato che le paratoie a
strisciamento sono di minor valore tecnico.

L’alternativa 3 ¢ quella piti idonea al caso; le porte precedenti sono ormai collaudate da anni ed hanno
dato risultati piu che soddisfacenti.

Poiché, ultimamente, sono entrate in vigore alcune leggi che richiedono un maggior impegno statico
viene redatta anche una relazione tecnica di verifica delle parti strutturali che evidenzia di poter
ancora utilizzare la stessa tipologia strutturale anche se risulta indispensabile cambiare il materiale
con cui sono costituite e passare all’acciaio S 355 JO.

Le alternative possibili per la sostituzione del solaio sono:

Costruzione di un nuovo sostegno idraulico;

Sostituzione del solaio esistente con altro di materiale e tipologia diversa;
Sostituzione del solaio esistente con altro della medesima tipologia;

La riparazione del solaio esistente con resine;

Il rinforzo del solaio esistente con altra metodologia.
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ancora una volta si ribadisce che la costruzione di altro sostegno idraulico ¢ un’alternativa
eccessivamente onerosa e non giustificata dalle esigenze.

La sostituzione del solaio esistente, in cemento armato, con altro solaio della stessa tipologia e dello
stesso materiale ¢ sicuramente un’alternativa percorribile ma a costi molto alti e con problemi di
sicurezza di difficile risoluzione: nel momento in cui si dovesse procedere a gettare il nuovo solaio
dopo aver tolto la porzione ammalorata si dovrebbe affrontare una difficile opera di casseratura ed
aspettare molto tempo (28 giorni) prima che la nuova porzione di solaio diventi agibile e cio sarebbe
difficilmente conciliabile con la necessita di poter intervenire sollecitamente in caso di avaria.
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Anche la riparazione del solaio esistente con resine ¢ indubbiamente un’operazione percorribile ma,
anch’essa, obbliga ad operare in condizioni di sicurezza decisamente problematiche e richiede tempi
di esecuzione difficilmente conciliabili con la necessita di intervenire celermente in caso di
smaltimento delle piene o altro evento; i costi non sono quantificabili data la singolarita
dell’ operazione.

La sostituzione del solaio in cemento armato con una struttura in travi d’acciaio e griglia metallica
compone in maniera ideale la possibilita di interventi celeri, facili da eseguire per qualunque impresa
sul mercato, costi relativamente bassi e facilmente preventivabili, basso impegno logistico; inoltre la
situazione di invecchiamento del nuovo solaio sarebbe totalmente visibile e valutabile.

Si aggiunga che si tratterebbe di un solaio che permette di vedere cosa capita al di sotto di esso e, se
del caso, asportarlo per interventi d’urgenza (ad es. per togliere alberi che incastrano le paratoie).
Tuttavia cido presuppone la demolizione del solaio esistente ed, al momento, i finanziamenti
disponibili non rendono possibile quest’ultima operazione.

Pertanto si prevede di realizzare un solaio in profilati e griglia metallica da sovrapporre al solaio
esistente per procedere all’asportazione di quest’ultimo se e quando lo si riterra necessario.

Trattandosi della sostituzione di parti impiantistiche esistenti non esiste alcun tipo di problema di tipo
autorizzativo (geologico, ambientale, urbanistico, ecc...) in quanto sono opere perfettamente consone
alla normativa comunale quindi la validazione del presente progetto assolve i dettati dell’art. 7 della
L.R. 25 novembre 2002, n. 31 cosi come esplicitato dal Parere prot. n. 130638 del 13/05/2010 —
“Opere di interesse regionale, provinciale comunale”.

Il cantiere non presenta particolarita ed, anzi, ¢ di facile accesso ed ¢ gia dotato dei servizi igienici e
degli apprestamenti di sicurezza verso il vuoto.

Trattandosi di lavori assimilabili agli “....interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle
costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo é sostituito dalla
dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.” cosi come da DPR 380/2001 s.m.i. art.
67 comma 8 bis.

Progetto della soluzione selezionata
La soluzione adottata consta delle seguenti lavorazioni:

e Sovrapposizione di un nuovo solaio in profilati e griglia metallici, provvisorio, al solaio
esistente

e Asportazione delle porte esistenti e loro smontaggio in sito per poterle fa uscire dal fabbricato;

e Smaltimento a rifiuto delle porte;

e Fornitura e posa delle nuove porte;

I lavori vanno eseguiti, giocoforza, impegnando un solo fornice per volta iniziando dal lavoro pil
urgente cio¢ dalla sovrapposizione del nuovo solaio, necessario per procedere in sicurezza con le
operazioni successive.

Si premette che, dovendo togliere le porte dei sostegni € necessario ripristinare, preventivamente, la
funzionalita dei panconcelli (cambiargli le guarnizioni e verniciarli).

In sintesi si operera nella maniera di seguito descritta:
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Manutenzione dei panconcelli esistenti;

posa dei panconcelli (per un solo fornice);
asportazione o spostamento di tute le parti ostative;
rinforzo delle parti di passerella soprelevata;
fornitura e posa del pavimento provvisionale;
asportazione di una porta;

fornitura e posa della porta asportata

verifica in sito della porta (le operazioni 1,5,6 e 7 sono da ripetere tre volte);
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rimontaggio di quanto asportato;,
10. fornitura e posa di alcuni elementi metallici;

11. verniciature (tranne le paratoie che sono verniciate prima essere messe in opera);

Si precisa che le porte sono costituite da due parti assemblate e che le porte nuove sono di identico
disegno delle porte originali: le operazioni di smontaggio e rimontaggio delle porte avverranno per
sezioni di porta e saranno in ordine fra loro speculare; esse sono meglio precisate nel CSA.

Il cronoprogramma ¢ il seguente:

1° | 2° 3° | 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10 | 11 12 |13 14
sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | seft

Sistemazione
(cambio
guarnizioni e
verniciatura)
dei
panconcelli
Rialzo  del
quadro
elettrico e
sistemazione
dei ferri di
sostegno
della
passerella
Posa del
solaio
provvisorio
Asportazione
delle  porte
esistenti
Fornitura e
posa nuove
porte
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Nel computo delle giornate lavorative si € tenuto conto di un congruo numero di giorni di condizioni
avverse che, peraltro. dovrebbe influire solo nel caso di piena del canale in quanto tutti i lavori, fatta
salva la manutenzione dei panconcelli, si svolgono all’interno del fabbricato.

Complessivamente si suppone che, a far data dall’inizio dei lavori, in 100 giorni si possa addivenire
all’opera finita.

L’impresa esecutrice dovra essere dotata della categoria prevalente Os 18°A: sono presenti anche
lavori della categoria Os 7.

Gli elaborati di progetto constano in:

1. Relazione generale;

2. Elaborati grafici;

3. Documentazione fotografica;

4. Relazione tecnica;

5. Computo metrico estimativo;

6. Analisi dei prezzi;

7. Elenco prezzi unitari;

8. Capitolato speciale d’appalto;

9. Piano di sicurezza e di coordinamento
10. Cronoprogramma

Non ¢ stato redatto il piano di manutenzione dell’opera in quanto essa ¢ composta esclusivamente da
sostituzione di un’opera esistente con altra identica e da un’opera provvisoria.

Vale ancora il libretto di istruzioni per 1’uso e la manutenzione originari della conca e chiusa, redatto
dalle Officine Meccaniche Galileo.

Aspetti economici e finanziari

Trattandosi di lavori non consueti i costi sono stati ottenuti da:

1) Analisi dei prezzi;
2) Prezzario del Servizio difesa del Suolo della Regione Emilia Romagna anno 2017,
3) Prezzario della Camera di Commercio di Ferrara anno 2017;

4) Prezzi di lavori analoghi effettuati in anni precedenti.

Il calcolo sintetico della spesa viene esposto nella tabella che segue:

sostegno idraulico

asportazione delle pariatoie attuali, loro smontaggio in sito e trasporto a rifiuto

in discarica o in fonderia. € 12.000,00
fornitura e posa di nuove paratoie complete di ruote € 50.490,00
montaggio € 12.000,00
rifacimento piano di calpestio con grigliato metallico e travi metalliche € 7.560,00
verniciature ed altri lavori € 24.920,09
oneri per la sicurezza € 7.000,00
totale lavori nel sostegno € 113.970,09
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I1 quadro economico ¢ il seguente:

A |somme per lavori a base d'appalto, esclusa la sicurezza € 106.970,09

B |Oneridisicurezza € 7.000,00
Totale da appaltare € 113.970,09
somme peril coordinamento della sicurezza fase d'esecuzione inclusa

C INARCASSA 3 3.000,00

D [perimprevisti € 2.841,88

per lavori da eseguire a parte ma da non inserire in contratto, per prove di

E laboratorio. 1.000,00

complessivo per lavori 120.811,97

per VA 22% sui lavori e sulle prestazioni professionali 26.578,63

per contributo ANAC 30,00

perincentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 (2% di A) 2.279,40

€
€
3
per assicurazione progettisti-direttore lavori € 300,00
€
€
€

TOTALE 150.000,00

I lavori sono finanziati con fondi regionali stanziati con Delibera di Giunta Regionale n°® 1756 del
2016.

La modalita di gara necessaria ¢ la procedura aperta mentre 1’appalto sara da effettuarsi a corpo ed a
misura.

Non ¢ previsto il pagamento di Stati d’avanzamento intermedi per i seguenti motivi:

1. La parte preponderante dei pagamenti riguarda smontaggio, fornitura e rimontaggio della
paratoie. E opportuno che questo lavoro, una volta iniziato, arrivi immediatamente alla fine
per ragioni di sicurezza idraulica;

2. Si tratta di cifre, tutto sommato, modeste.

Ferrara li 13/12/2017
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