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1. INTRODUZIONE 
 

Le voci e i costi riportati nel presente elenco prezzi sono stati calcolati seguendo gli stessi criteri 

adottati per l’Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e 

bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza e riportati nell’Allegato A della D.G.R. n. 

2185 del 13/12/2016. 

I prezzi unitari, quindi, comprendono le quote per spese generali (15%) ed utili dell'impresa (10%), 

nonché il compenso per l’impianto, per la manutenzione e per l’illuminazione dei cantieri, per forniture e 

lavorazioni, sfridi, per spese provvisionali e per tutti gli oneri attinenti all’ esecuzione delle diverse 

categorie di lavoro applicando la migliore tecnica, idonea mano d’opera e materiali di qualità, in modo 

che il lavoro o il servizio risultino compiuti a perfetta regola d’arte. 

Le fonti utilizzate per la stima degli importi sono state reperite dal web tramite siti istituzionali e di tipo 

aziendale. In particolare è stato fatto riferimento alle pubblicazioni “Prezzi medi all’ingrosso dei materiali 

da costruzione – Listino n. 4 ottobre - dicembre 2013” della Camera di Commercio di Verona e “Prezzi 

dei materiali e delle opere edili in Ferrara - Anno 2016” della Camera di Commercio di Ferrara. Da 

quest’ultima, essendo la più aggiornata al momento della redazione del progetto, è stato dedotto il 

costo medio orario del lavoro su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore 

dell’edilizia e attività affini. 

Ogni voce è corredata con il valore medio percentuale della manodopera (MO) rispetto al valore totale 

della stessa, al fine di facilitare la redazione del quadro di incidenza della manodopera nei documenti 

progettuali e contabili. 
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2. ELENCO PREZZI 
 

2.1. MANODOPERA 
 

Art. Descrizione Um P.U. 

01 MANODOPERA 
Manodopera - Camera di Commercio Ferrara, tariffe comunicate da LegaCoop 
in vigore dal 01/01/2016 

   

01.a I livello - Operaio comune ora 24,25 

01.b II livello - Operaio qualificato ora 26,87 

01.c III livello - Operaio specializzato ora 30,29 

 

2.2. NOLI, TRASPORTI MEZZI MECCANICI 
 

Art. Descrizione Um P.U. 

02 NOLO A FREDDO ATTREZZATURA PER INFISSIONE DEI PALI 
(vibro-infissione, presso-infissione, perforazione manuale e/o meccanica) ora 29,28 

 

2.3. MATERIALI A PIÈ D’OPERA 
 

Art. Descrizione Um P.U. 

03 LEGNO DI TIPO LARICE CLASSE S1 “USO FIUME”, certificato, trattato con 
impregnante idrorepellente antibatterico, antitarlo e antimuffa  mc 850,00 

04 FORNITURA VITI ED ANCORAGGI   

04.a Viti in acciaio INOX AISI 316 autofilettanti a testa autosvasante Ø =6 L=80 mm cad 0,10 

04.b Viti in acciaio INOX AISI 316 autofilettanti a testa autosvasante Ø=10 L=160 mm cad 4,50 

04.c Barra passante filettata in acciaio INOX AISI 316 Ø =8 L=400 mm con bullone di 
fissaggio cad 10,00 

04.d Viti tirafondo in acciaio INOX Ø=6 L=80 mm cad 0,10 

04.e Viti tirafondo in acciaio INOX Ø=4 L=25 mm cad 0,10 

04.f Staffa di tipo a collare con almeno 3 fori in acciaio zincato per pali da diametro 
Ø 8 cm cad 1,50 

04.g Cerniere in acciaio inox spessore almeno 2 mm e lunghezza almeno 75 mm 
relative viti in acciaio INOX AISI 316 per il collegamento con l'impalcato della 
passerella cad 25,50 

05 CORDA IN CANAPA NATURALE   

05.a Corda in canapa naturale diametro Ø 16 mm  ml 2,10 

05.b Corda in canapa naturale diametro Ø 10 mm  ml 1,05 

05.c Corda/spago in canapa naturale diametro Ø 6 mm  ml 0,45 

06 PALI A SEZIONE CIRCOLARE IN LEGNO   

06.a Pali torniti e appuntiti in larice, dimensioni diametro Ø 10 cm lunghezza L= 2 m 
con foro in sommità di diametro 15 mm per il passaggio della corda cad 16,00 

06.b Pali torniti e appuntiti in larice,  
dimensioni diametro Ø 8 cm lunghezza L= 3 m cad 16,00 

06.c Pali scortecciati ed appuntiti in castagno,  
dimensioni diametro Ø 8 cm lunghezza L=1,50 m cad 9,00 
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Art. Descrizione Um P.U. 

06.d Pali torniti e appuntiti con svaso in larice,  
dimensioni diametro Ø 10 cm lunghezza L= 2 m cad 14,60 

07 STUOIA DI CANNE (DIAMETRO 2÷3 CM, H= 1,00 M) LEGATE MEDIANTE CORDA 
DI FIBRA NATURALE  ml 2,79 

08 VERGHE DI LEGNO, DIMENSIONI 0,01X0,03X2,2 M cad 2,05 

09 PANNELLO IN LEGNO MULTISTRATO TIPO MARINO SPESSORE 30 MM  mq 81,20 

10 STAMPA DIRETTA UV SU LEGNO DI TIPO BALZA/MULTISTRATO  
SPESSORE 12 MM a corpo 180,00 

11 FLATTING MARINO ANTI UV cad 14,00 

 

2.4. LAVORI FINITI 
 

Art. Descrizione Um P.U. MO 

12 PASSERELLA PEDONALE 
Realizzazione di passerella pedonale di accesso all'arenile secondo gli elaborati 
grafici di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori, comprendente la 
fornitura e posa in opera dei seguenti elementi in legno di larice naturale classe 
S1 “uso Fiume”, certificato, trattato con impregnante idrorepellente 
antibatterico, antitarlo e antimuffa: pali con foro passante alla testa di Ø 20 
mm, dimensioni 0,12x0,12x4,00 m posti ad interasse di 2,00 m, di traversi di 
irrigidimento fissati sui pali, sezione 0,08X0,12 di lunghezza pari a 2,00 m, travi 
longitudinali, sezione 0,08x0,10 di lunghezza pari 2,00 m e tavole di calpestio, 
sezione 0,25X0,04 di lunghezza pari a 1,60 m, corrente intermedio, sezione 
0,04X0,15 di lunghezza pari a 2,0 m, fermapiede, sezione 0,04x0,25 di 
lunghezza pari 2,00 m. Il parapetto è completato con corda di canapa stesa Ø 
16 mm. Sono compresi, altresì, tutti gli ancoraggi in acciaio INOX AISI 316, le 
certificazioni e le relative dichiarazioni di conformità di tutti gli elementi 
impiegati (legno e metallo, bulloneria etc.) nel rispetto della normativa vigente, 
la rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro 
onere per la guida del palo e la sua regolare infissione, la sostituzione dei pezzi 
in caso di rottura e/o difformità, la livellazione della sabbia e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

      

12.a Fornitura e posa in opera dei pali con foro passante alla testa di Ø 20 mm, 
dimensioni 0,12x0,12x4,00 m posti ad interasse di 1,72 m. cad 147,42 48,9 

12.b Fornitura e posa in opera piano di calpestio costituito da: traversi di 
collegamento fissati ai pali, sezione 0,08X0,12 di lunghezza pari a 2,00 m, travi 
longitudinali, sezione 0,08x0,10 di lunghezza pari 2,00 m e assito con tavole, 
sezione 0,25X0,04 di lunghezza pari a 1,60 m ed ancoraggi in acciaio INOX AISI 
316. 
  ml 210,37 22,9 

12.c Fornitura e posa in opera di parapetto costituito da: corrente intermedio, 
sezione 0,04X0,15, di lunghezza pari a 2,0 m, fermapiede, sezione 0,04x0,25 di 
lunghezza pari 2,00 m e corrimano in corda di canapa stesa Ø 16 mm ed 
ancoraggi in acciaio INOX AISI 316.  ml 48,77 13,3 
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Art. Descrizione Um P.U. MO 

13 PIAZZOLA DI RACCORDO RAMPE PASSERELLA PEDONALE 
Realizzazione di piazzola di raccordo per le rampe della passerella secondo gli 
elaborati grafici di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori, 
comprendente la fornitura e posa in opera dei seguenti elementi in legno di 
larice naturale classe S1 “uso Fiume”, certificato, trattato con impregnante 
idrorepellente antibatterico, antitarlo e antimuffa: pali con foro passante alla 
testa di Ø 20 mm, dimensioni 0,12x0,12x4,00 m posti secondo una maglia di 
1,72x2,00 m, di traversi di irrigidimento fissati sui pali, sezione 0,08X0,12 di 
lunghezza pari a 5,32 m, travi, sezione 0,08x0,10 di lunghezza pari 2,06 m e 
tavole, sezione 0,25X0,04 su una superficie complessiva di circa 22 mq, per il 
piano di calpestio, corrente intermedio, sezione 0,04X0,15 di lunghezza 
massima pari a 2,0 m, fermapiede, sezione 0,04x0,25 di lunghezza massima 
pari 2,00 m. Il parapetto è completato con corda di canapa stesa Ø 16 mm. 
Sono compresi, altresì, tutti gli ancoraggi in acciaio INOX AISI 316, le 
certificazioni e le relative dichiarazioni di conformità di tutti gli elementi 
impiegati (legno e metallo, bulloneria etc.) nel rispetto della normativa vigente, 
la rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro 
onere per la guida del palo e la sua regolare infissione, la sostituzione dei pezzi 
in caso di rottura e/o difformità, la livellazione della sabbia e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

a 
corpo 3.839,01 23,7 

14 PEDANE DI RACCORDO TRA TERRENO E PASSERELLA PEDONALE 
Fornitura e posa in opera di pedane di raccordo in legno larice classe S1 “uso 
Fiume”, certificato, trattato con impregnante idrorepellente antibatterico, 
antitarlo e antimuffa, tra il terreno e la passerella pedonale come da tavola 4.3. cad 247,29 10,3 

15 APERTURA VARCO NELLA STACCIONATA ESISTENTE A LIMITE DELL'AREA DI 
INTERVENTO 
Predisposizione di un varco nella staccionata esistente in corrispondenza 
dell'inizio della passerella pedonale. Tale varco sarà ricavato cercando di usare 
il materiale esistente con taglio dei traversi e spostamento dei montanti, e di 
ridurre al minimo l'apporto e l'impiego di nuovo materiale secondo le modalità 
concordate con la Direzione Lavori. 

a 
corpo 109,01 59,3 

16 DISSUASORI (PALO-CORDA-PALO) 
Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con pali torniti ed appuntiti di 
diametro Ø 10 cm di lunghezza L= 2 m in legno larice certificato, trattato con 
impregnante idrorepellente antibatterico, antitarlo e antimuffa, con foro 
passante alla testa Ø 15 mm, infissi nella sabbia per 1 m, altezza fuori terra di 1 
m, distanti fra loro 2 m e collegati con corda di canapa Ø 10 mm stesa, secondo 
gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori. Sono 
compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, 
nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione, la sua 
sostituzione in caso di rottura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.  ml 17,63 23,1 

17 SCHERMI A SCACCHIERA 
Fornitura e posa in opera di schermi quadrati montati a scacchiera, di 2 m di 
lato, realizzati con pali di castagno (h= 150 cm, diametro Ø = 8 cm) interrati per 
circa 75 cm e posti ai vertici distanziati un metro l’uno dall’altro, e barriera 
frangivento in stuoia in canne tessuta con cordino in fibra naturale e interrata 
per circa 30 cm con fissaggio ai pali mediante verghe, viti tirafondi e legatura 
con corde in canapa, secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni 
della Direzione Lavori. Sono compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli 
di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua 
regolare infissione, la sua sostituzione in caso di rottura e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.  ml 24,95 32,4 
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Art. Descrizione Um P.U. MO 

18 NUCLEI DI INNESCO 
Fornitura e posa in opera di nuclei di innesco triangolari, di 2 m di lato, 
realizzati con pali di castagno (h= 150 cm, diametro Ø = 8 cm) interrati per circa 
75 cm e posti ai vertici distanziati un metro l’uno dall’altro, e barriera 
frangivento in stuoia in canne tessuta con cordino in fibra naturale e interrata 
per circa 30 cm con fissaggio ai pali mediante verghe, viti tirafondi e legatura 
con corde in canapa, secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni 
della Direzione Lavori. Sono compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli 
di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua 
regolare infissione, la sua sostituzione in caso di rottura e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. cad 139,30 27,6 

19 CARTELLO DIDATTICO/INFORMATIVO TIPO 1 
Fornitura e posa in opera di pannello informativo in legno di dimensione A1 
(59,4x84 cm) su due montanti in legno larice torniti H=3,00 m e diametro Ø = 8 
cm infissi nel terreno per almeno 1,00 metro e distanziati fra loro di 60 cm, 
secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori. 
Sono compresi i trattamenti del legno con impregnante idrorepellente 
antibatterico, antitarlo e antimuffa, eventuale rimozione o scanso di ostacoli di 
impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua 
regolare infissione, la sua sostituzione in caso di rottura e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. cad 120,91 16,0 

20 CARTELLO DIDATTICO/INFORMATIVO TIPO 2 
Fornitura e posa in opera di pannello informativo in legno di dimensione 30x40 
cm su un montante in legno larice tornito H=3,00 m e diametro Ø = 8 cm infisso 
nel terreno per 1 metro, secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni 
della Direzione Lavori. Sono compresi i trattamenti del legno con impregnante 
idrorepellente antibatterico, antitarlo e antimuffa, eventuale rimozione o 
scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la 
guida del palo e la sua regolare infissione, la sua sostituzione in caso di rottura 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. cad 50,56 25,5 

21 CARTELLI DIDATTICI/DIVIETO/INFORMATIVI: STAMPA 
Stampa diretta UV su legno di tipo balza/multistrato spessore 12 mm e posa in 
opera sui cartelli previsti compreso le viti di fissaggio ed il trattamento di 
superfice con flatting marino anti UV, secondo le indicazioni della Direzione 
Lavori e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

a 
corpo 252,23 1,1 
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3. ANALISI DEI PREZZI 
 

Art. 12 – PASSERELLA PEDONALE DI ACCESSO ALL’ARENILE 

Realizzazione di passerella pedonale di accesso all'arenile secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni della 

Direzione Lavori, comprendente la fornitura e posa in opera dei seguenti elementi in legno di larice naturale classe S1 

“uso Fiume”, certificato, trattato con impregnante idrorepellente antibatterico, antitarlo e antimuffa: pali con foro 

passante alla testa di Ø 20 mm, dimensioni 0,12x0,12x4,00 m posti ad interasse di 2,00 m, di traversi di irrigidimento 

fissati sui pali, sezione 0,08X0,12 di lunghezza pari a 2,00 m, travi longitudinali, sezione 0,08x0,10 di lunghezza pari 2,00 

m e tavole di calpestio, sezione 0,25X0,04 di lunghezza pari a 1,60 m, corrente intermedio, sezione 0,04X0,15 di 

lunghezza pari a 2,0 m, fermapiede, sezione 0,04x0,25 di lunghezza pari 2,00 m. Il parapetto è completato con corda di 

canapa stesa Ø 16 mm. Sono compresi, altresì, tutti gli ancoraggi in acciaio INOX AISI 316, le certificazioni e le relative 

dichiarazioni di conformità di tutti gli elementi impiegati (legno e metallo, bulloneria etc.) nel rispetto della normativa 

vigente, la rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua 

regolare infissione, la sostituzione dei pezzi in caso di rottura e/o difformità, la livellazione della sabbia e quant'altro 

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

Art. 12.a - Fornitura e posa in opera dei pali con foro passante alla testa di Ø 20 mm, dimensioni 0,12x0,12x4,00 m 

posti ad interasse di 1,72 m (Analisi su singolo palo). 

 

Art. Descrizione Num. Quantità Um P.U. Parziale Sub-Tot. 

 MATERIALE A PIÈ D’OPERA 

03 LEGNO DI TIPO LARICE CLASSE S1 “USO FIUME”, 
certificato, trattato con impregnante idrorepellente 
antibatterico, antitarlo e antimuffa.       

 Palo, con foro passante alla testa Ø 20 mm, dimensioni 

0,12x0,12x4,00 m 1 0,058 mc 850,00 49,30 
  49,30 

 MANODOPERA  

01.a I livello - operaio comune 1 0,70 ore 24,25 16,98 
 01.b II livello - operaio qualificato 1 0,70 ore 26,87 18,81 

01.c III livello - operaio specializzato 1 0,70 ore 30,29 21,20 

 
      

56,99 

 NOLO, TRASPORTI MEZZI MECCANICI 

02 Nolo a freddo attrezzatura per infissione dei pali 
(vibro-infissione, presso-infissione, perforazione manuale 
e/o meccanica) 
Infissione palo Lmax=4 m, a sezione 0,12x0,12 per 2,5 m 

di profondità 1 0,35 ore 29,28 10,25 

 
      

10,25 

 TOTALE 116,54 

   Spese generali 15 % 17,48 

   Utile impresa 10 % 13,40 

   Prezzo totale modulo 1 147,42 

   Prezzo totale opera Moduli 1 147,42 

    U.M. cad P.U. 147,42 

      MO 48,9 
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Art. 12.b - Fornitura e posa in opera piano di calpestio costituito da: traversi di collegamento fissati ai pali, sezione 

0,08X0,12 di lunghezza pari a 2,00 m, travi longitudinali, sezione 0,08x0,10 di lunghezza pari 2,00 m e assito con tavole, 

sezione 0,25X0,04 di lunghezza pari a 1,60 m ed ancoraggi in acciaio INOX AISI 316 (Analisi su modulo unitario come da 

tav. 4.2). 

 

Art. Descrizione Num. Quantità Um P.U. Parziale Sub-Tot. 

 MATERIALE A PIÈ D’OPERA 

03 LEGNO DI TIPO LARICE CLASSE S1 “USO FIUME”, 
certificato, trattato con impregnante idrorepellente 
antibatterico, antitarlo e antimuffa.       

 Traversi di irrigidimento, dimensioni 0,08x0,12x2 m 2 0,019 mc 850,00 32,64 

 Travi, dimensioni 0,08x0,10x2 m 3 0,016 mc 850,00 40,80 

 Tavole, dimensioni 0,25x0,04x1,60 m 8 0,016 mc 850,00 108,80 

 
04.a 

Fornitura viti ed ancoraggi 

Viti in acciaio INOX AISI 316 autofilettanti a testa 

autosvasante Ø=6 L=80 mm 72 cad 0,10 7,20 

04.b Viti in acciaio INOX AISI 316 autofilettanti a testa 

autosvasante Ø=10 L=160 mm 6 
 

cad 4,50 27,00 
 04.c Barra passante filettata in acciaio INOX AISI 31 Ø=8 

L=400 mm con bullone di fissaggio 4 cad 10,00 40,00 

 256,44 

 MANODOPERA  
      01.a I livello - operaio comune 1 1,70 ore 24,25 41,23 

01.b II livello - operaio qualificato 1 1,30 ore 26,87 34,93 

 76,16 

 TOTALE 332,60 

   Spese generali 15 % 49,89 

   Utile impresa 10 % 38,25 

   Prezzo totale modulo 1 420,73 

   Prezzo totale opera Moduli 0,50 210,37 

    U.M. ml P.U. 210,37 

      MO 22,9 
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Art. 12.c - Fornitura e posa in opera di parapetto costituito da: corrente intermedio, sezione 0,04X0,15 di lunghezza 

pari a 2,0 m, fermapiede, sezione 0,04x0,25 di lunghezza pari 2,00 m e corrimano in corda di canapa stesa Ø 16 mm ed 

ancoraggi in acciaio INOX AISI 316 (Analisi su modulo unitario come da tav. 4.2). 

 

Art. Descrizione Num. Quantità Um P.U. Parziale Sub-Tot. 

 MATERIALE A PIÈ D’OPERA 
      03 LEGNO DI TIPO LARICE CLASSE S1 “USO FIUME”, 

certificato, trattato con impregnante idrorepellente 
antibatterico, antitarlo e antimuffa.       

 Corrente, dimensioni 0,04x0,15x2 m (*) 2 0,012 mc 850,00 20,40 
  Fermapiede, dimensioni 0,04x0,25x2 m (*) 2 0,020 mc 850,00 34,00 

 Fornitura viti ed ancoraggi 

Viti in acciaio INOX AISI 316 autofilettanti a testa 

autosvasante Ø=6 L=80 mm 24 cad 0,10 2,40 

 Corda in canapa naturale 

Corda in canapa naturale, diametro Ø 16 mm 4,8 ml 2,10 10,08 

       66,88 

 MANODOPERA  

01.a I livello - operaio comune 1 0,20 ore 24,25 4,85 

01.b II livello - operaio qualificato 1 0,20 ore 26,87 5,37 
  10,22 

 TOTALE 77,10 

   Spese generali 15 % 11,57 

   Utile impresa 10 % 8,87 

   Prezzo totale modulo 1 97,54 

   Prezzo totale opera Moduli 0,50 48,77 

    U.M. ml P.U. 48,77 

      MO 13,3 

 

 

 

 

(*) N.B. Per il tratto 16-17 sono previsti correnti e fermapiedi di lunghezza L= 2,10 m mentre per il tratto 18-19 di 

lunghezza L=2,06 m come da tavola 4.4. 
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Art. 13 - PIAZZOLA DI RACCORDO RAMPE PASSERELLA PEDONALE 

Realizzazione di piazzola di raccordo per le rampe della passerella secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni 

della Direzione Lavori, comprendente la fornitura e posa in opera dei seguenti elementi in legno di larice naturale classe 

S1 “uso Fiume”, certificato, trattato con impregnante idrorepellente antibatterico, antitarlo e antimuffa: pali con foro 

passante alla testa di Ø 20 mm, dimensioni 0,12x0,12x4,00 m posti secondo una maglia di 1,72x2,00 m, di traversi di 

irrigidimento fissati sui pali, sezione 0,08X0,12 di lunghezza pari a 5,32 m, travi, sezione 0,08x0,10 di lunghezza pari 

2,06 m e tavole, sezione 0,25X0,04 su una superficie complessiva di circa 22 mq, per il piano di calpestio, corrente 

intermedio, sezione 0,04X0,15 di lunghezza massima pari a 2,0 m, fermapiede, sezione 0,04x0,25 di lunghezza massima 

pari 2,00 m. Il parapetto è completato con corda di canapa stesa Ø 16 mm. Sono compresi, altresì, tutti gli ancoraggi in 

acciaio INOX AISI 316, le certificazioni e le relative dichiarazioni di conformità di tutti gli elementi impiegati (legno e 

metallo, bulloneria etc.) nel rispetto della normativa vigente, la rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, 

nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione, la sostituzione dei pezzi in caso di rottura e/o 

difformità, la livellazione della sabbia e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte (Analisi a corpo). 

 

Art. Descrizione Num. Quantità Um P.U. Parziale Sub-Tot. 

 MATERIALE A PIÈ D’OPERA 
       Pali       

03 LEGNO DI TIPO LARICE CLASSE S1 “USO FIUME”, 
certificato, trattato con impregnante idrorepellente 
antibatterico, antitarlo e antimuffa.       

 Pali, con foro passante alla testa Ø 20 mm, dimensioni 

0,12x0,12x4,00 m 7 0,058 mc 850,00 342,72 

 Pali, dimensioni 0,12x0,12x3,00 m 3 0,043 mc 850,00 110,16 
        452,88 

 Piano di calpestio       

03 LEGNO DI TIPO LARICE CLASSE S1 “USO FIUME”, 
certificato, trattato con impregnante idrorepellente 
antibatterico, antitarlo e antimuffa.       

 Traverso di irrigidimento, dimensioni 0,08x0,12x5,28 m 4 0,051 mc 850,00 172,34 

 Travi, dimensioni 0,08x0,10x2,06 m 18 0,016 mc 850,00 252,14 

 Tavole, dimensioni 0,25x0,04x5,28 m 16 0,053 mc 850,00 718,09 

 1.1242,57 

 
04.a 

Fornitura viti ed ancoraggi 

Viti in acciaio INOX AISI 316 autofilettanti a testa 

autosvasante Ø=6 L=80 mm 432 cad 0,10 43,20 

04.b Viti in acciaio INOX AISI 316 autofilettanti a testa 

autosvasante Ø=10 L=160 mm 36 
 

cad 4,50 162,00 
 04.c Barra passante filettata in acciaio INOX Ø=8 L=400 mm 

con bullone di fissaggio 20 cad 10,00 200,00 

 
     

 405,20 

 Parapetto 

03 LEGNO DI TIPO LARICE CLASSE S1 “USO FIUME”, 
certificato, trattato con impregnante idrorepellente 
antibatterico, antitarlo e antimuffa.       

 Corrente, dimensioni 0,04x0,15x2 m 2 0,012 mc 850,00 20,40 

 Fermapiede, dimensioni 0,04x0,25x2 m 2 0,020 mc 850,00 34,00 

 Corrente, dimensioni 0,04x0,15x1,79 m 5 0,010 mc 850,00 43,86 

 Fermapiede, dimensioni 0,04x0,25x1,79 m 5 0,017 mc 850,00 73,10 

 Corrente, dimensioni 0,04x0,15x1,20 m 2 0,007 mc 850,00 12,24 

 Fermapiede, dimensioni 0,04x0,25x1,20 m 2 0,012 mc 850,00 20,40 
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Art. Descrizione Num. Quantità Um P.U. Parziale Sub-Tot. 

 204,00 

04.a Fornitura viti ed ancoraggi 

Viti in acciaio INOX AISI 316 autofilettanti a testa 

autosvasante Ø=6 L=80 mm 72 cad 0,10 7,20 

05.a Corda in canapa naturale 

Corda in canapa naturale, diametro Ø 16 mm 15,5 
 

ml 2,10 32,55 
  44,09 

       2.244,40 

 MANODOPERA  
per la posa in opera della piazzola di raccordo con 
sagomatura della testa dei pali di fondazione, 
livellamento sabbia ed assemblaggio dei pezzi come da 
progetto e/o richiesto dalla D.L. 

01.a I livello - operaio comune 1 11,00 ore 24,25 266,75 

01.b II livello - operaio qualificato 1 10,00 ore 26,87 268,70 

01.c III livello - operaio specializzato 1 6,00 ore 30,29 181,74 
  717,19 

 NOLO, TRASPORTI MEZZI MECCANICI 

02 Nolo a freddo attrezzatura per infissione dei pali 
(vibro-infissione, presso-infissione, perforazione manuale 
e/o meccanica) 
Infissione di 10 pali Lmax=4 m, a sezione 0,12x0,12 per 

2,5 m di profondità 10 0,25 ore 29,28 73,20 

73,20 

TOTALE 3.034,79 

   Spese generali 15 % 455,22 

   Utile impresa 10 % 349,00 

   Prezzo totale modulo 1 3.839,01 

   Prezzo totale opera       Moduli 1 3.839,01 

    U.M. a corpo P.U. 3.839,01 

      MO 23,7 
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Art. 14 - PEDANE DI RACCORDO TRA TERRENO E PASSERELLA PEDONALE 

Fornitura e posa in opera di pedane di raccordo in legno larice classe S1 “uso Fiume”, certificato, trattato con 

impregnante idrorepellente antibatterico, antitarlo e antimuffa, tra il terreno e la passerella pedonale come da tavola 4.3. 

 

Art. Descrizione Num. Quantità Um P.U. Parziale Sub-Tot. 

 MATERIALE A PIÈ D’OPERA 
      03 LEGNO DI TIPO LARICE CLASSE S1 “USO FIUME”, certificato, 

trattato con impregnante idrorepellente antibatterico, 
antitarlo e antimuffa.       

 Travi, dimensioni 0,08x0,15x1 m 1,5 0,012 mc 850,00 15,30 
  Tavole, dimensioni 0,25x0,04x1,60m 4 0,016 mc 850,00 54,40 

 
04.a 

Fornitura viti ed ancoraggi 

Viti in acciaio INOX AISI 316 autofilettanti a testa 

autosvasante Ø=6 L=80 mm 36 cad 0,10 3,60 

04.g Cerniere in acciaio inox spessore almeno 2 mm e lunghezza 

almeno 75 mm e relative viti in acciaio INOX AISI 316 per il 

fissaggio 4 
 

cad 25,50 102,00 
  171,70 

 MANODOPERA  
per la posa in opera delle rampe di raccordo con taglio delle 
travi di appoggio, livellamento sabbia ed assemblaggio dei 
pezzi come da progetto e/o richiesto dalla D.L. 

01.a I livello - operaio comune 1 0,50 ore 24,25 12,13 

01.b II livello - operaio qualificato 1 0,30 ore 26,87 8,06 
  20,19 

      TOTALE 195,49 

   Spese generali 15 % 29,32 

   Utile impresa 10 % 22,48 

   Prezzo totale modulo 1 247,29 

   Prezzo totale opera       Moduli 1 247,29 

    U.M. Cad. P.U. 247,29 

      MO 10,3 
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Art. 15 - APERTURA VARCO NELLA STACCIONATA ESISTENTE A LIMITE DELL'AREA DI INTERVENTO 

Predisposizione di un varco nella staccionata esistente in corrispondenza dell'inizio della passerella pedonale. Tale varco 

sarà ricavato cercando di usare il materiale esistente con taglio dei traversi e spostamento dei montanti, e di ridurre al 

minimo l'apporto e l'impiego di nuovo materiale secondo le modalità concordate con la Direzione Lavori (Analisi a corpo). 

 

Art. Descrizione Num. Quantità Um P.U. Parziale Sub-Tot. 

 MATERIALE A PIÈ D’OPERA 

06.d Pali a sezione circolare in legno 

Pali torniti appuntiti con svaso in larice, dimensioni 

diametro Ø 10 cm di lunghezza L= 2 m 2  cad 14,60 29,20 

 29,20 

 MANODOPERA  
per la posa in opera delle rampe di raccordo con taglio delle 
travi di appoggio, livellamento sabbia ed assemblaggio dei 
pezzi come da progetto e/o richiesto dalla D.L. 

01.a I livello - operaio comune 1 1,00 ore 24,25 24,25 

01.b II livello - operaio qualificato 1 1,00 ore 26,87 26,87 

 51,12 

 NOLO, TRASPORTI MEZZI MECCANICI  
      02 Nolo a freddo attrezzatura per infissione dei pali 

(vibro-infissione, presso-infissione, perforazione manuale 
e/o meccanica) 
Infissione di almeno 2 pali dimensioni diametro Ø 10 cm di 

lunghezza L= 2 m per 1 m di profondità 2 0,10 ore 29,28 5,86 

 5,86 

      TOTALE 86,18 

   Spese generali 15 % 12,93 

   Utile impresa 10 % 9,91 

   Prezzo totale modulo 1 109,01 

   Prezzo totale opera       Moduli 1 109,01 

    U.M. a corpo P.U. 109,01 

      MO 59,3 
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Art. 16 - DISSUASORI (PALO-CORDA-PALO) 

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con pali torniti ed appuntiti di diametro Ø 10 cm di lunghezza L= 2 m in 

legno larice certificato, trattato con impregnante idrorepellente antibatterico, antitarlo e antimuffa, con foro passante alla 

testa Ø 15 mm, infissi nella sabbia per 1 m, altezza fuori terra di 1 m, distanti fra loro 2 m e collegati con corda di 

canapa Ø 10 mm stesa, secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori. Sono compresi 

eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua 

regolare infissione, la sua sostituzione in caso di rottura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

Art. Descrizione Num. Quantità Um P.U. Parziale Sub-Tot. 

 MATERIALE A PIÈ D’OPERA 

 
06.1 

Pali a sezione circolare in legno 

Pali torniti e appuntiti in larice, dimensioni diametro Ø 10 

cm di lunghezza L= 2 m con foro in sommità di diametro 15 

mm per il passaggio della corda 0,5  cad 16,00 8,00 

 
05.b 

Corda in canapa naturale 

Corda in canapa naturale, diametro Ø 10 mm 1,2 ml 1,55 1,26 

 9,26 

 MANODOPERA  
per la posa in opera dei dissuasori come da progetto e/o 
richiesto dalla D.L. 

      01.a I livello - operaio comune 1 0,07 ore 24,25 1,70 

01.c III livello - operaio specializzato 1 0,05 ore 30,29 1,51 

 
      

3,21 

 NOLO, TRASPORTI MEZZI MECCANICI 

02 Nolo a freddo attrezzatura per infissione dei pali 
(vibro-infissione, presso-infissione, perforazione manuale 
e/o meccanica) 
Infissione di 1 palo ogni 2 metri dimensioni diametro Ø 10 

cm di lunghezza L= 2 m per 1 m di profondità 1 0,05 ore 29,28 1,47 

 1,47 

 
     

TOTALE 13,94 

   Spese generali 15 % 2,09 

   Utile impresa 10 % 1,60 

   Prezzo totale modulo 1 17,63 

   Prezzo totale opera       Moduli 1 17,63 

    U.M. ml P.U. 17,63 

      MO 23,1 
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Art. 17 – SCHERMI A SCACCHIERA 

Fornitura e posa in opera di schermi quadrati montati a scacchiera, di 2 m di lato, realizzati con pali di castagno (h= 150 

cm, diametro Ø = 8 cm) interrati per circa 75 cm e posti ai vertici distanziati un metro l’uno dall’altro, e barriera 

frangivento in stuoia in canne tessuta con cordino in fibra naturale e interrata per circa 30 cm con fissaggio ai pali 

mediante verghe, viti tirafondi e legatura con corde in canapa, secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni 

della Direzione Lavori. Sono compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni 

altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione, la sua sostituzione in caso di rottura e quant'altro occorra 

per dare il lavoro finito a regola d'arte (Analisi su uno schermo per 8 m di lunghezza effettiva). 

 

Art. Descrizione Num. Quantità Um P.U. Parziale Sub-Tot. 

MATERIALE A PIÈ D’OPERA 

 
06.c 

Pali a sezione circolare in legno 

Pali con punta in castagno, dimensioni diametro Ø 8 cm di 

lunghezza L=1,50 m 8  cad 9,00 72,00 
 07 Stuoia di canne (diametro 2÷3 cm, H= 1,00 m) legate 

mediante corda di fibra naturale 8  ml 2,79 22,32 

08 Verghe di legno, dimensioni 0,01x0,03x2,2 m 4  cad 2,05 8,20 

 
04.d 

Fornitura viti ed ancoraggi 

Viti tirafondo in acciaio INOX Ø=6 L=80 mm 12 cad 0,10 1,20 

 
05.c 

Corda in canapa naturale 

Corda in canapa naturale, diametro Ø 6 mm 6,5 
 

ml 0,45 2,93 
  106,65 

 MANODOPERA  
per la posa in opera degli schermi a scacchiera, livellamento 
sabbia ed assemblaggio dei pezzi come da progetto e/o 
richiesto dalla D.L. 

01.a I livello - operaio comune 1 1,00 ore 24,25 24,25 

01.b II livello - operaio qualificato 1 1,00 ore 26,87 26,87 
  51,12 

      TOTALE 157,77 

   Spese generali 15 % 23,66 

   Utile impresa 10 % 18,14 

   Prezzo totale modulo 1 199,57 

   Prezzo totale opera       Moduli 0,125 24,95 

    U.M. ml P.U. 24,95 

      MO 32,4 
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Art. 18 – NUCLEI DI INNESCO 

Fornitura e posa in opera di nuclei di innesco triangolari, di 2 m di lato, realizzati con pali di castagno (h= 150 cm, 

diametro Ø = 8 cm) interrati per circa 75 cm e posti ai vertici distanziati un metro l’uno dall’altro, e barriera frangivento 

in stuoia in canne tessuta con cordino in fibra naturale e interrata per circa 30 cm con fissaggio ai pali mediante verghe, 

viti tirafondi e legatura con corde in canapa, secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni della Direzione 

Lavori. Sono compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la 

guida del palo e la sua regolare infissione, la sua sostituzione in caso di rottura e quant'altro occorra per dare il lavoro 

finito a regola d'arte (Analisi su uno schermo per 8 m di lunghezza effettiva). 

 

Art. Descrizione Num. Quantità Um P.U. Parziale Sub-Tot. 

 MATERIALE A PIÈ D’OPERA       

 
06.c 

Pali a sezione circolare in legno 

Pali con punta in castagno, dimensioni diametro Ø 8 cm di 

lunghezza L=1,50 m 6  cad 9,00 54,00 
 07 Stuoia di canne (diametro 2÷3 cm, H= 1,00 m) legate 

mediante corda di fibra naturale 6 ml 2,79 16,74 

08 Verghe di legno, dimensioni 0,01x0,03x2,2 m 3  cad 2,05 6,15 

 
04.d 

Fornitura viti ed ancoraggi 

Viti tirafondo in acciaio INOX Ø=6 L=80 mm 9 cad 0,10 0,90 

 
05.c 

Corda in canapa naturale 

Corda in canapa naturale, diametro Ø 6 mm 4,3 
 

ml 0,45 1,94 
  79,73 

 MANODOPERA  
per la posa in opera dei nuclei di innesco, livellamento 
sabbia ed assemblaggio dei pezzi come da progetto e/o 
richiesto dalla D.L. 

01.a I livello - operaio comune 1 0,70 ore 24,25 16,98 

01.b II livello - operaio qualificato 1 0,50 ore 26,87 13,44 
  30,41 

      TOTALE 110,14 

   Spese generali 15 % 16,52 

   Utile impresa 10 % 12,67 

   Prezzo totale modulo 1 139,32 

   Prezzo totale opera       Moduli 1 139,30 

    U.M. Cad. P.U. 139,30 

      MO 27,6 

 



 
16 

 

Art. 19 – CARTELLO DIDATTICO/INFORMATIVO TIPO 1 

Fornitura e posa in opera di pannello informativo in legno di dimensione A1 (59,4x84 cm) su due montanti in legno larice 

torniti H=3,00 m e diametro Ø = 8 cm infissi nel terreno per almeno 1,00 metro e distanziati fra loro di 60 cm, secondo 

gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori. Sono compresi i trattamenti del legno con 

impregnante idrorepellente antibatterico, antitarlo e antimuffa, eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio 

all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione, la sua sostituzione in caso di 

rottura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

Art. Descrizione Num. Quantità Um P.U. Parziale Sub-Tot. 

MATERIALE A PIÈ D’OPERA 

 
06.b 

Pali a sezione circolare in legno 

Pali torniti e appuntiti in larice, dimensioni diametro Ø 8 cm 

di lunghezza L= 3 m 2 cad 16,00 32,00 

09 Pannello in legno multistrato tipo marino spessore 30 mm 1 0,50 mq 81,20 40,24 
  Fornitura viti ed ancoraggi  

 Viti tirafondo in acciaio INOX Ø=4 L=25 mm 20 cad 0,10 2,00 

 Staffa di tipo a collare con almeno 3 fori in acciaio zincato 

per pali da diametro Ø 8 cm 4 cad 1,50 6,00 

  80,24 

 MANODOPERA 

per la posa in opera dei montanti, trattamento ed 
assemblaggio come richiesto dalla D.L.  

01.a I livello - operaio comune 1 0,30 ore 24,25 7,28 

01.b II livello - operaio qualificato 1 0,30 ore 26,87 8,06 
 15,34 

TOTALE 95,58 

   Spese generali 15 % 14,34 

   Utile impresa 10 % 10,99 

   Prezzo totale modulo 1 120,91 

   Prezzo totale opera       Moduli 1 120,91 

    U.M. Cad. P.U. 120,91 

      MO 16,0 
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Art. 20 – CARTELLO DIDATTICO/INFORMATIVO TIPO 2 

Fornitura e posa in opera di pannello informativo in legno di dimensione 30x40 cm su un montante in legno larice tornito 

H=3,00 m e diametro Ø = 8 cm infisso nel terreno per 1 metro, secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni 

della Direzione Lavori. Sono compresi i trattamenti del legno con impregnante idrorepellente antibatterico, antitarlo e 

antimuffa, eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del 

palo e la sua regolare infissione, la sua sostituzione in caso di rottura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. 

 

Art. Descrizione Num. Quantità Um P.U. Parziale Sub-Tot. 

MATERIALE A PIÈ D’OPERA 

 
06.b 

Pali a sezione circolare in legno 

Pali torniti e appuntiti in larice, dimensioni diametro Ø 8 cm 

di lunghezza L= 3 m 1 cad 16,00 16,00 

09 Pannello in legno multistrato tipo marino spessore 30 mm 1 0,12 mq 81,20 9,75 

 Fornitura viti ed ancoraggi 

04.e Viti tirafondo in acciaio INOX Ø=4 L=25 mm 10 cad 0,10 1,00 

04.f Staffa di tipo a collare con almeno 3 fori in acciaio zincato 

per pali da diametro Ø 8 cm 2 cad 1,50 3,00 

 
 

29,75 

 MANODOPERA 

per la posa in opera dei montanti, trattamento ed 
assemblaggio come richiesto dalla D.L. 

01.a I livello - operaio comune 1 0,20 ore 24,25 4,85 

01.b II livello - operaio qualificato 1 0,20 ore 26,87 5,37 

10,22 

      TOTALE 39,97 

   Spese generali 15 % 6,00 

   Utile impresa 10 % 4,60 

   Prezzo totale modulo 1 50,56 

   Prezzo totale opera       Moduli 1 50,56 

    U.M. Cad. P.U. 50,56 

      MO 25,5 
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Art. 21 – CARTELLI DIDATTICI/DIVIETO/INFORMATIVI: STAMPA 

Stampa diretta UV su legno di tipo balza/multistrato spessore 12 mm e posa in opera sui cartelli previsti compreso le viti 

di fissaggio ed il trattamento di superfice con flatting marino anti UV, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e 

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

Art. Descrizione Num. Quantità Um P.U. Parziale Sub-Tot. 

 MATERIALE A PIÈ D’OPERA       

10 Stampa diretta UV su legno di tipo balza/multistrato 

spessore 12 mm 1 a corpo 180,00 180,00 

11 Flatting marino anti UV 1  cad 14,00 14,00  

 
04.e 

Fornitura viti ed ancoraggi 

Viti tirafondo in acciaio INOX Ø=4 L=35 mm 30  cad 0,10 3,00 

  197,00 

 
01.a 

MANODOPERA 

I livello - operaio comune 1 0,10 ore 24,25 2,43 

2,43 

      TOTALE 199,43 

   Spese generali 15 % 29,91 

   Utile impresa 10 % 22,93 

   Prezzo totale modulo 1 252,27 

    U.M. A corpo P.U. 252,23 

      MO 1,1 

 

  


